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Las pistolas y las antorchas de soldadura deben soportar temperaturas extremas en un entorno 
exigente, al mismo tiempo que permiten realizar soldaduras de gran calidad.

La serie profesional de Flexlite está diseñada para conseguir un rendimiento de soldadura fiable 
que se centra en la comodidad de la soldadura diaria. 

Los productos de Flexlite incluyen prestaciones específicas para el usuario, entre las que se 
incluye el peso ligero, el equilibrio y la carga de muñeca reducida. Se caracterizan por un 
rendimiento técnico excelente y una mayor duración de los consumibles.

Comodidad de  
soldadura diaria

ACCESO SENCILLO A LA INFORMACIÓN
Todas las pistolas Flexlite presentan un código QR para ayudarle a encontrar las piezas y 
accesorios adecuados. Escanee el código y este le lleva directamente a los códigos de pedido, 
consumibles, documentos de productos y contactos de Kemppi pertinentes.
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La serie de productos Flexlite GX comprende pistolas de soldar para procesos de 
soldadura MIG/MAG. Hay disponibles modelos Flexlite GX de tres niveles de valor: K3, K5 y 
K8. Cada nivel se ha diseñado para satisfacer necesidades de soldadura específicas. Todos los 
modelos Flexlite GX disfrutan las características de Flexlite en cuanto a comodidad, eficiencia de 
soldadura y larga duración de consumibles.

Una extensión natural de la mano

FLEXLITE GX
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CONSUMIBLES  
DE LARGA VIDA
Los fiables y duraderos 

consumibles de Kemppi 
contribuyen a la calidad y a la 

productividad de la soldadura.

SOLDADURA  
EFICIENTE 

La pistola de alto rendimiento 
usa eficientemente la 

capacidad de la fuente de 
potencia y le ayuda a crear 

soldaduras suaves y sin 
salpicaduras.

ERGONOMÍA 
EXCELENTE 

Una menor fatiga tiene un 
efecto positivo en el trabajo del 
soldador y da como resultado 
una mejor calidad y eficiencia.

Las pistolas Flexlite GX de Kemppi para soldadura MIG/MAG aumentan la comodidad del usuario y la productividad 
de la soldadura. Sus innovadores métodos de producción, materiales de alta calidad y estricto control de calidad 
garantizan que pueda fiarse al 100 % de su pistola de soldar Flexlite GX. 

La empuñadura de la pistola, su forma de diseño anatómico y su excelente equilibrio reducen la carga en la muñeca, 
lo que permite al soldador concentrarse en tareas complejas para conseguir la soldadura perfecta. Esto tiene un 
efecto positivo tanto en la calidad como en la productividad.

Si calcula el coste total de poseer una pistola de soldar Flexlite GX, verá que destaca por sus consumibles de larga 
duración, su eficiencia y buena ergonomía, y que mejora evidentemente la productividad general de la soldadura.

Las pistolas de soldar Flexlite GX están disponibles en diferentes longitudes y clases de potencia, incluidas las 
diferentes versiones de cuello.

Pistolas Flexlite GX para soldadura 
MIG/MAG
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La soldadura manual es un trabajo 
físico extenuante que requiere estar 
concentrado durante largos periodos 
de tiempo. Es una ayuda que las 
herramientas tengan características 
especiales que reduzcan la fatiga 
en el trabajo y las pistolas de soldar 
Flexlite GX encajan perfectamente en 
esta descripción.
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Las pistolas de soldar Flexlite GX presentan una forma y un equilibrio impresionantes. Los conjuntos de cables 
flexibles y la protección de articulación esférica reducen la carga sobre las muñecas, de modo que pueda sentir 
realmente la diferencia. Esto reduce la fatiga del soldador y conlleva una mayor calidad y eficiencia.

Cuando se trata de 
usabilidad, usted sabe 
que Flexlite GX es una 
fantástica elección!

Flexlite GX 9

La empuñadura extraíble de la pistola viene incluida en la 
especificación para los envíos estándar. Hace de la pistola 
de soldar Flexlite GX una extensión natural de la mano.

La protección de cable de articulación 
esférica es muy flexible, lo que reduce la 
carga sobre las muñecas y permite una 
alimentación del alambre constante y 
fiable en cualquier situación.
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Cada soldador tiene propio y único sello. 
Es muy significativo el tipo de pistola que 
sostiene cuando está rellenando el cordón. 
Flexlite es el instrumento adecuado para 
cualquier soldador profesional cualificado. 
Le ayuda a crear su propio y único sello que 
destaca por su calidad.
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Los modelos Flexlite GX presentan temperaturas más bajas en el cuello de pistola y en la punta de contacto. Esto 
se ha logrado con una nueva e innovadora estructura de cuello de pistola en la que los canales de refrigeración 
corren más cerca de los consumibles principales y están separados de los canales de gas de protección. 

Esta prestación, junto con los consumibles de alta calidad, eleva la eficiencia de la soldadura y mejora su calidad. 
También alarga la vida útil de las piezas consumibles, lo que hace más sencillo gestionar los recambios y ahorra 
costes en consumibles.

El diseño innovador 
se refleja en la calidad 
y la eficiencia de la 
soldadura

Flexlite GX 11

El flujo de gas de protección tiene un efecto significativo en la 
calidad de la soldadura. Normalmente el gas de protección es 
invisible, pero con la tecnología de imagen Schlieren se puede 
observar el flujo del gas. Esto ilustra cómo el diseño de las pistolas y 
de los consumibles Flexlite GX genera un flujo de gas laminar y una 
mejor cobertura del gas de protección. 

De acuerdo con las pruebas efectuadas en el laboratorio de soldadura de Kemppi, las pistolas de soldar Flexlite GX 
exhibieron hasta un 35 % menos temperatura en la punta de contacto que otras pistolas de soldar. Esto indica que el 
sistema de refrigeración multicanal Flexlite desempeña un importante papel en la notable mejora de la durabilidad de 
los consumibles.

35 %

El líquido refrigerante circula cerca de los consumibles 
principales, manteniéndolos más frescos y alargando su 
vida útil. (Flechas azules)

Los canales de gas de protección separados en el 
cuello de la pistola permiten crear soldaduras más 
limpias, menos salpicaduras y un menor consumo de 
gas de protección. (Flechas verdes)

MÁS FRESCAS  
QUE OTRAS
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Los repuestos genuinos de Kemppi están fabricados 
con materiales de alta calidad bajo estrictos controles 
e inspecciones de calidad. La marca Kemppi en un 
repuesto es garantía de una vida útil larga y fiable.
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Las pistolas de soldar Flexlite GX presentan una eficiencia térmica mejorada que permite temperaturas más 
bajas y una mayor durabilidad de los consumibles, lo que redunda en un uso de consumibles un 50 % inferior. 
Las puntas de contacto de alto rendimiento y precisión con una mayor vida útil son idóneas para una amplia 
gama de aplicaciones y tipos de alambre de relleno.

MENOS PIEZAS, MENOS COSTES
El número de piezas de recambio se ha reducido mejorando la compatibilidad entre modelos equivalentes y 
combinando las funciones de algunos de los consumibles. En consecuencia, el número total de consumibles se 
ha reducido por modelo de pistola individual. Esto reduce los costes de inventario y hace que Flexlite sea ideal 
para la gestión de costes del taller. 

Menos consumibles 
conllevan menos 
costes de inventario

Flexlite GX 13

Las puntas de contacto originales de Kemppi se identifican por la marca Kemppi. Se trata de 
puntas de contacto perforadas con precision, de alto rendimiento que duran más y hacen 
que la operación de la pistola de soldar sea más confiable, lo que permite ahorrar costos 
directos.

Para obtener más información sobre las puntas de contacto Kemppi, vea la página 34.  

Fácil elección del tamaño de la punta de contacto para diferentes aplicaciones y materiales de 
alambre de relleno, separadas en tres grupos: C1, C2 y C3.



Mayor calidad y        productividad mejorada
CONTROL REMOTO PISTOLA 

Los controles remotos opcionales en la 
pistola permiten ajustar la corriente de 

soldadura de forma precisa e inmediata y 
seleccionar el canal de memoria a distancia. 

Disponibles para pistolas de soldadura de 
los niveles K5 y K8.

DISEÑO DE MANGO ERGONÓMICO

Empuñadura de forma anatómica con agarre firme. 
Un disparador modular con pocas piezas y cableado 

sencillo. La cubierta de la empuñadura, el disparador 
y el control remoto de la pistola son fáciles y rápidos 

de cambiar.

MENOS PIEZAS, MENOS COSTES 

El número de piezas de recambio se ha reducido 
mejorando la compatibilidad entre modelos 
equivalentes y combinando las funciones de 

algunos de los consumibles. Esto reduce los costes 
de inventario y hace que Flexlite sea ideal para la 

gestión de costes del taller.

MANGO DE LA PISTOLA

La empuñadura de la pistola viene incluida 
en la especificación para los envíos estándar. 

Permite adoptar una posición natural de la 
muñeca, lo que facilita y aligera el trabajo, 

especialmente durante las soldaduras largas. 
Rápida de instalar sin herramientas.
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REFRIGERACIÓN DEL CUELLO 
MEJORADA

Los canales de gas de protección separados y 
la circulación de la refrigeración que alcanza 

hasta el extremo del cuello de la pistola lo 
mantienen más fresco y permiten soldaduras 

más limpias, con menos salpicaduras y vida útil 
de los consumibles más larga.

LUCES DE TRABAJO

Las pistolas de nivel K8 cuentan con luces 
opcionales de trabajo LED como ayuda 

para el posicionamiento previo de la 
soldadura y la inspección posterior.



Mayor calidad y        productividad mejorada

CONEXIÓN  

Los modelos de pistola de los niveles K3 y 
K5 cuentan con conexión universal Euro al 
alimentador del alambre, lo que permite 
conectarlos a la mayoría de las marcas de 
equipamiento para soldadura MIG/MAG. Los 
modelos de pistola de soldar de nivel K8 presentan 
un conector Kemppi especial que permite 
recolección precisa datos del arco de soldadura.

DISEÑO DE CABLE INTELIGENTE 

Los conjuntos de cables flexibles y la 
protección de articulación esférica reducen la 
tensión sobre las muñecas, lo que hace que el 
trabajo resulte más fácil y menos esforzado. El 
conjunto de cables incluye cables y mangueras 
internos que se pueden sustituir.

PROTECCIÓN DE RESORTE PARA 
CABLES  

El extremo del cable protegido por un 
resistente resorte impide dobleces repentinos 
y protege las mangueras del interior del cable.

15

ACCESO SENCILLO A LA 
INFORMACIÓN 

El código QR le lleva directamente a los 
códigos de pedido, consumibles, documentos 
de productos y contactos pertinentes de 
Kemppi.
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Los modelos de nivel K3 son 
adecuados para una amplia gama de materiales y tareas. 
Están disponibles en modelos refrigerados tanto por gas 
como por agua y en longitudes desde 3 hasta 5 m. El 
conector Euro garantiza la conectividad con la mayoría de 
marcas de equipamiento MIG/MAG. No admiten la opción 
de control remoto.

Las pistolas Flexlite GX de Kemppi para soldadura MIG/MAG se dividen en tres niveles de valor: K3, K5 y K8. Cada 
nivel se ha diseñado para satisfacer necesidades de soldadura específicas. Cuanto más elevado sea el nivel de 
valor, más prestaciones obtendrá

Todos los modelos de nivel de valor permiten disfrutar las características de Flexlite en cuanto a comodidad y 
larga duración de consumibles. Diseñadas con un equilibro superior, reducen la carga sobre las muñecas y la 
fatiga de trabajo. Los mismos consumibles se pueden utilizar en todos los modelos de nivel K, lo que simplifica la 
gestión de recambios y aumenta la rentabilidad.

Niveles de valor: La mejor 
pistola para cada tarea

Los modelos de nivel K8 son una 
potente combinación de ergonomía y rendimiento técnico 
de soldadura. Se puede comprar un dispositivo de control 
remoto con pantalla por separado. La luz de trabajo LED 
proporciona mejor visibilidad en lugares de trabajo con 
poca iluminación, lo que ayuda al posicionamiento previo 
a la soldadura y la inspección posterior. La gama de pistolas 
de nivel K8 refrigeradas por gas dispone de cuellos de cisne 
intercambiables. Kemppi Gun Connector ofrece propiedades 
mecánicas y eléctricas mejoradas junto con una medición del 
voltaje del arco en tiempo real.

Los modelos de nivel K5 son 
idóneos para una variedad de aplicaciones profesionales e 
incluyen modelos refrigerados tanto por gas como por agua. 
MN se refiere a "Multi-Neck" o multicuello, un sistema de 
intercambio rápido del cuello de la pistola con tres variantes 
de cuello que se pueden elegir y acoplar al mango de la 
pistola en cuestión de segundos. Todos los modelos de nivel 
K5 admiten el dispositivo de control remoto opcional, que 
permite seleccionar en tiempo real la potencia de soldadura 
o los canales de memoria durante la soldadura. El conector 
Euro garantiza la conectividad con la mayoría de marcas de 
equipamiento para soldadura MIG/MAG.
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8GX 40 (400 A) 5 S

GX405WS8

El nombre de una pistola de soldar Flexlite indica sus propiedades y uso

Nombre de la serie 
del modelo

Potencia 
nominal Nivel de valor Kemppi:

3, 5 u 8.
Modelos Snake Longitud del cable

W

Tipo de 
refrigeración:
G = Gas
W = Agua

Nivel K3 página Nivel K5 página Nivel K8 página

Flexlite GX 253G   
Capacidad de carga: 
250 A/35 %
Refrigeración: gas
Longitud: 3,5 m/5 m

20 Flexlite GX 255G 
Capacidad de carga: 
250 A/35 %
Refrigeración: gas
Longitud: 3,5 m/5 m

20 Flexlite GX 208G
Cuello: Multicuello
Capacidad de carga: 
200 A/60 %
Refrigeración: gas 
Longitud: 3,5 m/5 m

26

Flexlite GX 203G 
Capacidad de carga: 
200 A/35 %
Refrigeración: gas
Longitud: 3,5 m/5 m

21 Flexlite GX 205G 
Capacidad de carga: 
200 A/35 %
Refrigeración: gas
Longitud: 3,5 m/5 m

21 Flexlite GX 308G 
Cuello: Multicuello
Capacidad de carga: 
300A/60%
Refrigeración: gas 
Longitud: 3,5 m/5 m

26

Flexlite GX 303G 
Capacidad de carga: 
300A/35%
Refrigeración: gas 
Longitud: 3,5 m/5 m

22 Flexlite GX 305G 
Capacidad de carga: 
300A/35%
Refrigeración: gas 
Longitud: 3,5 m/5 m/6 m/8 m

22 Flexlite GX 408G 
Cuello: Multicuello
Capacidad de carga: 
400 A/60 %
Refrigeración: gas 
Longitud: 3,5 m/5 m

27

Flexlite GX 403G 
Capacidad de carga: 
400 A/35 %
Refrigeración: gas
Longitud: 3,5 m/5 m

23 Flexlite GX 305GMN 
Cuello: Multicuello
Capacidad de carga: 
350 A/35 %
Refrigeración: gas
Longitud: 3,5 m/5 m 

25 Flexlite GX 428W 
Cuello: normal o N250
Capacidad de carga: 
420 A/100 %
Refrigeración: agua
Longitud: 3,5 m/5 m/8 m*

28, 31

Flexlite GX 303W 
Capacidad de carga: 
300 A/100 %
Refrigeración: agua
Longitud: 3,5 m/5 m

21 Flexlite GX 405G 
Capacidad de carga: 
400 A/35 %
Refrigeración: gas 
Longitud: 3,5 m/5 m

23 Flexlite GX 528W 
Cuello: normal o N250
Capacidad de carga: 
520 A/100 %
Refrigeración: agua
Longitud: 3,5 m/5 m

29

Flexlite GX 403W 
Capacidad de carga: 
400 A/100 %
Refrigeración: agua
Longitud: 3,5 m/5 m

22 Flexlite GX 305W 
Capacidad de carga: 
300 A/100 %
Refrigeración: agua
Longitud: 3,5 m/5 m/6 m**

21 Flexlite GX 608W 
Capacidad de carga: 
600 A/40 %
Refrigeración: agua
Longitud: 5 m

30

Flexlite GX 503W 
Capacidad de carga: 
500 A/100 %
Refrigeración: agua
Longitud: 3,5 m/5 m

23 Flexlite GX 405W 
Capacidad de carga: 
400 A/100 %
Refrigeración: agua  
Longitud: 3.5 m / 5 m  
/ 6 m* / 8 m*

22

Flexlite GX 505W 
Capacidad de carga: 
500 A/100 %
Refrigeración: agua
Longitud: 3,5 m/5 m

23

Flexlite GX 605W 
Capacidad de carga: 
600 A/40 %
Refrigeración: agua
Longitud: 5 m

24

* Capacidad de carga de 300 A/100 %
** Capacidad de carga de 250 A/100 %
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ACCESORIOS

Flexlite GX18

Los accesorios Flexlite GX proporcionan mayor 
comodidad y usabilidad a su soldadura. Los controles 
remotos para pistola reducen la necesidad de abandonar 
el puesto de trabajo para ajustar parámetros, y la 
empuñadura de la pistola reduce la carga sobre las 
muñecas en ciertos trabajos de soldadura. Esto hace que 
el trabajo del soldador sea más rápido y eficiente.



Flexlite GX 19

GXR10 Gun Remote es un control 
remoto para pistolas de soldar Flexlite 
GX de nivel K5. Si se usa con un sistema 
de soldadura compatible, permite 
ajustar con precisión y de forma 
inmediata la corriente de soldadura 
y seleccionar los canales de memoria 
cómodamente desde la pistola de 
soldar. 

El GXR10 Gun Remote, fácil y rápido 
de instalar, se puede comprar como 
accesorio opcional para cualquier 
pistola de soldar Flexlite GX de nivel K5.

Mejore la 
ergonomía y la 
usabilidad con 
accesorios Flexlite

El mango de la pistola es un 
accesorio estándar que se incluye 
en todos los paquetes de la pistola 
de soldar Flexlite GX. Permite 
adoptar una posición natural 
de la muñeca, lo que facilita y 
aligera el trabajo, especialmente 
durante las soldaduras largas. 
Rápida de instalar y desinstalar sin 
herramientas.

Las pistolas de soldar Flexlite GX de 
nivel K8 se pueden equipar con un 
sofisticado dispositivo de control 
remoto para pistolas GXR80 Gun 
Remote con pantalla. Dispone de 
una pantalla LED brillante y clara 
que proporciona una vista nítida 
para gestionar los parámetros de 
soldadura, los canales de memoria 
y los EPS.
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CONSUMIBLES

GX253G35, GX253G5, GX255G35, GX255G5

A. Boquilla de gas

1. 9580101 MT18, 25, 26

2. 9580101E MT25, pared gruesa

3. 958010101 MT18-25-26 con manguito aislante

B. Punta de contacto

CT10C1SD003 1,0 C1 STD M6

C. Adaptador de punta de contacto

9580173  MT18, 25

D. Cuello de pistola

SP014695 180G

Conductores de alambre

W013628 0,9-1,2 Fe/3,5 m Ø 4,6 en acero

W013632 0,9-1,2 Fe/5,0 m Ø 4,6 en acero

Tubo guía de alambre

SP016214 Tapa 4,9 mm, sellada, G

A B C D

60.5 mm

ø 14 mm

ø 20 mm

60.5 mm

ø 14 mm

ø 18 mm

1. 2.
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CONSUMIBLES

GX203G35, GX203G5, GX303W35, GX303W5, GX205G35, GX205G5, GX305W35, GX305W5, GX305WS6*

60 mm

ø 15 mm

ø 22 mm

57 mm

ø 14 mm

ø 22 mm

1. 2.

A. Boquilla de gas

1. W014452 Rosca, L57 / OD22 / D14

2. W015858 Rosca, L60 / OD22 / D15

B. Punta de contacto

CT10C1SD001 1,0 C1 STD M10

C. Adaptador de punta de contacto

W013203 M10, aislado

W011483 M10

D. Cuello de pistola

SP014682 200G

SP014957 300W

Tubo guía de alambre

SP016214 Tapa 4,9 mm, sellada, G

SP014606 Tapa de 4,9 mm, W

SP015160 Tapa de 6,3 mm

Conductores de alambre

W013628 0,9-1,2 Fe/3,5 m Ø 4,6 en acero

W013632 0,9-1,2 Fe/5,0 m Ø 4,6 en acero

W016311 1,0-1,2 ac. inox., (Fe)/6,0 m Ø 5,9 

DL-CHILI

A B C D

* Modelo suministrado sin conductor del alambre. Para los códigos de pedido, consulte la página 36.
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CONSUMIBLES

GX303G35, GX303G5, GX403W35, GX403W5, GX305G35, GX305G5, GX305GS6*, GX305GS8*, GX405W35, GX405W5, 
GX405WS6*, GX405WS8*

A. Boquilla de gas

1. W011478 Rosca, L57 / OD25 / D15

2. W013930 Rosca, L61 / OD25 / D16

3. W012143 Rosca, L61 / OD25 / D19

B. Punta de contacto

CT10C1SD001 1,0 C1 STD M10

CT12C1SD001 1,2 C1 STD M10

D. Cuello de pistola

SP013786 300G

SP012594 420W

SP013770 420W, L=250

Conductores de alambre

W013628 0,9-1,2 Fe/3,5 m Ø 4,6 en acero

W013632 0,9-1,2 Fe/5,0 m Ø 4,6 en acero

W016311 1,0-1,2 ac. inox., (Fe)/6,0 m Ø 5,9 

DL-CHILI

W016312 1,0-1,2 ac. inox., (Fe)/8,0 m Ø 5,9 

DL-CHILI

Tubo guía de alambre

SP016214 Tapa 4,9 mm, sellada, G

SP014606 Tapa de 4,9 mm, W

SP015160 Tapa de 6,3 mm

C. Adaptador de punta de contacto

W013203 M10, aislado

W011483 M10

A B C D

ø 25 mm ø 25 mm

ø 16 mm

57 mm

ø 15 mm

61 mm

ø 25 mm

1. 2.

61 mm

ø 19 mm

3.

* Modelo suministrado sin conductor del alambre. Para los códigos de pedido, consulte la página 36.
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CONSUMIBLES

GX403G35, GX403G5, GX503W35, GX503W5, GX405G35, GX405G5, GX505W35, GX505W5

A. Boquilla de gas

1. W011472 Rosca, L60 / OD28 / D15

2. W013931 Rosca, L64 / OD28 / D17

3. W012146 Rosca, L64 / OD28 / D21

B. Punta de contacto

CT12C1SD001 1,2 C1 STD M10

C. Adaptador de punta de contacto

W013203 M10, aislado

W011483 M10

D. Cuello de pistola

SP014666 400G

SP012561 520W

SP013778 520W, L=250

Tubo guía de alambre

SP016214 Tapa 4,9 mm, sellada, G

SP014606 Tapa de 4,9 mm, W

Conductores de alambre

W013628 0,9-1,2 Fe/3,5 m Ø 4,6 en acero

W013632 0,9-1,2 Fe/5,0 m Ø 4,6 en acero

A B C D

ø 17 mm

ø 28 mm

60 mm

ø 15 mm

64 mm

ø 28 mm

1. 2.

64 mm

ø 21 mm

3.

ø 28 mm



Flexlite GX24

CONSUMIBLES

GX605W5

A. Boquilla de gas

W012793 Rosca, L64 / OD30 / D17

B. Punta de contacto

CT12C1SD001 1,2 C1 STD M10

D. Cuello de pistola

SP012776 600W

Conductores de alambre

W012614 1,2-1,6 Fe/5M YE en acero

Tubo guía de alambre

SP015160 Tapa de 6,3 mm

C. Adaptador de punta de contacto

W012810 M10, 600W

A B C D

64 mm

ø 17 mm

ø 30 mm



Flexlite GX 25

CONSUMIBLES

GX305GMN35, GX305GMN5

B. Punta de contacto

CT10C1SD001 1,0 C1 STD M10

C. Adaptador de punta de contacto

W013203 M10, aislado

W011483 M10

D. Cuello de pistola

SP012416 300G MN

Tubo guía de alambre

SP015160 Tapa de 6,3 mm

Conductores de alambre

W012361 MN 0,9-1,2 Fe/3,5 m RD en acero

W012362 MN 0,9-1,2 Fe/5,0 m RD en acero

Conductor de alambre para cuello

SP012201 CONDUCTOR DE ALAMBRE PARA 

CUELLO MN 300G 1,5/4,0 L191

SP012202 CONDUCTOR DE ALAMBRE PARA 

CUELLO MN 300G 2,0/4,0 L191

SP012200 CONDUCTOR DE ALAMBRE PARA 

CUELLO MN 300G 2,5/4,0 L191

A B C D

A. Boquilla de gas

1. W011478 Rosca, L57 / OD25 / D15

2. W013930 Rosca, L61 / OD25 / D16

3. W012143 Rosca, L61 / OD25 / D19

4. W011958 Roscada, L51/OD25/D12 (raíz)

ø 16 mm

57 mm

ø 15 mm

61 mm

ø 25 mm

1. 2.

61 mm

ø 19 mm

3.

ø 25 mm ø 25 mm



Flexlite GX26

CONSUMIBLES

GX208GMN35, GX208GMN5, GX308GMN35, GX308GMN5

A. Boquilla de gas

1. W011478 Rosca, L57 / OD25 / D15

2. W013930 Rosca, L61 / OD25 / D16

3. W012143 Rosca, L61 / OD25 / D19

4. W011958 Roscada, L51/OD25/D12 (raíz)

B. Punta de contacto

CT10C1SD001 1,0 C1 STD M10

C. Adaptador de punta de contacto

W013203 M10, aislado

W011483 M10 bronce

D. Cuello de pistola

SP012415 200G MN

SP012416 300G MN

Tubo guía de alambre

SP011868 Tubo guia exterior 1,0 RD en 

plástico

Conductores de alambre

W012361 MN 0,9-1,2 Fe/3,5 m RD en acero

W012362 MN 0,9-1,2 Fe/5,0 m RD en acero

Conductor de alambre para cuello

SP012238 MN 200G 1,5/4,0 L171

SP012239 MN 200G 2,0/4,0 L171

SP012240 MN 200G 2,5/4,0 L171

SP012201 MN 300G 1,5/4,0 L191

SP012202 MN 300G 2,0/4,0 L191

SP012200 MN 300G 2,5/4,0 L191

ø 16 mm

57 mm

ø 15 mm

61 mm

ø 25 mm

1. 2.

61 mm

ø 19 mm

3.

ø 25 mm ø 25 mm

A B C D



Flexlite GX 27

CONSUMIBLES

GX408GMN35, GX408GMN5

B. Punta de contacto

CT12C1SD001 1,2 C1 STD M10

C. Adaptador de punta de contacto

W013203 M10, aislado

W011483 M10

D. Cuello de pistola

SP012417 400G MN

Tubo guía de alambre

SP011869 Tubo guia exterior 1,2 OG en 

plástico

Conductores de alambre

W012361 MN 0,9-1,2 Fe/3,5 m RD en acero

W012362 MN 0,9-1,2 Fe/5,0 m RD en acero

Conductor de alambre para cuello

SP012235 MN 400G 1,5/4,0 L216

SP012236 MN 400G 2,0/4,0 L216

SP012237 MN 400G 2,5/4,0 L216

A. Boquilla de gas

1. W011472 Rosca, L60 / OD28 / D15

2. W013931 Rosca, L64 / OD28 / D17

3. W012146 Rosca, L64 / OD28 / D21

A B C D

ø 17 mm

ø 28 mm

60 mm

ø 15 mm

64 mm

ø 28 mm

1. 2.

64 mm

ø 21 mm

3.

ø 28 mm



Flexlite GX28

CONSUMIBLES

GX428W35, GX428W5, GX428W35N250, GX428W5N250

A. Boquilla de gas

1. W011478 Rosca, L57 / OD25 / D15

2. W013930 Rosca, L61 / OD25 / D16

3. W012143 Rosca, L61 / OD25 / D19

B. Punta de contacto

CT10C1SD001 1,0 C1 STD M10

D. Cuello de pistola

SP012594 420W

SP013770 420W, L=250

Conductores de alambre

W013628 0,9-1,2 Fe/3,5 m Ø 4,6 en acero

W013632 0,9-1,2 Fe/5,0 m Ø 4,6 en acero

Tubo guía de alambre

SP013597 1,0/4,9 RD en plástico

C. Adaptador de punta de contacto

W013203 M10, aislado

W011483 M10

A B C D

ø 25 mm ø 25 mm

ø 16 mm

57 mm

ø 15 mm

61 mm

ø 25 mm

1. 2.

61 mm

ø 19 mm

3.



A B C D

Flexlite GX 29

CONSUMIBLES

GX528W35, GX528W5, GX528W35N250, GX528W5N250

A. Boquilla de gas

1. W011472 Rosca, L60 / OD28 / D15

2. W013931 Rosca, L64 / OD28 / D17

3. W012146 Rosca, L64 / OD28 / D21

B. Punta de contacto

CT12C1SD001 1,2 C1 STD M10

C. Adaptador de punta de contacto

W013203 M10, aislado

W011483 M10

Tubo guía de alambre

SP013598 1,2/4,9 OG en plástico

Conductores de alambre

W013632 0,9-1,2 Fe/5,0 m Ø 4,6 en acero

ø 17 mm

ø 28 mm

60 mm

ø 15 mm

64 mm

ø 28 mm

1. 2.

64 mm

ø 21 mm

3.

ø 28 mm

D. Cuello de pistola

SP012561 520W

SP013778 520W, L=250



Flexlite GX30

CONSUMIBLES

GX608W5

A. Boquilla de gas

W012793 Rosca, L64 / OD30 / D17

B. Punta de contacto

CT12C1SD001 1,2 C1 STD M10

D. Cuello de pistola

SP012776 600W

Conductores de alambre

W012614 1,2-1,6 Fe/5 m YE en acero

Tubo guía de alambre

SP011869 1,2 OG plástico

C. Adaptador de punta de contacto

W012810 M10, 600W

A B C D

64 mm

ø 17 mm

ø 30 mm



Flexlite GX 31

CONSUMIBLES

GX428WS8*

A. Boquilla de gas

1. W011478 Rosca, L57 / OD25 / D15

2. W013930 Rosca, L61 / OD25 / D16

3. W012143 Rosca, L61 / OD25 / D19

B. Punta de contacto

CT12C1SD001 1,2 C1 STD M10

C. Adaptador de punta de contacto

W013203 M10, aislado

Tubo guía de alambre

SP011869 1,2 OG plástico

Conductores de alambre

W016312 1,0-1,2 ac. inox., (Fe)/8,0 m Ø 5,9 

DL-CHILI

ø 25 mm ø 25 mm

ø 16 mm

57 mm

ø 15 mm

61 mm

ø 25 mm

1. 2.

61 mm

ø 19 mm

3.

A B C D

* Modelo suministrado sin conductor del alambre. Para los códigos de pedido, consulte la página 36.

D. Cuello de pistola

SP012594 420W

SP013770 420W, L=250
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GX203G35 ● ● ● ● ●
GX203G5 ● ● ● ● ●
GX205G35 ● ● ● ● ●
GX205G5 ● ● ● ● ●
GX208GMN35 ● ● ● ● ● ●
GX208GMN5 ● ● ● ● ● ●
GX253G35 ● ● ● ● ● ●
GX253G5 ● ● ● ● ● ●
GX255G35 ● ● ● ● ● ●
GX255G5 ● ● ● ● ● ●
GX303G35 ● ● ● ● ●
GX303G5 ● ● ● ● ●
GX305G35 ● ● ● ● ●
GX305G5 ● ● ● ● ●
GX305GMN35 ● ● ● ● ● ●
GX305GMN5 ● ● ● ● ● ●
GX305GS6 ● ● ● ●
GX305GS8 ● ● ● ●
GX308GMN35 ● ● ● ● ● ●
GX308GMN5 ● ● ● ● ● ●
GX403G35 ● ● ● ● ●
GX403G5 ● ● ● ● ●
GX405G35 ● ● ● ● ●
GX405G5 ● ● ● ● ●
GX408GMN35 ● ● ● ● ● ●
GX408GMN5 ● ● ● ● ● ●

Flexlite GX32
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Consumibles instalados de fábrica
PISTOLAS DE SOLDAR FLEXLITE GX REFRIGERADAS POR GAS



C
T1

0C
1S

D
00

1

C
T1

2C
1S

D
00

1

W
01

32
03

W
01

28
10

W
01

44
52

W
01

14
78

W
01

39
30

W
01

14
72

W
01

39
31

W
01

27
93

W
01

36
28

W
01

36
32

W
01

26
14

SP
01

46
06

SP
01

51
60

SP
01

35
97

SP
01

35
98

SP
01

18
69

 

GX303W35 ● ● ● ● ●
GX303W5 ● ● ● ● ●
GX305W35 ● ● ● ● ●
GX305W5 ● ● ● ● ●
GX305WS6 ● ● ● ●
GX403W35 ● ● ● ● ●
GX403W5 ● ● ● ● ●
GX405W35 ● ● ● ● ●
GX405W5 ● ● ● ● ●
GX405WS6 ● ● ● ●
GX405WS8 ● ● ● ●
GX428W35 ● ● ● ● ●
GX428W5 ● ● ● ● ●
GX428WS8 ● ● ● ●
GX503W35 ● ● ● ● ●
GX503W5 ● ● ● ● ●
GX505W35 ● ● ● ● ●
GX505W5 ● ● ● ● ●
GX528W35 ● ● ● ● ●
GX528W5 ● ● ● ● ●
GX605W5 ● ● ● ● ●
GX608W5 ● ● ● ● ●

Flexlite GX 33
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PISTOLAS DE SOLDAR FLEXLITE GX REFRIGERADAS POR LÍQUIDO



Flexlite GX34

Todas las puntas de contacto M10 originales de Kemppi son consumibles de alta calidad perforadas con precisión. El 
perforado de alta velocidad produce una superficie de orificio mucho más suave, que da lugar a una alimentación del 
alambre más suave y fiable, y alarga la vida útil de las puntas de contacto.

Puntas de contacto

Alambre de 
relleno ø

Alambres  
ferrosos

Alambres 
inoxidables

Alambres de 
aluminio

Alambres de  
fundente

0,8
C1 

(pequeño)
C2 

(mediano)
C3 (grande)

0,9
C1 

(pequeño)
C2 

(mediano)
C3 (grande) C1 (pequeño)

1
C1 

(pequeño)
C2 

(mediano)
C3 (grande) C1 (pequeño)

1,2
C1 

(pequeño)
C2 

(mediano)
C3 (grande) C1 (pequeño)

1,4
C1 

(pequeño)
C3 (grande) C1 (pequeño)

1,6
C1 

(pequeño)
C2 

(mediano)
C3 (grande) C1 (pequeño)

2 C3 (grande) C3 (grande)

2,4 C3 (grande) C3 (grande)

Las puntas de contacto LIFE+ duran hasta cinco veces más que las puntas de cobre corrientes, lo que reduce los costes 
generales y aumenta el tiempo de soldadura.

Todos los diámetros de alambre de relleno incluyen tres clases de holgura: C1, C2, C3. Elija la clase más adecuada para su 
aplicación.

Si experimenta problemas en soldaduras de alta potencia, puede probar a seleccionar una clase de holgura mayor.  Una clase 
de distancia más pequeña puede tener un efecto positivo en el encendido.

Tenga en cuenta que esto son solo recomendaciones.

001CT 10 C1

CT10C1CZ001

Código del artículo

Punta de contacto Alambre de 
relleno Ø

Clase de holgura del orificio
C1 = S
C2 = M
C3 = L

Ejecución del 
código de 

personalización
001-999

CZ

Material
SD = estándar

CZ = CuCrZr
LP = Life+

PRIMERA OPCIÓN RECOMENDADA

Importante

Todos los diámetros de 
alambre de relleno incluyen 
tres clases de holgura:
C1 = Pequeño --> Fe 
C2 = Mediano --> Ss 
C3 = Grande --> Al

El tipo grande es la mejor 
opción para la soldadura al 
arco spray (alta potencia).

El tipo pequeño es la mejor 
opción para la soldadura 
por corto circuito (baja 
potencia). El tipo pequeño 
permite un encendido de 
arco preciso.



Flexlite GX 35

Código de pedido Alambre Ø, mm Juego Material Alambre

CT08C1SD001 0.8 C1 STD M10

CT09C1SD001 0.9 C1 STD M10

CT10C1SD001 1.0 C1 STD M10

CT12C1SD001 1.2 C1 STD M10

CT14C1SD001 1.4 C1 STD M10

CT16C1SD001 1.6 C1 STD M10

CT08C2SD001 0.8 C2 STD M10

CT09C2SD001 0.9 C2 STD M10

CT10C2SD001 1.0 C2 STD M10

CT12C2SD001 1.2 C2 STD M10

CT14C2SD001 1.4 C2 STD M10

CT16C2SD001 1.6 C2 STD M10

CT08C3SD001 0.8 C3 STD M10

CT09C3SD001 0.9 C3 STD M10

CT10C3SD001 1.0 C3 STD M10

CT12C3SD001 1.2 C3 STD M10

CT14C3SD001 1.4 C3 STD M10

CT16C3SD001 1.6 C3 STD M10

CT20C3SD001 2.0 C3 STD M10

CT24C3SD001 2.4 C3 STD M10

CT06C1SD003 0.6 C1 STD M6

CT08C1SD003 0.8 C1 STD M6

CT09C1SD003 0.9 C1 STD M6

CT10C1SD003 1.0 C1 STD M6

CT12C1SD003 1.2 C1 STD M6

CT16C1SD003 1.6 C1 STD M6

Puntas de contacto, STD

CT08C1CZ001 0.8 C1 CRZR M10

CT09C1CZ001 0.9 C1 CRZR M10

CT10C1CZ001 1.0 C1 CRZR M10

CT12C1CZ001 1.2 C1 CRZR M10

CT16C1CZ001 1.6 C1 CRZR M10

CT10C2CZ001 1.0 C2 CRZR M10

CT12C2CZ001 1.2 C2 CRZR M10

CT16C2CZ001 1.6 C2 CRZR M10

CT08C1CZ003 0.8 C1 CRZR M6

Puntas de contacto, CRZR

CT08C1LP002 0.8 C1 LIFE+ M10

CT10C1LP002 1.0 C1 LIFE+ M10

CT12C1LP002 1.2 C1 LIFE+ M10

CT14C1LP002 1.4 C1 LIFE+ M10

CT16C1LP002 1.6 C1 LIFE+ M10

CT08C2LP002 0.8 C2 LIFE+ M10

CT10C2LP002 1.0 C2 LIFE+ M10

CT12C2LP002 1.2 C2 LIFE+ M10

CT14C2LP002 1.4 C2 LIFE+ M10

CT16C2LP002 1.6 C2 LIFE+ M10

CT10C3LP002 1.0 C3 LIFE+ M10

CT12C3LP002 1.2 C3 LIFE+ M10

CT14C3LP002 1.4 C3 LIFE+ M10

CT16C3LP002 1.6 C3 LIFE+ M10

Puntas de contacto, LIFE+

CT10C1SD004 * 1.0 C1 STD M10

CT12C1SD004 * 1.2 C1 STD M10

Puntas de contacto, otras

* Soldadura en espacios estrechos
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Los conductores flexibles de alambre Kemppi son fuertes, eficientes y duraderos. Están diseñados para ajustarse a los materiales 
y las aplicaciones de alambres de relleno específicos. Los conductores flexibles Kemppi soportan el alambre de relleno y 
garantizan una entrega confiable al arco de soldadura. Las tablas de selección de conductores describe el tipo de pistola, el 
material de relleno, el color del conductor, el código de pedido y la longitud de la pistola. Los conductores flexibles de acero en 
espiral son adecuados para los alambres de soldadura sólidos y con núcleo, del diámetro correspondiente.

Los conductores de teflón “DL Chili“ son la mejor solución para una alimentación fiable de aluminio, acero inoxidable y 
alambres de relleno de aceros sólidos y resistentes a ácidos. La tecnología patentada de Kemppi para el material de dos capas 
del conductor DL Chili reduce notablemente las pérdidas por fricción entre el material del alambre de relleno y la pared del 
conductor, lo que garantiza una alimentación fiable y sin preocupaciones para los tipos de alambre listados, incluso con pistolas 
de soldar de hasta 8 metros de longitud. Por favor, consulte las tablas siguientes para asegurarse la elección precisa de los 
conductores flexibles para la pistola y aplicación de soldadura correspondiente.

Conductores de alambre

Código de 
pedido

Conductor Longitud, 
m

Alambre 
Ø, mm

Material Refrige-
ración

Importante

W016311 DL Chili 6 1,0-1,2 Ac. inox. (Fe) G / W Ideal para ac. inox., también funciona con Fe.

W016312 DL Chili 8 1,0-1,2 Ac. inox. (Fe) G / W Ideal para ac. inox., también funciona con Fe.

W016301 DL Chili 6 1,0-1,2 Al (ac. inox.) G / W Ideal para Al (1,2 mm).

W014061 DL Chili 8 1,0-1,2 Al (ac. inox.) G / W Ideal para Al (1,2 mm).

W016408 DL Chili 6 1,4-1,6 Al (ac. inox., Fe) G / W Ideal para Al (1,4-1,6 mm),  

también funciona con ac. inox. y Fe (hasta 1,6 mm).

W014060 DL Chili 8 1,4-1,6 Al (ac. inox., Fe) G / W Ideal para Al (1,4-1,6 mm),  

también funciona con ac. inox. y Fe (hasta 1,6 mm).

CONDUCTORES DE ALAMBRE PARA MODELOS S (SNAKE) 
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CONDUCTORES DE ALAMBRE PARA FLEXLITE GX (MODELOS DE LOS NIVELES K3, K5 Y K8)

Código de pedido Tipo de 
conductor

Longitud, m Alambre Ø, mm Material Refrigeración Importante

4307650 Acero 3 Fe G / W MMG

4307660 DL Chili 3 0,6-1,0 Fe G / W MMG

W013621 Acero 3.5 0.8 Fe G / W

W013628 Acero 3.5 0,9-1,2 Fe G / W

W013629 Acero 3.5 1.4 Fe G / W

W013630 Acero 3.5 1.6 Fe G / W

W013631 Acero 5 0.8 Fe G / W

W013632 Acero 5 0,9-1,2 Fe G / W

W013633 Acero 5 1.4 Fe G / W

W013634 Acero 5 1.6 Fe G / W

W013609 DL Chili 3.5 0.8 Ac. inox., Fe W

W013610 DL Chili 3.5 0,9-1,0 Ac. inox., Fe W

W013611 DL Chili 3.5 1.2 Ac. inox., Fe W

W013612 DL Chili 3.5 1,4-1,6 Ac. inox., Fe W

W013613 DL Chili 5 0.8 Ac. inox., Fe W

W013614 DL Chili 5 0,9-1,0 Ac. inox., Fe W

W013615 DL Chili 5 1.2 Ac. inox., Fe W

W013616 DL Chili 5 1,4-1,6 Ac. inox., Fe W

W013636 DL Chili 3.5 0.8 Al W

W013637 DL Chili 3.5 0,9-1,0 Al W

W013638 DL Chili 3.5 1.2 Al W

W013639 DL Chili 3.5 1,4-1,6 Al W

W013640 DL Chili 5 0.8 Al W

W013641 DL Chili 5 0,9-1,0 Al W

W013642 DL Chili 5 1.2 Al W

W013643 DL Chili 5 1,4-1,6 Al W

W007675 DL Chili 3.5 0,6-1,0 Al, ac. inox., Fe G

W007677 DL Chili 3.5 1,0-1,2 Al, ac. inox., Fe G

W007681 DL Chili 3.5 1,2-1,6 Al, ac. inox., Fe G

W007676 DL Chili 5 0,6-1,0 Al, ac. inox., Fe G

W007680 DL Chili 5 1,0-1,2 Al, ac. inox., Fe G

W007683 DL Chili 5 1,2-1,6 Al, ac. inox., Fe G

W014831 DL Chili 5 2,0-2,4 Al W Solo 600 W

W012614 Acero 5 1,2-1,6 Fe W Solo 600 W

W013652 Acero 5 2,0-2,4 Fe W Solo 600 W

CONDUCTORES DE ALAMBRE PARA GX MULTINECK
Código de pedido Tipo de 

conductor
Longitud, m Alambre Ø, mm Material Refrigeración Importante

W012361 Acero 3.5 0,9-1,2 Fe G

W012363 Acero 3.5 1,2-1,6 Fe G

W012362 Acero 5 0,9-1,2 Fe G

W012364 Acero 5 1,2-1,6 Fe G

W012355 DL Chili 3.5 0,6-1,0 Al, ac. inox., Fe G

W012356 DL Chili 3.5 1,0-1,2 Al, ac. inox., Fe G

W012357 DL Chili 3.5 1,2-1,6 Al, ac. inox., Fe G

W012351 DL Chili 5 0,6-1,0 Al, ac. inox., Fe G

W012352 DL Chili 5 1,0-1,2 Al, ac. inox., Fe G

W012353 DL Chili 5 1,2-1,6 Al, ac. inox., Fe G
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Código de pedido Tipo de tubo Alambre Ø, mm Material Refrigeración Importante

SP016214 Bronce - Al, ac. inox., Fe G Tapa y sello

SP014606 Bronce - Al, ac. inox., Fe G / W

SP015160 Bronce - Al, ac. inox., Fe G / W 600W, MN, S

Tubos guía de alambre

TUBOS GUÍA DE ALAMBRE GX (MODELOS DE LOS NIVELES K3 Y K5)

Código de pedido Tipo de tubo Alambre Ø, 
mm

Material Refrigeración Importante

SP013595 Plástico 0.6 Al, Ac. inox.

SP013596 Plástico 0,8-0,9 Al, Ac. inox. W

SP013597 Plástico 1.0 Al, Ac. inox. W

SP013598 Plástico 1.2 Al, Ac. inox. W

SP013599 Plástico 1.4 Al, Ac. inox. W

SP013600 Plástico 1.6 Al, Ac. inox. W

SP013751  Metal 0,8-0,9 Fe W

SP013752 Metal 1.0 Fe W

SP013753  Metal 1.2 Fe W

SP013754 Metal 1.4 Fe W

SP013755 Metal 1,4-1,6 Fe W

SP009276 Plástico 0.6 Al, Ac. inox. G

SP011867 Plástico 0,8-0,9 Al, Ac. inox. G

SP011868 Plástico 1.0 Al, Ac. inox. G

SP011869 Plástico 1.2 Al, Ac. inox. G 420-W-8m

SP011870 Plástico 1.4 Al, Ac. inox. G 420-W-8m

SP011871 Plástico 1.6 Al, Ac. inox. G 420-W-8m

SP011872 Plástico 2.0 Al, Ac. inox. G

SP011873 Plástico 2.4 Al, Ac. inox. G

SP011886 Metal 0.6 Fe G

SP011887 Metal 0,8-0,9 Fe G

SP011888 Metal 1.0 Fe G

SP011889 Metal 1.2 Fe G

SP011890 Metal 1.4 Fe G

SP011891 Metal 1,4-1,6 Fe G

SP011892 Metal 2.0 Fe G 600-W

SP011893 Metal 2.4 Fe G 600-W

TUBOS GUÍA DE ALAMBRE GX (MODELOS DE NIVEL K8)

Los tubos guía de alambre Kemppi facilitan la instalación y el ajuste del conducto de alambre en su posición correcta. La tapa de 
los modelos refrigerados por gas incluye un sellado para evitar la fuga de gas y mejorar la cobertura del gas de protección.
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Características técnicas y códigos de pedido

Flexlite GX 253G 203G 303G 403G 303W 403W 503W

Proceso de soldadura MIG/MAG MIG/MAG MIG/MAG MIG/MAG MIG/MAG MIG/MAG MIG/MAG

Punta de contacto M6 M10 M10 M10 M10 M10 M10

Tipo de refrigeración Gas Gas Gas Gas Agua Agua Agua

Tipo de conexión Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro

Diámetros del alambre (mm) 0,6–1,2 0,8–1,2 0,8–1,2 0,8–1,6 0,8–1,6 0,8–1,6 0,8–1,6

Capacidad de carga (IEC 60974-7)

35 % / Ar + 18 % CO₂ 250 A 200 A 300 A 400 A

60 % / Ar + 18 % CO₂

100 % / Ar + 18 % CO₂ 300 A 400 A 500 A

Mango de la pistola Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Opción de control remoto No No No No No No No

Opción LED No No No No No No No

Cuello giratorio Sí Sí Sí Sí No No No

Cuello intercambiable No No No No No No No

Códigos de pedido 3,5 m GX253G35 GX203G35 GX303G35 GX403G35 GX303W35 GX403W35 GX503W35

5 m GX253G5 GX203G5 GX303G5 GX403G5 GX303W5 GX403W5 GX503W5

Flexlite GX 255G 205G 305G 405G 305W 405W 505W

Proceso de soldadura MIG/MAG MIG/MAG MIG/MAG MIG/MAG MIG/MAG MIG/MAG MIG/MAG

Punta de contacto M6 M10 M10 M10 M10 M10 M10

Tipo de refrigeración Gas Gas Gas Gas Agua Agua Agua

Tipo de conexión Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro

Diámetros del alambre (mm) 0,6–1,2 0,8–1,2 0,8–1,2 0,8–1,6 0,8–1,6 0,8–1,6 0,8–1,6

Capacidad de carga (IEC 60974-7)

35 % / Ar + 18 % CO₂ 250 A 200 A 300 A 400 A

60 % / Ar + 18 % CO₂

100 % / Ar + 18 % CO₂ 300 A 400 A 500 A

Mango de la pistola Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Control remoto de pistola 

GXR10

(código de pedido: GXR10)

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Opción LED No No No No No No No

Cuello giratorio Sí Sí Sí Sí No No No

Cuello intercambiable No No No No No No No

Códigos de pedido 3,5 m GX255G35 GX205G35 GX305G35 GX405G35 GX305W35 GX405W35 GX505W35

5 m GX255G5 GX205G5 GX305G5 GX405G5 GX305W5 GX405W5 GX505W5

MODELOS K3

MODELOS K5
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Flexlite GX 208GMN 308GMN 408GMN 428W 528W 608W 428WS

Proceso de soldadura MIG/MAG MIG/MAG MIG/MAG MIG/MAG MIG/MAG MIG/MAG MIG/MAG

Punta de contacto M10 M10 M10 M10 M10 M10 M10

Tipo de refrigeración Gas Gas Gas Agua Agua Agua Agua

Tipo de conexión Kemppi Kemppi Kemppi Kemppi Kemppi Kemppi Kemppi

Diámetros del alambre (mm) 0,8–1,2 0,8–1,2 0,8–1,6 0,8–1,6 0,8–1,6 1,2–2,4 1,2–1,6

Capacidad de carga (IEC 60974-7)

35 % / Ar + 18 % CO₂ 600 A (40%)

60 % / Ar + 18 % CO₂ 200 A 300 A 400 A

100 % / Ar + 18 % CO₂ 420 A 520 A 300 A

Mango de la pistola Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Opción de control remoto Sí* Sí* Sí* Sí* Sí* Sí* Sí*

Opción LED Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Cuello giratorio Sí Sí Sí No No No No

Cuello intercambiable Sí Sí Sí No No No No

Códigos de pedido 3,5 m GX208GMN35 GX308GMN35 GX408GMN35 GX428W35 GX528W35 GX608W35

5 m GX208GMN5 GX308GMN5 GX408GMN5 GX428W5 GX528W5 GX608W5

8 m GX428WS8

* GXR80 Gun Remote con pantalla (código de pedido: GXR80)

IMPORTANTE:  Los modelos S extralargos se suministran sin conductor del alambre.  
Para consultar los códigos de pedido del conducto del alambre, consulte la página 36.

Flexlite GX 605W 305GMN 305GS 305WS 405WS

Proceso de soldadura MIG/MAG MIG/MAG MIG/MAG MIG/MAG MIG/MAG

Punta de contacto M10 M10 M10 M10 M10

Tipo de refrigeración Agua Gas Gas Agua Agua

Tipo de conexión Euro Euro Euro Euro Euro

Diámetros del alambre (mm) 1,2–2,4 0,8–1,2 1,0–1,2 1,0–1,6 1,0–1,6

Capacidad de carga (IEC 60974-7)

35 % / Ar + 18 % CO₂ 600 A (40%) 350 A 300 A

60 % / Ar + 18 % CO₂

100 % / Ar + 18 % CO₂ 250 A 300 A

Mango de la pistola Sí Sí Sí Sí Sí

GXR10 Gun Remote
(código de pedido: GXR10) 

Sí Sí Sí Sí Sí

Opción LED No No No No No

Cuello giratorio No Sí Sí No No

Cuello intercambiable No Sí No No No

Códigos de pedido 3,5 m GX605W35 GX305GMN35

5 m GX605W5 GX305GMN5

6 m GX305GS6 GX305WS6 GX405WS6

8 m GX305GS8 GX405WS8

MODELOS K5

MODELOS K8



Enciende tu pasión por la soldadura

FLEXLITE TX
La serie de productos Flexlite TX comprende pistolas de soldar para procesos de soldadura TIG. 
Hay disponibles modelos Flexlite TX de dos niveles de valor: K3 y K5. Cada nivel se ha diseñado 
para satisfacer necesidades de soldadura específicas. Todos los modelos Flexlite TX disfrutan las 
características de Flexlite en cuanto a comodidad, eficiencia de soldadura y larga duración de 
consumibles.

Flexlite TX42
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ERGONOMÍA 
EXCELENTE 

Las pistolas Flexlite TX 
presentan una flexibilidad 
de asa única e innovadora, 

alejando el momento de carga 
de la muñeca del soldador, 

reduciendo el peso aparente y 
disminuyendo la fatiga.

LA USABILIDAD 
SE TRADUCE EN 

EFICIENCIA 
Los diseños de cuello compacto 

incluyen cuellos rígidos, 
flexibles y giratorios en forma 

de S, que ofrecen un excelente 
rendimiento de refrigeración 

y un buen acceso a diseños de 
juntas difíciles.

LA CALIDAD ES MÁS 
DE LO QUE SE VE A 

SIMPLE VISTA 
Los consumibles y los accesorios 

de Kemppi contribuyen 
tanto a la calidad como a la 

productividad de la soldadura.

Las pistolas de soldadura Flexlite TX para soldadura TIG aumentan la comodidad del usuario y reducen 
la fatiga del soldador. El material de goma de silicona le aporta un agarre firme y el diseño innovador 
reduce la carga en la muñeca, lo que le permite concentrarse en tareas complejas para conseguir la 
soldadura perfecta. 

Las pistolas Flexlite TX están disponibles en diferentes longitudes y clases de potencia, incluidas las 
diferentes versiones de cuello: rígidos, flexibles y con forma de S.

Pistolas Flexlite TX para soldadura TIG
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Las asas de goma de silicona Flexlite TX se adaptan a la mano. Pensadas tanto para soldadores 
diestros como zurdos, así como para posiciones de sujeción alternativas. Combinadas con 
la flexibilidad del juego de cables y la protección de una cubierta de cuero, la selección de 
materiales de Flexlite TX aumenta la usabilidad para maximizar la comodidad de soldadura y la 
durabilidad práctica.

La selección de 
materiales aumenta 
la usabilidad

Cuello fijo, cuello flexible y cuello giratorio en forma de S. Las pistolas Flexlite TX se han 
diseñado para proporcionar la mejor ergonomía al soldar en cualquier posición.
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¡LA CALIDAD ES MÁS DE LO QUE  
SE VE A SIMPLE VISTA!
El flujo de gas de protección tiene un efecto significativo en la calidad de la soldadura. 
Normalmente, el flujo de gas de protección es invisible, pero esta simulación 
demuestra la forma en la que tanto el diseño de la antorcha como los consumibles 
afectan las turbulencias del gas y la cobertura efectiva del gas de protección.

Las Boquillas de gas de flujo laminar (gas lens) de Kemppi incluyen varias capas 
de mallas difusoras de gas de alta calidad. En comparación con otros diseños 
convencionales, esta estructura ofrece un rendimiento óptimo al mejorar el flujo 
laminar. 
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Los consumibles de 
Kemppi impulsan 
la calidad y la 
productividad en la 
soldadura
Los consumibles solo son una pequeña parte de los costes totales de la soldadura TIG, pero, desde el punto de vista de 
la calidad, desempeñan un papel importante. 

Kemppi ofrece todos los consumibles para sus aplicaciones de soldadura TIG. Fabricados con los mejores procesos y 
materiales, puede estar seguro de que los consumibles de Kemppi lo ayudarán a realizar soldaduras TIG de una calidad 
óptima. Los accesorios y consumibles de Kemppi se han diseñado especialmente para adaptarse a sus antorchas 
Flexlite. Para conseguir la mejor calidad y rentabilidad para su soldadura, equipe su pistola Flexlite con los consumibles 
de Kemppi.

La imagen de la derecha muestra un flujo con elevadas turbulencias, lo que proporciona 
poca protección y un elevado consumo de gas.

La imagen de la izquierda muestra una pistola provista de un kit de flujo laminar de gas 
Kemppi, lo que genera un flujo de gas laminar suave, una excelente protección para 
baño de soldadura y un uso económico del gas.
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Comodidad al soldar y        durabilidad práctica

CONSUMIBLES DE KEMPPI

Los consumibles de Kemppi, fabricados 
con los mejores procesos y materiales, 

contribuyen a la productividad y le 
ayudan a realizar soldaduras TIG de 

primera calidad.

BUEN ACCESO

Los diseños de cuello incluyen cuellos 
rígidos, flexibles y giratorios en 

forma de S, que ofrecen un excelente 
rendimiento de refrigeración y un buen 

acceso a diseños de juntas difíciles.

AGARRE FIRME

El material de goma de silicona le aporta 
un agarre firme y el diseño innovador 
reduce la carga en la muñeca, lo que 

le permite concentrarse en tareas 
complejas para conseguir la soldadura 

perfecta.

ACCESO SENCILLO A LA 
INFORMACIÓN

El código QR le lleva directamente 
a los códigos de pedido, 

consumibles, documentos 
de productos y contactos de 

Kemppi pertinentes.
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Comodidad al soldar y        durabilidad práctica

DURABILIDAD

La flexibilidad del juego de cables 
y la protección de una cubierta 
de cuero aumentan la usabilidad 
para maximizar la comodidad de 
soldadura y la durabilidad práctica.

SE ADAPTAN A LA MANO

Los mangos Flexlite TX se adaptan 
a la mano. Pensadas tanto para 
soldadores diestros como zurdos, así 
como para posiciones de sujeción 
alternativas.

CONTROLES REMOTOS

Las pistolas Flexlite TX ofrecen 
controles remotos alternativos en la 
pistola que facilitan un ajuste preciso e 
inmediato de la corriente de soldadura 
a distancia. Los controles remotos 
están disponibles únicamente para los 
modelos de nivel K5.

OPCIONES DE DISPARADOR

Disponibles con o sin interruptor 
disparador. Una extensión del 
interruptor opcional hace que el control 
del disparador sea más preciso al 
sujetar la pistola cerca del cabezal de 
soldadura.
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Modelos Flexlite TX
SELECCIONE LA PISTOLA ADECUADA CONFORME AL NIVEL DE VALOR
Las pistolas de soldar Flexlite TX de Kemppi se dividen en dos niveles de valor: K3 y K5. La diferencia entre ellos es el  
tipo de conectores del cable de control y las mangueras de agua de refrigeración, como se aprecia en las imágenes  
siguientes. El nivel K3 también incluye modelos con conector DIX y una válvula de gas de protección en el cuerpo de 
la pistola.

La capacidad de soldadura, el tamaño y el alcance son las cuestiones principales a la hora de elegir la pistola para su 
aplicación. La eficiencia térmica, el diseño y la vida útil de los consumibles son valores que mejorarán la satisfacción 
de soldadura y reducirán los costes generales.

Los productos de Flexlite ofrecen una amplia gama de modelos, de modo que puede estar seguro de que elegirá 
la capacidad, el tamaño y la longitud adecuados para su aplicación. Ya sean vehículos terrestres o aeroespaciales, 
Flexlite enciende su pasión por la soldadura.

Los modelos de nivel K3 cuentan con conectores  
enroscados en las mangueras de agua y un  
conector de cable de control de 4 pines.

Los modelos de nivel K5 cuentan con conectores  
rápidos en las mangueras de agua y un conector  
de cable de control de 7 pines.

TX165GS
TX163GS

TX165G
TX225G
TX223G

TX135GF
TX133GF

TX165GF
TX163GF

TX305WF
TX303WF

TX355W
TX353W

TX225GS
TX223GS

TX255WS
TX253WS
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Tabla de compatibilidad de los cuerpos de pistola

TX
13

5G
F

TX
13

3G
F

TX
16

5G
F

TX
16

3G
F

TX
16

5G
S

TX
16

3G
S

TX
16

5G
TX

22
5G

TX
22

3G

TX
22

5G
S

TX
22

3G
S

TX
25

5W
S

TX
25

3W
S

TX
30

5W
F

TX
30

3W
F

TX
35

5W
TX

35
3W

SP013377 CUERPO TX FLEX G PEQUEÑO

SP013386 CUERPO TX FLEX G GRANDE

SP013394 * CUERPO TX CUELLO EN S G

SP801064 *
CUERPO TX CUELLO EN S 

CABEZAL PEQUEÑO

SP013404 *
CUERPO TX CUELLO EN S 

CABEZAL GRANDE

SP013362 CUERPO TX G RÍGIDO GRANDE

SP014575 * CUERPO TX CUELLO EN S W

SP014126 CUERPO TX FLEX W PEQUEÑO

SP013423 CUERPO TX W RÍGIDO GRANDE

* SP014575 necesita siempre SP801064 o SP013404

   SP013394 necesita siempre SP801064 o SP013404

   SP801064 y SP013404 no se pueden usar por separado

  = Entrega estándar	           = Accesorio

Flexlite TX (todos los modelos) 135GF
133GF

165GF
163GF

165GS
163GS

165G 163GVD9 225G
223G

225GS
223GS

223GVD13 255WS
253WS

305WF
303WF

355W
353W

Tipo de refrigeración  Gas Gas Gas Gas Gas Gas Gas Gas Agua Agua Agua

Velocidad de flujo del refrigerante l/min - - - - - - - - 1 1 1

Presión del refrigerante (mín.) MPa - - - - - - - - 0.1 0.1 0.1

Presión del refrigerante (máx.) MPa - - - - - - - - 0.5 0.5 0.5

Voltaje de ignición del arco kV 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Capacidad de carga al 40 % (Argón) A 130 160 160 160 160 220 220 220 250 300 350

Capacidad de carga @ 100 % (Argón) A - - - - - - - - 200 200 250

Rango temperatura de operación °C -10…+40 -10…+40 -10…+40 -10…+40 -10…+40 -10…+40 -10…+40 -10…+40 -10…+40 -10…+40 -10…+40

Rango de temperatura de 
almacenamiento

°C -40…+60 -40…+60 -40…+60 -40…+60 -40…+60 -40…+60 -40…+60 -40…+60 -40…+60 -40…+60 -40…+60

Potencia de refrigeración mínima a 
1,0 l/min

kW - - - - - - - - 1.0 kW 1.0 kW 1.0 kW

Tipo de cuello  Flexible Flexible Giratorio Ángulo 
de 70°

Ángulo  
de 70°

Ángulo 
de 70°

Giratorio Ángulo  
de 70°

Giratorio Flexible Ángulo  
de 70°

Tipo de cabezal de pistola Pequeña Grande Pequeña Grande Grande Grande Grande Grande Pequeño Pequeña Grande

Estos equipos cumplen con la norma IEC 60974-7.

Los modelos Flexlite TX 163GVD9 y 223GVD13 están dotados de conector DIX y una válvula de gas manual para regular el flujo de gas 
de protección, asegurando así que las tareas de soldadura TIG básicas se realizan fácilmente. Utilícelas con las fuentes de poder MMA 
para ignición TIG rápida y TouchArc.

Flexlite TX (modelos de la serie 3) 133GF 163GF 163GS 163GVD9 223G 223GS 223GVD13 253WS 303WF 353W

Tipo de conexión Corriente-gas R1/4 R1/4 R1/4 DIX 9 mm R1/4 R1/4 DIX 13 mm

Control 4-pines 4-pines 4-pines - 4-pines 4-pines - 4-pines 4-pines 4-pines

Refrigerante - - - - - - - R1/4&R3/8 R1/4&R3/8 R1/4&R3/8

Diámetros de los electrodos mm 1,0-2,4 1,0-4,0 1,0-2,4 1,0…4,0 1,0…4,0 1,0…4,0 1,0…4,0 1,0-4,0 1,0-2,4 1,0-4,0

Control remoto  - - - - - - - - - -

Flexlite TX (modelos de la serie 5) 135GF 165GF 165GS 165G 225G 225GS 255WS 305WF 355W

Tipo de conexión Corriente-gas R1/4 R1/4 R1/4 R1/4 R1/4 R1/4 R1/4 R1/4 R1/4

Control 7-pines 7-pines 7-pines 7-pines 7-pines 7-pines 7-pines 7-pines 7-pines

Refrigerante - - - - - - Conector 
rápido

Conector 
rápido

Conector 
rápido

Diámetros de los electrodos mm 1,0-2,4 1,0-4,0 1,0-2,4 1,0…4,0 1,0…4,0 1,0-4,0 1,0-2,4 1,0-2,4 1,0-4,0

Control remoto  Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional
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La gama de productos Flexlite TX ofrece 
accesorios opcionales para convertir su pistola 
en la herramienta perfecta para su soldadura. 
Optimice su pistola y haga que su soldadura 
TIG sea más eficiente y cómoda mediante 
accesorios.

ACCESORIOS

Flexlite TX52
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Opciones de control remoto
En función de sus preferencias y del tipo de máquina, las pistolas Flexlite TX TIG ofrecen un control remoto alternativo 
en la pistola que facilita un ajuste preciso e inmediato de la soldadura a distancia. Seleccione un interruptor basculante 
o de rodillo. Los controles remotos solo pueden usarse con las pistolas Flexlite TX de nivel K5.

Opciones del interruptor disparador
Disponible con o sin un interruptor disparador, la gama Flexlite TX también incluye una extensión del interruptor 
opcional para sustituir el interruptor convencional. Hace que el control del disparador sea más preciso al sujetar la 
pistola cerca del cabezal de soldadura.

Extensión del interruptor 

Control remoto de la pistola  
(modelo basculante)

Control remoto de la pistola  
(modelo de rodillo)

Sin interruptorInterruptor convencional 
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CONSUMIBLES

Cuerpo de la pistola pequeño, consumibles estándar 

1. Boquilla de gas mm

N.º Código de pedido a b c d

4 7990760 14.5 10 6.5 30

5 7990761* 14.5 11 8 30

6 7990762 14.5 14.5 10 30

7 7990763 14.5 14.5 11 30

2. Cuerpo portaelectrodo

ø 1,0 7990660

ø 1,6 7990661

ø 2,4 7990662 * 

3b. Boquilla portaelectrodo invertida

ø 1,0 7990640

ø 1,6 7990641

ø 2,4 7990642

4. Cuerpo de la pistola

SP013377 CUERPO TX FLEX G PEQUEÑO

SP013394 CUERPO TX CUELLO EN S G

SP801064 CUERPO TX CUELLO EN S CABEZAL PEQUEÑO

SP014126 CUERPO TX FLEX W PEQUEÑO

IMPORTANTE: SP013394 necesita SP801064

Consultar la tabla de compatibilidad de los cuerpos de la antorcha  

en la p. 51.

5. Junta tórica

SP7990790

3a. Boquilla portaelectrodo

ø 1,0 7990635

ø 1,6 7990636

ø 2,4 7990637 * 

6. Tapa trasera Longitud (mm)

Pequeño 7990730 18

Mediano 7990734 * 48

Larga 7990740 145

Electrodo

Gris ø 1,0 9873531

ø 1,6 9873532

ø 2,4 9873533 *

Blanco ø 1,0 9873520

ø 1,6 9873521

ø 2,4 9873522

Longitud de todos los electrodos de 175 mm

* El equipo suministrado es para electrodos de ø 2,4 mm. El 

kit de flujo laminar se entrega como un accesorio. Las  

dimensiones mencionadas anteriormente son directrices.

1. 
Boquilla de 

gas

3a. 
Boquilla por-
taelectrodo

2. 
Cuerpo por-
taelectrodo

4. 
Cuerpo de la 

pistola

5. 
Junta 
tórica

6. 
Tapa trasera

3b. 
Boquilla 

portaelectrodo 
invertida

d

c

b a
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CONSUMIBLES

Cuerpo de la pistola grande, consumibles estándar 

2. Cuerpo portaelectrodo

ø 1,6 7990681

ø 2,4 7990682 *

ø 3,2 7990683

ø 4,0 7990684

3. Boquilla portaelectrodo

ø 1,6 9876867

ø 2,4 9876868 *

ø 3,2 9876869

ø 4,0 9876870

4. Aislador

SP9580266

6. Aislador

SP9580267

7. Junta tórica

SP7990791

1. Boquilla de gas mm

N.º Código de pedido a b c d

4 7990766 18 11.5 6.5 47.5

5 7990770 18 12.5 8 47.5

6 7990771 * 18 14.5 9.5 47.5

7 7990772 18 16 11 47.5

8 7990773 18 18 12.5 47.5

10 7990775 21 21 16 47.5

12 7990776 24 24 19 47.5

8. Tapa trasera Longitud (mm)

Pequeño 7990731 26

Mediano 7990735 58

Larga 7990741 * 120

5. Cuerpo de la pistola

SP013386 CUERPO TX FLEX G GRANDE

SP013394 CUERPO TX CUELLO EN S G

SP014575 CUERPO TX CUELLO EN S W

SP013404 CUERPO TX CUELLO EN S CABEZAL GRANDE

SP013362 CUERPO TX G RÍGIDO GRANDE

SP013423 CUERPO TX W RÍGIDO GRANDE

IMPORTANTE: SP014575 necesita SP013404

Consultar la tabla de compatibilidad de los cuerpos de la antorcha  

en la p. 51.

* El equipo suministrado es para electrodos de ø 2,4 mm. El 

kit de flujo laminar se entrega como un accesorio. Las dimen-

siones mencionadas anteriormente son directrices.

Electrodo

Gris ø 1,6 9873532

ø 2,4 9873533 *

ø 3,2 9873534

ø 4,0 9873535

Blanco ø 1,6 9873521

ø 2,4 9873522

ø 3,2 9873523

ø 4,0 9873524

Verde ø 4,0 9873505

Longitud de todos los electrodos de 175 mm

1. 
Boquilla de 

gas
3. 

Boquilla por-
taelectrodo

2. 
Cuerpo por-
taelectrodo

5. 
Cuerpo de 
la pistola

7. 
Junta 
tórica

8. 
Tapa trasera

6. 
Aislador

4.  
Aislador

d

c

b a
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CONSUMIBLES

Cuerpo de la pistola pequeño, consumibles de flujo laminar 

5a. 
Boquilla por-
taelectrodo

3. 
Cuerpo por-
taelectrodo, 

boquilla de gas 
de flujo laminar

6. 
Cuerpo de 
la pistola

7. 
Anillo O

8. 
Tapa trasera

5b. 
Boquilla 

portaelectrodo 
invertida

1b. 
Boquilla de 
gas, cristal, 

recta

4. 
Junta tórica,

boquilla de gas

1c. 
Boquilla de 
gas, cristal

2. 
Malla 

1a. 
Boquilla de gas, 

boquilla de gas de 
flujo laminar

d

c

b a

d

c

ab

d

c

a

3. 
Cuerpo portaelectro-
do, boquilla de gas de 

flujo laminar
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3. Cuerpo portaelectrodo, boquilla de gas de flujo laminar

ø 1,0 7990700

ø 1,6 7990701

ø 2,4 7990702

5b. Boquilla portaelectrodo invertida

ø 1,0 7990640

ø 1,6 7990641

ø 2,4 7990642

5a. Boquilla portaelectrodo

ø 1,0 7990635

ø 1,6 7990636

ø 2,4 7990637

2. Malla

SP015851

4. Junta tórica, boquilla de gas, cristal

SP009746

1a. Boquilla de gas, boquilla 
de gas de flujo laminar

mm

N.º Código de pedido a b c d

4 7990779 18.5 10.5 7 25.5

5 7990780 18.5 12 8 25.5

6 7990781 18.5 13.5 9.5 25.5

7 7990782 18.5 15 11 25.5

8 SP016562 18.5 16.5 12.5 25.5

7. Junta tórica

SP7990790

8. Tapa trasera Longitud (mm)

Pequeño 7990730 18

Mediano 7990734 48

Larga 7990740 145

Electrodo

Gris ø 1,0 9873531

ø 1,6 9873532

ø 2,4 9873533

Blanco ø 1,0 9873520

ø 1,6 9873521

ø 2,4 9873522

Longitud de todos los electrodos de 175 mm

1c. Boquilla de gas, cristal mm

Código de pedido a b c d

15/20 mm SP015848 20.2 25.3 21 28.3

1b. Boquilla de gas, cristal, 
recta

mm

Código de pedido a c d

Recta SP015847 19.9 14.8 32.5

6. Cuerpo de la pistola

SP013377 CUERPO TX FLEX G PEQUEÑO

SP013394 CUERPO TX CUELLO EN S G

SP801064 CUERPO TX CUELLO EN S CABEZAL PEQUEÑO

SP014126 CUERPO TX FLEX W PEQUEÑO

IMPORTANTE: SP013394 necesita SP801064

Consultar la tabla de compatibilidad de los cuerpos de la antorcha  

en la p. 51.
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CONSUMIBLES

Cuerpo de la pistola grande, consumibles de la boquilla de gas de flujo laminar

1a. 
Boquilla de gas,  

boquilla de gas de 
flujo laminar

5a. 
Boquilla 

portaelec-
trodo

3a. 
Cuerpo portaelec-

trodo, boquilla 
de gas de flujo 

laminar

7. 
Aislador

6a.  
Aislador

1b. 
Boquilla de gas,  

boquilla de gas de 
flujo laminar corta

8. 
Cuerpo 

de la 
pistola

10. 
Anillo O

11. 
Tapa trasera

9.  
Aislador

5b. 
Boquilla  

portaelec-
trodo
corta

4. 
Junta 
tórica,

boquilla de 
gas

1c. 
Boquilla de 
gas, cristal, 

recta

3b. 
Cuerpo por-
taelectrodo,

boquilla de gas 
de flujo laminar 

corta

6b.  
Aislador

1d. 
Boquilla de 

gas,
cristal

2. 
Malla 

d

c

b a

d

c

b a

d

c

ab

d

c

a

3b. 
Cuerpo portaelec-

trodo, boquilla 
de gas de flujo 
laminar corta
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2. Malla

SP015851

4. Junta tórica, boquilla de gas, cristal

SP009746

3b. Cuerpo de la boquilla, boquilla de gas de flujo laminar corta

ø 1,6 SP015842

ø 2,4 SP015843

ø 3,2 SP015844

5b. Boquilla portaelectrodo, corta

ø 1,6 7990655

ø 2,4 7990656

ø 3,2 7990657

10. Junta tórica

SP7990791

9. Aislador

SP9580267

7. Aislador

SP9580266

1a. Boquilla de gas, boquilla 
de gas de flujo laminar

mm

N.º Código de pedido a b c d

5 7990783 25 12.5 7.5 42

6 7990784 25 14 9 42

7 7990785 25 15.5 11 42

8 7990786 25 16.5 12 42

11 7990787 25 22 17 42

1b. Boquilla de gas, boquilla 
de gas de flujo laminar corta

mm

N.º Código de pedido a b c d

4 7990779 18.5 10.5 7 25.5

5 7990780 18.5 12 8 25.5

6 7990781 18.5 13.5 9.5 25.5

7 7990782 18.5 15 11 25.5

8 SP016562 18.5 16.5 12.5 25.5

3a. Cuerpo portaelectrodo, boquilla de gas de flujo laminar

ø 1,6 7990711

ø 2,4 7990712

ø 3,2 7990713

ø 4,0 7990714

5a. Boquilla portaelectrodo

ø 1,6 9876867

ø 2,4 9876868

ø 3,2 9876869

ø 4,0 9876870

6b. Aislador

SP015849

6a. Aislador

9876860

11. Tapa trasera Longitud (mm)

Pequeño 7990731 26

Mediano 7990735 58

Larga 7990741 120

Electrodo

Gris ø 1,6 9873532

ø 2,4 9873533

ø 3,2 9873534

ø 4,0 9873535

Blanco ø 1,6 9873521

ø 2,4 9873522

ø 3,2 9873523

ø 4,0 9873524

Verde ø 4,0 9873505

Longitud de todos los electrodos de 175 mm

1d. Boquilla de gas, cristal mm

Código de pedido a b c d

15/20 mm SP015848 20.2 25.3 21 28.3

1c. Boquilla de gas, cristal mm

Código de pedido a c d

Recta SP015847 19.9 14.8 32.5

8. Cuerpo de la pistola

SP013386 CUERPO TX FLEX G GRANDE

SP013394 CUERPO TX CUELLO EN S G

SP014575 CUERPO TX CUELLO EN S W

SP013404 CUERPO TX CUELLO EN S CABEZAL GRANDE

SP013362 CUERPO TX G RÍGIDO GRANDE

SP013423 CUERPO TX W RÍGIDO GRANDE

IMPORTANTE: SP014575 necesita SP013404

Consultar la tabla de compatibilidad de los cuerpos de la antorcha  

en la p. 51.
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KITS DE CONSUMIBLES

Los genuinos kits básicos de consumibles PRO de Kemppi incluyen un juego completo de consumibles para sus 
aplicaciones de soldadura TIG. Los kits ofrecen todos los accesorios de antorchas TIG que necesita para comenzar a 
soldar. Incluyen boquillas de tamaños múltiples, boquillas de cristal, boquilla de gas de flujo laminar, boquillas y cuerpos 
portaelectrodo listos para su uso con cuerpos de pistola pequeños o grandes. 

Los kits se suministran completos con un embalaje innovador preetiquetado para que pueda almacenarlo cómodamente y 
volver a comprarlo de manera sencilla. Descubra una descripción más detallada en la tabla siguiente. PRO KIT 5/16-24 está 
diseñado para cuerpos de pistola pequeños, mientras que PRO KIT 3/8-32 está diseñado para cuerpos de pistolas grandes.

Al elegir los consumibles TIG de Kemppi obtendrá la durabilidad y el rendimiento que necesita.

W016085 PRO KIT 5/16-24, que incluye: Cantidad

7990635 BOQUILLA PORTAELECTRODO 1,0 S 3

7990636 BOQUILLA PORTAELECTRODO 1,6 S 3

7990637 BOQUILLA PORTAELECTRODO 2,4 S 3

SP9878013 AISLADOR 2

7990730 TAPA TRASERA CORTA S 1

7990734 TAPA TRASERA MEDIANA S 1

7990740 TAPA TRASERA LARGA S 1

7990700 CUERPO PORTA BOQUILLA DE GAS DE FLUJO 
LAMINAR 1,0 S

1

7990701 CUERPO PORTA BOQUILLA DE GAS DE FLUJO 
LAMINAR 1,6 S

1

7990702 CUERPO PORTA BOQUILLA DE GAS DE FLUJO 
LAMINAR 2,4 S

1

7990779 BOQUILLA DE GAS DE FLUJO LAMINAR 4 S 1

7990780 BOQUILLA DE GAS DE FLUJO LAMINAR 5 S 1

7990781 BOQUILLA DE GAS DE FLUJO LAMINAR 6 S 1

7990782 BOQUILLA DE GAS DE FLUJO LAMINAR de 7 S 1

SP015847 BOQUILLA DE GAS DE CRISTAL, RECTA 2

SP015848 BOQUILLA DE GAS CRISTAL 15/20 MM 2

SP009746 JUNTA TÓRICA BOQUILLA DE GAS CRISTAL 4

SP015851 MALLA DE BOQUILLA DE GAS CRISTAL 2

W016086 PRO KIT 3/8-32, que incluye: Cantidad

7990780 BOQUILLA DE GAS DE FLUJO LAMINAR 5 S 1

7990781 BOQUILLA DE GAS DE FLUJO LAMINAR 6 S 1

7990782 BOQUILLA DE GAS DE FLUJO LAMINAR 7 S 1

7990779 BOQUILLA DE GAS DE FLUJO LAMINAR 4 S 1

7990655 BOQUILLA PORTAELECTRODO CORTA 1,6 L 3

7990656 BOQUILLA PORTAELECTRODO CORTA 2,4 L 3

7990657 BOQUILLA PORTAELECTRODO CORTA 3,2 L 3

SP015842 CUERPO PORTA BOQUILLA DE GAS DE FLUJO 
LAMINAR CORTA 1,6 L

1

SP015843 CUERPO PORTA BOQUILLA DE GAS DE FLUJO 
LAMINAR CORTA 2,4 L

1

SP015844 CUERPO PORTA BOQUILLA DE GAS DE FLUJO 
LAMINAR CORTA 3,2 L

1

SP9580267 AISLADOR SUPERIOR L 1

SP015849 AISLADOR ESPECIAL L 2

7990731 TAPA TRASERA CORTA L 1

7990735 TAPA TRASERA MEDIANA L 1

7990741 TAPA TRASERA LARGA L 1

SP015847 BOQUILLA DE GAS DE CRISTAL, RECTA 2

SP015848 BOQUILLA DE GAS CRISTAL 15/20 MM 2

SP009746 JUNTA TÓRICA BOQUILLA DE GAS CRISTAL 4

SP015851 MALLA DE BOQUILLA DE GAS CRISTAL 2

W017119 TIG 3.2 LENS KIT L, que incluye: Cantidad

7990731 TAPA TRASERA CORTA L 1

7990786 BOQUILLA DE GAS DE FLUJO LAMINAR 8 L 1

9876860 FLUJO LAMINAR AISLADOR L 1

9876869 BOQUILLA PORTAELECTRODO 3,2 L 1

7990713 CUERPO PORTA BOQUILLA DE GAS DE FLUJO 

LAMINAR 3,2 L

1
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El nombre de una pistola Flexlite indica sus propiedades y uso

Nombre de la serie del 
modelo Potencia nominal Nivel de valor Kemppi:

3 o 5

Tipo de 
refrigeración:
G = Gas
W = Agua

Características 
técnicas:
S = Cuello S
F = Cuello flexible
N = Sin interruptor
V = válvula de gas
D9 = DIX 9 mm
D13 = DIX 13 mm

FLEXLITE TX

Producto Código de pedido

 4 m: 8 m: 16 m:

Flexlite TX 133GF - TX133GF8 -

Flexlite TX 135GF TX135GF4 TX135GF8 TX135GF16

FLEXLiTE TX 163GF - TX163GF8 -

Flexlite TX 165GF TX165GF4 TX165GF8 TX165GF16

FLEXLiTE TX 163GS TX163GS4 TX163GS8 -

Flexlite TX 165GS TX165GS4 TX165GS8 TX165GS16

FLEXLiTE TX 165G TX165G4 TX165G8 TX165G16

FLEXLiTE TX 223G TX223G4 TX223G8 -

Flexlite TX 225G TX225G4 TX225G8 TX225G16

FLEXLiTE TX 223GS - TX223GS8 TX223GS16

Flexlite TX 225GS TX225GS4 TX225GS8 TX225GS16

FLEXLiTE TX 303WF - TX303WF8 -

Flexlite TX 305WF TX305WF4 TX305WF8 TX305WF16

FLEXLiTE TX 253WS TX253WS4 TX253WS8 -

Flexlite TX 255WS TX255WS4 TX255WS8 TX255WS16

FLEXLiTE TX 353W TX353W4 TX353W8 TX353W16

Flexlite TX 355W TX355W4 TX355W8 TX355W16

FLEXLiTE TX 135GFN TX135GFN4 TX135GFN8 -

FLEXLiTE TX 163GVD9 TX163GVD94 - -

FLEXLiTE TX 165GFN TX165GFN4 TX165GFN8 -

FLEXLiTE TX 165GSN - TX165GSN8 -

FLEXLiTE TX 223 GVD13 TX223GVD134 - -

FLEXLiTE TX 225GN TX225GN4 TX225GN8 -

FLEXLiTE TX 255WSN - TX255WSN8 -

FLEXLiTE TX 305WFN - TX305WFN8 -

FLEXLiTE TX 355WN - TX355WN8 -

Controles remotos FLEXLiTE TX (opcionales, disponibles únicamente para modelos de nivel K5)

Producto Código de pedido

 Para pistola refrigerada por líquido: Para antorcha refrigerada por gas:

FLEXLiTE TXR10 remoto, interruptor de rodillo TXR10W TXR10G

FLEXLiTE TXR20 remoto, interruptor basculante TXR20W TXR20G

Otros accesorios Flexlite TX (opcional)

Producto Código de pedido

Extensión del disparador de Flexlite TX SP801091

Adaptador R1/4 a DIX 9 mm SP016758

Adaptador R1/4 a DIX 13 mm SP016759

F NTX 160 A = 16 5 G

TX165GFN

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
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Kemppi  es la empresa pionera en la industria de la soldadura. Nuestro papel
consiste en desarrollar soluciones que le permitan ampliar su negocio. Con
sede en Lahti (Finlandia), Kemppi da trabajo a más de 800 expertos en el
sector de la soldadura en 17 países y tiene unos ingresos que superan los 150
millones de euros. Nuestra oferta incluye soluciones de soldadura —equipos
inteligentes, software de gestión de la soldadura y servicios expertos— tanto
para aplicaciones industriales exigentes como para necesidades de equipos
listos para soldar. Tiene a su disposición expertos locales a través de nuestra red
mundial de socios comerciales, que abarca más de 60 países.

www.kemppi.com

011ES20


