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KEMPPI  
VÄRNAR  
OM DIN  
SÄKERHET

Kemppi är ett tillförlitligt och välrenommerat varumärke inom internationell svetsning. Kemppi, 
som startade sin verksamhet i Finland 1949, är ett marknadsledande företag inom svetsinnova-
tioner där den elektroniska och digitala svetsströmkällan är ett exempel. 

Kemppi, som utför ingående studier av svetsning och dess arbetsmiljö, konstruerar sina ut-
rustningar för att svetsaren ska uppnå absolut bästa svetsresultat utan att riskera sin hälsa och 
säkerhet.

Den personliga hälsan är viktigast för alla. Denna katalog beskriver personlig skydds-
utrustning från Kemppi, ett kvalitetsmärke som erbjuder säkerhet och komfort vid 
svetsning.

KEMPPI VÄRNAR OM DIN SÄKERHET

Säkerhet och komfort vid svetsning
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Det finns nya vetenskapliga belägg för att exponering för all form av svetsrök, även vid 
svetsning av stål med låg kolhalt, kan förorsaka cancer. När de tekniska anordningarna inte 
är tillräckliga för att ta hand om all svetsrök, krävs även lämpliga andningsskydd (RPE) för att 
minska riskerna med kvarvarande svetsrök.

Säkerhetsvarning, Health and Safety Executive, UK

DIN SVETSNING,  
DIN HÄLSA,  
VÅR UPPGIFT
Hälsorisker på arbetsplatsen är en angelägenhet för såväl arbetsgivare som anställda. 
Det är dock viktigt att komma ihåg att ohälsosamma material bara utgör en hälsorisk 
när de kommer i kontakt med kroppen. 

Yrkesskador på lungorna är den främsta orsaken till arbetsrelaterade sjukdomar vad 
gäller frekvens och allvarlighetsgrad och är därför viktiga att förebygga. De flesta 
yrkesskador på lungorna förorsakas av upprepad långvarig exponering, men även en 
enstaka, allvarlig exponering av ett ohälsosamt ämne kan skada lungorna.

Andningsskyddsutrustning enligt övertrycksmetoden är ett effektivt sätt att förhindra 
utvecklingen av yrkesbetingade lungsjukdomar.

DIN SVETSNING, DIN HÄLSA, VÅR UPPGIFT

Yrkesbetingade lungsjukdomar 
kan förebyggas!
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4000
Normalt andas vi in 4 000 liter luft 
under en 8-timmars arbetsdag.

En enda svetsare  kan vid 
svetsning alstra upp till 40 g/tim av 
luftburen rök och partiklar.

Yrkesbetingade lungsjukdomar  
kan förebyggas genom användning 
av lämpligt andningsskydd.

Om du är oskyddad, kan små 
rökpartiklar  tränga djupt in i  
 lungorna.

Svetsrök är sammansatt 
av ämnen som är farliga för 
människors hälsa.

Exponering för luftburna föroreningar 
under längre perioder kan leda till långvariga 
hälsoproblem inklusive cancer.

DIN SVETSNING, DIN HÄLSA, VÅR UPPGIFT 7



PRODUKTER  
FÖR  
PERSONLIGT  
SKYDD

PRODUKTER FÖR PERSONLIGT SKYDD

Skydd för ögon, öron, ansikte, lungor  
och huvud
Vare sig du söker en enkel, billig och lätt svetshjälm 
för enstaka användning, eller det absolut bästa 
andningsskyddet för längre tids arbete i luft fylld med 
svets- och sliprök, så erbjuder Kemppi den skyddsnivå 
som bäst passar dina behov. Dessutom har vi lösningar för 
arbete i utrymmen med dålig belysning.
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PRODUKTER FÖR PERSONLIGT SKYDD

ALFA e60P/e60A
Lätta svetshjälmar för svetsning 

och slipning. Modeller med 

uppfällbara passiva eller automatiskt 

nedbländande svetsglas, stort klart 

visir. (Sidan 28)

Beta e90P/e90A/e90X
Lätta svetshjälmar för svetsning och 

slipning. Modeller med uppfällbara 

passiva eller automatiskt nedbländande 

svetsglas, stort klart visir, inställning av 

tittläge, komforthuvudband. (Sidan 26)

Gamma 100P/100A
Maximal sikt för svetsnings-, slipnings- och 

inspektionsarbete. Modeller med passiva 

och automatiskt nedbländande svetsglas 

innehåller marknadsledande funktioner 

för komfort och användbarhet. (Sidan 14)

Svetshjälmar

Andningsskydd

Beta e90 PFA/SFA/XFA
Paket med TH2-klassade PAPR-

enheter alternativt tyckluftsanslutna 

andningsskydd lämpliga för svetsning och 

slipning. Olika automatiska nedbländande 

svetsglas att välja mellan. (Sidan 27)

Gamma GTH3 PFA/SFA/XFA
Paket med TH3-klassade PAPR-enheter 

alternativt tyckluftsanslutna andnings-

skydd för svetsning, slipning, skärning och 

inspektion. Flera modeller med många 

olika tillval, till exempel LED-arbetslampor. 

(Sidan 16)

Delta 90 SFA/Delta+ 90 XFA
Paket med TH2-klassade PAPR-enheter 

och tyckluftsanslutna andningsskydd 

för svetsning, slipning, skärning och 

inspektion i utrymmen där skyddshjälm 

krävs. Olika automatiska nedbländande 

svetsglas att välja mellan. (Sidan 21)

Hörselskydd

Hörselskydd
Kvalitetshörselskydd för svetshjälmarna Delta 

och Delta+. 

Halsskydd som tillval
Läderskydd för hals och skuldror finns 

som tillval till Kemppis personliga 

skyddsutrustning.
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GAMMA
Personlig skyddsutrustning för  
yrkessvetsare och metallarbetare
Gamma-produkterna representerar högsta nivå av per-
sonlig skyddsutrustning för yrkessvetsare och metall-
arbetare. GAMMA-produkterna är konstruerade för alla 
slags svetsnings-, skärnings-, slipnings-, mejslings- och 
inspektionsarbeten och inkluderar modeller för både 
standard svetshjälmar och friskluftsutrustningar.

Gamma GTH3 modeller av andningsskydd uppfyller 
klass ”TH3”, vilket är den högsta klassen för andnings-
skydd inom EU. Det innebär att du skyddas mot 99,8 % 
av de luftburna ångorna och partiklarna. Välj mellan 
snabbladdade batteridrivna friskluftsenheter, som 
medför möjlighet att röra sig helt fritt eller reglerbara 
tryckluftsmodeller som ansluts till en källa med and-
ningsbar tryckluft.

Gammas GTH3-modeller, som konstruerats utifrån an-
vändarnas behov, inkluderar optimal siktprestanda och 
unika användarfunktioner, som t.ex. Axis-reglering och 
funktionen GapView. LED-arbetslampor på 70 lumen 
är inbyggda i XFA-modellerna. De medför helt nya 
säkerhets- och komfortnivåer vid svetsning på dåligt 
belysta platser.

Gammas andningsskydd kan minska kostnader-
na för personlig skyddsutrustning (PPE) med upp 
till 80% jämfört med separata PPE-lösningar där 
engångsfilter används i svetsmasken.

GAMMA PRODUKTSORTIMENT10



Gamma GTH3 PFA
Passivt svetsglas (täthetsgrad 11) och 

batteridrivet andningsskydd PFU 210e.  

(Sidan 18)

Gamma GTH3 SFA
Automatiskt nedbländande svetsglas SA 

60 och batteridrivet andningsskydd  

PFU 210e. (Sidan 18)

Gamma GTH3 XFA
Automatiskt nedbländande svetsglas 

XA 74 och batteridrivet andningsskydd 

PFU 210e samt LED-lampor på 70 lumen. 

(Sidan 17)

Gamma GTH3 PFA Airline
Passivt svetsglas (täthetsgrad 11) och 

regulator RSA 230 för anslutning till 

system med andningsbar  

tryckluft. (Sidan 19)

Gamma GTH3 SFA Airline
Automatiskt nedbländande svetsglas SA 

60 och regulator RSA 230 för anslutning till 

system med andningsbar tryckluft.  

(Sidan 19)

Utmärkt passform och användbarhet 
gör att du kan arbeta effektivt och 

komfortabelt
GAMMA PRODUKTSORTIMENT

Gamma 100P
Svetshjälm med passivt svetsglas i täthets-

grad 11. (Sidan 15)

Gamma 100A
Svetshjälm med ett automatiskt nedblän-

dande svetsglas SA 60. (Sidan 15)

Svetshjälmar

Andningsskydd

Halsskydd som tillval
Läderskydd för hals och skuldror finns som 

tillval till alla svetshjälmar och andningsskydd i 

Gamma-serien.
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Du kan ställa in GapView (tittläge) så att du får en smal springa 
på 15 mm under svetsvisiret[1} genom vilken du har fri sikt över 
arbetsområdet. Idealiskt vid positionering av arbetsstycket och 
häftning innan svetsning. Utmärkt funktion hos modeller med passiva 
svetsglas och modeller utrustade med ADF där intilliggande ljusbågar 
kan störa ADF-aktiveringen.

ComFlex huvudband erbjuder komfort och flexibilitet samt 
utmärkt passform  för olika huvudformer och preferenser. Jämn 
tyngdfördelning minskar trycket på huvudets känsliga delar, minimerar 
trötthetssymptom och huvudvärk.

Inbyggd ADF-kontrollenhet medför tillförlitlighet och 
bekvämlighet. För att kunna reglera inställningen av de automatiska 
svetsglasen SA 60 och XA 74 finns det tre gummibeklädda knappar. 
Med de stora knapparna kan du välja parametervärden uppåt och 
nedåt. Med den lilla knappen kan du välja parametertyp eller aktivera 
arbetslamporna på XFA-modellen genom att hålla knappen intryckt.

GAMMA - FUNKTIONER FÖR ÖKAD KOMFORT OCH SÄKERHET

GAMMA - FUNKTIONER 
för extra komfort och säkerhet

LED-arbetslampor på 70 lumen är inbyggda i Gamma GTH3 
XFA-modeller. De medför helt nya säkerhets- och komfortnivåer 
vid svetsning på dåligt belysta arbetsplatser. Strömmen till lamporna 
kommer direkt från det laddningsbara batteriet i PAPR-enheten. Du kan 
slå på och stänga av arbetslamporna via kontrollenheten på hjälmen.
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ClickLenz-systemet gör det möjligt att byta ut skyddsglasen på 
ett par sekunder. Inga extra täckplattor eller komponenter betyder 
att underhållet är snabbt och enkelt. Lyft upp, ta bort och klicka fast ett 
nytt skyddsglas på plats.

Med Axis-justeringen ställer du in läget på Gamma-visiret så 
att det passar ditt synfält. Om du ändrar från svetsning underupp 
till svetsning horisontellt, kan du ställa in det så att du får ett perfekt 
synfält på ett par sekunder. Lyft lätt på hjälmskalet och vrid Axis styrratt 
medurs eller moturs. Enkelt, lätt och bekvämt.

GAMMA - FUNKTIONER FÖR ÖKAD KOMFORT OCH SÄKERHET

Svetsoptiken LiFE+ Color förbättrar noggrannheten 
i arbetet, minskar trötthet i ögonen och skyddar din 

syn. Förstoringsglas, som ger en mer detaljerad vy över 
arbetsstycket, kan sättas in i ADF-ramen och är speciellt 

användbart vid svetsning med låg ström.

Gammas ADF-svetsglas 
ger ett stort och klart 

synfält

Täthetsgradsalternativ: 
SA 60: 4/5 8/9-13  
XA 74: 4/5 8/9-13/14-15

Indikeringslampa för PAPR-en-
hetens fläkthastighet  
(Gamma GTH3 XFA)

Justerbar positionering 
av förstoringsglaset 

Inställningar av känslighet, 
täthetsgrad och fördröjning

Indikeringslampa för 
filtervarning i PAPR-enhet 
(Gamma GTH3 XFA)

Indikeringslampa för 
laddningsnivån i batteriet
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GAMMA SVETSHJÄLMAR

GAMMA SVETSHJÄLMAR

Gamma svetshjälmar erbjuder maximal sikt 
och säkerhet vid svetsnings-, slipnings- och 
inspektionsarbeten. 

Välj mellan modeller med passiva och automatiskt 
nedbländande svetsglas, som inkluderar 
marknadsledande funktioner för komfort och 
användbarhet. 
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Tillförlitligt skydd med komfortfunktioner
GAMMA 100P/100A

Gamma 100A
• Uppfällbart svetsvisir
• SA 60 automatiskt nedbländande svetsglas
• 198 cm² slipvisir med 170° sikt över arbetsytan
• Inställning av GapView (tittläge)
• Med Axis-justeringen kan du ställa in synfältsperspektiv
• Godkänd för svetsning och slipning
• Förstoringsglas finns som tillbehör

Gamma-serien innehåller två svetshjälmar som erbjuder ypperligt skydd för ögon och ansikte i arbetsmiljöer där 
andningsskydd inte behövs. 

GAMMA 100P/100A

Gamma 100P 
• Uppfällbart svetsvisir 
• Passivt svetsglas 102 x 74 mm
• 198 cm² slipvisir med 170° sikt över arbetsytan
• Inställning av GapView (tittläge)
• Med Axis-justeringen kan du ställa in 

synfältsperspektiv
• Godkänd för svetsning och slipning
• Förstoringsglas finns som tillbehör
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En säker inandningsmiljö  
under hela arbetsdagen  
.
I serien Gamma GTH3 andningsskydd ingår fem modeller 
som erbjuder det bästa skyddet för dina lungor och 
långtidshälsa. Gamma GTH3 andningsskydd skapar ett 
övertryck i hjälmen och bidrar med en sval, bekväm och 
säker inandningsmiljö under hela arbetsdagen. Ren frisk 
luft tillförs från en batteridriven fläkt/filterenhet eller via 
en regulator som levererar andningsbar tryckluft. Gamma 
GTH3 modellerna är godkända för ett luftinläckage på 0,2 
%, så verkningsgraden ligger på 99,8 %.

Mer information om Kemppis batteridrivna fläkt/
filterenheter och tryckluftsregulatorer finns på sidan 31.

Övertryck och ren inandningsluft minskar 
inandningsmotståndet och trötthet. Du kan ställa 
in friskluftsflödet efter behov. I filteralternativen för 
PAPR-enheter ingår både partikel- och gasfilter. Se 
sidan 32.

GAMMA  
ANDNINGSSKYDD

GAMMA ANDNINGSSKYDD16



Gamma GTH3 XFA
• Andningsskydd, klass TH3
• XA 74 ADF-svetsglas med 75 cm² synfält
• Integrerade LED-arbetslampor
• 198 cm² slipvisir med 170° sikt över arbetsytan
• Inställning av GapView (tittläge)
• Med Axis-justeringen kan du ställa in 

synfältsperspektiv
• Val av luftflöde, 160 och 210 l/min
• Heavy duty batteri som standard

Maximalt skydd, ypperlig komfort,  
total kontroll, LED-arbetslampor

GAMMA GTH3 XFA

GAMMA GTH3 XFA

Gamma GTH3 XFA erbjuder säkerhet och komfort i toppklass med total rörelsefrihet. Även i de tuffaste arbetsmiljöer är 
Gamma GTH3 XFA det ultimata andningsskyddet, med ADF-funktioner som klassledande LiFE+ Color, integrerade LED-
arbetslampor, snabbladdade litiumbatteripaket och alla komfortfunktioner hos Gamma.

ADF
• LiFE+ Color, automatiskt nedbländande svetsglas XA 74
• Synfält 102 x 74 mm, 75 cm² 
• Val av täthetsgrad 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
• Skyddade kontrollknappar
• Synligt val av ADF-parameter när du bär hjälmen
• Klar optik för förbättrad noggrannhet i arbetet
• Förstoringsglas finns som tillbehör

ADF-funktionen LiFE+ Color ökar synfältet 
och noggrannheten i arbetet samt minskar 
trötthet i ögonen.

LED-arbetslampor förbättrar säkerheten, 
synförmågan och arbetseffektiviteten på 
dåligt belysta arbetsplatser.

Bekväm och stötskyddad kontrollenhet för 
inställning av ADF-svetsglaset. 
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GAMMA GTH3 SFA/PFA
Enklare konstruktion och låg vikt med  
ypperligt andningsskydd i klass TH3
Modellerna SFA och PFA erbjuder andningsskydd i klass TH3 och all den säkerhet och komfort som tillhandahålls i hela 
Gamma GTH3-sortimentet. Dessutom erbjuds olika svetsglasalternativ som uppfyller olika användarbehov. I båda paketen 
ingår det batteridrivna andningsskyddet PFU 210e. Det ena paketet innehåller det automatiskt nedbländande svetsglaset 
SA 60 och det andra ett passivt svetsglas.

Gamma GTH3 SFA (PFU 210e)
• LiFE+ Color, automatiskt nedbländande svetsglas SA 60
• Synfält 102 x 60 mm, 61 cm²
• Val av täthetsgrad 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
• Skyddade kontrollknappar
• Synligt val av ADF-parameter när du bär hjälmen
• Klar optik för förbättrad noggrannhet i arbetet
• Förstoringsglas finns som tillbehör
• PFU 210e filterpaket med flera alternativa  

partikel- och gasfilter
• Alla Gamma-funktioner för komfort och säkerhet

GAMMA GTH3 SFA/PFA

Gamma GTH3 PFA (PFU 210e)
• Passivt svetsglas 102 x 74 mm
• 198 cm² slipvisir med 170° sikt över arbetsytan
• PFU 210e filterpaket med flera alternativa  

partikel- och gasfilter
• Alla Gamma-funktioner för komfort och säkerhet
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GAMMA FÖR TRYCKLUFTSANSLUTNING

GAMMA FÖR  
TRYCKLUFTSANSLUTNING

Gamma GTH3 SFA (RSA 230)
• LiFE+ Color, automatiskt nedbländande svetsglas SA 60
• Synfält 102 x 60 mm, 61 cm²
• Val av täthetsgrad 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
• Skyddade kontrollknappar
• Synligt val av ADF-parameter när du bär hjälmen
• Klar optik för förbättrad noggrannhet i arbetet
• Förstoringsglas som tillbehör
• Bältesupphängd regulator RSA 230 och ljuddämpare
• Alla Gamma-funktioner för komfort och säkerhet

Långa arbetspass, lägre kostnader
Gamma GTH3 Airline erbjuder ett alternativ till de batteridrivna systemen. Utrustningen ansluts till ett tryckluftssystem 
med godkänd andningsluftskälla via den bältesupphängda regulatorn RSA 230. I modellerna SFA och PFA ingår olika 
svetsglasalternativ som uppfyller skilda användarbehov. Välj mellan det automatiskt nedbländande svetsglaset SA 60 ADF 
eller ett passivt svetsglas.  

Gamma GTH3 PFA (RSA 230)
• Passivt svetsglas 102 x 74 mm
• 198 cm² slipvisir med 170° sikt över arbetsytan
• Bältesupphängd regulator RSA 230 och ljuddämpare
• Alla Gamma-funktioner för komfort och säkerhet
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DELTA PRODUKTSORTIMENT

DELTA
Andningsskydd för arbete på platser där 
skyddshjälm erfordras
Modellerna Delta 90 SFA och Delta+90 XFA ger huvudskydd 
för svetsare och metallarbetare som arbetar under extrema 
förhållanden, som t.ex. vid skeppsbyggnad, tung tillverkning, 
gruvarbete och på byggarbetsplatser.

Delta andningssystem kanaliserar frisk inandningsluft över 
svetsarens ansikte från en uppladdningsbar fläkt/filterenhet 
eller från tillförd tryckluft lämplig för inandning. Den justerbara 
ansiktstätningen kombinerat med övertrycksfunktionen 
skapar en komfortabel andningszon enligt klass TH2 i EU-
standarden. På så sätt säkerställs att 98 % av den förorenade 
luften blir kvar utanför andningszonen.

• Godkänd enligt EN 12941 TH2 och AS/NZS 1716
• Övertrycket gör det lätt att andas 
• Fläkt/filterenhet med litiumbatteri eller reglerad 

inandningsluft från tryckluftssystem
• Som tillval kan ett högkvalitativt hörselskydd 

monteras

20



DELTA PRODUKTSORTIMENT

Svetshjälmar

Friskluftshjälmar

Hörselskydd som tillbehör
Delta och Delta+ kan kompletteras med 

hörselkåpor som finns som tillbehör.

Delta 90 SFA / Delta+ 90 XFA 
(PAPR)
Integrerat huvud-, ansikts-, och andnings-

skydd för svetsning i områden där skydds-

hjälm är obligatorisk. Batteridriven fläkt/

filterenhet och ADF-svetsglas. (Sidan 23)

Delta 90 SFA / Delta+ 90 XFA 
(Airline)
Integrerat huvud-, ansikts-, och andnings-

skydd för svetsning i områden där skydds-

hjälm är obligatorisk. Tryckluftsregulator 

och ADF-svetsglas. (Sidan 23)

Integrerat skydd för huvud, ansikte och 
andning för svetsare och metallarbetare

Delta 90
Slitstark skyddshjälm och svetsvisir som 

uppfyller kraven i EN 397, EN 175, AS/NZS 

1801 och AS/NZS 1337.1 (Inte godkänd för 

slipning). ADF-svetsglaset SA 60B ingår. 

Delta+ 90
Delta+ 90 XFA har ett stort, klart och 

stöttåligt visir.

OBS! Om du ska använda Delta/Delta+ 

som fristående svetshjälm, ta då först bort 

ansiktstätningen i tyg.

Halsskydd som tillval
Läderskydd för hals och skuldror finns som 

tillval till alla svetshjälmar och andningsskydd 

av typen Delta och Delta+.

21



DELTA 90 SFA
Integrerat skydd för svetsares huvud,  
ansikte, ögon och lungor
Delta 90 SFA erbjuder skydd för svetsares huvud, ansikte, ögon och andningssystem i en enhet. Delta 90 SFA består av en 
skyddshjälm med uppfällbart svetsvisir och kan kompletteras med hörselskydd som tillbehör. Friskluft tillförs hjälmen från 
en batteridriven filterenhet eller en FA Pressure Flow Control tryckluftsregulator. 

Delta 90 SFA
• Heavy duty skyddshjälm och svetsvisir. 
• Godkänd enligt EN 397, EN 175, AS/NZS 1801  

och AS/NZS 1337.1
• ADF-svetsglas med täthetsgrad 9-13
• Anslutning till batteridriven fläkt/filterenhet eller  

tryckluftsregulator

DELTA 90 SFA

Regulatorn i FA Pressure Flow Control reglerar 
tryckluftstillförseln. Tryckluftskällan måste uppfylla 
standarder på inandningsluft.
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DELTA+ 90 XFA

DELTA+ 90 XFA

Delta+ 90 XFA
• Heavy duty skyddshjälm, svets- och slipvisir.
• Godkänd enligt EN 397, EN 175 B, AS/NZS 1801 och 

AS/NZS 1337.1
• XA 47 ADF-svetsglas med täthetsgrad 5 / 9-13 / 14-15.
• Anslutning till batteridriven fläkt/filterenhet eller 

tryckluftsregulator
• Säkert skydd bakom det stora klara stöttåliga visiret

Delta+ 90 XFA skyddar svetsarens huvud, ansikte, ögon och andningssystem i en enhet med hörselskydd som tillval. Det 
uppfällbara svetsvisiret kan fällas upp oberoende av det stora stöttåliga slipvisiret och ger en ypperlig sikt över arbetsytan. 
Delta+ 90 XFA är idealisk för arbeten före och efter svetsning samtidigt som den bibehåller en miljö med ren andningsluft 
innanför ansiktstätningen.

Bibehåller andningsskyddet under alla  
arbetsprocesser

Lätt, bältupphängd fläkt/filterenhet med 
litiumbatteri.
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BETA
Bättre sikt, bättre skydd
Beta svetshjälmar är lätta och ger ett ypperligt skydd för 
ögon och ansikte vid all slags svetsning, skärning, slipning 
och inspektioner. Beta svetshjälmar är gjorda för yrkessvetsa-
re och godkända enligt EN 175 B. I utbudet av Beta svetshjäl-
mar ingår passiva eller automatiskt nedbländande svetsglas.
 
Alla Beta modeller har samma lätta men starka skalkonstruk-
tion, ett bekvämt huvudband, uppfällbart svetsglas med 
tittläge (GapView) och hållare för förstoringsglas. Modellerna 
i Beta FA erbjuder andningsskydd i klass TH2, när de sätts 
ihop till ett Kemppis PAPR-system. 

BETA PRODUKTSORTIMENT

• Skydd för svetsning, slipning och skärning
• Superlätt, från 473 gram
• Uppfällbart svetsglas med inställbar springa för 

tittläge (GapView)
• Extra skydd för ansikte och hals
• Modeller med ADF- och passiva svetsglas
• Komforthuvudband
• Läderskydd för hals som tillval 
• Hållare för förstoringsglas
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BETA PRODUKTSORTIMENT

Lätta, bekväma skydd  
för ögon, ansikte och lungor

Beta e90P/e90A/e90X
Lätta svetshjälmar för svetsning och slip-

ning. Modeller med uppfällbara passiva 

eller automatiskt nedbländande svetsglas, 

stort klart visir, inställning av GapView 

(tittläge), komforthuvudband. (Sidan 26)

Svetshjälmar

Andningsskydd

Beta e90 PFA/SFA/XFA
PAPR-paket i klass TH2, med alternativ 

för partikel- och gasfilter. Lämpligt för 

svetsnings-, slipnings- och inspektionsar-

beten. Olika automatiska nedbländande 

svetsglas att välja mellan. (Sidan 27)

Beta e90 PFA/SFA/XFA Airline
Andningsskydd för anslutning till and-

ningsbar tryckluft. Lämpliga för svets-

nings-, slipnings- och inspektionsarbeten. 

Olika automatiskt nedbländande svetsglas 

att välja mellan. (Sidan 27)

Halsskydd som tillval
Haklapp i läder finns tillgänglig för användning med 

alla Alfa e- och Beta e-modeller. Lätta att ta av och 

sätta på med hjälp av tryckknappar. Separat skydd 

av läder för hals och skuldror finns som tillval till alla 

Kemppis personliga skyddsutrustningar.
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BETA 
SVETSHJÄLMAR

BETA SVETSHJÄLMAR

Beta svetshjälmar är gjorda för yrkessvetsare och godkända enligt EN 175 B och AS/NZS 1337.1 för svets-, skär- och 
sliparbeten. Beta svetshjälmar består av tre modeller utrustade med passiva eller automatiskt nedbländande svetsglas. 
Alla Beta modeller har samma lätta men starka skalkonstruktion, ett bekvämt huvudband, uppfällbart svetsglas med 
tittläge (GapView) och hållare för förstoringsglas. Skalkonstruktionen har rejält tilltagna mått som ger ett ypperligt skydd 
mot ljusbågsstrålning i ansiktet men tillåter ändå bra åtkomlighet för arbeten i trånga utrymmen.

Modeller och funktioner
• Beta e90P/e90A/e90X
• För svetsning, häftning, skärning, slipning och inspektion
• Alternativ med passiva eller automatiskt nedbländande 

svetsglas (ADF).
• Beta e90X är utrustad med ett XA 47 LiFE+ Color ADF 

inklusive täthetsgrad 14 och 15
• Beta e90A är utrustad med ett SA 60B LiFE+ Color ADF 

med 60 cm² synfält
• Djupare skydd för ansiktets sidor
• Komforthuvudband
• Lätt - Beta e90P väger endast 473 g
• Förstoringsglas finns som tillbehör
• Modellspecifikationer finns på sidan 46 I Beta-modellerna finns ett utbud av automatiskt 

nedbländande svetsglas och förstoringsglas som 
tillbehör.
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Beta FA andningsskydd tillför sval och ren inandningsluft från den batteridrivna fläkt/filterenheten PFU 210e, som gör det 
möjligt att röra sig helt fritt på arbetsplatsen, eller från ett tryckluftssystem med andningsbar luft där luftflödet regleras 
i regulatorn RSA 230. Även om rörelsemöjligheterna är begränsade till ett mindre område, så passar denna lösning för 
applikationer i trånga utrymmen där halterna av svetsrök och skyddsgaser kan byggas upp till den grad att de tränger undan 
inandningsluften. Beta FA-modellerna är godkända för ett maximal luftinläckage på 2 %. När de ansluts till filterenheten PFU 
210e kan även en kombinerad partikel- och gasfiltrering ske.

Modeller och funktioner
• Beta e90 PFA/SFA/XFA
• För svetsning, häftning, skärning, slipning och inspektion
• Modeller med batteridrivna PAPR-enheter eller 

tryckluftsanslutna enheter 
• I XFA-modellen finns LiFE+ Color ADF-teknologi med 

täthetsgraderna 14 och 15
• EN 175 B, AS/NZS 1337.1, EN 12941 TH2 och AS/NZS 1716
• Både partikel- och gasfilter i sortimentet
• Snabbladdade batterier i PAPR-enheten
• Läderbälte med metallspänne
• Komforthuvudband
• Lätt - Beta e90 PFA väger endast 650 g inkl. 

ansiktstätning
• Förstoringsglas finns som tillbehör

BETA 
 ANDNINGSSKYDD 

XA 47 innehåller LiFE+ 
Color ADF-teknologi 
och inställning av 
täthetsgraderna 5, 8, 
9-13, och 14, 15 samt 
lägen för slipning och 
skärning.

SA 60B innehåller LiFE+ 
Color ADF-teknologi 
och inställning av 
täthetsgraderna 3,5, 9-13 
samt lägen för slipning 
och skärning.
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ALFA

ALFA SVETSHJÄLMAR

Lätt, bekväm, effektiv

• Skydd för svetsning, slipning och skärning
• Superlätt, från 467 gram
• Uppfällbart svetsglas med inställbar springa för 

tittläge (GapView)
• Extra skydd för ansikte och hals
• Modeller med ADF- och passiva svetsglas
• Komforthuvudband
• Läderskydd för hals som tillval
• Hållare för förstoringsglas
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ALFA

ALFA SVETSHJÄLMAR

Perfekt balans och utmärkt passform
Om du fokuserar på vikt, bekvämlighet och skydd behöver du inte titta mer. Alfa-modellerna väger bara från 467 g. 
De representerar den mest kompakta och lättaste svetshjälmen i Kemppis utbud av personlig skyddsutrustning för 
svetsare. En hållbar, billig lösning för enklare svetsarbeten. Alfa-modellerna är enkla-att-bära och erbjuder skydd för ögon 
och ansikte vid allmän svetsning och slipning. Skalkonstruktionen har rejält tilltagna mått som ger ett ypperligt skydd 
mot ljusbågsstrålning i ansiktet men tillåter ändå bra åtkomlighet för arbeten i trånga utrymmen. Kassetten med det 
uppfällbara svetsglaset är perfekt placerad för inspektion före och efter svetsningen. 

Modeller och funktioner
• Alfa e60P och Alfa e60A
• För svetsning, häftning, skärning, slipning och inspektion
• Alternativ med passiva eller automatiskt nedbländande 

svetsglas (ADF).
• Uppfällbart svetsglas med inställning av tittläge 

(GapView)
• ComFlex huvudband ger en perfekt passform
• Läderskydd för hals som tillval
• Lätt – endast 467 g
• Godkänd enligt EN 175 B (Alfa e60A)
• Godkänd enligt EN 175 B och AS/NZS 1337.1 (Alfa e60P)

Halsskydd som tillval
Haklapp i läder finns tillgänglig för användning 

med alla Alfa e- och Beta e-modeller. Lätta att ta 

av och sätta på med hjälp av tryckknappar. Separat 

skydd av läder för hals och skuldror finns som tillval 

till alla Kemppis personliga skyddsutrustningar.

Alfa e60A innehåller ett  
SA 35 ADF-svetsglas med 
täthetsgraderna 4, 9-13 
och synfältet 35x96 mm.
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ANDNINGS-
SKYDD  
PRODUKT-
SORTIMENT   
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BATTERIDRIVNA  
FLÄKT/FILTERENHETER  
FÖR SÄKER OCH LÄTT  
ANDNING
En bärbar fläkt/filterenhet ger svetsaren 
total rörelsefrihet
Batteridrivna fläkt/filterenheter (PAPR = Powered Air Purifying Respirators) är den mest avancerade gruppen av personlig 
skyddsutrustning som ger en hög skyddsnivå även under långvarig användning. En batteridriven bärbar fläkt/filterenhet 
suger in omgivningsluften genom ett partikelfilter eller ett gasfilter och blåser in den renade luften i andningszonen.

En viktig fördel består i att man dels kan röra sig fritt när man bär med sig filterenheten i bältet och dels att fläkten skapar 
ett övertryck i andningszonen inne i hjälmen. Övertrycket gör att det blir lättare att andas in jämfört med inandning vid 
undertryck. Dessutom är en perfekt ansiktsanpassning inte så viktig.

ANDNINGSSKYDD

TRYCKLUFTSANSLUTNA  
 ANDNINGSSKYDD

Tryckluftsanslutna andningsskydd är en idealisk lösning för arbetsplatser med tillgång till andningsluft via tryckluften 
och där rörelsefriheten inte är så viktig.  Tryckluftsanslutna andningsskydd passar bra vid långa arbetspass och fasta 
arbetsstationer. Dessutom blir driftskostnaderna lägre än för PAPR-system. Vi rekommenderar även att du använder 
tryckluftsanslutna andningsskydd i utrymmen där det kan uppstå tillfällig uppbyggnad av gaser. (Se tabell på sidan 39).

OBS! En tryckluftskälla måste uppfylla lokala bestämmelser om kvalitet på inandningsluft.  
Se sidan 40 om Standarder och Godkännanden samt sidan 42 för Vanliga frågor

Långa arbetspass, lägre kostnader
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3
4

5

1
2

3
4

6

PFU 210e betyder ”Powered Filter Unit (batteridriven fläkt/
filterenhet). Max. luftflöde är 210 liter per minut. PFU 210e, 
som representerar den högsta filtreringsnivån, finns för 
såväl Gamma GTH3 som Beta FA friskluftshjälmar, så du kan 
vara säker på att du får ren och säker luft att andas in.

PFU 210e, som är robust och hållbar, erbjuder valbara 
luftflöden på 160 l/min eller 210 l/min, indikeringslampor 
för batteri- och filterstatus, samt ett val mellan standard 
och Heavy duty batterier. Tekniken med litiumbatterier 
säkerställer snabba laddningstider och ger erforderlig 
effekt för skydd med partikelfilter eller en kombinerad 
filtersats med gasfiltret A1B1E1. När gasfiltret A1B1E1 är i 
bruk, reglerar Smart Sense-tekniken automatiskt PFU 210e 
till luftflödet 160 l/min vilket förlänger livslängden på filtret 
och batteriet.

PFU 210E
Det bästa skyddet för dina lungor

PFU 210E

Skydd mot partiklar

Skydd mot partiklar och gas

1 Filterkåpa
2 Gnistskydd
3 Förfilter
4 Partikelfilter
5 Odörfilter: Tar bort oönskade lukter Extra tillbehör. 

Behövs inte om det finns ett gasfilter 
6 Gasfilter: Tar bort gaser och ångor
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FA Flow Control-enhet
• Reglering av luftflödet mellan 140 l/min och 210 l/min
• Indikeringslampor för fläkthastighet, batteri och filter
• Uppladdningsbart litiumbatteri
• Ypperlig rörelsefrihet på arbetsplatsen
• Stödjer endast modellerna Delta och Delta+

FA Flow Control är en batteridriven fläkt/filterenhet med justerbar fläkthastighet för luftflöden mellan 140 l/min och 
210 l/min. FA Flow Control erbjuder ypperliga möjligheter till rörelsefrihet och andningsskydd. Kraften kommer från ett 
litiumbatteri och enheten tillhandahåller skydd mot partikelföroreningar i samband med svets- och tillverkningsarbeten. 

FA FLOW CONTROL
Effektivt, lätt och kompakt

Filterkåpa, partikelfilter och motorenhet.
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Reglerventilen RSA 230 styr luftflödet till svetsarens andningszon inne i den tygförsedda ansiktstätningen i hjälmen. RSA 
230 levereras till Gammas och Betas modeller för tryckluftsanslutning. Övertrycket som skapas inne i ansiktstätningen 
stoppar inläckage av förorenad luft till andningszonen och säkerställer att ren inandningsluft tillförs. I reglerventilen RSA 
230 finns en utbytbar filterljuddämpare som minskar luftflödesbullret. RSA 230 är monterad på en bekväm ryggkudde 
och hålls fast vid kroppen med hjälp av ett läderbälte.

RSA 230

RSA 230
• Andningsskydd för Gamma och Beta
• Kostnadseffektivt alternativt jämfört med PAPR-modeller
• Rekommenderas för specifika miljöer
• Bekväm och lätt att bära  
• Larmsignal om luftflödet understiger 120 l/min
• Snabbkoppling till tryckluftsslang
• Enkelt att ställa in luftflödet till andningszonen
• Får endast anslutas till källa med godkänd inandningsluft.

RSA 230

Tryckluftsansluten andningsluft medför ypperligt 
skydd och kostnadseffektivitet.
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FA PRESSURE FLOW CONTROL

FA Pressure Flow Control
• Andningsskydd för Delta och Delta+
• Enkel och tillförlitlig luftflödesstyrning 
• Bältesmonterad och lätt att bära
• Snabbkoppling för tryckluftsslang
• Luftflödesmätare
• Får endast anslutas till källa med godkänd inandningsluft.

Systemet FA Pressure Flow Control säkerställer enkel och tillförlitlig luftflödesstyrning för svetshjälmarna Delta och 
Delta+ när andningsskyddet ansluts till en tryckluftskälla. Den bältesmonterade regleringsventilen möjliggör enkel 
luftflödesjustering till andningszonen och är en idealisk och kostnadseffektiv lösning för mer statiska arbetsplatser och 
applikationer.

Tryckluftsansluten andningsluft är idealisk då 
svetsgaser kan byggas upp till den grad att de tränger 
undan inandningsluften. 

FA PRESSURE FLOW CONTROL
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AUTOMATISKT NEDBLÄN-
DANDE SVETSGLAS (ADF)
Digitalt styrt skydd  
för dina ögon

AUTOMATISKT NEDBLÄNDANDE SVETSGLAS (ADF)

Före Under Efter

Svetshjälmar med automatiskt 
nedbländande svetsglas (ADF) 
skyddar dina ögon från det intensiva 
ljuset från ljusbågen och UV- / 
IR-strålning. ADF-tekniken baseras 
på flytande kristaller som har 
förmågan att ändra tillstånd när de 
exponeras mot skarpt ljus. De växlar 
automatiskt och omedelbart över 
från ljust till mörkt när du tänder 
ljusbågen och tillbaka till ljust igen 
när du släcker den. Du ställer in 
glasets täthetsgrad och känslighet 
enligt svetsapplikationen och dina 
personliga preferenser.

Gammas reglage för ADF-reglering är utformad så att du kan utföra 
regleringen medan du bär hjälmen. De orangea reglerknapparna av gummi 
sitter innanför hjälmens yttre skal så att de skyddas mot slag och slitage. Du kan 
justera ADF-inställningarna och granska ändringarna på den stora ADF-panelen, 
samt tända och släcka LED-arbetslamporna i Gamma GTH3 XFA. 

Välj mellan fem modeller med 
olika täthetsgradsområden och 
funktioner i Kemppis utbud av ADF – 
automatiskt nedbländande svetsglas. 
Se kompatibilitetstabellen.

ADF-tekniken LiFE+ Color  
möjliggör högre grad av tydlighet 
och förbättrad arbetsprecision vilket 
minskar påfrestning och trötthet i 
ögonen. Svetsglasen i LiFE+ Color 
förbättrar färgåtergivning och optisk 
kvalitet. 

Reglerfunktionen som är inbyggd i 
Gammas svetshjälmar utrustade med 
ADF-svetsglas gör det lätt att justera 
ADF:en medan du har hjälmen på 
dig. Kontrollknapparna är skyddade 
från stötar och bekvämt placerade 
så att du enkelt kan göra justeringar 
utan att ta av dig hjälmen. Gammas 
ADF-parametrar är markerade med 
LED-lampor i färg och syns tydligt 
från hjälmens insida. Idealiskt för 
parameterjusteringar när du rör dig 
mellan olika arbetsuppgifter. 
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ADF-SPECIFIKATION 
och kompatibilitet

ADF-modell SA 35 SA 60B XA 47 SA 60 XA 74
Artikelnummer SP9873061 SP9873064 SP9873063 SP012422 SP012421

Inre skyddsglas  
artikelnummer

SP012951 SP012425 SP012952 SP012425 SP012424

CE-klass 1/1/1/2 1/1/1/1 1/1/1/2 1/1/1/2 1/1/1/2

LiFE+ Color Nej Ja Ja Ja Ja

Synfält storlek 96 x 35 100 x 60 97 x 47   102 x 60 102 x 74

Svetsglasmått 110 x 61 110 x 90 110 x 90 Anpassas Anpassas

Storlek på inre skyddsglas 108 x 37 106,5 x 65,5 104 x 54 106,5 x 65,5 106,5 x 75

Arc Sensor 2 3 2 2 2

Täthetsgrad 4/9-13 3,5/9-13
SKÄRNING 5

4/9-13/14-15 
SKÄRNING 5

4/5, 8/9-13 
SKÄRNING 5

4/5, 8/9-13/14-15 
SKÄRNING 5

Strömbrytare ON/OFF Helt automatisk Helt automatisk Helt automatisk Helt automatisk Helt automatisk 

Styrning av täthetsgrad Inre Inre Inre,  
digital display 

Yttre Yttre 

Omslagstid (ms) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Slipfunktion Nej Ja Ja Nej Nej

Indikeringslampa för låg 
laddningsnivå i batteriet 

Nej Ja Ja Ja Ja

Låg strömstyrka TIG (A) 5 3-5 5 5 5

Strömförsörjning Solcell, 
2 x CR2032, 
utbytbar

Solcell, 
2 x CR2032, 
utbytbar

Solcell,  
1 x CR2450, 
utbytbar

Solcell,  
1 x CR2450, 
utbytbar

Solcell,  
1 x CR2450, utbytbart  
PAPR-batteri

Certifiering CE, ANSI, CSA CE, AS/NZS CE, ANSI, CSA,  
AS/NZS

CE, ANSI, CSA,  
AS/NZS

CE, ANSI, CSA, 
AS/NZS

ADF-kompabilitet
SA 35  Alfa e60A

SA 60B  Beta e90A / Beta e90 SFA / Delta 90 SFA

XA 47  Beta e90X / Beta e90 XFA / Delta+ 90 XFA

SA 60  Gamma 100A / Gamma GTH3 SFA

XA 74  Gamma GTH3 XFA
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4

5
6

FILTER FÖR PAPR FLÄKTENHET

FILTER FÖR PAPR FLÄKTENHET

Skydd mot partiklar och gas

1 Filterkåpa
2 Gnistskydd
3 Förfilter
4 Partikelfilter
5 Odörfilter: Tar bort oönskade lukter Extra tillbehör. 

Behövs inte om det finns ett gasfilter
6 Gasfilter: Tar bort gaser och ångor

Kemppis partikelfilter i kombination med Kemppis PAPR-
enheter erbjuder ypperligt skydd vid de flesta svetsprocesser 
och applikationer. Vid tveksamheter kan en mätning 
av luftkvaliteten ge ett bra underlag vid val av lämplig 
andningslösning.

Kemppis kombinationsfilter består av gas- och partikelfilter. 
Filtren har en absorptionskapacitet för organiska ångor med 
kokpunkt över 65 C, sura / oorganiska gaser och ångor samt 
svaveldioxid. Filterverkningsgraden är 99,9 % för damm, 
rök och imma. Alla ämnen som faller inom ovan nämnda 
kategorier täcks av en kombinationsfiltersats från Kemppi. Se 
tabellen för vidare vägledning.

Mer information om standarder och godkännanden,  
se sidan 40.

En nyckelkomponent i alla andningsskydd är filtret. Filtren delas in i gas-, partikel- och kombinationsfilter enligt den 
typ av skydd de tillhandahåller. Det finns normer som beskriver minimikraven, testmetoderna och filtermärkningarna. 
Gasfilter delas upp i olika typer (A, B, E, K etc.) enligt den grupp av ämnen de är kapabla att absorbera och deras 
absorptionskapacitet klassas i grupperna 1, 2 och 3. 
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ALTERNATIV FÖR 
FRISKLUFTSLÖSNINGAR

Gamma 
GTH3 
XFA

Gamma 
GTH3 
SFA

Gamma 
GTH3 
PFA

Gamma 
GTH3 
SFA  

Airline

Gamma 
GTH3 
PFA  

Airline

Gamma 
100A

Gamma 
100P

Delta-  
modeller

Beta e90 
SFA 
XFA

(Airline)

Beta e90 
PFA 

(Airline)

PFU 210e ● ● ● ● ●
RSA 230 ● ● (●) (●)
FA Flow Control ●
FA Pressure  
Flow Control ●
FA Pressure  
Conditioner ●
Arbetslampor ●
ADF ● ● ● ● ● ●
Passivt svetsglas
(täthetsgrader 
8-13)

● ● ● ●

ALTERNATIV FÖR FRISKLUFTSLÖSNINGAR

OBS! Gasfilter ska alltid användas i kombination med ett partikelfilter.

Kemiskt ämne Filtrerande enheter Isole- 
rande 

enheter
 Partikelfilter Partikel- och  

Gas ABE-
filter

Tryckluft 

Aluminium ● ● ●
Argon     ●
Beryllium ● ● ●
Brom ● ●
Kadmium ● ● ●
Koldioxid.   ●
Kolmonoxid    ●
Klor   ● ●
Klordioxid.   ● ●
Sexvärt krom  ● ● ●
Koppar  ● ● ●
Fluorider   ● ●
Fluor   ● ●
Helium    ●
Isocyanater  ● ● ●
Väteklorid   ● ●
Vätecyanid  ● ● ●
Vätefluorid   ● ●
Vätesulfid   ● ●

Kemiskt ämne Filtrerande enheter Isole- 
rande 

enheter
 Partikelfilter Partikel- och  

Gas ABE-
filter

Tryckluft 

Järnoxid ● ● ●
Bly ● ● ●
Magnesium ● ● ●
Mangan ● ● ●
Nickel ● ● ●
Kvävedioxid   ●
Kväveoxid   ●
Ozon ● ●
Fosgen   ●
Fosfin   ●
Kiseldioxid ● ● ●
Svaveldioxid  ● ●
Trikloretylen  ● ●
Vanadiumoxid ● ● ●
Lacknafta ● ●
Zink ● ● ●
Zinkklorid ● ● ●
Zinkoxid ● ● ●
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STANDARDER OCH  
GODKÄNNANDEN

Produktvalstabell för PPE 
Korrekt produktval är viktigt för att uppnå bästa skydd och 
prestanda för dina personliga behov och applikationer. 
En tabell för val av Kemppis PPE-produkter finns på sidan 
46. Den innehåller produktfunktioner och uppgifter om 
överensstämmelse med olika standarder. 

Skydd för ögon och ansikte
Hjälmar och visir med passiva svetsglas klassificeras i EU-
standarderna EN 175, EN 166 och EN 169 (färgade svetsglas).  
EN 379 definierar automatiskt nedbländande svetsglas 
(ADF). 

EN 175 och EN 166 definierar den mekaniska hållfastheten 
i produkter för personlig skyddsutrustning. Ökad 
slitstyrka betecknas med ”S” och motståndsförmåga mot 
höghastighetspartiklar med ”F eller B”. PPE-produkter 
måste även testas för skydd mot små droppar och stänk 
från smält metall, inträngning av heta fasta ämnen och 
elektriska ljusbågar.

Den optiska kvaliteten på svetsglas eller klara visir anges 
som 1, 2 eller 3, där 1 och 2 betyder det bästa optiska 
resultatet. Passiva svetsglas har bara en optisk klass.

För automatiskt nedbländande svetsglas (ADF) finns det 
fyra definierande delar i klassificeringen. Optisk klass, 
ljusdiffusion, variation i ljusöverföring och vinkelberoende. 
Kemppis automatiskt nedbländande  svetsglas definieras 
vanligen som 1/1/1/2.

STANDARDER OCH GODKÄNNANDEN

Produkter för personlig skyddsutrustning måste godkännas enligt specificerade standarder innan de släpps ut på 
marknaden. Kemppis produkter för personlig skyddsutrustning (PPE) uppfyller EU-standarderna och är CE-märkta. 
Modeller märkta i enlighet med ovanstående uppfyller även de definierade standarderna i Australien och Nya Zeeland. 

Standarder för batteridrivna  
andningsskydd
Svetshjälmar och visir med ansiktstätning i tyg och 
som förses med filterad luft från en batteridriven 
fläkt/filterenhet definieras i EU-standarden EN 12941. 
I standarden finns tre olika skyddsnivåer, nämligen 
TH1, TH2 eller TH3. Siffrorna definierar nivån för 
produktens luftinläckage och mekaniska hållfasthet i 
slangkopplingarna. En produkt godkänd som TH1 får ha ett 
luftinläckage till andningszonen på maximalt 10 %. För en 
TH2-produkt är denna siffra 2 %, och för en TH3-produkt 
0,2 %. TH 3 erbjuder alltså det bästa andningsskyddet.

Partikel- och gasfilter
Prestanda för partikelfilter i batteridrivna andningsskydd 
klassificeras tillsammans med den kompletta filterenheten 
i EN 12941. Prestanda för gasfilter definieras emellertid av 
bokstäver, siffror och ett färgkodningssystem, som anger 
prestandanivån och de gaser mot vilka filtret skyddar. 
Bokstaven ”A” betyder skydd mot organiska gaser, ”B” mot 
oorganiska gaser och ”E” mot sura gaser. Sifforna ”1”, ”2” 
eller ”3” anger filterkapaciteten, dvs. låg, mellan eller hög. 
Gasfiltret i Kemppis PFU 210e klassificeras som A1B1E1.
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Standarder för tryckluftsanslutna  
andningsskydd
Tryckluftsanslutna andningsskydd medför lägre 
driftskostnader jämfört med PAPR-system. Vi rekommenderar 
även att du använder dem i utrymmen där det kan uppstå 
tillfälligt höga halter av svetsgaser.  
(Se tabell på sidan 39).

Andningsskydd anslutna till andningsbar tryckluft 
som uppfyller EN 12021 definieras i EN 14594. Kemppis 
andningsskydd får bara användas i utrymmen där syrehalten 
överstiger 17% och får inte brukas som självständiga 
andningsapparater.

Skyddsfaktorer
Gränsvärdet för vanlig svetsrök är 5 mg/m3. Gränsvärdet 
är den luftföroreningsnivå vid vilken andningsskydd 
rekommenderas i EN-standarderna. (Angivna nivåer och 
faktorer kan skilja sig för andra regioner.) 

Ett andningsskydd med en skyddsfaktor på 10 skyddar upp till 
10 x 5 mg/m3 = 50 mg/m3 förutsatt att 50 mg/m3 fortfarande 
ligger under det givna ämnets IDLH (IDLH = Immediately 
Dangerous to Life and Health).

De nominella skyddsfaktorerna som tilldelats av de europeiska 
standardorganisationerna till en andningsskyddsklass (PAPR- 
eller tryckluftsanslutna enheter som ansluts till en huva eller 
hjälm enligt EN12941), definierar en nominell skyddsfaktor 
(NPF) baserad på testat luftinläckage i andningsskyddet.
  

TH1: luftinläckage max. 10 %  
NPF = 10 (10 x 5 mg/ m3 = 50 mg/m3) APF 10
TH2: luftinläckage max. 2 %  
NPF = 50 (50 x 5 mg/ m3 = 250 mg/m3) APF 20
TH3: luftinläckage max. 0.2 %  
NPF = 500 (500 x 5 mg/ m3 = 2500 mg/m3) APF 40
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VANLIGA  
FRÅGOR

VANLIGA FRÅGOR

Varför skiljer sig priserna för  
olika andningsskydd?
Huvudskälet är olikheter i systemprestanda och det påverkar 
flera områden - säkerhet och överensstämmelse med stan-
darder, specifikation samt användbarhet och komfort. Så är 
t.ex. huvudsyftet med att bära ett andningsskydd att skydda 
lungorna. Billigare PAPR-enheter uppvisar vanligen högre 
luftinläckage, vilket betyder att mer ofiltrerad luft tränger in i 
inandningszonen. Så är t.ex. luftinläckaget 10 % i TH1-enhe-
ter,  2 % i TH2-enheter och 0,2 % i TH3-enheter.    

PAPR-enhet eller tryckluftsanslutet 
andningsskydd?
Hälso- och säkerhetsbestämmelser samt svetsmiljö kan varie-
ra enormt, rådgör därför alltid med den säkerhetsansvarige 
på platsen innan du påbörjar arbetet. Bästa sättet att välja 
den andningsenhet som passar bäst är att först låta en behö-
rig och oberoende testorganisation mäta upp luftkvaliteten 
på plats och ta reda på vilka föroreningar som förekommer. 
Denna analys kan utföras av lokal expertis. 

Svetsning måste alltid ske på väl ventilerade arbetsplatser där 
syrehalten överstiger 17 volymsprocent. Godkända batterid-
rivna fläkt/filterenheter och tryckluftsanslutna andningsskydd 
erbjuder effektivt skydd inom ett brett område av svets-
miljöer, där rök och gasformiga föroreningar håller sig inom 
enhetens kapacitet och gränsvärden (OEL) angivna av ar-
betsmiljöverket.  Använd aldrig en friskluftshjälm i atmosfärer 
som innebär omedelbar fara för hälsa eller liv (IDLH). Använd 
tryckluftsanslutna andningsskydd i slutna svetsmiljöer där det 
kan komma att byggas upp höga halter av gaser som t.ex. 
argon, helium, C0₂ eller koloxid.  

Mer information finns på sidan 40 ”Standarder och godkän-
nanden”  samt på sidan 38 ”Filter för PAPR-fläktenhet" och 
sidan 39 ”Alternativ för friskluftslösningar".

Blir det inte billigare att köpa 
skyddsmasker av engångstyp?
Skyddsmasker av engångstyp är en billigare lösning om 
du bara ska svetsa då och då. Men professionella svet-
sare och metallarbetare skulle normalt behöva använda 
en skyddsmask om dagen. Över tiden skulle kostnader-
na för dessa mångfaldigas och överstiga investerings-
kostnaden för en PAPR-enhet eller ett tryckluftsanslutet 
system av god kvalitet, inkluderat underhåll och utbyte 
av filter.

Kan filtren i andningsskydden 
filtrera bort ozon?
Ozon är en naturligt förekommande gas i den övre och 
nedre atmosfären. Det kan emellertid bildas i svetsmiljö 
till en större eller mindre omfattning genom UV-strål-
ning från ljusbågen som bryter ner syremolekylerna.

Vanligen ”filtrerar” andningsskydden inte bort ozon på 
samma sätt som de skyddar mot gaser och luftburna 
partiklar, men processen att återgå till syre påverkas 
positivt då ozongasen kommer i kontakt med och stö-
ter ihop med fasta ytor som t.ex. partikelfiltersubstratet 
och hårda plastytor i PAPR-enheten, luftslangar och 
spridare. Kemppis gasfilter A1B1E1 är fyllt med tätt pack-
ade partiklar av aktivt kol och dessa partiklar bidrar till 
att mer effektivt accelerera upp konverteringsproces-
sen. Detta är särskilt lämpligt då högre koncentrationer 
av ozon kan förekomma på grund av högre svetsström-
mar och högre produktivitet.
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VANLIGA FRÅGOR

Varför ska man använda 
 andningsskydd?
Farliga element förekommer på en svetsarbetsplats och 
lämpliga andningsskydd bör användas för att skydda 
hälsan på kort och på lång sikt (se sidorna 46 och 47). 
Svetsrök och gaser alstras genom förångning av grund-
materialen, tillsatsmaterialen och beläggningarna på 
dem, skyddsgaser, färg och kemiska reaktioner från UV-
ljus- och värmeprocesser i ljusbågen samt föroreningar i 
luften från lösnings- och rengöringsmedel. 

Exponering mot svetsrök är en allvarlig yrkesrisk och 
kan förorsaka otaliga hälsoproblem om den utförs utan 
andningsskydd.  UV-strålning som avges vid svets-
ning reagerar med syre och kväve i luften samt bildar 
ozon och kväveoxider, som kan var livshotande i höga 
koncentrationer och förorsaka lungsjukdomar. I små 
koncentrationer irriteras näsa och hals.

En enda produktionssvetsare kan alstra 20-40 g svets-
rök per timme, vilket motsvarar 35 till 70 kg svetsrök 
per år. Gränsvärdet (OEL) för partiklar i svetsröken 
räknas i mg/m³, dvs. rökkoncentrationen i luften mätt 
i milligram per kubikmeter luft.  Vi rekommenderar att 
du vid vanlig svetsrök använder andningsskydd när 
gränsen 5 mg/m³ överstigs. Kontrollera arbetsmiljöver-
kets normer och rekommendationer och säkerställ att 
det Kemppi-andningsskydd du väljer, uppfyller dina 
personliga behov.    
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REKOMMENDERAT UNDERHÅLL 

Artikel Kontroll Frekvens Rekommende-
rat utbytesin-
tervall

Obs!

Klara skyddsglas Stänk, repor, 
värmeskador

Dagligen En gång i veckan Repor, punktangrepp, stänk, rök och smuts försämrar 
sikten. Byt ut vid behov. 

Klart slipvisirglas Smuts, rök och 
repor

Dagligen En gång i månaden Tvätta med ljummen tvållösning och torka av med en mjuk 
trasa.

Ansiktstätning i tyg Hål och hygien Dagligen Var tredje månad Kontrollera med avseende på brännhål och revor som 
påverkar andningsprestandan.

Luftslangar och 
skyddshölje

Hål och revor Dagligen Bara om de är 
skadade eller läcker

Byt ut luftslangar om det är hål i dem. Hål och läckor 
minskar andningsskyddet 

Batterier Laddningstillstånd Dagligen En gång om året Ladda batterierna dagligen när de är i bruk eller minst var 
fjärde månad om de ligger på lager.

Skyddsglas Repor En gång i 
veckan

Var tredje månad Rengör med en mjuk torr trasa och byt ut vid behov.

Svettband Hygien En gång i 
veckan

En gång i månaden Kan tvättas i varm tvållösning - torka av det innan du 
använder det.

Förfilter Förorening En gång i 
veckan

En gång i veckan Förfilter förlänger livslängden på partikelfiltret. Byt ut vid 
behov beroende på omgivningsmiljön.

Partikelfilter Förorening En gång i 
veckan

En gång i månaden Försök inte rengöra ett partikelfilter. Byt ut det vid behov 
och ge akt på status- och larmindikeringslamporna för 
PAPR-filtret.

Filterkåpa Skada En gång i 
veckan

Bara om den är 
skadad 

Kontrollera med jämna mellanrum att filterkåpan och den 
inre gnistskyddsplattan sitter på plats.

Gasfilter Förorening Vid behov Vid behov När ett gasfilters livslängd är slut så ändras lukten. 
Gasfiltrets livslängd beror på lokala föroreningsnivåer. 

REKOMMENDERAT  
UNDERHÅLL 

Jämförelse mellan standarder och gränsvärden 

Tabellen nedan bidrar till förståelsen om hur andningsskyddssystem klassificeras och hur prestandanivåer definieras. 
Slutgiltiga prestandavärden definierar totala inläckaget av förorenad luft till andningszonen och gränsvärden för  en given 
föroreningskoncentration.

Andningsskydd EN12941 Maximalt 
inläckage  
 %

Nominell  
skyddsfaktor 
(NPF)

Tilldelade 
skyddsfaktorer 
(Värdena varierar 
mellan olika länder,  
se exempel nedan)

Standarder i Australien 
och Nya Zeeland för 
maximalt inläckage 

Batteridrivet 
andningsskydd 
(PAPR) med hjälm och 
ansiktstätning i tyg. 

TH1 10 % NPF = 10 Sverige = 5 P1 5 %

TH2 2 % NPF = 50 Sverige = 20 P2 1 %

TH3 0,2 % NPF = 500 Sverige = 200 P3 0,05 %
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SPECIALSYMBOLER OCH SVETSGLASTABELL

SPECIALSYMBOLER
Lämplig för alla 
svetsprocesser

Lämplig för manuell 
slipning

Lämplig för 
plasmaskärning

Lämplig för inspektion 
före och efter 
svetsningen

ADF, täthetsgradsområde 
(9-13)

Friskluftshjälmar

Skydd för ögon under 
svetsning

ADF, täthetsgradsområde 
(5-15)

Produkt med LED-
arbetslampor

Passivt svetsglas

Slipvisir, synfält i cm2

ADF, täthetsgradsområde 
(5-13)

Kombinerat huvud- 
och hörselskydd

Laddningstid för 
batteriet tills det är 
fulladdat. 
Standard = 2 tim
Heavy Duty = 3 tim

Lätt och bärbar
Förlängt skydd

Svetsglastabell 

Val av täthetsgrad på svetsglas vid bågsvetsning, SF 5143, EN 379
MMA (E-Hand) MIG, Ss MIG, Alu TIG MAG, (CO₂) Luftbågsmejsling Plasmaskärning

15 A 9
20 A

9 10
30 A
40 A

10 11 10
60 A

10 10
80 A

11
11 11100 A

11 11 12125 A
12 10

150 A

12
175 A

12 12
12 13

13

11
200 A
225 A

12
250 A

13 14 13
275 A

13
300 A

13 13
14350 A

14
14400 A

450 A
15 15

500 A 14 14 15

Laddningstid för 
batteriet tills det är 
fulladdat. 
Standard = 4 tim

Maximal arbetshöjd 
3000 m (700 mbar) 
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Produktvalstabell, funktioner och  
överensstämmelse med standarder

 
Alfa  
e60P

Alfa  
e60A

Beta  
e90P

Beta  
e90A

Beta  
e90X

Beta  
e90 PFA

Beta  
e90 SFA

Beta  
e90 XFA

Beta  
e90 PFA
Airline

Beta  
e90 SFA
Airline

Beta  
e90 XFA  
Airline

Delta  
90 SFA

Delta+ 
90 XFA

Delta 
90 SFA 
Airline

Delta+ 
90 XFA 
Airline

Gamma 
100P

Gamma 
100A

Gamma 
GTH3 
PFA

Gamma 
GTH3 
SFA

Gamma 
GTH3 
XFA

Gamma 
GTH3 PFA 
Airline

Gamma 
GTH3 SFA 
Airline

Sidnummer för 
beställning av artiklar

 49 50 51 52 53 54 56 58 60 62 64 66 70 68 72  74 75 76 78 80 82 84

Svetsning ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Skärning - - - ● ● - ● ● - ● ● ● ● ● ● - ● - ● ● - ●
Slipning ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Ytbehandling ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Lägessvetsning ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Svetsglastyp P A P A A P A A P A A A A A A P A P A A P A

Synfält, storlek (mm) 99 x 52 96 x 35 100 x 78 100 x 60 97 x 47 100 x 78 100 x 60 97 x 47 100 x 78 100 x 60 97 x 47 100 x 60 97 x 47 100 x 60 97 x 47 101 x 73 102 x 60 101 x 73 102 x 60 102 x 74 101 x 73 102 x 60

Skyddshjälm - - - - - - - - - - - ● ● ● ● - - - - - - -

Häftsvetsningsfunk-
tion

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● - - - - ● ● ● ● ● ● ●

Förstoringsglas finns 
som tillbehör

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

MMA ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
MIG/MAG ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
TIG ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Plasmasvetsning ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Luftbågsmejsling ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Svetshjälmens vikt 470 g 490 g 475 g 505 g 525 g 650 g 680 g 700 g 650 g 680 g 700 g 950 g 1145 g 950 g 1145 g 735 g 775 g 960 g 1000 g 1100 g 960 g 1000 g

EN 175 B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B

AS/NZS 1337.1  
ansiktsskydd

● - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

EN 166 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
EN 12941 - - - - - TH2 TH2 TH2 - - - TH2 TH2 - - - - TH3 TH3 TH3 - -

EN 14594,  
tryckluftssystem

- - - - - - - - 2B 2B 2B - - 2A 2A - - - - - 3B 3B

AS/NZS 1716; - - - - - P1 P1 P1 ● ● ● P1 P1 ● ● - - P2 P2 P2 ● ●
EN 379, ADF - ● - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● - ● - ● ● - ●
EN 169,  
passiva svetsglas

● - ● - - - - - - - - - - - - ● - ● - - ● -

 AS/NZS 1338.1,  
svetsglas

● - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

EN 397, AS/NZS 1801  
skyddshjälmar

- - - - - - - - - - - ● ● ● ● - - - - - - -

PRODUKTVALSTABELL, FUNKTIONER OCH ÖVERENSSTÄMMELSE MED STANDARDER

P = Passiv
A = Automatiskt nedbländande

X = Förlängd 
S = Standard

FA = FreshAir
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Alfa  
e60P

Alfa  
e60A

Beta  
e90P

Beta  
e90A

Beta  
e90X

Beta  
e90 PFA

Beta  
e90 SFA

Beta  
e90 XFA

Beta  
e90 PFA
Airline

Beta  
e90 SFA
Airline

Beta  
e90 XFA  
Airline

Delta  
90 SFA

Delta+ 
90 XFA

Delta 
90 SFA 
Airline

Delta+ 
90 XFA 
Airline

Gamma 
100P

Gamma 
100A

Gamma 
GTH3 
PFA

Gamma 
GTH3 
SFA

Gamma 
GTH3 
XFA

Gamma 
GTH3 PFA 
Airline

Gamma 
GTH3 SFA 
Airline

Sidnummer för 
beställning av artiklar

 49 50 51 52 53 54 56 58 60 62 64 66 70 68 72  74 75 76 78 80 82 84

Svetsning ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Skärning - - - ● ● - ● ● - ● ● ● ● ● ● - ● - ● ● - ●
Slipning ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Ytbehandling ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Lägessvetsning ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Svetsglastyp P A P A A P A A P A A A A A A P A P A A P A

Synfält, storlek (mm) 99 x 52 96 x 35 100 x 78 100 x 60 97 x 47 100 x 78 100 x 60 97 x 47 100 x 78 100 x 60 97 x 47 100 x 60 97 x 47 100 x 60 97 x 47 101 x 73 102 x 60 101 x 73 102 x 60 102 x 74 101 x 73 102 x 60

Skyddshjälm - - - - - - - - - - - ● ● ● ● - - - - - - -

Häftsvetsningsfunk-
tion

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● - - - - ● ● ● ● ● ● ●

Förstoringsglas finns 
som tillbehör

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

MMA ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
MIG/MAG ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
TIG ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Plasmasvetsning ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Luftbågsmejsling ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Svetshjälmens vikt 470 g 490 g 475 g 505 g 525 g 650 g 680 g 700 g 650 g 680 g 700 g 950 g 1145 g 950 g 1145 g 735 g 775 g 960 g 1000 g 1100 g 960 g 1000 g

EN 175 B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B

AS/NZS 1337.1  
ansiktsskydd

● - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

EN 166 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
EN 12941 - - - - - TH2 TH2 TH2 - - - TH2 TH2 - - - - TH3 TH3 TH3 - -

EN 14594,  
tryckluftssystem

- - - - - - - - 2B 2B 2B - - 2A 2A - - - - - 3B 3B

AS/NZS 1716; - - - - - P1 P1 P1 ● ● ● P1 P1 ● ● - - P2 P2 P2 ● ●
EN 379, ADF - ● - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● - ● - ● ● - ●
EN 169,  
passiva svetsglas

● - ● - - - - - - - - - - - - ● - ● - - ● -

 AS/NZS 1338.1,  
svetsglas

● - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

EN 397, AS/NZS 1801  
skyddshjälmar

- - - - - - - - - - - ● ● ● ● - - - - - - -

Se sidan 37 för kompletta ADF-specifikationer (automatiskt nedbländande svetsglas).
I svetshjälmens vikt ingår förstoringsglas om de finns som tillbehör.
Hörselskydd för Delta-modell = 300 g.
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ARTIKELNUMMERARTIKELNUMMER

ARTIKELNUMMER

Säljpaket, 
reservdelar, 
tillbehör

Dessa sidor innehåller information om 
beställning av passande reservdelar och 
tillbehör till Kemppis svetshjälmar och 
andningsskyddssystem.
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SP9873252

SP9873254

SP3149840

SP015663

9873260
9873261
9873262
9873263

SP9873018 SP009023

9873191

SP015579

SP015177

ALFA 
e60P

ARTIKELNUMMER

Alfa e60P 9873020
Alfa e60P svetshjälm med passivt svetsglas i täthetsgrad 11.

Reservdelar och tillbehör
Skyddsglas yttre (60 x 110 x 1,0), 10 st. SP9873252

Passivt svetsglas (täthetsgrad 11, storlek 60 x 110) 9873191

Skyddsglas inre (90 x 110 x 1,5), 10 st. SP9873254

Låsfjäder för svetsglas SP3149840

Huvudband SP009023

Svettband, 2 st SP9873018

Lucksats SP015663

Universellt halsskydd i läder SP015579

Haklapp i läder (Alfa och Beta) SP015177

Vadderat komfortband, 5 st SP013231

Svetsglas passiva
Täthetsgrad 8 9873161

Täthetsgrad 9 9873171

Täthetsgrad 10 9873181

Täthetsgrad 11 9873191

Täthetsgrad 12 9873202

Täthetsgrad 13 9873211

Förstoringsglas
Styrka 1,0 (51 x 108 mm) 9873260

Styrka 1,5 (51 x 108 mm) 9873261

Styrka 2,0 (51 x 108 mm) 9873262

Styrka 2,5 (51 x 108 mm) 9873263

Säljpaket, 
reservdelar, 
tillbehör
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9873263

ALFA 
e60A

ARTIKELNUMMER

Alfa e60A 9873021
Alfa e60A svetshjälm med automatiskt nedbländande svetsglas SA 35.

Reservdelar och tillbehör
Skyddsglas yttre (60 x 110 x 1,0), 10 st. SP9873252

ADF-svetsglas SA 35 (täthetsgrad 9-13,  
synfält 96 x 35)

SP9873061

Inre skyddsglas för SA 35 (108 x 37), 5 st. SP012951

Skyddsglas inre (90 x 110 x 1,5), 10 st. SP9873254

Låsfjäder för svetsglas SP3149840

Huvudband SP009023

Svettband, 2 st SP9873018

Lucksats SP015663

Universellt halsskydd i läder SP015579

Haklapp i läder (Alfa och Beta) SP015177

Vadderat komfortband, 5 st SP013231

Förstoringsglas
Styrka 1,0 (51 x 108 mm) 9873260

Styrka 1,5 (51 x 108 mm) 9873261

Styrka 2,0 (51 x 108 mm) 9873262

Styrka 2,5 (51 x 108 mm) 9873263

50



SP9873253

SP3149850

SP015664

9873244

SP9873254

SP9873018 SP009023

SP015579

SP015177

9873260
9873261
9873262
9873263

BETA 
e90P

ARTIKELNUMMER

Beta e90P 9873022
Beta e90P svetshjälm med passivt svetsglas i täthetsgrad 11.

Reservdelar och tillbehör
Skyddsglas yttre (90 x 110 x 1,0), 10 st. SP9873253

Passivt svetsglas (täthetsgrad 11, storlek 90 x 110) 9873244

Skyddsglas inre (90 x 110 x 1,5), 10 st. SP9873254

Låsfjäder för svetsglas SP3149850

Huvudband SP009023

Svettband, 2 st SP9873018

Lucksats SP015664

Universellt halsskydd i läder SP015579

Haklapp i läder (Alfa och Beta) SP015177

Vadderat komfortband, 5 st SP013231

Svetsglas passiva
Täthetsgrad 8 9873241

Täthetsgrad 9 9873242

Täthetsgrad 10 9873243

Täthetsgrad 11 9873244

Täthetsgrad 12 9873245

Täthetsgrad 13 9873246

Förstoringsglas
Styrka 1,0 (51 x 108 mm) 9873260

Styrka 1,5 (51 x 108 mm) 9873261

Styrka 2,0 (51 x 108 mm) 9873262

Styrka 2,5 (51 x 108 mm) 9873263
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SP9873253

SP015664

SP9873064

SP012425

SP3149850

SP9873254

SP9873064

SHADE SENSITIVITY DELAY

Grind

Weld

MAXMINHILO

10

9

11
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13

Cut

4/9-13 KMP 1/1/1/2/379
AS/NZS 1338.1

SA 60B Low Battery

SP9873018 SP009023

SP015579 SP015177

9873260
9873261
9873262
9873263

BETA 
e90A

ARTIKELNUMMER

Beta e90A 9873023
Beta e90A svetshjälm med automatiskt nedbländande svetsglas SA 
60B.

Reservdelar och tillbehör
Skyddsglas yttre (90 x 110 x 1,0), 10 st. SP9873253

ADF-svetsglas SA 60B (täthetsgrad 9-13,  
synfält 100 x 60)

SP9873064

Inre skyddsglas för SA 60B (106 x 65), 5 st. SP012425

Skyddsglas inre (90 x 110 x 1,5), 10 st. SP9873254

Låsfjäder för svetsglas SP3149850

Huvudband SP009023

Svettband, 2 st SP9873018

Lucksats SP015664

Universellt halsskydd i läder SP015579

Haklapp i läder (Alfa och Beta) SP015177

Vadderat komfortband, 5 st SP013231

Förstoringsglas
Styrka 1,0 (51 x 108 mm) 9873260

Styrka 1,5 (51 x 108 mm) 9873261

Styrka 2,0 (51 x 108 mm) 9873262

Styrka 2,5 (51 x 108 mm) 9873263
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9873261
9873262
9873263

BETA 
e90X

ARTIKELNUMMER

Beta e90X 9873024
Beta e90X svetshjälm med automatiskt nedbländande svetsglas XA 47.

Reservdelar och tillbehör
Skyddsglas yttre (90 x 110 x 1,0), 10 st. SP9873253

ADF-svetsglas XA 47 (täthetsgrad 9-15,  
synfält 97 x 47)

SP9873063

Inre skyddsglas för SA 47 / XA 47 (104 x 54), 5 st. SP012952

Skyddsglas inre (90 x 110 x 1,5), 10 st. SP9873254

Låsfjäder för svetsglas SP3149850

Huvudband SP009023

Svettband, 2 st SP9873018

Lucksats SP015664

Universellt halsskydd i läder SP015579

Haklapp i läder (Alfa och Beta) SP015177

Vadderat komfortband, 5 st SP013231

Förstoringsglas
Styrka 1,0 (51 x 108 mm) 9873260

Styrka 1,5 (51 x 108 mm) 9873261

Styrka 2,0 (51 x 108 mm) 9873262

Styrka 2,5 (51 x 108 mm) 9873263
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BETA  
e90 PFA
+ PFU 210e

ARTIKELNUMMERARTIKELNUMMER

Beta e90 PFA + PFU 210e 9873030
Beta e90 PFA svetshjälm, passivt svetsglas med täthetsgrad 11, 
batteridrivet andningsskydd PFU 210e, luftslang, förfilter, partikelfilter, 
batteri 3,2 Ah, batteriladdare, flödesmätare, vadderat läderbälte.

Reservdelar
Beta e90 FA svetshjälm utan ADF SP9873004

Skyddsglas yttre (90 x 110 x 1,0), 10 st. SP9873253

Passivt svetsglas (täthetsgrad 11, storlek 90 x 110) 9873244

Skyddsglas inre (90 x 110 x 1,5), 10 st. SP9873254

Låsfjäder för svetsglas SP3149850

Huvudband SP009023

Svettband, 2 st SP9873018

Vadderat komfortband, 5 st SP013231

Lucksats SP015664

Batteridriven fläktenhet PFU 210e SP011996

Filterkåpa till PFU 210e SP012095

Gnistskydd, Kemppi 1 st SP9320003

Förfilter, 10 st SP9320002

Förfilter, 100 st SP9320002MP

Partikelfilter, 2 st SP015757

Partikelfilter, 5 st SP010415

Partikelfilter, 20 st SP010415MP

Gasfilter LIFE+ SP009934

Odörfilter 5 st SP012223

Luftslang SP012253

Skyddshölje för luftslang SP010788

Litiumbatteri (SD), 3,2 Ah SP012584

Litiumbatteri (HD), 6,4 Ah SP012021

Batteriladdare SP012426

Flödesmätare SP012492

Ansiktstätning SP015537

Svetsglas passiva
Täthetsgrad 8 9873241

Täthetsgrad 9 9873242

Täthetsgrad 10 9873243

Täthetsgrad 11 9873244

Täthetsgrad 12 9873245

Täthetsgrad 13 9873246

Förstoringsglas
Styrka 1,0 (51 x 108 mm) 9873260

Styrka 1,5 (51 x 108 mm) 9873261

Styrka 2,0 (51 x 108 mm) 9873262

Styrka 2,5 (51 x 108 mm) 9873263

Tillbehör
Skyddande huvudtäckning W007827

Skyddande halstäckning W007828

Universellt halsskydd i läder SP015579

Haklapp i läder (Alfa och Beta) SP015177

Läderbälte SP010243

Vadderat läderbälte SP012999

Axelsele SP011894

Kemppi förvaringsväska SP010090
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BETA  
e90 SFA
+ PFU 210e

ARTIKELNUMMERARTIKELNUMMER

Beta e90 SFA + PFU 210e 9873032
Beta e90 SFA svetshjälm, automatiskt nedbländande svetsglas SA 60B, 
batteridrivet andningsskydd PFU 210e, luftslang, förfilter, partikelfilter, 
batteri 3,2 Ah, batteriladdare, flödesmätare, vadderat läderbälte.

Reservdelar
Beta e90 FA svetshjälm utan ADF SP9873004

Skyddsglas yttre (90 x 110 x 1,0), 10 st. SP9873253

ADF-svetsglas SA 60B (täthetsgrad 9-13,  
synfält 100 x 60)

SP9873064

Inre skyddsglas för SA 60B (106 x 65), 5 st. SP012425

Skyddsglas inre (90 x 110 x 1,5), 10 st. SP9873254

Låsfjäder för svetsglas SP3149850

Huvudband SP009023

Svettband, 2 st SP9873018

Vadderat komfortband, 5 st SP013231

Lucksats SP015664

Batteridriven fläktenhet PFU 210e SP011996

Filterkåpa till PFU 210e SP012095

Gnistskydd, Kemppi 1 st SP9320003

Förfilter, 10 st SP9320002

Förfilter, 100 st SP9320002MP

Partikelfilter, 2 st SP015757

Partikelfilter, 5 st SP010415

Partikelfilter, 20 st SP010415MP

Gasfilter LIFE+ SP009934

Odörfilter 5 st SP012223

Luftslang SP012253

Skyddshölje för luftslang SP010788

Litiumbatteri (SD), 3,2 Ah SP012584

Litiumbatteri (HD), 6,4 Ah SP012021

Batteriladdare SP012426

Flödesmätare SP012492

Ansiktstätning SP015537

Förstoringsglas
Styrka 1,0 (51 x 108 mm) 9873260

Styrka 1,5 (51 x 108 mm) 9873261

Styrka 2,0 (51 x 108 mm) 9873262

Styrka 2,5 (51 x 108 mm) 9873263

Tillbehör
Skyddande huvudtäckning W007827

Skyddande halstäckning W007828

Universellt halsskydd i läder SP015579

Haklapp i läder (Alfa och Beta) SP015177

Läderbälte SP010243

Vadderat läderbälte SP012999

Axelsele SP011894

Kemppi förvaringsväska SP010090
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BETA  
e90 XFA
+ PFU 210e

ARTIKELNUMMER

Beta e90 XFA + PFU 210e 9873036
Beta e90 XFA svetshjälm, automatiskt nedbländande svetsglas XA 47, 
batteridrivet andningsskydd PFU 210e, luftslang, förfilter, partikelfilter, 
batteri 3,2 Ah, batteriladdare, flödesmätare, vadderat läderbälte. 

Reservdelar och tillbehör
Beta e90 FA svetshjälm utan ADF SP9873004

Skyddsglas yttre (90 x 110 x 1,0), 10 st. SP9873253

ADF-svetsglas XA 47 (täthetsgrad 9-15,  
synfält 97 x 47)

SP9873063

Inre skyddsglas för XA 47 (104 x 54), 5 st. SP012952

Skyddsglas inre (90 x 110 x 1,5), 10 st. SP9873254

Låsfjäder för svetsglas SP3149850

Huvudband SP009023

Svettband, 2 st SP9873018

Vadderat komfortband, 5 st SP013231

Lucksats SP015664

Batteridriven fläktenhet PFU 210e SP011996

Filterkåpa till PFU 210e SP012095

Gnistskydd, Kemppi 1 st SP9320003

Förfilter, 10 st SP9320002

Förfilter, 100 st SP9320002MP

Partikelfilter, 2 st SP015757

Partikelfilter, 5 st SP010415

Partikelfilter, 20 st SP010415MP

Gasfilter LIFE+ SP009934

Odörfilter 5 st SP012223

Luftslang SP012253

Skyddshölje för luftslang SP010788

Litiumbatteri (SD), 3,2 Ah SP012584

Litiumbatteri (HD), 6,4 Ah SP012021

Batteriladdare SP012426

Flödesmätare SP012492

Ansiktstätning SP015537

Förstoringsglas
Styrka 1,0 (51 x 108 mm) 9873260

Styrka 1,5 (51 x 108 mm) 9873261

Styrka 2,0 (51 x 108 mm) 9873262

Styrka 2,5 (51 x 108 mm) 9873263

Tillbehör
Skyddande huvudtäckning W007827

Skyddande halstäckning W007828

Universellt halsskydd i läder SP015579

Haklapp i läder (Alfa och Beta) SP015177

Läderbälte SP010243

Vadderat läderbälte SP012999

Axelsele SP011894

Kemppi förvaringsväska SP010090
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BETA  
e90 PFA
+ RSA 230

ARTIKELNUMMERARTIKELNUMMER

Beta e90 PFA + PSA 230 9873031
Beta e90 PFA svetshjälm, passivt svetsglas med täthetsgrad 11, 
tryckluftsanslutet andningsskydd RSA 230, luftslang och RSA 230 
tryckluftsregulator, flödesmätare, vadderat läderbälte.

Reservdelar
Beta e90 FA svetshjälm utan ADF SP9873004

Skyddsglas yttre (90 x 110 x 1,0), 10 st. SP9873253

Passivt svetsglas (täthetsgrad 11, storlek 90 x 110) 9873244

Skyddsglas inre (90 x 110 x 1,5), 10 st. SP9873254

Låsfjäder för svetsglas SP3149850

Vadderat komfortband, 5 st SP013231

Huvudband SP009023

Svettband, 2 st SP9873018

Lucksats SP015664

RSA 230 tryckluftsregulatorsats SP011617

RSA 230 tryckluftsregulator SP012857

Luftslangskoppling för RSA 230 SP011227

Luftslang SP012253

Ljuddämpare för RSA 230, 2 st. SP011735

Skyddshölje för luftslang SP010788

Flödesmätare SP012492

Ansiktstätning SP015537

Svetsglas passiva
Täthetsgrad 8 9873241

Täthetsgrad 9 9873242

Täthetsgrad 10 9873243

Täthetsgrad 11 9873244

Täthetsgrad 12 9873245

Täthetsgrad 13 9873246

Förstoringsglas
Styrka 1,0 (51 x 108 mm) 9873260

Styrka 1,5 (51 x 108 mm) 9873261

Styrka 2,0 (51 x 108 mm) 9873262

Styrka 2,5 (51 x 108 mm) 9873263

Tillbehör
Skyddande huvudtäckning W007827

Skyddande halstäckning W007828

Universellt halsskydd i läder SP015579

Haklapp i läder (Alfa och Beta) SP015177

Läderbälte SP010243

Vadderat läderbälte SP012999

Axelsele SP011894

Kemppi förvaringsväska SP010090

Tryckluftslang, 10 m SP013848

Tryckluftslang, 20 m SP013849

Tryckluftslang, 30 m SP013850
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BETA  
e90 SFA
+ RSA 230

ARTIKELNUMMERARTIKELNUMMER

Beta e90 SFA + RSA 230 9873033
Beta e90 SFA svetshjälm, automatiskt nedbländande svetsglas  
SA 60B, tryckluftsregulator RSA 230, luftslang med koppling för RSA 
230, flödesmätare., vadderat läderbälte.

Reservdelar
Beta e90 FA svetshjälm utan ADF SP9873004

Skyddsglas yttre (90 x 110 x 1,0), 10 st. SP9873253

ADF-svetsglas SA 60B (täthetsgrad 9-13,  
synfält 100 x 60)

SP9873064

Inre skyddsglas för SA 60B (106 x 65), 5 st. SP012425

Skyddsglas inre (90 x 110 x 1,5), 10 st. SP9873254

Låsfjäder för svetsglas SP3149850

Huvudband SP009023

Svettband, 2 st SP9873018

Vadderat komfortband, 5 st SP013231

Lucksats SP015664

RSA 230 tryckluftsregulatorsats SP011617

RSA 230 tryckluftsregulator SP012857

Luftslangskoppling för RSA 230 SP011227

Luftslang SP012253

Ljuddämpare för RSA 230, 2 st. SP011735

Skyddshölje för luftslang SP010788

Flödesmätare SP012492

Ansiktstätning SP015537

Förstoringsglas
Styrka 1,0 (51 x 108 mm) 9873260

Styrka 1,5 (51 x 108 mm) 9873261

Styrka 2,0 (51 x 108 mm) 9873262

Styrka 2,5 (51 x 108 mm) 9873263

Tillbehör
Skyddande huvudtäckning W007827

Skyddande halstäckning W007828

Universellt halsskydd i läder SP015579

Haklapp i läder (Alfa och Beta) SP015177

Läderbälte SP010243

Vadderat läderbälte SP012999

Axelsele SP011894

Kemppi förvaringsväska SP010090

Tryckluftslang, 10 m SP013848

Tryckluftslang, 20 m SP013849

Tryckluftslang, 30 m SP013850
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BETA  
e90 XFA
+ RSA 230

ARTIKELNUMMERARTIKELNUMMER

Beta 90 XFA + RSA 230 9873037
Beta 90 XFA svetshjälm, automatiskt nedbländande svetsglas XA 
47, tryckluftsregulator RSA 230, luftslang med koppling för RSA 230, 
flödesmätare, vadderat läderbälte.

Reservdelar
Beta e90 FA svetshjälm utan ADF SP9873004

Skyddsglas yttre (90 x 110 x 1,0), 10 st. SP9873253

ADF-svetsglas XA 47 (täthetsgrad 9-15, synfält 97 x 47) SP9873063

Inre skyddsglas för XA 47 (104 x 54), 5 st. SP012952

Skyddsglas inre (90 x 110 x 1,5), 10 st. SP9873254

Låsfjäder för svetsglas SP3149850

Huvudband SP009023

Svettband, 2 st SP9873018

Vadderat komfortband, 5 st SP013231

Lucksats SP015664

RSA 230 tryckluftsregulatorsats SP011617

RSA 230 tryckluftsregulator SP012857

Luftslangskoppling för RSA 230 SP011227

Luftslang SP012253

Ljuddämpare för RSA 230, 2 st. SP011735

Skyddshölje för luftslang SP010788

Flödesmätare SP012492

Förstoringsglas
Styrka 1,0 (51 x 108 mm) 9873260

Styrka 1,5 (51 x 108 mm) 9873261

Styrka 2,0 (51 x 108 mm) 9873262

Styrka 2,5 (51 x 108 mm) 9873263

Tillbehör
Skyddande huvudtäckning W007827

Skyddande halstäckning W007828

Universellt halsskydd i läder SP015579

Haklapp i läder (Alfa och Beta) SP015177

Läderbälte SP010243

Vadderat läderbälte SP012999

Axelsele SP011894

Kemppi förvaringsväska SP010090

Tryckluftslang, 10 m SP013848

Tryckluftslang, 20 m SP013849

Tryckluftslang, 30 m SP013850
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DELTA  
90 SFA
+ FA Flow Control

ARTIKELNUMMER

Delta 90 SFA + FA Flow Control 9873310
Delta 90 SFA svetshjälm, automatiskt nedbländande svetsglas  
SA 60B, luftslang, FA Flow Control-enhet med litiumbatteri, laddare till 
batteriet, flödesmätare, komfortbälte.

Reservdelar
Delta 90 SFA svetshjälm utan ADF SP9873066

Skyddsglas yttre, 10 st W007520

ADF-svetsglas SA 60B (täthetsgrad 9-13,  
synfält 100 x 60)

SP9873064

Inre skyddsglas för SA 60B, 5 st. SP012425

Svetsvisir W007522

Fästskruvar, 2 st W007518

Huvudband W007519

Vadderat komfortband, 5 st SP013231

FA Flow Control-enhet med litiumbatteri W013560

Filterkåpa för FA Flow Control W013565

Basfilter, 2 st W007490

Tätningsring  för FA Flow Control W007491

Förfilter för FA Flow Control, 10 st W007492

Odörfilter för FA Flow Control, 10 st W007494

Luftslang W007487

Skyddshölje för luftslang W007788

Litiumbatteri, 4,4 Ah W007507

Laddare för litiumbatteri W013564

Flödesmätare W007488

Ansiktstätning W007516

Förstoringsglas
Styrka 1,0 (51 x 108 mm) 9873260

Styrka 1,5 (51 x 108 mm) 9873261

Styrka 2,0 (51 x 108 mm) 9873262

Styrka 2,5 (51 x 108 mm) 9873263

Tillbehör
Skyddande huvudtäckning W007827

Skyddande halstäckning W007828

Universellt halsskydd i läder SP015579

Hörselkåpor, Secure 3 W007517

Komfortbälte W007489

Heavy duty komfortbälte W007789

Kemppi förvaringsväska SP010090
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DELTA  
90 SFA
+ FA Pressure  
Flow Control

ARTIKELNUMMER

Delta 90 SFA + FA Pressure Flow Control 9873311
Delta 90 SFA svetshjälm, automatiskt nedbländande svetsglas SA 60B, 
FA Pressure Flow Control-enhet, flödesmätare, bälte för FA Pressure 
Flow Control.

Reservdelar
Delta 90 SFA svetshjälm utan ADF SP9873066

Skyddsglas yttre, 10 st W007520

ADF-svetsglas SA 60B (täthetsgrad 9-13,  
synfält 100 x 60)

SP9873064

Inre skyddsglas för SA 60B, 5 st. SP012425

Svetsvisir W007522

Fästskruvar, 2 st W007518

Huvudband W007519

Vadderat komfortband, 5 st SP013231

FA Pressure Flow Control-enhet med tryckluftslang W007515

Luftslang W007501

Skyddshölje för luftslang W007788

FA Pressure Flow Control-enhet W007496

Ljuddämpare för FA Pressure Flow Control W007498

Ventilhatt för FA Pressure Flow Control W007499

Luftanslutning för FA Pressure Flow Control W007500

FA Pressure Conditioner-enhet W007504

Filter för FA Pressure Conditioner W007505

Flödesmätare W007503

Ansiktstätning W007516

Förstoringsglas
Styrka 1,0 (51 x 108 mm) 9873260

Styrka 1,5 (51 x 108 mm) 9873261

Styrka 2,0 (51 x 108 mm) 9873262

Styrka 2,5 (51 x 108 mm) 9873263

Tillbehör
Skyddande huvudtäckning W007827

Skyddande halstäckning W007828

Universellt halsskydd i läder SP015579

Hörselkåpor, Secure 3 W007517

Bälte för FA Pressure Flow Control W007502

Spiralslang, 10m W007506

Kemppi förvaringsväska SP010090
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DELTA+  
90 XFA
+ FA Flow Control

ARTIKELNUMMER

Delta+ 90 XFA + FA Flow Control 9873320
Delta+ 90 XFA svetshjälm, automatiskt nedbländande svetsglas XA 47, 
luftslang, FA Flow Control-enhet, litiumbatteri, laddare till batteriet, 
flödesmätare, komfortbälte.

Reservdelar
Delta+ 90 XFA svetshjälm utan ADF SP9873069

Skyddsglas yttre, 10 st W007520

ADF-svetsglas XA 47 (täthetsgrad 9-15, synfält 97 x 47) SP9873063

Inre skyddsglas för XA 47 (104 x 54), 5 st. SP012952

Svetsvisir W009234

Slipvisir W009233

Fästskruvar, 2 st W007518

Huvudband W007519

Vadderat komfortband, 5 st SP013231

FA Flow Control-enhet med litiumbatteri W013560

Filterkåpa för FA Flow Control W013565

Basfilter, 2 st W007490

Tätningsring  för FA Flow Control W007491

Förfilter för FA Flow Control, 10 st W007492

Odörfilter för FA Flow Control, 10 st W007494

Luftslang W007487

Skyddshölje för luftslang W007788

Litiumbatteri, 4,4 Ah W007507

Laddare för litiumbatteri W013564

Flödesmätare W007488

Ansiktstätning W007516

Förstoringsglas
Styrka 1,0 (51 x 108 mm) 9873260

Styrka 1,5 (51 x 108 mm) 9873261

Styrka 2,0 (51 x 108 mm) 9873262

Styrka 2,5 (51 x 108 mm) 9873263

Tillbehör
Skyddande huvudtäckning W007827

Skyddande halstäckning W007828

Universellt halsskydd i läder SP015579

Hörselkåpor, Secure 3 W007517

Komfortbälte W007489

Heavy duty komfortbälte W007789

Kemppi förvaringsväska SP010090
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DELTA+  
90 XFA
+ FA Pressure  
Flow Control

ARTIKELNUMMER

Delta+ 90 XFA + FA Pressure Flow Control 9873321
Delta+ 90 XFA svetshjälm, automatiskt nedbländande svetsglas XA 47, 
FA Pressure Flow Control-enhet, flödesmätare, bälte för FA Pressure 
Flow Control, slipvisir.

Reservdelar
Delta+ 90 XFA svetshjälm utan ADF SP9873069

Skyddsglas yttre, 10 st W007520

ADF-svetsglas XA 47 (täthetsgrad 9-15, storlek 90 x 110) SP9873063

Inre skyddsglas för XA 47 (104 x 54), 5 st. SP012952

Svetsvisir W009234

Slipvisir W009233

Fästskruvar, 2 st W007518

Huvudband W007519

Vadderat komfortband, 5 st SP013231

FA Pressure Flow Control-enhet med tryckluftslang W007515

Luftslang W007501

Skyddshölje för luftslang W007788 

FA Pressure Flow Control-enhet W007496

Ljuddämpare för FA Pressure Flow Control W007498

Ventilhatt för FA Pressure Flow Control W007499

Luftanslutning för FA Pressure Flow Control W007500

FA Pressure Conditioner-enhet W007504

Filter för FA Pressure Conditioner W007505

Flödesmätare W007503

Ansiktstätning W007516

Förstoringsglas
Styrka 1,0 (51 x 108 mm) 9873260

Styrka 1,5 (51 x 108 mm) 9873261

Styrka 2,0 (51 x 108 mm) 9873262

Styrka 2,5 (51 x 108 mm) 9873263

Tillbehör
Skyddande huvudtäckning W007827

Skyddande halstäckning W007828

Universellt halsskydd i läder SP015579

Hörselkåpor, Secure 3 W007517

Bälte för FA Pressure Flow Control W007502

Spiralslang, 10m W007506

Kemppi förvaringsväska SP010090
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SP008034 SP008040W011257 SP012053

SP009755

SP009023SP9873018

SP013231

SP008152 SP011026

SP010728 9873260
9873261
9873262
9873263

SP007996

SP015579

SP008158

GAMMA 
100P

ARTIKELNUMMER

 Gamma 100P 9873080
Gamma 100P svetshjälm med passivt svetsglas i täthetsgrad 11.

Reservdelar och tillbehör
Skyddsglas, 5 st SP008034

Passivt svetsglas (täthetsgrad 11, storlek 86 x 109) W011257

Svetsvisir SP007996

Slipvisir, 5 st SP008040

Sidotäckglas SP012053

Huvudband SP009023

Band för nackjustering SP010728

Svettband, 2 st SP9873018

Vadderat komfortband, 5 st SP013231

Ram för svetsglas SP009755

Visirratt och justeringssats SP008152

Täckglas för arbetslampa, 3 st. SP011026

Universellt halsskydd i läder SP015579

Fjäder för visirpositionering, 10 st SP008158

Svetsglas passiva
Täthetsgrad 8 W011254

Täthetsgrad 9 W011255

Täthetsgrad 10 W011256

Täthetsgrad 11 W011257

Täthetsgrad 12 W011258

Täthetsgrad 13 W011259

Förstoringsglas
Styrka 1,0 (51 x 108 mm) 9873260

Styrka 1,5 (51 x 108 mm) 9873261

Styrka 2,0 (51 x 108 mm) 9873262

Styrka 2,5 (51 x 108 mm) 9873263
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GAMMA 
100A

ARTIKELNUMMER

 Gamma 100A 9873090
Gamma 100A svetshjälm med automatiskt nedbländande svetsglas 
SA 60.

Reservdelar och tillbehör
Skyddsglas, 5 st SP008034

ADF-svetsglas SA 60 (täthetsgrad 5, 8, 9-13,  
synfält 102 x 60)

SP012422

Inre skyddsglas (106,5 x 65,5), 5 st. SP012425

Svetsvisir SP007996

Slipvisir, 5 st SP008040

Kontrollenhet SP012097

Sidotäckglas SP012053

Huvudband SP009023

Band för nackjustering SP010728

Svettband, 2 st SP9873018

Vadderat komfortband, 5 st SP013231

Visirratt och justeringssats SP008152

Täckglas för arbetslampa, 3 st. SP011026

Universellt halsskydd i läder SP015579

Fjäder för visirpositionering, 10 st SP008158

Förstoringsglas
Styrka 1,0 (51 x 108 mm) 9873260

Styrka 1,5 (51 x 108 mm) 9873261

Styrka 2,0 (51 x 108 mm) 9873262

Styrka 2,5 (51 x 108 mm) 9873263

75



GAMMA 
GTH3 PFA
+ PFU 210e

ARTIKELNUMMER

 Gamma GTH3 PFA + PFU 210e 9873100
Gamma GTH3 PFA svetshjälm, passivt svetsglas med täthetsgrad 11, 
batteridrivet andningsskydd PFU 210e, luftslang, förfilter, partikelfilter, 
batteri 3,2 Ah, batteriladdare, flödesmätare, Gamma läderbälte. 

Reservdelar
Gamma GTH3 PFA svetshjälm utan svetsglas SP012252

Skyddsglas, 5 st SP008034

Passivt svetsglas (täthetsgrad 11, storlek 86 x 109) W011257

Slipvisir, 5 st SP008040

Sidotäckglas SP012053

Huvudband SP009023

Band för nackjustering SP010728

Svettband, 2 st SP9873018

Vadderat komfortband, 5 st SP013231

Ram för svetsglas SP009755

Batteridriven fläktenhet PFU 210e. SP011996

Filterkåpa till PFU 210e SP012095

Gnistskydd, Kemppi 1 st SP9320003

Förfilter, 10 st SP9320002

Förfilter, 100 st SP9320002MP

Partikelfilter, 2 st SP015757

Partikelfilter, 5 st SP010415

Partikelfilter, 20 st SP010415MP

Gasfilter LIFE+ SP009934

Odörfilter 5 st SP012223

Luftslang SP012253

Skyddshölje för luftslang SP010788

Litiumbatteri (SD), 3,2 Ah SP012584

Litiumbatteri (HD), 6,4 Ah SP012021

Batteriladdare SP012426

Flödesmätare SP012492

Ansiktstätning SP009794

Fjäder för visirpositionering, 10 st SP008158

Svetsglas passiva
Täthetsgrad 8 W011254

Täthetsgrad 9 W011255

Täthetsgrad 10 W011256

Täthetsgrad 11 W011257

Täthetsgrad 12 W011258

Täthetsgrad 13 W011259

Förstoringsglas
Styrka 1,0 (51 x 108 mm) 9873260

Styrka 1,5 (51 x 108 mm) 9873261

Styrka 2,0 (51 x 108 mm) 9873262

Styrka 2,5 (51 x 108 mm) 9873263

Tillbehör
PFU 210e-enhet SP012217

Stomme för svetsvisir SP007996

Visirratt och justeringssats SP008152

Luftkanal (PFA, SFA) SP012157

Luftkanalens munstycke SP010639

Täckglas för arbetslampa, 3 st. SP011026

Avlastningsdel för bälte SP012999

Gamma läderbälte SP010243

Axelsele SP011894

Kemppi förvaringsväska SP010090

Universellt halsskydd i läder SP015579

76



SP012095 SP9320003 SP9320002
SP9320002MP

SP010415
SP010415MP

SP012584

SP012426

SP012223

SP012021

SP008034 SP008040W011257 SP012053

SP009755

SP009023SP9873018

SP013231

SP009794

SP007996 SP008152

SP010728

SP012157 SP010639SP012217SP011026

9873260
9873261
9873262
9873263

SP011894 SP010090 SP009934

SP010788SP012253 SP012492SP010243SP012999

SP011996

SP015579

SP008158

ARTIKELNUMMER 77



GAMMA 
GTH3 SFA
+ PFU 210e

ARTIKELNUMMER

 Gamma GTH3 SFA + PFU 210e 9873120
Gamma GTH3 SFA svetshjälm, automatiskt nedbländande svetsglas 
SA 60, batteridrivet andningsskydd PFU 210e, luftslang, förfilter, 
partikelfilter,  batteri 3,2 Ah, batteriladdare, flödesmätare, Gamma 
läderbälte. 

Reservdelar
Gamma GTH3 SFA svetshjälm utan ADF och  
kontrollenhet 

SP013232

Skyddsglas, 5 st SP008034

ADF-svetsglas SA 60 (täthetsgrad 5, 8, 9-13,  
synfält 102 x 60)

SP012422

Inre skyddsglas (106,5 x 65,5), 5 st. SP012425

Slipvisir, 5 st SP008040

Sidotäckglas SP012053

Huvudband SP009023

Band för nackjustering SP010728

Svettband, 2 st SP9873018

Vadderat komfortband, 5 st SP013231

Batteridrivet andningsskydd PFU 210e. SP011996

Filterkåpa till PFU 210e SP012095

Gnistskydd, Kemppi 1 st SP9320003

Förfilter, 10 st SP9320002

Förfilter, 100 st SP9320002MP

Partikelfilter, 2 st SP015757

Partikelfilter, 5 st SP010415

Partikelfilter, 20 st SP010415MP

Gasfilter LIFE+ SP009934

Odörfilter 5 st SP012223

Luftslang SP012253

Skyddshölje för luftslang SP010788

Litiumbatteri (SD), 3,2 Ah SP012584

Litiumbatteri (HD), 6,4 Ah SP012021

Batteriladdare SP012426

Flödesmätare SP012492

Ansiktstätning SP009794

Fjäder för visirpositionering, 10 st SP008158

Förstoringsglas
Styrka 1,0 (51 x 108 mm) 9873260

Styrka 1,5 (51 x 108 mm) 9873261

Styrka 2,0 (51 x 108 mm) 9873262

Styrka 2,5 (51 x 108 mm) 9873263

Tillbehör
Kontrollenhet för SA 60, XA 74 SP012097

PFU 210e-enhet SP012217

Stomme för svetsvisir SP007996

Visirratt och justeringssats SP008152

Luftkanal för PFA, SFA SP012157

Luftkanalens munstycke SP010639

Täckglas för arbetslampa, 3 st. SP011026

Avlastningsdel för bälte SP012999

Läderbälte SP010243

Axelsele SP011894

Kemppi förvaringsväska SP010090

Universellt halsskydd i läder SP015579
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GAMMA 
GTH3 XFA
+ PFU 210e

ARTIKELNUMMER

 Gamma GTH3 XFA + PFU 210e 9873130
Gamma GTH3 XFA svetshjälm, automatiskt nedbländande svetsglas 
XA 74, batteridrivet andningsskydd PFU 210e, luftslang, förfilter, 
partikelfilter,  batteri 6,4 Ah, batteriladdare, flödesmätare, Gamma 
läderbälte. 

Reservdelar
Gamma GTH3 XFA svetshjälm utan ADF och  
kontrollenhet 

SP013238

Skyddsglas, 5 st SP008034

ADF-svetsglas XA 74 (täthetsgrad 5,8,9-15,  
synfält 102 x 74)

SP012421

Inre skyddsglas (106,5 x 75), 5 st. SP012424

Slipvisir, 5 st SP008040

Sidotäckglas SP012053

Huvudband SP009023

Band för nackjustering SP010728

Svettband, 2 st SP9873018

Vadderat komfortband, 5 st SP013231

Batteridrivet andningsskydd PFU 210e. SP011996

Filterkåpa till PFU 210e SP012095

Gnistskydd, Kemppi 1 st SP9320003

Förfilter, 10 st SP9320002

Förfilter, 100 st SP9320002MP

Partikelfilter, 2 st SP015757

Partikelfilter, 5 st SP010415

Partikelfilter, 20 st SP010415MP

Gasfilter LIFE+ SP009934

Odörfilter 5 st SP012223

Luftslang SP012148

Skyddshölje för luftslang SP010788

Litiumbatteri (HD), 6,4 Ah SP012021

Batteriladdare SP012426

Flödesmätare SP012492

Ansiktstätning SP009794

Fjäder för visirpositionering, 10 st SP008158

Förstoringsglas
Styrka 1,0 (51 x 108 mm) 9873260

Styrka 1,5 (51 x 108 mm) 9873261

Styrka 2,0 (51 x 108 mm) 9873262

Styrka 2,5 (51 x 108 mm) 9873263

Tillbehör
Kontrollenhet för SA 60, XA 74 SP012097

PFU 210e-enhet SP012217

Stomme för svetsvisir SP007996

Visirratt och justeringssats SP008152

Luftkanal XFA SP009349

Luftkanalens munstycke SP010639

Täckglas för arbetslampa, 3 st. SP010526

Avlastningsdel för bälte SP012999

Gamma läderbälte SP010243

Axelsele SP011894

Kemppi förvaringsväska SP010090

Universellt halsskydd i läder SP015579
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SP008034 SP012421

SP010788SP012148 SP012492

SP009023SP9873018
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SP012424 SP008040 SP012053

SP013231
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9873261
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9873263

SP012095 SP9320003 SP9320002
SP9320002MP

SP010415
SP010415MP
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SP012999

SP011894 SP010090
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SP015579
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GAMMA 
GTH3 PFA
+ RSA 230

ARTIKELNUMMER

 Gamma GTH3 PFA + RSA 230 9873140
Gamma GTH3 PFA svetshjälm, passivt svetsglas med täthetsgrad 
11, tryckluftsregulator RSA 230, luftslang för RSA 230, flödesmätare, 
Gamma läderbälte.

Reservdelar
Gamma GTH3 PFA svetshjälm utan svetsglas SP012252

Skyddsglas, 5 st SP008034

Passivt svetsglas (täthetsgrad 11, storlek 86 x 109) W011257

Slipvisir, 5 st SP008040

Sidotäckglas SP012053

Huvudband SP009023

Band för nackjustering SP010728

Svettband, 2 st SP9873018

Vadderat komfortband, 5 st SP013231

Stomme för svetsvisir SP007996

Visirratt och justeringssats SP008152

RSA 230 tryckluftsregulatorsats SP011617

RSA 230 tryckluftsregulator SP012857

Luftkanal för PFA, SFA SP012157

Luftkanalens munstycke SP010639

Täckglas för arbetslampa, 3 st. SP011026

Ram för svetsglas SP009755

Luftslangskoppling för RSA 230 SP011227

Luftslang SP012253

Skyddshölje för luftslang SP010788

Ljuddämpare för RSA 230, 2 st. SP011735

Flödesmätare SP012492

Ansiktstätning SP009794

Fjäder för visirpositionering, 10 st SP008158

Svetsglas passiva
Täthetsgrad 8 W011254

Täthetsgrad 9 W011255

Täthetsgrad 10 W011256

Täthetsgrad 11 W011257

Täthetsgrad 12 W011258

Täthetsgrad 13 W011259

Förstoringsglas
Styrka 1,0 (51 x 108 mm) 9873260

Styrka 1,5 (51 x 108 mm) 9873261

Styrka 2,0 (51 x 108 mm) 9873262

Styrka 2,5 (51 x 108 mm) 9873263

Tillbehör
Avlastningsdel för bälte SP012999

Gamma läderbälte SP010243

Axelsele SP011894

Kemppi förvaringsväska SP010090

Tryckluftslang, 10 m SP013848

Tryckluftslang, 20 m SP013849
Tryckluftslang, 30 m SP013850

Universellt halsskydd i läder SP015579
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SP008034 SP008040W011257 SP012053

SP009023SP9873018

SP013231

SP009794SP010728

SP009755SP007996 SP008152
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9873260
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9873262
9873263
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GAMMA 
GTH3 SFA
+ RSA 230

ARTIKELNUMMER

 Gamma GTH3 SFA + RSA 230 9873150
Gamma GTH3 SFA svetshjälm, automatiskt nedbländande svetsglas 
SA 60, tryckluftsregulator RSA 230, luftslang för RSA 230, flödesmätare, 
Gamma läderbälte.

Reservdelar
Gamma GTH3 SFA svetshjälm utan ADF och  
kontrollenhet

SP013232

Skyddsglas, 5 st SP008034

ADF-svetsglas SA 60 (täthetsgrad 5, 8, 9-13,  
synfält 102 x 60)

SP012422

Inre skyddsglas (106,5 x 65,5), 5 st. SP012425

Slipvisir, 5 st SP008040

Sidotäckglas SP012053

Huvudband SP009023

Band för nackjustering SP010728

Kontrollenhet för SA 60, XA 74 SP012097

Svettband, 2 st SP9873018

Vadderat komfortband, 5 st SP013231

Stomme för svetsvisir SP007996

Visirratt och justeringssats SP008152

RSA 230 tryckluftsregulatorsats SP011617

Luftkanal för PFA, SFA SP012157

Luftkanalens munstycke SP010639

Täckglas för arbetslampa, 3 st. SP011026

Luftslangskoppling för RSA 230 SP011227

Luftslang SP012253

Ljuddämpare för RSA 230, 2 st. SP011735

Skyddshölje för luftslang SP010788

Flödesmätare SP012492

Ansiktstätning SP009794

Fjäder för visirpositionering, 10 st SP008158

Förstoringsglas
Styrka 1,0 (51 x 108 mm) 9873260

Styrka 1,5 (51 x 108 mm) 9873261

Styrka 2,0 (51 x 108 mm) 9873262

Styrka 2,5 (51 x 108 mm) 9873263

Tillbehör
Avlastningsdel för bälte SP012999

Gamma läderbälte SP010243

Axelsele SP011894

Kemppi förvaringsväska SP010090

Tryckluftslang, 10 m SP013848

Tryckluftslang, 20 m SP013849

Tryckluftslang, 30 m SP013850

Universellt halsskydd i läder SP015579
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SP008034 SP012425 SP008040 SP012053SP012422

LOW BATTERY

SP009023SP9873018

SP013231

SP009794SP010728

SP007996 SP008152

SP011026

SP012857SP011617

SP011227

SP011735
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SP012999

SP012157 SP010639

9873260
9873261
9873262
9873263

SP010243

SP015579

SP008158
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GARANTI PÅ  
PRODUKTER FÖR 
PERSONLIG  
SKYDDS-
UTRUSTNING
Kemppi garanterar att dess personliga skyddsutrustning är fria från defekter 
i material och utförande. Automatiskt nedbländande svetsglas (ADF), PAPR-
enheter och tryckluftsregleringsventiler täcks av en garanti på 24 månader 
räknat från försäljningsdatumet mot uppvisande av ursprungsfakturan. 

PAPR-batterier och laddare täcks av en garanti på 12 månader räknat från 
försäljningsdatumet.  Kemppi byter ut eller reparerar en reklamerad felaktig 
produkt förutsatt att produkten brukats enligt driftsinstruktionerna. 

Garantin ogiltigförklaras om en artikel (artiklarna) har ändrats, skadats, öppnats 
eller om tillverkarens märkning, datum och/eller nummer manipulerats eller 
avlägsnats. Garantivillkoren kan komma att ändras. 

På www.kemppi.com visas alla Kemppis garantivillkor.

GARANTI PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING86



GARANTI PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING 87



WWW.KEMPPI.COM

Kemppi är det vägledande företaget inom svetsbranschen. Vår uppgift är att 
utveckla lösningar som hjälper dig att expandera din verksamhet. Kemppi har sitt 
huvudkontor i Lahti i Finland. Företaget har över 800 svetsexperter anställda i 17 länder 
och en omsättning på över 150 miljoner euro. Vårt utbud består av svetslösningar – 
intelligent hårdvara, programvara för svetsdokumentation och experttjänster – för 
alltifrån krävande industriella tillämpningar till produkter för enklare svetsning. Lokala 
experter i över 60 länder är tillgängliga via vårt globala partnernätverk

00
6S

V2
0


