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KEMPPIS  
SIKKERHETS- 
HISTORIE

Kemppi er et pålitelig og tiltrodd varemerke innen sveising over hele verden. Selskapets produkter 
er konstruert og tilvirket i Finland siden 1949, og Kemppi er ansvarlig for innovasjoner som har 
revolusjonert markedet, inkludert den elektroniske og digitale sveisestrømkilden. 

Grundige studier av sveisebransjen og ulike arbeidsmiljøer ligger bak Kemppis teknologi, slik at 
sveisere kan oppnå maksimale sveiseresultater samtidig med at helse og sikkerhet er forsvarlig 
ivaretatt.

Personlig helse er det mest dyrebare vi har. Denne katalogen beskriver 
sikkerhetsprodukter for sveising fra Kemppi, et kvalitetsmerke som gir deg sikkerhet og 
komfort når du sveiser.

KEMPPIS SIKKERHETSHISTORIE

Sikkerhet og komfort når du sveiser
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DIN SVEIS,  
DIN HELSE,  
VÅR MISJON
Helsefare på arbeidsplassen er en viktig bekymring for både arbeidsgivere og 
arbeidstakere. Det er imidlertid viktig å huske at farlige stoffer ikke utgjør en helserisiko 
før de kommer i kontakt med kroppen.

Lungesykdommer står i en særstilling når det gjelder hyppighet og alvorlighetsgrad av 
arbeidsmiljøsykdommer, men de er også enkle å forebygge. De fleste arbeidsrelaterte 
lungesykdommer skyldes gjentatt eksponering over lang tid, men selv en kortvarig, 
alvorlig eksponering for et farlig stoff kan skade lungene.

Bruk av åndedrettsvern som benytter seg av overtrykksprinsippet, er en effektiv måte 
å forhindre utviklingen av arbeidsrelaterte lungesykdommer.

DIN SVEIS, DIN HELSE – VÅR MISJON

Det er mulig å forebygge 
arbeidsrelaterte 
lungesykdommer!

Det finnes nye vitenskapelige bevis på at eksponering for sveiserøyk, inkludert avgass 
fra sveising av lavlegert stål, kan forårsake lungekreft. Der hvor tekniske fasiliteter ikke har 
kapasitet til å holde eksponeringen for avgasser under full kontroll, er det nødvendig med 
adekvat respiratorisk verneutstyr i tillegg som egner seg til å holde de resterende avgassene 
under kontroll.

Health and Safety Executive, UK – Sikkerhetsvarsel
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4000
Normalt puster vi inn 4000 liter luft 
på et åttetimers skift. 

En enkelt sveiser kan produsere 
opptil 40 g luftbårne avgasser og 
partikler i timen.

Arbeidsrelaterte lungesykdom-
mer kan forhindres ved å bruke 
riktig åndedrettsvern.

Er du ubeskyttet, kan  
små røykpartikler komme  
dypt inn i lungestrukturen.

Sveiserøyk består av 
helseskadelige elementer.

Det å bli utsatt for luftbåren foruren-
sning over en lengre periode tid kan med-
føre langvarige tid kan medføre langvarige 
helseproblemer, inkludert kreftsykdom.

DIN SVEIS, DIN HELSE – VÅR MISJON 7



SORTIMENT  
SIKKERHETS- 
PRODUKTER

SORTIMENT SIKKERHETSPRODUKTER

Beskyttelse for øyne, ører, ansikt, lunger 
og hode
Enten du ser etter en lett sveisemaske til lav pris for bruk 
ved små jobber, eller det aller beste åndedrettsvernet 
som kan skaffes for vedvarende eksponering av luftbåren 
sveise-og sliperøyk, kan Kemppi tilby det du trenger. Det 
gjelder også ved arbeid i vanskelige lysforhold.
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SORTIMENT SIKKERHETSPRODUKTER

ALFA e60P/e60A
Lette masker for sveising og sliping. 

Modellene har ordinært glass eller 

autoblend-glass i vipperamme og 

store visirer med klar sikt. (Side 28)

Beta e90P/e90A/e90X
Lette masker for sveising og 

sliping. Ordinært eller autoblend 

sveiseglassmodeller i vipperamme, store 

visirer med klar sikt, GapView-innstilling, 

komforthodebånd. (Side 26)

Gamma 100P/100A
Maksimal sikt ved sveising, sliping og 

inspeksjon. Modeller med ordinært glass 

og autoblend-glass har markedsledende 

funksjoner for komfort og anvendelighet. 

(Side 14)

Sveisemasker

Åndedrettsvern for sveising

Beta e90 PFA/SFA/XFA
Pakker med TH2-merket PAPR og med 

friskluftsmaske for tilført luft, velegnet 

for sveising og sliping. Mulighet for 

autoblend-glass. (Side 27)

Gamma GTH3 PFA/SFA/XFA
Pakker med TH3-merket PAPR og med 

friskluftsmaske for tilført luft for sveising, 

sliping, skjæring og inspeksjonsoppgaver. 

Modellalternativer med LED arbeidslys og 

mange andre funksjoner. (Side 16)

Delta 90 SFA/Delta+ 90 XFA
Pakker med TH2-merket PAPR og med frisk-

luftsmaske for tilført luft, velegnet for sveising, 

sliping, skjæring og inspeksjonsoppgaver i 

arbeidsområder som krever hodebeskyttelse. 

Mulighet for autoblend-glass. (Side 21)

Hørselvern

Øreklokker
Kvalitetsøreklokker for montering på Delta- 

og Delta+-systemene som består av hjelm og 

sveisevisir. 

Mulighet for halsbeskyttelse
Beskyttelse i skinn for hals og skuldre kan 

leveres for bruk med Kemppis personlige 

verneutstyr.
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GAMMA
Verneutstyr av beste kvalitet for  
profesjonelle sveisere og metallarbeidere
Gamma-produktserien representerer det høyeste nivået 
av personlig beskyttelse for profesjonelle sveisere og 
metallarbeidere. Produktserien er konstruert for all 
lysbuesveising, skjæring, sliping, kullbuemeisling og 
inspeksjonsoppgaver. Gamma-serien består av både 
standard sveisemasker og andre friskluftsmasker. 

Gamma GTH3 åndedrettsvern oppfyller den strengeste 
EU-klassifikasjonen for pusteluft (TH3), som beskytter 
deg mot 99,8 % av luftbårne avgasser og partikler. Velg 
mellom hurtigladende batteridrevne filterenheter som gir 
fri bevegelse, og modeller for trykkluft som er tilkoblet en 
friskluftkilde.

Konstruert med tanke på brukerens behov, gir Gamma 
GTH3-modellene optimal sikt og har unike og nyttige 
funksjoner som for eksempel akseregulering og GapView. 
Når det er dårlig lys, gir XFA-modellene med integrert 70 
lumen arbeidslys større sikkerhet og komfort når du sveiser.

Gamma-pustemasker for sveisere kan senke PVU-
kostnadene med opptil 80 % i forhold til separate 
PVU-løsninger hvor sveisemasker med engangsfilter 
brukes.

GAMMA PRODUKTSERIE10



Gamma GTH3 PFA
Ordinært sveiseglass (blending 11) og 

motordrevet vifteenhet PFU 210e.  

(Side 18)

Gamma GTH3 SFA
Autoblend-sveiseglass SA 60 og 

motordreven vifteenhet PFU 210e.  

(Side 18)

Gamma GTH3 XFA
Autoblend-sveiseglass XA 74 og 

motordreven vifteenhet PFU 210e samt 

LED-arbeidslys med 70 lumen. (Side 17)

Gamma GTH3 PFA Airline
Ordinært sveiseglass (blending 11) og RSA 

230-regulator for friskluft- 

systemer. (Side 19)

Gamma GTH3 SFA Airline
Autoblend-sveiseglass SA 60 og RSA 

230-regulator for friskluftsystemer.  

(Side 19)

Utmerket tilpasning og anvendelighet for 
å gjøre deg effektiv og komfortabel

GAMMA PRODUKTSERIE

Gamma 100P
Sveisemaske med et ordinært 

sveiseglass, blending 11. (Side 15)

Gamma 100A
Sveisemaske med et SA 60 autoblend-

sveiseglass. (Side 15)

Sveisemasker

Åndedrettsvern for sveising

Mulighet for halsbeskyttelse
Beskyttelse i skinn for hals og skuldre er 

tilgjengelig for bruk med alle Gamma 

sveisemasker og friskluftsmasker.
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GapView-bryter stiller inn klar sikt under sveisevisiret, noe som 
gir en smal åpning på 15 mm og god oversikt over arbeidsområdet. 
Ideelt for justering av arbeidsstykket og heftsveising før sveising. 
Utmerket egenskap for modeller med vanlig sveiseglass og modeller 
med autoblend, hvor sveising i nærheten kan utløse forstyrrende 
aktivering av autoblend.

ComFlex-hodering gir komfort og fleksibilitet med sin perfekte 
tilpasning til hodet. Jevn fordeling av den hengende vekten senker 
trykket på følsomme deler av hodet, slik at du ikke blir så fort sliten og 
unngår hodepine som følge av belastning. 

Påmontert autoblend-fjernkontroll for pålitelighet og 
bekvemmelighet. Justering via fjernkontroll av autoblend-
sveiseglassene SA 60 eller XA 74 gjøres med tre silikongummibrytere. 
De store bryterne stiller parameterverdier opp eller ned, et kort trykk 
på den lille bryteren velger parametertype, og et langt trykk aktiver 
arbeidslyset på XFA-modellen.

GAMMA-FUNKSJONER FOR EKSTRA KOMFORT OG SIKKERHET

GAMMA-FUNKSJONER 
for ekstra komfort og sikkerhet

Gamma GTH3 XFA-modeller har arbeidslys med 70 lumen, 
noe som gir dem sikkerhet og komfort på et høyere nivå ved arbeid 
under dårlige lysforhold, drevet direkte fra det ladbare PAPR-batteriet. 
Arbeidslyset kan slås på og av fra fjernkontrollen som sitter på 
sveisemasken.
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Med ClickLenz-systemet kan du bytte klare siktglass på 
sekunder. Ingen ekstra dekselplater eller komponenter betyr 
at vedlikeholdet er raskt og enkelt. Løft, fjern og klikk en ny, klar 
dekselplate på plass.

Aksereguleringen justerer Gamma-visirets posisjon i henhold til 
siktelinjen din. Det er enkelt å bytte arbeidsstilling, for eksempel fra 
under-opp til horisontal sveising, du kan justere til perfekt synsfelt på 
sekunder. Løft hakeområdet litt og drei knotten for aksejustering med 
eller mot urviseren. Enkelt og praktisk.

GAMMA-FUNKSJONER FOR EKSTRA KOMFORT OG SIKKERHET

LiFE+ Colour sveiseoptikk forbedrer presisjon, 
reduser øyetretthet og beskytter synet. Ved behov 

for finarbeid og sveising med lav strømstyrke kan det 
monteres forstørrelsesbriller i autoblend-rammen, slik at 

du får en mer detaljert visning av arbeidsstykket.

Gamma autoblend-
sveiseglass gir et stort og 

klart synsfelt

Blendingsalternativer: 
SA 60: 4/5 8/9-13  
XA 74: 4/5 8/9-13/14-15

PAPR indikator for 
viftemotorhastighet 
(Gamma GTH3 XFA)

Justerbar posisjon for 
brilleglass 

Innstillinger for sensitivitet, 
blending og forsinkelse

Varselindikator for 
tilstanden til PAPR-filtret 
(Gamma GTH3 XFA)

indikator for 
batteristatus
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GAMMA SVEISEMASKER

GAMMA SVEISEMASKER

Gamma sveisemasker gir maksimal sikt og sikkerhet 
ved sveising, sliping og inspeksjonsoppgaver. 

Velg mellom modeller med vanlige  eller autoblend-
sveiseglass som har markedsledende funksjoner for 
komfort og anvendelighet. 
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Pålitelig beskyttelse med funksjoner som 
forbedrer komfort

GAMMA 100P/100A

Gamma 100A
• Vipperamme for sveiseglass
• SA 60 autoblend sveisglass
• 198 cm² slipevisir med 170° oversikt over arbeidsområdet
• Sveisevisiret kan stilles inn med GapView
• Akseregulering gir perspektiv i henhold til siktelinjen
• Godkjent for sveising og sliping
• Kan leveres med forstørrelsesbrilleglass

Gamma-produktserien består av to sveisemaskemodeller som gir førsteklasses beskyttelse for øyne og ansikt i arbeidsmiljøer 
hvor det ikke er nødvendig med åndedrettsvern. 

GAMMA 100P/100A

Gamma 100P 
• Vipperamme for sveiseglass 
• Ordinært sveiseglass, 102 × 74 mm
• 198 cm² slipevisir med 170° oversikt over 

arbeidsområdet
• Sveisevisiret kan stilles inn med GapView
• Akseregulering gir perspektiv i henhold til siktelinjen
• Godkjent for sveising og sliping
• Kan leveres med forstørrelsesglass

15



Et trygt pustemiljø  
gjennom hele  
arbeidsdagen
Serien med Gamma GTH3-friskluftsmasker for sveisere 
består av fem modeller med ypperlig beskyttelse for 
lunger og helse på lang sikt. Ren og frisk luft, enten fra en 
batteridrevet filterenhet eller en trykkluftkilde, besørges 
av Gamma GTH3 friskluftsmasker med overtrykk som gir 
et kjølig, komfortabelt og trygt pustemiljø gjennom hele 
arbeidsdagen. Gamma GTH3-modeller er sertifisert til 
en maksimalt tillatt innadrettet lekkasje på 0,2 %, og er 
dermed 99,8 % effektive.

Tilleggsopplysninger om Kemppi motordrevne 
filterenheter og lufttilførselsregulatorer finnes på side 31.

Ren friskluft med overtrykk senker pustemotstand 
og utmatting. Strømningshastigheten av friskluft kan 
justeres etter smak. Valgmuligheter for PAPR-filtre 
omfatter både partikkel- og gassfiltre. Se side 32.

GAMMA  
ÅNDEDRETTSVERN 

GAMMA ÅNDEDRETTSVERN16



Gamma GTH3 XFA
• Åndedrettsvern i beskyttelsesklasse TH3
• XA 74 autoblend-sveiseglass med synsfelt på 75 cm²
• Integrert LED arbeidslys
• 198 cm² slipevisir med 170° oversikt over 

arbeidsområdet
• Sveisevisiret kan stilles inn med GapView
• Akseregulering gir perspektiv i henhold til siktelinjen
• Lufthastighet 160 og 210 lpm
• Forsterket batteri som standard

Maksimal beskyttelse, førsteklasses 
komfort, full kontroll, LED-arbeidslys

GAMMA GTH3 XFA

GAMMA GTH3 XFA

Gamma GTH3 XFA leverer topp sikkerhet og komfort med total bevegelsesfrihet. Selv i de mest utfordrende 
arbeidsmiljøer er Gamma GTH3 XFA den uovertrufne friskluftsmasken for sveisere med gruppens ledende  
LiFE+ Color autoblend glass, integrert LED arbeidslys, hurtigladende Li-ionbatteripakker og alle  
komfortfunksjonene som GAMMA kan tilby.

Autoblend-sveiseglass
• LiFE+ Color autoblend-sveiseglass XA 74
• Synsfelt 102 × 74 mm, 75 cm² 
• Blendingsvalg 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13 14 15
• Beskyttede fjernkontrollknapper
• Valg av autoblend innstilling er synlig under bruk
• Klar optikk som forbedrer arbeidspresisjonen
• Kan leveres med forstørrelsesglass

LiFE+ Color autoblend-filtre (ADF) utvider 
synsfeltet og arbeidspresisjonen, og 
reduser i tillegg øyetretthet.

Arbeidslyset forbedrer sikkerheten, sikten 
og arbeidseffektiviteten under forhold 
med svakt lys.

Praktisk fjernkontroll, beskyttet mot 
slag, brukes til å stille inn autoblend-
sveiseglasset. 
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GAMMA GTH3 SFA/PFA
Lettere spesifikasjon og vekt med 
førsteklasses TH3-pustebeskyttelse
TH3-klassifisert åndedrettsvern av beste klasse med all den sikkerheten og komforten som gjelder for Gamma GTH3-
produktserien, SFA- og PFA-modellene har utskiftbare sveiseglass for å dekke ulike brukeres behov. Begge pakkene har 
den batteridrevne filterenheten PFU 210e, den ene utstyrt med det automatiske SA 60-sveisefiltret og den andre med et 
ordinært sveiseglass.

Gamma GTH3 SFA (PFU 210e)
• LiFE+ Color autoblend-sveiseglass SA 60
• Synsfelt 102 × 60 mm, 61 cm²
• Blendingsvalg 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13 
• Beskyttede fjernkontrollknapper
• Valg av autoblend er synlig under bruk
• Klar optikk som forbedrer arbeidspresisjonen
• Kan leveres med forstørrelsesglass
• PFU 210e filterpakke med enten partikkel- eller gassfilter
• Alle Gamma-funksjoner for komfort og sikkerhet

GAMMA GTH3 SFA/PFA

Gamma GTH3 PFA (PFU 210e)
• Passivt sveiseglass, 102 × 74 mm
• 198 cm² slipevisir med 170° oversikt over arbeidsområdet
• PFU 210e filterpakke med enten partikkel- eller gassfilter
• Alle Gamma-funksjoner for komfort og sikkerhet
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GAMMA FOR TILFØRT LUFT

GAMMA FOR TILFØRT LUFT

Gamma GTH3 SFA (RSA 230)
• LiFE+ Color autoblend-sveiseglass SA 60
• Synsfelt 102 × 60 mm, 61 cm²
• Blendingsvalg 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13 
• Beskyttede fjernkontrollknapper
• Valg av autoblend er synlig under bruk
• Klar optikk som forbedrer arbeidspresisjonen
• Kan leveres med forstørrelsesglass
• RSA 230 beltemontert regulator og støyfilter
• Alle Gamma-funksjoner for komfort og sikkerhet

Lange arbeidsøkter, lavere kostnader
Tilkoblet en sertifisert friskluftkilde via den beltemonterte trykkluftregulatoren RSA 230 sørger Gamma GTH3-modellene 
for et alternativ til batteridrevne systemer. SFA- og PFA-modellene lar deg velge sveiseglass etter behov, som for eksempel 
SA 60 autoblend eller et ordinært sveiseglass. 

Gamma GTH3 PFA (RSA 230)
• Passivt sveiseglass, 102 × 74 mm
• 198 cm² slipevisir med 170° oversikt over arbeidsområdet
• RSA 230 beltemontert regulator og støyfilter
• Alle Gamma-funksjoner for komfort og sikkerhet
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DELTA PRODUKTSERIE

DELTA
Åndedrettsvern  
på områder med hjelm
Modellene Delta 90 SFA og Delta+ 90 XFA gir hodebeskyttelse 
ved sveising og metallarbeid når det arbeides under ekstreme 
forhold, som f.eks. skipsbygging, tungindustri, gruvedrift og 
byggeplasser.

Delta åndedrettsvern dirigerer ren pusteluft over sveiserens 
ansikt, enten fra en motordrevet vifteenhet med ladbart 
litiumbatteri eller en friskluftkilde i lokalene. Åndedrettsvernet 
har en justerbar ansiktspakning og er konstruert for overtrykk, 
noe som skaper en komfortabel pustesone sertifisert til EU-
standarden TH2, og sikrer at 98 % av den forurensede luften 
holdes utenfor pustesonen.

• Sertifisert til EN 12941 TH2 og AS/NZS 1716
• Design med overtrykk som gjør det lett å puste 
• Motordrevet filterpakke med litiumbatteri eller 

trykkluftregulert pustesystem
• Kan påmonteres øreklokker av høy kvalitet

20



DELTA PRODUKTSERIE

Delta 90
Kraftig hjelm og sveisevisir som 

overholder EN 397, EN 175, SOM/NZS 1801 

og SOM/NZS 1337.1. (Ikke sertifisert for 

sliping.) Inkluderer SA 60B ADF-glass. 

Sveisemasker

Åndedrettsvern

Mulighet for øreklokker
Modellene Delta og Delta+ kan utstyres 

med valgfrie øreklokker av høy kvalitet.

Delta 90 SFA / Delta+ 90 XFA 
(PAPR)
Forener beskyttelse av hode, ansikt og 

åndedrett for sveising på områder med 

krav til hodebeskyttelse. Utstyrt med 

batteridrevet filterenhet og autoblend-

glass. (Side 23)

Delta 90 SFA / Delta+ 90 XFA 
(Airline)
Forener beskyttelse av hode, ansikt 

og åndedrett for sveising på områder 

med krav til hodebeskyttelse. Utstyrt 

med lufttilførselsregulator og spesifisert 

autoblend glass. (Side 23)

Integrert vern av hode, ansikt og 
åndedrett for sveisere og metallarbeidere

Delta+ 90
Delta+ 90 XFA har et stort, klart og 

støtsikret visir.

Merk: Hvis Delta/Delta+ brukes 

som frittstående sveisemasker, må 

ansiktspakningen i tekstil fjernes før bruk.

Mulighet for halsbeskyttelse
Beskyttelse i skinn for hals og skuldre er 

tilgjengelig for bruk med alle Delta og Delta+ 

sveisemasker og friskluftsmasker.

21



DELTA 90 SFA
Integrert vern av hode, ansikt, øyne og 
lunger for sveisere
Delta 90 SFA byr på vern av hode, ansikt, øyne og åndedrett i én slitesterk enhet. Delta 90 SFA har et hengslet sveisevisir 
og kan leveres med øreklokker, og åndedrettsvernet kan forsynes med ren friskluft fra enten en batteridrevet filterenhet 
eller en FA Pressure Flow Control -reguleringsventil for trykkluft. 

Delta 90 SFA
• Forsterket hjelm og sveisevisir. 
• Godkjent EN 397, EN 175, AS/NZS 1801  

og AS/NZS 1337.1
• Autoblend-glass nedblending 9-13
• Pakker med motordrevet filter (litiumionbatteri)  

eller tilført luft

DELTA 90 SFA

FA Pressure Flow Control-enheten regulerer 
trykkluften. Luftkilden må oppfylle stedlige krav til 
friskluft.
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DELTA+ 90 XFA

DELTA+ 90 XFA

Delta+ 90 XFA
• Forsterket hjelm, visir for sveising og sliping
• Godkjent EN 397, EN 175 B, AS/NZS 1801 og  

AS/NZS 1337.1
• XA 47 autoblend glass med nedblending  

5 / 9-13 / 14-15
• Pakker med motordrevet filter (litiumionbatteri) eller 

tilført luft
• Hold deg beskyttet bak det store, klare og 

støtsikrede visiret

Delta+ 90 XFA beskytter hodet, ansiktet, øynene og åndedrettet i en solid enhet som kan påmonteres Den hengslede 
sveiseskjermen kan heves uavhengig av det store, støtsikre og klare visiret, noe som gir eksepsjonell oversikt over 
arbeidsstedet. Ideelt vern ved arbeid før og etter sveisingen – med DELTA+ 90 XFA holdes ansiktspakningen tett, og du 
kan puste ren luft.

Beskytter åndedrettet under alle arbeid-
soppgaver

En lett, beltemontert, motordrevet filterpakke med 
Li-ionbatteri.
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BETA
Bedre sikt, bedre beskyttelse
Beta sveisemasker er svært lette og gir fremragende 
beskyttelse av øyne og ansikt for alle typer sveising, 
skjæring, sliping og inspeksjon. Beta-serien er konstruert for 
profesjonelle sveisere og sertifisert til EN175 B. Sveisemasker 
i Beta-serien leveres med enten ordinært glass eller 
autoblend-glass.
 
Alle Beta-modeller har den samme lette, men sterke 
skallkonstruksjonen, et komfortabelt hodebånd, vippeglass 
med GapView-funksjon og ramme for forstørrelsesglass. I 
kombinasjon med et Kemppi PAPR-system gir Beta FA-
modellene TH2-beskyttelse av lungene dine. 

BETA PRODUKTSERIE

• Beskyttelse ved sveising, sliping og skjæring
• Superlett, helt fra bare 473 g
• Vippeglass med trinnvis GapView-innstilling
• Ekstra beskyttelse av ansikt og hals
• Modeller med autoblend-glass og ordinært glass
• Komfort-hodebånd
• Mulighet for halsbeskyttelse i skinn 
• Ramme for forstørrelsesglass
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BETA PRODUKTSERIE

Fjærlett komfort og beskyttelse  
av øyne, ansikt og lunger

Beta e90P/e90A/e90X
Lette masker for sveising og sliping. 

Autoblend eller ordinære sveiseglass i 

vipperamme, store visirer med klar sikt, 

GapView-innstilling, komforthodebånd. 

(Side 26)

Sveisemasker

Åndedrettsvern for sveising

Beta e90 PFA/SFA/XFA
TH2-merkede PAPR-pakker med 

løsninger for filtrering av både partikler 

og gass. Egnet for sveising, sliping og 

inspeksjonsoppgaver. Velg mellom 

autoblend glass. (Side 27)

Beta e90 PFA/SFA/XFA Airline
Åndedrettsvern for sveisere for tilkobling 

til friskluft under trykk. Egnet for sveising, 

sliping og inspeksjonsoppgaver. Velg 

mellom autoblend glass. (Side 27)

Mulighet for halsbeskyttelse
Beskyttelse i skinn er tilgjengelig for bruk med alle 

Alfa e- og Beta e-modeller. Trykknapper forenkler 

av- og påkledning. Separat beskyttelse i skinn for hals 

og skuldre er tilgjengelig for bruk med alt personlig 

verneutstyr fra Kemppi.
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BETA 
SVEISEMASKER

BETA SVEISEMASKER

Beta-serien er konstruert for profesjonelle sveisere og sertifisert til EN175 B og AS/NZS 1337.1 for arbeid med sveising, 
sliping og skjæring. Denne sveisemasken leveres i tre modeller med enten ordinært glass eller autoblend-glass. Alle Beta-
modeller har den samme lette, men sterke skallkonstruksjonen, et komfortabelt hodebånd, vippeglass med GapView-
funksjon og ramme for forstørrelsesglass. Skalldesignen har romslige mål, gir ansiktet fremragende beskyttelse mot 
lysbuestråling, og gjør det samtidig lett å komme til for å jobbe i trange rom.

Modellvalg og funksjoner
• Beta e90P/e90A/e90X
• For sveising, heftsveising, skjæring, sliping og inspeksjon
• Velg mellom ordinært sveiseglass eller autoblend-glass
• Beta e90X har autoblend-glasset XA 47 LiFE+ Color  

med blending 14 og 15
• Beta e90A har autoblend-glasset SA 60B LiFE+ Color  

med 60 cm² synsfelt
• Dypere beskyttelse for kinnene
• Komfort-hodebånd
• Lav vekt – Beta e90P veier kun 473 g
• Kan leveres med forstørrelsesbriller
• Se modellspesifikasjon på side 46

Beta-modeller leveres med en rekke autoblend-
sveiseglass, og de kan utstyres med forstørrelsesglass.
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Beta FA åndedrettsvern sørger for kjølig og ren friskluft, enten fra en PFU 210e batteridrevet filterenhet som gir optimal 
bevegelsesfrihet i arbeidsområdet, eller en løsning med tilført friskluft som reguleres med RSA 230. Selv om bevegelsen er 
begrenset til et mindre område, passer løsninger med tilført luft godt på områder hvor sveiserøyk og dekkgass kan bygge 
seg opp og fortrenge friskluften. Beta FA-modeller er godkjent med en maksimal innadrettet lekkasje på 2 %, og når de er 
tilkoblet PFU 210e-filterenheten, kan de filtrere både partikler og gass.

Modellvalg og funksjoner
• Beta e90 PFA/SFA/XFA
• For sveising, heftsveising, skjæring, sliping og inspeksjon
• Modeller med batteridrevet PAPR eller trykkluftledning 
• XFA-modellen er utstyrt med autoblend-teknologien 

LiFE+ Color og har mørkhet DIN 14 og 15
• EN 175 B, AS/NZS 1337.1, EN 12941 TH2 og AS/NZS 1716
• Alternativer for partikkel- og gassfiltre
• PAPR hurtigladende batteripakker
• Lærbelte og metallspenne
• Komfort-hodebånd
• Lav vekt – Beta e90 PFA med ansiktspakning veier  

kun 650 g
• Kan leveres med forstørrelsesbriller

BETA  
ÅNDEDRETTSVERN 

XA 47 er utstyrt med 
LiFE+ Color-teknologi 
og blendingsjustering 
5, 8, 9–13 og 14, 15 
pluss modeller for 
sliping og skjæring.

SA 60B har LiFE+ 
Color-teknologi og 
blendingsjustering 3, 5, 
9–13, pluss modus for 
sliping og skjæring.
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ALFA

ALFA SVEISEMASKER

Lett, komfortabel, effektiv

• Beskyttelse ved sveising, sliping og skjæring
• Superlett, helt fra bare 467 g
• Vippeglass med trinnvis GapView-innstilling
• Ekstra beskyttelse av ansikt og hals
• Modeller med autoblend-glass og ordinært glass
• Komfort-hodebånd
• Mulighet for halsbeskyttelse i skinn
• Ramme for forstørrelsesglass
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ALFA

ALFA SVEISEMASKER

Perfekt balanse og fremragende passform

Hvis du verdsetter lav vekt, komfort og beskyttelse, har du funnet det du trenger. Alfa-modellene veier helt nede i 467 g. 
De utgjør de mest kompakte og lette sveisemaskene i Kemppis sortiment for beskyttelse av sveisere. En slitesterk løsning 
med lav pris for lette til middels tunge sveiseoppgaver. Alfa-modellene beskytter øyne og ansikt på en fjærlett måte, 
og passer for all vanlig sveising og sliping. Skalldesignen har romslige mål, gir ansiktet fremragende beskyttelse mot 
lysbuestråling, og gjør det samtidig lett å komme til for å jobbe i trange rom. Sveiseglasset med vipperamme passer 
perfekt for inspeksjoner før og etter sveising. 

Modellvalg og funksjoner
• Alfa e60P og Alfa e60A
• For sveising, heftsveising, skjæring, sliping og inspeksjon
• Velg mellom ordinært sveiseglass eller autoblend-glass
• Hengslet sveiseglass med GapView-innstilling
• ComFlex-hodering gir perfekt passform
• Mulighet for halsbeskyttelse i skinn
• Lav vekt – kun 467 g
• Sertifisert til EN 175 B (Alfa e60A)
• Sertifisert til EN 175 B og AS/NZS 1337.1 (Alfa e60P)

Mulighet for halsbeskyttelse
Beskyttelse i skinn er tilgjengelig for bruk med alle 

Alfa e- og Beta e-modeller. Trykknapper forenkler 

av- og påkledning. Separat beskyttelse i skinn for 

hals og skuldre er tilgjengelig for bruk med alt 

personlig verneutstyr fra Kemppi.

Alfa e60A har SA 35 
autoblend-glass med 
blendingsområde 4, 9–13 
og synsfelt 35x96 mm.
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UTSTYR  
FOR  
ÅNDE-
DRETTSVERN
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MOTORDREVNE FILTEREN-
HETER FOR Å PUSTE  
TRYGT OG LETT
En motordrevet filterenhet  
gir deg bevegelsesfrihet
Batteridrevne friskluftsmasker med luftfilter (PAPR = Powered Air Purifying Respirator) er i gruppen av mest avansert 
personlig verneutstyr med høy beskyttelse selv ved tidkrevende oppgaver. Bærbare, batteridrevne filterenheter har en 
vifte som presser luften fra omgivelsene gjennom et partikkel- eller kjemikaliefilter og blåser den inn i pustesonen.

Den største brukerfordelen er utmerket mobilitet, uavhengighet og bevegelsesfrihet. Den batteridrevne filterpakken gir 
bevegelsesfrihet og ren luft med overtrykk fra viften som presser luft inn i pustesonen. Dette eliminerer pustebesvær som 
er forbundet med friskluftsmasker med undertrykk, og reduserer behovet for helt presis ansiktstilpasning.

UTSTYR FOR ÅNDEDRETTSVERN

FRISKLUFTSMASKE  
FOR TILFØRT LUFT

Friskluftsmaske for tilført luft er en ideell løsning for arbeidsplasser utstyrt med friskluftforsyning, særlig når 
bevegelsesfrihet ikke er et krav.  Løsningen er ideell for lange arbeidsøkter og stasjonært arbeid, der friskluftsmaske for 
trykkluft gir lavere driftskostnader sammenlignet med PAPR-systemer. Friskluftsmaske for trykkluft anbefales også der 
farlige gasser kan samles midlertidig. (Se tabell på side 39).

Merk: Kilder med trykkluft må oppfylle lokale, obligatoriske krav til friskluftkvalitet.  
Se Standarder og godkjenninger på side 40 og Vanlige spørsmål på side 42

Lange arbeidsøkter, lavere kostnader
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PFU 210e betyr «motordrevet filterenhet (Powered Filter 
Unit) med en maksimal lufthastighet på 210 liter per 
minutt». Er du ute etter den best mulige filtreringen av 
pusteluft, er PFU 210e tilgjengelig både med Gamma GTH3 
og Beta FA åndedrettsvern og sikrer deg ren og trygg luft 
å puste i.

PFU 210e er robust og slitesterk, lar deg velge 
viftehastighet 160 lpm og 210 lpm, har indikatorer for 
batteri- og filterstatus, og du kan velge mellom vanlige og 
forsterkede batterier. Litiumbatteriteknologi garanterer kort 
ladetid og styrke til å beskytte med enten et partikkelfilter 
eller et kombinert filtersett med A1B1E1-gassfilteret. 
Når A1B1E1-gassfilteret er i bruk, regulerer Smart Sense-
teknologien automatisk lufthastigheten i PFU 210e til 160 
lpm, noe som forlenger filter- og batterilevetid.

PFU 210E
Den beste beskyttelsen for lungene dine

PFU 210E

Beskyttelse mot partikler

Beskyttelse mot partikler og gass

1 Filterdeksel
2 Gnistfanger
3 Forfilter
4 Partikkelfilter
5 Odørfilter: Fjerner ubehagelig lukt. Ekstrautstyr. Må 

ikke brukes sammen med et gassfilter. 
6 Gassfilter: Fjerner gasser og damper
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FA Flow Control-enhet
• Luftstrømregulering 140 til 210 lpm
• Statusindikatorer for motorhastighet, batteri og filter
• Li-ion ladbar batteripakke
• Fremragende bevegelsesfrihet på arbeidsplassen
• Støtter kun Delta/Delta+-modeller

FA Flow Control strømningsvakt er en batteridrevet filterenhet med justerbar viftehastighet fra 140 lpm til 210 lpm. En 
batteripakke med litiumion-teknologi sørger for å gi beskyttelse mot partikkelforurensninger i forbindelse med sveising 
og metallarbeid, og FA Flow Control strømningsvakt gir fremragende bevegelsesfrihet og åndedrettsvern. 

FA FLOW CONTROL
Effektiv, lett og kompakt

Filterdeksel, partikkelfilter og motorenhet.

FA FLOW CONTROL 33



Reguleringsventilen RSA 230 åpner en styrt luftstrøm til åndedrettsvernet i sveiserens hjelm som er tilpasset med en 
ansiktspakning i tekstil. Enheten leveres sammen med Gamma- og Beta-modellene for tilført luft. Overtrykket som 
opprettes inne i hjelmen, holder inntrengningen av forurenset luft til pustesonen under kontroll, og sørger for en tilførsel 
av ren friskluft. Reguleringsventilen RSA 230 har en utskiftbar støydemper som reduserer støy fra luftstrømningen. Den er 
montert på en komfortabel ryggplate som er festet til kroppen med et lærbelte.

RSA 230

RSA 230
• Støtter Gamma og Beta åndedrettsvern
• Kostnadseffektivt alternativ til PAPR-modeller
• Anbefalt for spesifiserte miljøer
• Komfortabelt og lett  
• Alarm varsler hvis luftstrømningen faller under 120 lpm
• Hurtigkobling til trykkluftslange
• Lett å justere luftstrøm til pustesonen
• Må kobles til en godkjent friskluftkilde

RSA 230

Løsninger med tilført friskluft gir utmerket 
beskyttelse og lønnsomhet.
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FA PRESSURE FLOW CONTROL

FA Pressure Flow Control
• Støtter Delta og Delta+ åndedrettsvern
• Enkel og pålitelig styring av luftstrøm 
• Beltemontert og lett
• Hurtigkobling til trykkluftslange
• Måler for luftovervåking
• Må kobles til en godkjent friskluftkilde

FA Pressure Flow Control-system er en trykkvakt som sørger for enkel og pålitelig styring og overvåking av luftstrøm for 
Delta og Delta+ pustemaske for tilført luft med hjelm. Den beltemonterte reguleringsventilen gjør det enkelt å justere 
luftstrømmen til pustesonen og er en ideell og kostnadseffektiv løsning for stasjonære arbeidsplasser og bruksområder.

Løsninger med tilført luft er ideelle der sveisegasser 
kan bygge seg opp og fortrenge friskluften. 

FA PRESSURE FLOW CONTROL
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SVEISEFILTRE MED AUTO-
MATISK NEDBLENDING
Digitalt kontrollert beskyttelse  
for øynene

SVEISEFILTRE MED AUTOMATISK NEDBLENDING

Før Under Etter

Sveisemasker utstyrt med autob-
lend-glass (ADF) beskytter øynene 
mot det intense lyset fra lysbuen og 
UV/IR-stråling. ADF-teknologien er 
basert på flytende krystaller som har 
evne til å endre tilstand når de utset-
tes for sterkt lys, slik at de automatisk 
veksler umiddelbart fra klar til mørk 
når du tenner lysbuen, og tilbake 
til klar igjen når lysbuen slokkes. Du 
stiller inn glassets nedblending og 
dets sensitivitet i henhold til sveise-
oppgaven og personlig behov.

Gamma ADF fjernkontroll er konstruert for betjening mens sveisemasken er 
i bruk. De oransje knappene i silikongummi for betjening av fjernkontrollen er 
plassert innenfor skallet til sveisemasken, noe som gir ekstra beskyttelse mot 
støt og slitasje. Brukeren kan justere autoblendinnstillingene og se endringene 
på det store autoblendpanelet, og han eller hun kan slå arbeidslyset i Gamma 
GTH3 XFA modellene på og av. 

Kemppis utvalg av autoblend-filtre 
består av fem modeller med ulike 
blendeområder og funksjoner. Se 
nærmere på kompatibilitetstabellen.

LiFE+ Color autoblendteknologi gir 
bedre sikt og arbeidspresisjon og gir 
mindre belastning og utmatting av 
øynene. LiFE+ Color-glass forbedrer 
fargegjenkjennelse og optisk kvalitet. 

Det er en fjernkontroll i Gamma 
sveisemasker utstyrt med autoblend 
glass, slik at det er ytterst enkelt å jus-
tere nedblendingen mens du bruker 
sveisemasken. Fjernkontrollknappene 
er beskyttet mot støt og hendig plas-
sert, så det er enkelt å justere uten å ta 
av sveisemasken. Gamma autoblend 
innstillingen er markert med fargede 
LED-lamper som lett kan sees og 
gjenkjennes innenfra sveisemasken. 
Dette er ideelt for justering når du 
flytter mellom oppgaver. 
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ADF-SPESIFIKASJON 
og kompatibilitet

ADF-modell SA 35 SA 60B XA 47 SA 60 XA 74
Bestillingskode SP9873061 SP9873064 SP9873063 SP012422 SP012421

artikkelnummer for indre  
beskyttelsesplate

SP012951 SP012425 SP012952 SP012425 SP012424

CE-klassifikasjon 1/1/1/2 1/1/1/1 1/1/1/2 1/1/1/2 1/1/1/2

LiFE+ Color Nei Ja Ja Ja Ja

Visningsstørrelse 96 × 35 100 × 60 97 × 47   102 x 60 102 x 74

Sveiseglass mål 110 × 61 110 x 90 110 x 90 Tilpasset Tilpasset

Indre beskyttelsesplate, 
størrelse

108 × 37 106.5 × 65.5 104 × 54 106.5 x 65.5 106.5 x 75

Arc Sensor 2 3 2 2 2

Blendingsområde 4/9–13 3, 5/9–13
SKJÆRING 5

4/9–13/14–15 
SKJÆRING 5

4/5,8/9–13 
SKJÆRING 5

4/5, 8/9–13/14–15 
SKJÆRING 5

Strøm PÅ/AV Helautomatisk Helautomatisk Helautomatisk Helautomatisk Helautomatisk 

Blendingskontroll Intern Intern Intern, digital skjerm Ekstern Ekstern 

Vekslingstid (ms) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Slipefunksjon Nei Ja Ja Nei Nei

Indikator for lavt batteri Nei Ja Ja Ja Ja

TIG-merking lav strømstyrke 
(A)

5 3–5 5 5 5

Strømtilførsel Solcelle,  
2 × CR2032, 
utskiftbart

Solcelle,  
2 × CR2032, 
utskiftbart

Solcelle,  
1 × CR2450, 
utskiftbart

Solcelle,  
1 × CR2450, 
utskiftbart

Solcelle,  
1 × CR2450, utskiftbart  
PAPR-batteri

Sertifisering CE, ANSI, CSA CE, AS/NZS CE, ANSI, CSA,  
AS/NZS

CE, ANSI, CSA,  
AS/NZS

CE, ANSI, CSA, 
AS/NZS

ADF-kompatibilitet
SA 35  Alfa e60A

SA 60B  Beta e90A / Beta e90 SFA / Delta 90 SFA

XA 47  Beta e90X / Beta e90 XFA / Delta+ 90 XFA

SA 60  Gamma 100A / Gamma GTH3 SFA

XA 74  Gamma GTH3 XFA
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FILTRE FOR PAPR

FILTRE FOR PAPR

Beskyttelse mot partikler og gass

1 Filterdeksel
2 Gnistfanger
3 Forfilter
4 Partikkelfilter
5 Odørfilter: Fjerner ubehagelig lukt. Ekstrautstyr. Må 

ikke brukes sammen med et gassfilter.
6 Gassfilter: Fjerner gasser og damper

Partikkelfiltre som brukes i Kemppi PAPR-apparater, gir utmer-
ket beskyttelse ved de fleste sveiseprosesser og bruksområ-
der. Imidlertid kan du be en uavhengig spesialist på luftmåling 
om å besørge en luftkvalitetsrapport som du kan bruke til å 
velge akkurat den løsningen for åndedrettsvern du trenger.

Kemppis kombinerte filtre er inndelt i gass- og partikkelfiltre. 
Filtre har en absorpsjonskapasitet mot organiske damper med 
kokepunkt over 65 °C, syre/uorganisk gasser og damp, svovel-
dioksid. Filtreringseffektiviteten er 99,9 % mot støv, avgasser 
og tåke. Hver substans som faller inn under ovennevnte 
kategorier, dekkes av et kombinert filtersett fra Kemppi. Se 
motstående tabell for å finne ut mer.

Tilleggsopplysninger vedrørende standarder og godkjennin-
ger finnes på side 40.

En nøkkelkomponent i ethvert åndedrettsvern er filtret. De kan inndeles i gassfiltre, partikkelfiltre og kombinerte filtre 
etter hvilken beskyttelse de gir. Standarder angir minimumskrav, testmetoder og merking for filtrene. Gassfiltre er inndelt 
i forskjellige typer (A, B, E, K osv.) i henhold til substansgruppen de kan absorbere, og etter absorpsjonskapasitet er de 
klassifisert i gruppene 1, 2 og 3. 
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LØSNINGER FOR FRISK-
LUFTTILFØRSEL

Gamma 
GTH3 
XFA

Gamma 
GTH3 
SFA

Gamma 
GTH3 
PFA

Gamma 
GTH3 
SFA  

Airline

Gamma 
GTH3 
PFA  

Airline

Gamma 
100A

Gamma 
100P

Delta- 
model-

ler

Beta e90 
SFA, XFA 
(Airline)

Beta e90 
PFA 

(Airline)

PFU 210e ● ● ● ● ●
RSA 230 ● ● (●) (●)
FA Flow Control ●
FA Pressure  
Flow Control ●
FA Pressure  
Conditioner ●
Arbeidslys ●
ADF ● ● ● ● ● ●
Ordinært glass
(blending 8–13) ● ● ● ●

LØSNINGER FOR FRISKLUFTTILFØRSEL

Merk: Gassfiltre må alltid brukes i kombinasjon med et partikkelfilter.

Kjemikal Filtrerende 
apparater

Isoleren-
de appa-

rater
 Partikkel Partikkel og 

gass-ABE
Tilført luft 

Aluminium ● ● ●
Argon     ●
Beryllium ● ● ●
Brom ● ●
Kadmium ● ● ●
Karbondioksid   ●
Karbonmonoksid    ●
Klor   ● ●
Klordioksid   ● ●
Heksavalent krom  ● ● ●
Kobber  ● ● ●
Fluorider   ● ●
Fluor   ● ●
Helium    ●
Isocyanater  ● ● ●
Hydrogenklorid   ● ●
Hydrogencyanid  ● ● ●
Hydrogenfluorid   ● ●
Hydrogensulfid   ● ●

Kjemikal Filtrerende 
apparater

Isoleren-
de appa-

rater
 Partikkel Partikkel og 

gass-ABE
Tilført luft 

Jernoksid ● ● ●
Bly ● ● ●
Magnesium ● ● ●
Mangan ● ● ●
Nikkel ● ● ●
Nitrogendioksid   ●
Nitrogenoksider   ●
Ozon ● ●
Fosgen   ●
Fosfiner   ●
Silikondioksid ● ● ●
Svoveldioksid  ● ●
Trikloretylen  ● ●
Vanadiumoksid ● ● ●
White spirit ● ●
Sink ● ● ●
Sinkklorid ● ● ●
Sinkoksid ● ● ●
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STANDARDER OG  
GODKJENNINGER

Tabell for valg av PVU-produkter 
Valg av riktig produkt er nødvendig for å gi best mulig 
beskyttelse og ytelse etter ditt personlige behov og bruk-
sområde. Se tabellen for valg av Kemppis PVU-produkter 
på side 46, hvor du også finner produktegenskaper og 
samsvar med standarder. 

Beskyttelse for øyne og ansikt
Sveisemaske og visir med beskyttende sveisefilter 
klassifiseres under EU-standardene EN 175, EN 166 og 
EN 169 for passive sveisefiltre (med farget glass).  EN 379 
definerer autoblend sveiseglass (ADF = auto-darkening 
filter). 

EN 175 og EN 166 definerer den mekaniske styrken til 
personlig verneutstyr, hvor ekstra styrke karakteriseres som 
«S» og motstand mot partikler med høy hastighet som «F» 
eller «B». Personlig verneutstyr må også testes for vern mot 
dråper og sprut fra smeltet metall, innbrenning fra varme, 
faste stoffer og elektriske lysbuer.

Den optiske kvaliteten til sveisefiltre eller klare visirplater 
angis som enten 1, 2 eller 3, hvor 1 og 2 har best optisk 
ytelse. Sveiseglass (passive sveisefiltre) har kun én optisk 
klassifikasjon.

Klassifikasjonen av autoblend-sveiseglass (ADF) er firedelt. 
Optisk klasse, diffusjon av lys, variasjon i lysgjennomgang 
og vinkelavhengengighet. Kemppis autoblend-sveisefiltre 
faller som regel i delklassifikasjon 1/1/1/2.

STANDARDER OG GODKJENNINGER

Personlig verneutstyr (PVU) må godkjennes i samsvar med angitte standarder før det kan markedsføres. Kemppis 
personlige verneutstyr oppfyller EU-standarder og er CE-merket. Modeller markert for Australia og New Zealand, oppfyller 
også standardene i disse landene. 

Standarder for motoriserte  
pustemasker
Sveisemasker og visirer utstyrt med en ansiktspakning 
i tekstil og tilført filtrert luft fra et batteridrevet apparat 
defineres under EU-standardene EN 12941 som angir tre 
nivåer av beskyttelse: TH1, TH2 og TH3. Tallreferansene 
angir produktenes evne til å hindre innadrettet lekkasje og 
slangekoblingenes mekaniske styrke. Produkter sertifisert 
til nivå TH1 har en maksimal innadrettet lekkasje til 
pustesonen på 10 %, TH2-produkter slipper inn maksimalt 
2 %, og TH3-produkter, som gir best åndedrettsbeskyttelse, 
har en maksimal innadrettet lekkasje på 0,2 %.

Partikkel- og gassfiltre
Ytelsen til partikkelfiltre påmontert motordrevne 
pustemasker klassifiseres sammen med komplette 
filtreringsenheter under EN 12941. På den annen side 
defineres ytelsen til gassfiltre med et system bestående 
av bokstaver, tall og en fargekode som indikerer filtrenes 
ytelsesnivå og hvilke gasser de beskytter mot. Bokstavene 
er «A» for organiske, «B» for uorganiske og «E» for 
sure gasser, og tallene «1», «2» eller «3» som indikerer 
filtreringskapasitet: lav, middels eller høy kapasitet. Kemppis 
PFU 210e gassfilter er klassifisert som A1B1E1.

Standarder for friskluftsmaske  
for trykkluft
Friskluftsmasker for trykkluft har lavere driftskostnader 
enn PAPR-systemer og anbefales der det kan oppstå en 
midlertidig oppsamling av sveisegasser.  
(Se tabell på side 39).
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Friskluftsmasker for sveisere som er tilkoblet friskluft fra 
en kompressor i henhold til EN 12021, defineres under EN 
14594. Kemppis friskluftsmasker for sveisere må kun brukes 
på områder hvor oksygeninnholdet overstiger 17 %, og 
må ikke brukes som selvstendig pusteapparat eller for 
rømningsformål.

Beskyttelsesfaktorer
Den yrkesmessige eksponeringsgrensen (OEL = occupational 
exposure limit) for vanlig sveiserøyk er 5 mg/m3. OEL angir 
nivået av kontaminasjon i luften hvor det etter EN-standarder 
anbefales å bruke åndedrettsvern. (Angitte nivåer og faktorer 
kan variere i andre regioner.) 

En friskluftsmaske med en beskyttelsesfaktor på 10 vil gi 
beskyttelse opptil 10 × 5 mg/m3  = 50 mg/m3  gitt at  
50 mg/m3  fortsatt er under nivået som for den gitte 
substansen medfører umiddelbar fare for liv og helse (IDLH = 
immediately dangerous to life and health).

De nominelle beskyttelsesfaktorene som er tilordnet av de 
europeiske standardiseringsmyndighetene til en klasse av 
åndedrettsvern (PAPR eller apparater for tilført luft tilpasset 
med hette eller hjelm under EN12941), definerer en nominell 
beskyttelsesfaktor (NPF = Nominal Protection Factor) basert 
på åndedrettsvernets testede effektivitet mot innadrettet 
lekkasje.
  

TH1: innadrettet lekkasje maks. 10 %  
NPF = 10 (10 × 5 mg/m3  = 50 mg/m3) APF 10
TH2: innadrettet lekkasje maks. 2 %  
NPF = 50 (50 × 5 mg/m3  =  = 250 mg/m3) APF 20
TH3: innadrettet lekkasje maks. 0.2 %  
NPF = 500 (500 × 5 mg/m3  =  = 2500 mg/m3) APF 40
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VANLIGE  
SPØRSMÅL

VANLIGE SPØRSMÅL

Hvorfor varierer prisene på  
pustemasker for sveisere?
Prisvariasjonen beror først og fremst på ytelse, en årsak 
som påvirker flere faktorer: sikkerhet og samsvar med 
standarder, spesifikasjoner, anvendelighet og komfort. For 
eksempel er den viktigste grunnen til å bruke et ånde-
drettsvern å beskytte lungene. PAPR-apparater på et lavere 
prisnivå har som regel større innadrettet lekkasje, noe som 
betyr at det kommer mer ufiltrert luft inn i pustesonen. For 
eksempel har TH1-apparater 10 %, TH2-apparater 2 % og 
TH3-apparater 0,2 % innadrettet lekkasje.    

PAPR eller pusteluft for  
tilført luft?
Lokale bestemmelser om helse, miljø og sikkerhet kan 
variere, så du må alltid spørre det lokale verneombudet om 
råd før du begynner å arbeide. Den beste måten å velge 
passende åndedrettsvern på, er først å måle den lokale 
luftkvaliteten ved hjelp av en uavhengig og kvalifisert 
testorganisasjon, slik at du vet hvilke forurensninger som er 
til stede. Denne analysen kan utføres av en lokal leverandør 
av slike tjenester. 

Sveising må alltid utføres på et godt ventilert arbeidsområ-
de hvor oksygennivået er over 17 % av volumet. Godkjent 
åndedrettsvern, både batteridrevet pustemaske med 
luftfilter og pustemaske for tilført luft, sørger for effektiv 
beskyttelse i de fleste sveisemiljøer hvor mengden av 
farlig røyk og gass ikke overstiger utstyrets kapasitet og de 
yrkesmessige eksponeringsgrensene (OEL = occupational 
exposure limits) bestemt av Arbeidstilsynet. En pustemaske 
for sveisere må aldri brukes i omgivelser som medfører 
«umiddelbar fare for liv og helse» (IDLH = immediately 
dangerous to life and health).  I lukkede sveisemiljøer, hvor 
sveisegasser som argon, helium, C0₂ eller karbonmonoksid 
kan hope seg opp, må det brukes pustemaske for tilført 
luft.  

Tilleggsopplysninger finnes på side 40 «Standarder og 
godkjenninger» og sidene 38–39 «Filtre for PAPR» og «Løs-
ninger for frisklufttilførsel».

Er det ikke billigere å kjøpe  
sveisemasker til engangsbruk?
Sveisemasker til engangsbruk er en billigere løsning for 
dem som sveiser bare av og til. Profesjonelle sveisere og 
metallarbeidere måtte imidlertid ha behov for én engangs-
maske per dag, og med tiden ville kostnadene for disse 
akkumuleres og oppveie kostnadene med å investere i et 
kvalitetssystem med PAPR eller tilført luft, inkludert vedlike-
hold og utskifting av filtre.

Filtrerer pustemasker for  
sveisere ozongass?
Ozon er en naturlig forekommende gass i den øvre og 
nedre atmosfæren, og kan i tillegg dannes i sveisemiljøer 
i større eller mindre omfang ved at ultrafiolett stråling fra 
sveiselysbuen bryter ned oksygenmolekyler.

Vanlige friskluftsmasker for sveisere «filtrerer» ikke ozon på 
samme måte som de beskytter oss mot sveisegasser og 
luftbårne partikler, men prosessen med å konvertere ozon 
tilbake til oksygen påvirkes positivt ved at ozongass kom-
mer i kontakt med og påvirker faste overflater som substra-
tet i partikkelfiltret og hardplastoverflatene i PAPR-appara-
tet – pustemasken, luftrøret og diffusoren. Gassfiltre, som 
for eksempel A1B1E1-gassfiltret fra Kemppi, er fylt med 
tettpakket karbongranulat. Dette substratet akselererer 
konverteringsprosessen mer effektivt og er derfor mer 
egnet hvor det kan forekomme høyere konsentrasjoner fra 
større sveisestrømstyrke og intensiv produksjon.
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VANLIGE SPØRSMÅL

Hvorfor må jeg bruke  
åndedrettsvern?
Sveising produserer farlige elementer, så egnet åndedretts-
vern må brukes for å beskytte helsen både på kort og lang 
sikt (se side 46-47). Sveiserøyk og sveisegasser dannes ved 
forbrenning av arbeidsstykker, tilsettmaterialer, slaggsys-
temer, dekkgass, maling og lakk, kjemiske reaksjoner fra 
lysbuens ultrafiolette lys og varmestråling, og i tillegg 
kommer forurensninger i luften fra løsemidler og rengjø-
ringsmidler. 

Eksponering for sveiserøyk er en alvorlig yrkesmessig risiko 
som kan medføre utallige helseproblemer hvis arbeidet 
utføres uten åndedrettsvern.  Ultrafiolett stråling som avgis 
fra sveising, reagerer med oksygen og nitrogen i luften og 
danner ozon og nitrogenoksider. Disse gassene kan forår-
sake lungesykdom og være livstruende i høye konsentra-
sjoner, og i lave konsentrasjoner kan de irritere luftveiene.

En produksjonssveiser kan alene produsere 20–40 g svei-
serøyk i timen, noe som tilsvarer omlag 35-70 kg sveiserøyk 
i året. De yrkesmessige eksponeringsgrensene (OEL = 
occupational exposure limits) for sveiserøykpartikler angis 
i mg/m³, det vil si konsentrasjonen av røykpartikler i luften 
målt etter vekt i milligram per kubikkmeter luft.  Når det 
gjelder vanlig sveiserøyk anbefales det å bruke åndedretts-
vern hvis nivået er over 5 mg/m³. Studer Arbeidstilsynet 
krav og anbefalinger for å sikre at du velger et åndedretts-
vern fra Kemppi som oppfyller dine personlige behov.    
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ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR VEDLIKEHOLD

Del Kontroll Frekvens Vanlig intervall 
for utskifting

Merk

Klare beskyttelsesplater Sprut, riper, 
varmeskade

Daglig Ukentlig Riper, groper, sprut, avgasser og smuss reduserer sikten. 
Bytt ved behov. 

Klar slipevisirplate Smuss, avgasser og 
riper

Daglig Månedlig Vask i varmt såpevann og tørk med en myk klut.

Ansiktspakning i tekstil Hull og hygiene Daglig 3 måneder Se etter glohull og rifter som reduserer åndedrettsvernets 
ytelse.

Pusterør og deksler Hull og rifter Daglig Bare hvis de er 
skadet eller lekker

Pusterør må byttes hvis det oppdages hull. Hull og 
lekkasjer reduserer pustebeskyttelsen 

Batterier Ladning Daglig 12 måneder Lad batteriene daglig under bruk eller minst hver fjerde 
måned under lagring.

Sikkerhetsplater Riper Ukentlig 3 måneder Rengjør med en myk, tørr klut og bytt etter behov.

Svettebånd Hygiene Ukentlig Månedlig Kan vaskes i varmt såpevann – må tørkes før bruk.

Forfiltre Kontaminasjon Ukentlig Ukentlig Brukstiden for partikkelfiltre forlenges med forfiltre. Bytt 
ved behov avhengig av miljø.

Partikkelfiltre Kontaminasjon Ukentlig Månedlig Ikke prøv å rengjøre et partikkelfilter. Bytt ved behov og 
følg med på PAPR-filtrets statuslamper og alarm.

Filterdeksel Skade Ukentlig Bare hvis skadet Sørg alltid for at filterdekslet og den interne 
gnistfangerplaten er riktig tilpasset.

Gassfiltre Kontaminasjon Etter behov Etter behov Lukt er en indikasjon på at gassfiltre snart må 
byttes. Brukstiden for gassfiltre avhenger av lokale 
kontaminasjonsnivåer. 

ANBEFALTE RETNINGSLINJER 
FOR VEDLIKEHOLD

Sammenligning av standarder og beskyttelsesfaktorer 

Tabellen nedenfor forklarer hvordan åndedrettsvern klassifiseres og hvordan ytelsesnivåer defineres. I siste instans 
definerer ytelsesverdiene den samlede innadrettede lekkasjen av kontaminert luft til pustesonen og utgjør en viktig 
faktor i den yrkesmessige eksponeringsgrensen for en gitt forurensningskonsentrasjon.

Åndedrettsvern EN12941 Maksimal 
innadrettet  
lekkasje %

Nominell be-
skyttelses- 
faktor (NPF)

Tilordnede eskyttelses- 
faktorer (verdier 
varierer mellom land, 
se eksempler under)

Standarder i Australia 
og New Zealand for 
maksimal innadrettet 
lekkasje

Batteridrevet 
pustemaske med 
luftfilter (PAPR = 
Powered Air Purifying 
Respirator) utstyrt 
med en hjelm og 
ansiktspakning i tekstil 

TH1 10 % NPF = 10 Storbritannia = 10 / Finland = 5 P1 5 %

TH2 2 % NPF = 50 Storbritannia = 20 / Finland 
= 20

P2 1 %

TH3 0.2 % NPF = 500 Storbritannia = 40 / Finland 
= 200

P3 0.05 %
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SPESIELLE SYMBOLER OG SVEISEFILTERTABELL

SPESIELLE SYMBOLER
Egnet for alle sveise-
prosesser

Egnet for manuell 
sliping

Egnet for skjæring med 
plasmalysbue

Egnet for inspeksjon 
før og etter sveising

Nedblendingsområde for 
autoblend-filtre (9-13)

Åndedrettsvern

Beskyttelse for øyne 
under sveising

Nedblendingsområde for 
autoblend-filtre (5-15)

Produktet er utstyrt 
med LED arbeidslys

Ordinært sveiseglass

Slipevisir synsfelt cm2

Nedblendingsområde for 
autoblend-filtre (5-13)

Kombinert hode- og 
hørselvern

Tiden det tar å fullade 
batteriet. 
Standard = 2 t
Forsterket = 3 t

Fjærlett og portabel
Utvidet beskyttelse

Sveiseglasstabell 

Valg av mørkhetsgrad for sveiseglass, SF 5143, EN 379
MMA (E-hand) MIG, Ss MIG, Al TIG MAG, (CO₂) Kullbuemeisling Plasmaskjæring

15 A 9
20 A

9 10
30 A
40 A

10 11 10
60 A

10 10
80 A

11
11 11100 A

11 11 12125 A
12 10

150 A

12
175 A

12 12
12 13

13

11
200 A
225 A

12
250 A

13 14 13
275 A

13
300 A

13 13
14350 A

14
14400 A

450 A
15 15

500 A 14 14 15

Tiden det tar å fullade 
batteriet. 
Standard = 4 t

Maksimal driftshøyde 
3000 m over havet 
(700 mbar)
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Produktvalgtabell, funksjoner og  
samsvar med standarder

 
Alfa  
e60P

Alfa  
e60A

Beta  
e90P

Beta  
e90A

Beta  
e90X

Beta  
e90 PFA

Beta  
e90 SFA

Beta  
e90 XFA

Beta  
e90 PFA 
Airline

Beta  
e90 SFA 
Airline

Beta  
e90 XFA  
Airline

Delta  
90 SFA

Delta+ 
90 XFA

Delta 
90 SFA 
Airline

Delta+ 
90 XFA 
Airline

Gamma 
100P

Gamma 
100A

Gamma 
GTH3 
PFA

Gamma 
GTH3 
SFA

Gamma 
GTH3 
XFA

Gamma 
GTH3 PFA 
Airline

Gamma 
GTH3 SFA 
Airline

Sidenummer for  
bestillingsdetaljer

 49 50 51 52 53 54 56 58 60 62 64 66 70 68 72  74 75 76 78 80 82 84

Sveising ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Skjæring - - - ● ● - ● ● - ● ● ● ● ● ● - ● - ● ● - ●
Sliping ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Overflatebehandling ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Stillingssveising ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Sveiseglasstype P A P A A P A A P A A A A A A P A P A A P A

Synsfeltets størrelse 
(mm)

99 × 52 96 × 35 100 × 
78

100 × 60 97 × 47 100 × 78 100 × 60 97 × 47 100 × 78 100 × 60 97 × 47 100 × 60 97 × 47 100 × 60 97 × 47 101 x 73 102 × 60 101 × 73 102 × 60 102 × 74 101 × 73 102 × 60

Vernehjelm - - - - - - - - - - - ● ● ● ● - - - - - - -

Heftsveising ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● - - - - ● ● ● ● ● ● ●
Kan leveres med 
forstørrelsesglass

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

MMA ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
MIG/MAG ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
TIG ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Plasmasveising ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Kullbuemeisling ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Sveisemaskevekt 470 g 490 g 475 g 505 g 525 g 650 g 680 g 700 g 650 g 680 g 700 g 950 g 1145 g 950 g 1145 g 735 g 775 g 960 g 1000 g 1100 g 960 g 1000 g

EN 175 B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B

AS/NZS 1337.1  
ansiktsvern

● - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

EN 166 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
EN 12941 - - - - - TH2 TH2 TH2 - - - TH2 TH2 - - - - TH3 TH3 TH3 - -

EN 14594  
trykkluftsystemer

- - - - - - - - 2B 2B 2B - - 2A 2A - - - - - 3B 3B

AS/NZS 1716; - - - - - P1 P1 P1 ● ● ● P1 P1 ● ● - - P2 P2 P2 ● ●
EN 379, autoblend-
glass

- ● - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● - ● - ● ● - ●

EN 169, ordinære 
sveiseglass

● - ● - - - - - - - - - - - - ● - ● - - ● -

 AS/NZS 1338.1, 
sveiseglass

● - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

EN 397, SOM/NZS 1801  
vernehjelmer

- - - - - - - - - - - ● ● ● ● - - - - - - -

PRODUKTVALGTABELL, FUNKSJONER OG SAMSVAR MED STANDARDER

P = Passivt
A = Autoblend

X = Utvidet 
S = Standard

FA = FreshAir
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Alfa  
e60P

Alfa  
e60A

Beta  
e90P

Beta  
e90A

Beta  
e90X

Beta  
e90 PFA

Beta  
e90 SFA

Beta  
e90 XFA

Beta  
e90 PFA 
Airline

Beta  
e90 SFA 
Airline

Beta  
e90 XFA  
Airline

Delta  
90 SFA

Delta+ 
90 XFA

Delta 
90 SFA 
Airline

Delta+ 
90 XFA 
Airline

Gamma 
100P

Gamma 
100A

Gamma 
GTH3 
PFA

Gamma 
GTH3 
SFA

Gamma 
GTH3 
XFA

Gamma 
GTH3 PFA 
Airline

Gamma 
GTH3 SFA 
Airline

Sidenummer for  
bestillingsdetaljer

 49 50 51 52 53 54 56 58 60 62 64 66 70 68 72  74 75 76 78 80 82 84

Sveising ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Skjæring - - - ● ● - ● ● - ● ● ● ● ● ● - ● - ● ● - ●
Sliping ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Overflatebehandling ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Stillingssveising ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Sveiseglasstype P A P A A P A A P A A A A A A P A P A A P A

Synsfeltets størrelse 
(mm)

99 × 52 96 × 35 100 × 
78

100 × 60 97 × 47 100 × 78 100 × 60 97 × 47 100 × 78 100 × 60 97 × 47 100 × 60 97 × 47 100 × 60 97 × 47 101 x 73 102 × 60 101 × 73 102 × 60 102 × 74 101 × 73 102 × 60

Vernehjelm - - - - - - - - - - - ● ● ● ● - - - - - - -

Heftsveising ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● - - - - ● ● ● ● ● ● ●
Kan leveres med 
forstørrelsesglass

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

MMA ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
MIG/MAG ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
TIG ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Plasmasveising ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Kullbuemeisling ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Sveisemaskevekt 470 g 490 g 475 g 505 g 525 g 650 g 680 g 700 g 650 g 680 g 700 g 950 g 1145 g 950 g 1145 g 735 g 775 g 960 g 1000 g 1100 g 960 g 1000 g

EN 175 B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B

AS/NZS 1337.1  
ansiktsvern

● - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

EN 166 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
EN 12941 - - - - - TH2 TH2 TH2 - - - TH2 TH2 - - - - TH3 TH3 TH3 - -

EN 14594  
trykkluftsystemer

- - - - - - - - 2B 2B 2B - - 2A 2A - - - - - 3B 3B

AS/NZS 1716; - - - - - P1 P1 P1 ● ● ● P1 P1 ● ● - - P2 P2 P2 ● ●
EN 379, autoblend-
glass

- ● - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● - ● - ● ● - ●

EN 169, ordinære 
sveiseglass

● - ● - - - - - - - - - - - - ● - ● - - ● -

 AS/NZS 1338.1, 
sveiseglass

● - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

EN 397, SOM/NZS 1801  
vernehjelmer

- - - - - - - - - - - ● ● ● ● - - - - - - -

Komplette spesifikasjoner for autoblend-sveiseglass (ADF) finnes på side 37.
Oppgitt vekt for sveisemaske omfatter forstørrelsesglass hvis dette kan leveres.
Øreklokker for Delta-modell = 300 g.
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BESTILLINGSKODERBESTILLINGSKODER

BESTILLINGSKODER

Salgspakker, 
reservedeler, 
tilbehør

Disse sidene inneholder informasjon om 
egnethet og bestilling av reservedeler 
og tilbehør til Kemppis sveisemasker og 
åndedrettsvern.
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SP9873252

SP9873254

SP3149840

SP015663

9873260
9873261
9873262
9873263

SP9873018 SP009023

9873191

SP015579

SP015177

ALFA 
e60P

BESTILLINGSKODER

Alfa e60P 9873020
Alfa e60P sveisemaske med ordinært sveiseglass blending 11.

Reservedeler og tilbehør
Beskyttelsesplate (60 × 110 × 1,0), 10 st SP9873252

Ordinært sveiseglass (blending 11, størrelse 60 × 110) 9873191

Sikkerhetsplate (90 × 110 × 1,5), 10 st SP9873254

Holdefjær for sveiseglass SP3149840

Hodebånd SP009023

Svettebånd, 2 st SP9873018

Lukesett SP015663

Universell halsbeskyttelse i skinn SP015579

Sveiseforkle i skinn (Alfa og Beta) SP015177

Komfortabel svettebånd, 5 st SP013231

Sveiseglass
Blending 8 9873161

Blending 9 9873171

Blending 10 9873181

Blending 11 9873191

Blending 12 9873202

Blending 13 9873211

Forstørrelsesglass
Diopter 1,0 (51 × 108 mm) 9873260

Diopter 1,5 (51 × 108 mm) 9873261

Diopter 2,0 (51 × 108 mm) 9873262

Diopter 2,5 (51 × 108 mm) 9873263

Salgspakker, 
reservedeler, 
tilbehør
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SP9873252

SP9873061

DELAY
SENSITIVITY

LO
SHADE

9 13

12
11

10

HI MIN MAX

SP3149840

SP012951

SP9873061

SP015663

SP9873254

SP9873018 SP009023

SP015579

SP015177

9873260
9873261
9873262
9873263

ALFA 
e60A

BESTILLINGSKODER

Alfa e60A 9873021
Alfa e60A sveisemaske med autoblend-sveiseglass SA 35

Reservedeler og tilbehør
Beskyttelsesplate (60 × 110 × 1,0), 10 st SP9873252

Autoblend-glass SA 35 (blending 9–13,  
synsfelt 96 × 35)

SP9873061

Indre beskyttelsesplate for SA 35 (108 × 37), 5 st SP012951

Sikkerhetsplate (90 × 110 × 1,5), 10 st SP9873254

Holdefjær for sveiseglass SP3149840

Hodebånd SP009023

Svettebånd, 2 st SP9873018

Lukesett SP015663

Universell halsbeskyttelse i skinn SP015579

Sveiseforkle i skinn (Alfa og Beta) SP015177

Komfortabel svettebånd, 5 st SP013231

Forstørrelsesglass
Diopter 1,0 (51 × 108 mm) 9873260

Diopter 1,5 (51 × 108 mm) 9873261

Diopter 2,0 (51 × 108 mm) 9873262

Diopter 2,5 (51 × 108 mm) 9873263
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SP9873253

SP3149850

SP015664

9873244

SP9873254

SP9873018 SP009023

SP015579

SP015177

9873260
9873261
9873262
9873263

BETA 
e90P

BESTILLINGSKODER

Beta e90P 9873022
Beta e90P sveisemaske med ordinært sveiseglass blending 11.

Reservedeler og tilbehør
Beskyttelsesplate (90 × 110 × 1,0), 10 st SP9873253

Ordinært sveiseglass (blending 11, størrelse 90 ×110) 9873244

Sikkerhetsplate (90 × 110 × 1,5), 10 st SP9873254

Holdefjær for sveiseglass SP3149850

Hodebånd SP009023

Svettebånd, 2 st SP9873018

Lukesett SP015664

Universell halsbeskyttelse i skinn SP015579

Sveiseforkle i skinn (Alfa og Beta) SP015177

Komfortabel svettebånd, 5 st SP013231

Sveiseglass
Blending 8 9873241

Blending 9 9873242

Blending 10 9873243

Blending 11 9873244

Blending 12 9873245

Blending 13 9873246

Forstørrelsesglass
Diopter 1,0 (51 × 108 mm) 9873260

Diopter 1,5 (51 × 108 mm) 9873261

Diopter 2,0 (51 × 108 mm) 9873262

Diopter 2,5 (51 × 108 mm) 9873263
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SP9873253

SP015664

SP9873064

SP012425

SP3149850

SP9873254

SP9873064

SHADE SENSITIVITY DELAY

Grind

Weld

MAXMINHILO

10

9

11
12

13

Cut

4/9-13 KMP 1/1/1/2/379
AS/NZS 1338.1

SA 60B Low Battery

SP9873018 SP009023

SP015579 SP015177

9873260
9873261
9873262
9873263

BETA 
e90A

BESTILLINGSKODER

Beta e90A 9873023
Beta e90A sveisemaske med autoblend-sveiseglass SA 60B.

Reservedeler og tilbehør
Beskyttelsesplate (90 × 110 × 1,0), 10 st SP9873253

Autoblend-glass SA 60B (blending 9–13,  
synsfelt 100 × 60)

SP9873064

Indre beskyttelsesplate for SA 60B (106 × 65), 5 st SP012425

Sikkerhetsplate (90 × 110 × 1,5), 10 st SP9873254

Holdefjær for sveiseglass SP3149850

Hodebånd SP009023

Svettebånd, 2 st SP9873018

Lukesett SP015664

Universell halsbeskyttelse i skinn SP015579

Sveiseforkle i skinn (Alfa og Beta) SP015177

Komfortabel svettebånd, 5 st SP013231

Forstørrelsesglass
Diopter 1,0 (51 × 108 mm) 9873260

Diopter 1,5 (51 × 108 mm) 9873261

Diopter 2,0 (51 × 108 mm) 9873262

Diopter 2,5 (51 × 108 mm) 9873263
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SP012952

SP3149850

SP9873063

SP015177

SP9873018 SP009023

SP015579

SP9873254

9873260
9873261
9873262
9873263

BETA 
e90X

BESTILLINGSKODER

Beta e90X 9873024
Beta e90X sveisemaske med autoblend-sveiseglass XA 47.

Reservedeler og tilbehør
Beskyttelsesplate (90 × 110 × 1,0), 10 st SP9873253

Autoblend-glass XA 47 (blending 9–15,  
synsfelt 97 × 47)

SP9873063

Indre beskyttelsesplate for SA 47 / XA 47 (104 × 54), 5 st SP012952

Sikkerhetsplate (90 × 110 × 1,5), 10 st SP9873254

Holdefjær for sveiseglass SP3149850

Hodebånd SP009023

Svettebånd, 2 st SP9873018

Lukesett SP015664

Universell halsbeskyttelse i skinn SP015579

Sveiseforkle i skinn (Alfa og Beta) SP015177

Komfortabel svettebånd, 5 st SP013231

Forstørrelsesglass
Diopter 1,0 (51 × 108 mm) 9873260

Diopter 1,5 (51 × 108 mm) 9873261

Diopter 2,0 (51 × 108 mm) 9873262

Diopter 2,5 (51 × 108 mm) 9873263
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BETA  
e90 PFA
+ PFU 210e

BESTILLINGSKODERBESTILLINGSKODER

Beta e90 PFA + PFU 210e 9873030
Beta e90 PFA-sveisemaske, ordinært sveiseglass med blending 11, 
motordrevet vifteenhet PFU 210e, luftslange, forfilter, partikkelfilter, 
batteri 3,2 Ah, batterilader, strømningsmåler, lærbelte med 
komfortpolstring.

Reservedeler
Beta e90 FA sveisemaske, ADF ekskludert SP9873004

Beskyttelsesplate (90 × 110 × 1,0), 10 st SP9873253

Ordinært sveiseglass (blending 11, størrelse 90 ×110) 9873244

Sikkerhetsplate (90 × 110 × 1,5), 10 st SP9873254

Holdefjær for sveiseglass SP3149850

Hodebånd SP009023

Svettebånd, 2 st SP9873018

Komfortabel svettebånd, 5 st SP013231

Lukesett SP015664

Motordrevet vifteenhet PFU 210e SP011996

Filterdeksel for PFU 210e SP012095

Gnistbeskyttelse Kemppi, 1 st SP9320003

Forfilter, 10 st SP9320002

Forfilter, 100 st SP9320002MP

Partikkelfilter, 2 st SP015757

Partikkelfilter, 5 st SP010415

Partikkelfilter, 20 st SP010415MP

Gassfilter LIFE+ SP009934

Odørfilter 5 st SP012223

Luftslange SP012253

Slangebeskyttelsestrekk SP010788

Litiumbatteri (SD), 3,2 Ah SP012584

Litiumbatteri (HD), 6,4 Ah SP012021

Batterilader SP012426

Strømningsmåler SP012492

Ansiktspakning SP015537

Sveiseglass
Blending 8 9873241

Blending 9 9873242

Blending 10 9873243

Blending 11 9873244

Blending 12 9873245

Blending 13 9873246

Forstørrelsesglass
Diopter 1,0 (51 × 108 mm) 9873260

Diopter 1,5 (51 × 108 mm) 9873261

Diopter 2,0 (51 × 108 mm) 9873262

Diopter 2,5 (51 × 108 mm) 9873263

Tilbehør
Beskyttende hodedeksel W007827

Beskyttende halsdeksel W007828

Universell halsbeskyttelse i skinn SP015579

Sveiseforkle i skinn (Alfa og Beta) SP015177

Lærbelte SP010243

Lærbelte med komfortpolstring SP012999

Skuldersele SP011894

Kemppi verktøypose SP010090
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SP015177SP015579
SP9873018 SP009023

9873244

SP9873253

SP3149850

SP012095 SP9320003 SP9320002
SP9320002MP

SP010415
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BESTILLINGSKODER 55



BETA  
e90 SFA
+ PFU 210e

BESTILLINGSKODERBESTILLINGSKODER

Beta e90 SFA + PFU 210e 9873032
Beta e90 SFA-sveisemaske med autoblend-sveiseglass SA 60B, 
motordrevet vifteenhet PFU 210e, luftslange, forfilter, partikkelfilter, 
batteri 3,2 Ah, batterilader, strømningsmåler, lærbelte med 
komfortpolstring.

Reservedeler
Beta e90 FA sveisemaske, ADF ekskludert SP9873004

Beskyttelsesplate (90 × 110 × 1,0), 10 st SP9873253

Autoblend-glass SA 60B (blending 9–13,  
synsfelt 100 × 60)

SP9873064

Indre beskyttelsesplate for SA 60B (106 × 65), 5 st SP012425

Sikkerhetsplate (90 × 110 × 1,5), 10 st SP9873254

Holdefjær for sveiseglass SP3149850

Hodebånd SP009023

Svettebånd, 2 st SP9873018

Komfortabel svettebånd, 5 st SP013231

Lukesett SP015664

Motordrevet vifteenhet PFU 210e SP011996

Filterdeksel for PFU 210e SP012095

Gnistbeskyttelse Kemppi, 1 st SP9320003

Forfilter, 10 st SP9320002

Forfilter, 100 st SP9320002MP

Partikkelfilter, 2 st SP015757

Partikkelfilter, 5 st SP010415

Partikkelfilter, 20 st SP010415MP

Gassfilter LIFE+ SP009934

Odørfilter 5 st SP012223

Luftslange SP012253

Slangebeskyttelsestrekk SP010788

Litiumbatteri (SD), 3,2 Ah SP012584

Litiumbatteri (HD), 6,4 Ah SP012021

Batterilader SP012426

Strømningsmåler SP012492

Ansiktspakning SP015537

Forstørrelsesglass
Diopter 1,0 (51 × 108 mm) 9873260

Diopter 1,5 (51 × 108 mm) 9873261

Diopter 2,0 (51 × 108 mm) 9873262

Diopter 2,5 (51 × 108 mm) 9873263

Tilbehør
Beskyttende hodedeksel W007827

Beskyttende halsdeksel W007828

Universell halsbeskyttelse i skinn SP015579

Sveiseforkle i skinn (Alfa og Beta) SP015177

Lærbelte SP010243

Lærbelte med komfortpolstring SP012999

Skuldersele SP011894

Kemppi verktøypose SP010090
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SP9873253

SP3149850

SP012095 SP9320003 SP9320002
SP9320002MP
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SHADE SENSITIVITY DELAY

Grind
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Cut

4/9-13 KMP 1/1/1/2/379
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BETA  
e90 XFA
+ PFU 210e

BESTILLINGSKODER

Beta e90 XFA + PFU 210e 9873036
Beta e90 XFA-sveisemaske, autoblend-sveiseglass XA 47, motordrevet 
vifteenhet PFU 210e, luftslange, forfilter, partikkelfilter, batteri 3,2 Ah, 
batterilader, strømningsmåler, lærbelte med komfortpolstring.

Reservedeler og tilbehør
Beta e90 FA sveisemaske, ADF ekskludert SP9873004

Beskyttelsesplate (90 × 110 × 1,0), 10 st SP9873253

Autoblend-glass XA 47 (blending 9–15,  
synsfelt 97 × 47)

SP9873063

Indre beskyttelsesplate for XA 47 (104 × 54), 5 st SP012952

Sikkerhetsplate (90 × 110 × 1,5), 10 st SP9873254

Holdefjær for sveiseglass SP3149850

Hodebånd SP009023

Svettebånd, 2 st SP9873018

Komfortabel svettebånd, 5 st SP013231

Lukesett SP015664

Motordrevet vifteenhet PFU 210e SP011996

Filterdeksel for PFU 210e SP012095

Gnistbeskyttelse Kemppi, 1 st SP9320003

Forfilter, 10 st SP9320002

Forfilter, 100 st SP9320002MP

Partikkelfilter, 2 st SP015757

Partikkelfilter, 5 st SP010415

Partikkelfilter, 20 st SP010415MP

Gassfilter LIFE+ SP009934

Odørfilter 5 st SP012223

Luftslange SP012253

Slangebeskyttelsestrekk SP010788

Litiumbatteri (SD), 3,2 Ah SP012584

Litiumbatteri (HD), 6,4 Ah SP012021

Batterilader SP012426

Strømningsmåler SP012492

Ansiktspakning SP015537

Forstørrelsesglass
Diopter 1,0 (51 × 108 mm) 9873260

Diopter 1,5 (51 × 108 mm) 9873261

Diopter 2,0 (51 × 108 mm) 9873262

Diopter 2,5 (51 × 108 mm) 9873263

Tilbehør
Beskyttende hodedeksel W007827

Beskyttende halsdeksel W007828

Universell halsbeskyttelse i skinn SP015579

Sveiseforkle i skinn (Alfa og Beta) SP015177

Lærbelte SP010243

Lærbelte med komfortpolstring SP012999

Skuldersele SP011894

Kemppi verktøypose SP010090

58



SP9873253

SP015537

W007828

W007827

SP9873063
DIN14-15
Weld
Cut
Grind

XA 47

4/
9-

13
/1

4-
15

 K
M

P 
1/

1/
1/

2/
37

9
AN

SI
 K

M
P 

Z8
7 

 
CS

A 
KM

P 
Z9

4.
3 

AS
/N

ZS
 1

33
8.1

O

 

SP012095 SP9320003 SP9320002
SP9320002MP

SP010415
SP010415MP

SP012584SP012426

SP009934SP012223

SP012021

SP010788

SP012492

SP011894 SP010090

SP3149850

SP015664

SP012952

SP010243SP012999SP011996

SP9873254

9873260
9873261
9873262
9873263

SP9873063

SP9873018 SP009023

SP015177

SP012253
SP015579

BESTILLINGSKODERBESTILLINGSKODER 59



BETA  
e90 PFA
+ RSA 230

BESTILLINGSKODERBESTILLINGSKODER

Beta e90 SFA + PSA 230 9873031
Beta e90 SFA-sveisemaske, ordinært sveiseglass med blending 11, 
lufttilførselsregulator RSA 230, luftslange og luftslangeadapter for 
RSA 230, strømningsmåler, lærbelte med komfortpolstring.

Reservedeler
Beta e90 FA sveisemaske, ADF ekskludert SP9873004

Beskyttelsesplate (90 × 110 × 1,0), 10 st SP9873253

Ordinært sveiseglass (blending 11, størrelse 90 ×110) 9873244

Sikkerhetsplate (90 × 110 × 1,5), 10 st SP9873254

Holdefjær for sveiseglass SP3149850

Komfortabel svettebånd, 5 st SP013231

Hodebånd SP009023

Svettebånd, 2 st SP9873018

Lukesett SP015664

Lufttilførselsregulatorsett RSA 230 SP011617

Lufttilførselsregulator RSA 230 SP012857

Luftslangeadapter for RSA 230 SP011227

Luftslange SP012253

Støydemper for RSA 230, 2 st SP011735

Slangebeskyttelsestrekk SP010788

Strømningsmåler SP012492

Ansiktspakning SP015537

Sveiseglass
Blending 8 9873241

Blending 9 9873242

Blending 10 9873243

Blending 11 9873244

Blending 12 9873245

Blending 13 9873246

Forstørrelsesglass
Diopter 1,0 (51 × 108 mm) 9873260

Diopter 1,5 (51 × 108 mm) 9873261

Diopter 2,0 (51 × 108 mm) 9873262

Diopter 2,5 (51 × 108 mm) 9873263

Tilbehør
Beskyttende hodedeksel W007827

Beskyttende halsdeksel W007828

Universell halsbeskyttelse i skinn SP015579

Sveiseforkle i skinn (Alfa og Beta) SP015177

Lærbelte SP010243

Lærbelte med komfortpolstring SP012999

Skuldersele SP011894

Kemppi verktøypose SP010090

Trykkslange, 10 m SP013848

Trykkslange, 20 m SP013849

Trykkslange, 30 m SP013850
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BETA  
e90 SFA
+ RSA 230

BESTILLINGSKODERBESTILLINGSKODER

Beta e90 SFA + RSA 230 9873033
Beta e90 SFA-sveisemaske med autoblend-sveiseglass SA 60B,  
lufttilførselsregulator RSA 230, luftslange og luftslangeadapter for 
RSA 230, strømningsmåler, lærbelte med komfortpolstring.

Reservedeler
Beta e90 FA sveisemaske, ADF ekskludert SP9873004

Beskyttelsesplate (90 × 110 × 1,0), 10 st SP9873253

Autoblend-glass SA 60B (blending 9–13,  
synsfelt 100 × 60)

SP9873064

Indre beskyttelsesplate for SA 60B (106 × 65), 5 st SP012425

Sikkerhetsplate (90 × 110 × 1,5), 10 st SP9873254

Holdefjær for sveiseglass SP3149850

Hodebånd SP009023

Svettebånd, 2 st SP9873018

Komfortabel svettebånd, 5 st SP013231

Lukesett SP015664

Lufttilførselsregulatorsett RSA 230 SP011617

Lufttilførselsregulator RSA 230 SP012857

Luftslangeadapter for RSA 230 SP011227

Luftslange SP012253

Støydemper for RSA 230, 2 st SP011735

Slangebeskyttelsestrekk SP010788

Strømningsmåler SP012492

Ansiktspakning SP015537

Forstørrelsesglass
Diopter 1,0 (51 × 108 mm) 9873260

Diopter 1,5 (51 × 108 mm) 9873261

Diopter 2,0 (51 × 108 mm) 9873262

Diopter 2,5 (51 × 108 mm) 9873263

Tilbehør
Beskyttende hodedeksel W007827

Beskyttende halsdeksel W007828

Universell halsbeskyttelse i skinn SP015579

Sveiseforkle i skinn (Alfa og Beta) SP015177

Lærbelte SP010243

Lærbelte med komfortpolstring SP012999

Skuldersele SP011894

Kemppi verktøypose SP010090

Trykkslange, 10 m SP013848

Trykkslange, 20 m SP013849

Trykkslange, 30 m SP013850
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BETA  
e90 XFA
+ RSA 230

BESTILLINGSKODERBESTILLINGSKODER

Beta 90 XFA + RSA 230 9873037
Beta 90 XFA-sveisemaske, autoblend-sveiseglass XA 47, 
lufttilførselsregulator RSA 230, luftslange og luftslangeadapter for 
RSA 230, strømningsmåler, lærbelte med komfortpolstring.

Reservedeler
Beta e90 FA sveisemaske, ADF ekskludert SP9873004

Beskyttelsesplate (90 × 110 × 1,0), 10 st SP9873253

Autoblend-glass XA 47 (blending 9–15,  
synsfelt 97 × 47)

SP9873063

Indre beskyttelsesplate for XA 47 (104 × 54), 5 st SP012952

Sikkerhetsplate (90 × 110 × 1,5), 10 st SP9873254

Holdefjær for sveiseglass SP3149850

Hodebånd SP009023

Svettebånd, 2 st SP9873018

Komfortabel svettebånd, 5 st SP013231

Lukesett SP015664

Lufttilførselsregulatorsett RSA 230 SP011617

Lufttilførselsregulator RSA 230 SP012857

Luftslangeadapter for RSA 230 SP011227

Luftslange SP012253

Støydemper for RSA 230, 2 st SP011735

Slangebeskyttelsestrekk SP010788

Strømningsmåler SP012492

Forstørrelsesglass
Diopter 1,0 (51 × 108 mm) 9873260

Diopter 1,5 (51 × 108 mm) 9873261

Diopter 2,0 (51 × 108 mm) 9873262

Diopter 2,5 (51 × 108 mm) 9873263

Tilbehør
Beskyttende hodedeksel W007827

Beskyttende halsdeksel W007828

Universell halsbeskyttelse i skinn SP015579

Sveiseforkle i skinn (Alfa og Beta) SP015177

Lærbelte SP010243

Lærbelte med komfortpolstring SP012999

Skuldersele SP011894

Kemppi verktøypose SP010090

Trykkslange, 10 m SP013848

Trykkslange, 20 m SP013849

Trykkslange, 30 m SP013850
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DELTA  
90 SFA
+ FA Flow Control

BESTILLINGSKODER

Delta 90 SFA + FA Flow Control 9873310
Delta 90 SFA-sveisemaske, autoblend-sveisefilter SA 60B, FA Flow 
Control-enhet, luftslange, Li-ionbatteri og lader, strømningsmåler, 
komfortbelte.

Reservedeler
Delta 90 SFA sveisemaske, ADF ekskludert SP9873066

Beskyttelsesplate, 10 st W007520

Autoblend-glass SA 60B (blending 9–13,  
synsfelt 100 × 60)

SP9873064

Indre beskyttelsesplate for SA 60B, 5 st SP012425

Sveisevisir W007522

Festeskruer, 2 st W007518

Hodebånd W007519

Komfortabel svettebånd, 5 st SP013231

FA Flow Control-enhet med Litiumbatteri W013560

Filterdeksel for FA Flow Control W013565

Basisfilter, 2 stk W007490

Tetningsring for FA Flow Control W007491

Forfilter for FA Flow Control, 10 st W007492

Odørfilter for FA Flow Control, 10 st W007494

Luftslange W007487

Slangebeskyttelsestrekk W007788

Li-ionbatteri, 4,4 Ah W007507

Li-ionbatterilader W013564

Strømningsmåler W007488

Ansiktspakning W007516

Forstørrelsesglass
Diopter 1,0 (51 × 108 mm) 9873260

Diopter 1,5 (51 × 108 mm) 9873261

Diopter 2,0 (51 × 108 mm) 9873262

Diopter 2,5 (51 × 108 mm) 9873263

Tilbehør
Beskyttende hodedeksel W007827

Beskyttende halsdeksel W007828

Universell halsbeskyttelse i skinn SP015579

Øreklokker, Secure 3C W007517

Komfortbelte W007489

Forsterket komfortbelte W007789

Kemppi verktøypose SP010090
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DELTA  
90 SFA
+ FA Pressure  
Flow Control

BESTILLINGSKODER

Delta 90 SFA + FA Pressure Flow Control 9873311
Delta 90 SFA-sveisemaske, autoblend-sveisefilter SA 50B, FA Pressure 
Flow Control-enhet, strømningsmåler, belte for FA Pressure Flow 
Control.

Reservedeler
Delta 90 SFA sveisemaske, ADF ekskludert SP9873066

Beskyttelsesplate, 10 st W007520

Autoblend-glass SA 60B (blending 9–13,  
synsfelt 100 × 60)

SP9873064

Indre beskyttelsesplate for SA 60B, 5 st SP012425

Sveisevisir W007522

Festeskruer, 2 st W007518

Hodebånd W007519

Komfortabel svettebånd, 5 st SP013231

FA Pressure Flow Control-enhet med trykkslange W007515

Luftslange W007501

Slangebeskyttelsestrekk W007788

FA Pressure Flow Control-enhet W007496

Støydemper for FA Pressure Flow Control W007498

Ventilhette for FA Pressure Flow Control W007499

Kobling for FA Pressure Flow Control W007500

FA Pressure Conditioner-enhet W007504

Filter for FA Pressure Conditioner W007505

Strømningsmåler W007503

Ansiktspakning W007516

Forstørrelsesglass
Diopter 1,0 (51 × 108 mm) 9873260

Diopter 1,5 (51 × 108 mm) 9873261

Diopter 2,0 (51 × 108 mm) 9873262

Diopter 2,5 (51 × 108 mm) 9873263

Tilbehør
Beskyttende hodedeksel W007827

Beskyttende halsdeksel W007828

Universell halsbeskyttelse i skinn SP015579

Øreklokker, Secure 3C W007517

Belte for FA Pressure Flow Control W007502

Spiralslange, 10 m W007506

Kemppi verktøypose SP010090
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DELTA+  
90 XFA
+ FA Flow Control

BESTILLINGSKODER

Delta+ 90 XFA + FA Flow Control 9873320
Delta+ 90 XFA-sveisemaske, autoblend-sveiseglass XA 47, luftslange, 
FA Flow Control-enhet, litiumbatteri og lader, strømningsmåler, 
komfortbelte.

Reservedeler
Delta+ 90 XFA sveisemaske, ADF ekskludert SP9873069

Beskyttelsesplate, 10 st W007520

Autoblend-glass XA 47 (blending 9–15,  
synsfelt 97 × 47)

SP9873063

Indre beskyttelsesplate for XA 47 (104 × 54), 5 st SP012952

Sveisevisir W009234

Visir for sliping W009233

Festeskruer, 2 st W007518

Hodebånd W007519

Komfortabel svettebånd, 5 st SP013231

FA Flow Control-enhet med Litiumbatteri W013560

Filterdeksel for FA Flow Control W013565

Basisfilter, 2 stk W007490

Tetningsring for FA Flow Control W007491

Forfilter for FA Flow Control, 10 st W007492

Odørfilter for FA Flow Control, 10 st W007494

Luftslange W007487

Slangebeskyttelsestrekk W007788

Li-ionbatteri, 4,4 Ah W007507

Li-ionbatterilader W013564

Strømningsmåler W007488

Ansiktspakning W007516

Forstørrelsesglass
Diopter 1,0 (51 × 108 mm) 9873260

Diopter 1,5 (51 × 108 mm) 9873261

Diopter 2,0 (51 × 108 mm) 9873262

Diopter 2,5 (51 × 108 mm) 9873263

Tilbehør
Beskyttende hodedeksel W007827

Beskyttende halsdeksel W007828

Universell halsbeskyttelse i skinn SP015579

Øreklokker, Secure 3C W007517

Komfortbelte W007489

Forsterket komfortbelte W007789

Kemppi verktøypose SP010090
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DELTA+  
90 XFA
+ FA Pressure  
Flow Control

BESTILLINGSKODER

Delta+ 90 XFA + FA Pressure Flow Control 9873321
Delta+ 90 XFA-sveisemaske, autoblend-sveisefilter XA 47, FA Pressure 
Flow Control-enhet, strømningsmåler, belte for FA Pressure Flow 
Control, slipevisir.

Reservedeler
Delta+ 90 XFA sveisemaske, ADF ekskludert SP9873069

Beskyttelsesplate, 10 st W007520

Autoblend-glass XA 47 (blending 9–15,  
synsfelt 97 × 47)

SP9873063

Indre beskyttelsesplate for XA 47 (104 × 54), 5 st SP012952

Sveisevisir W009234

Visir for sliping W009233

Festeskruer, 2 st W007518

Hodebånd W007519

Komfortabel svettebånd, 5 st SP013231

FA Pressure Flow Control-enhet med trykkslange W007515

Luftslange W007501

Slangebeskyttelsestrekk W007788 

FA Pressure Flow Control-enhet W007496

Støydemper for FA Pressure Flow Control W007498

Ventilhette for FA Pressure Flow Control W007499

Kobling for FA Pressure Flow Control W007500

FA Pressure Conditioner-enhet W007504

Filter for FA Pressure Conditioner W007505

Strømningsmåler W007503

Ansiktspakning W007516

Forstørrelsesglass
Diopter 1,0 (51 × 108 mm) 9873260

Diopter 1,5 (51 × 108 mm) 9873261

Diopter 2,0 (51 × 108 mm) 9873262

Diopter 2,5 (51 × 108 mm) 9873263

Tilbehør
Beskyttende hodedeksel W007827

Beskyttende halsdeksel W007828

Universell halsbeskyttelse i skinn SP015579

Øreklokker, Secure 3C W007517

Belte for FA Pressure Flow Control-enhet W007502

Spiralslange, 10 m W007506

Kemppi verktøypose SP010090
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SP008034 SP008040W011257 SP012053

SP009755

SP009023SP9873018

SP013231

SP008152 SP011026

SP010728 9873260
9873261
9873262
9873263

SP007996

SP015579

SP008158

GAMMA 
100P

BESTILLINGSKODER

 Gamma 100P 9873080
Gamma 100P sveisemaske med ordinært sveiseglass blending 11.

Reservedeler og tilbehør
Beskyttelsesplate, 5 st SP008034

Ordinært sveiseglass (blending 11, størrelse 86×109) W011257

Sveisevisirramme SP007996

Slipevisir 5 st SP008040

Sidedekselplate SP012053

Hodebånd SP009023

Halsbånd SP010728

Svettebånd, 2 st SP9873018

Komfortabel svettebånd, 5 st SP013231

Sveisefilterramme SP009755

Visirknott og justeringssett SP008152

Heldekkende dekselplate for arbeidslys, 3 st SP011026

Universell halsbeskyttelse i skinn SP015579

Fjær for sveisevisirposisjonering, 10 st SP008158

Sveiseglass
Blending 8 W011254

Blending 9 W011255

Blending 10 W011256

Blending 11 W011257

Blending 12 W011258

Blending 13 W011259

Forstørrelsesglass
Diopter 1,0 (51 × 108 mm) 9873260

Diopter 1,5 (51 × 108 mm) 9873261

Diopter 2,0 (51 × 108 mm) 9873262

Diopter 2,5 (51 × 108 mm) 9873263
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GAMMA 
100A

BESTILLINGSKODER

 Gamma 100A 9873090
Gamma 100A sveisemaske med autoblend glass SA 60

Reservedeler og tilbehør
Beskyttelsesplate, 5 st SP008034

Autoblend-sveisefilter SA 60 (blending 5, 8, 9–13, 
synsfelt 102 x 60)

SP012422

Indre beskyttelsesplate (106,5 × 65,5), 5 st SP012425

Sveisevisirramme SP007996

Slipevisir 5 st SP008040

Fjernkontroll SP012097

Sidedekselplate SP012053

Hodebånd SP009023

Halsbånd SP010728

Svettebånd, 2 st SP9873018

Komfortabel svettebånd, 5 st SP013231

Visirknott og justeringssett SP008152

Heldekkende dekselplate for arbeidslys, 3 st SP011026

Universell halsbeskyttelse i skinn SP015579

Fjær for sveisevisirposisjonering, 10 st SP008158

Forstørrelsesglass
Diopter 1,0 (51 × 108 mm) 9873260

Diopter 1,5 (51 × 108 mm) 9873261

Diopter 2,0 (51 × 108 mm) 9873262

Diopter 2,5 (51 × 108 mm) 9873263
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GAMMA 
GTH3 PFA
+ PFU 210e

BESTILLINGSKODER

 Gamma GTH3 PFA + PFU 210e 9873100
Gamma GTH3 PFA-sveisemaske, ordinært sveiseglass med blending 
11, motordrevet vifteenhet PFU 210e, luftslange, forfilter, partikkelfilter, 
batteri 3,2 Ah, batterilader, strømningsmåler, Gamma lærbelte.

Reservedeler
Gamma GTH3 PFA-sveisemaske, autoblend-glass og  
fjernkontroll ekskludert

SP012252

Beskyttelsesplate, 5 st SP008034

Ordinært sveiseglass (blending 11, størrelse 86×109) W011257

Slipevisir, 5 st SP008040

Sidedekselplate SP012053

Hodebånd SP009023

Halsbånd SP010728

Svettebånd, 2 st SP9873018

Komfortabel svettebånd, 5 st SP013231

Sveisefilterramme SP009755

Motordrevet vifteenhet PFU 210e SP011996

Filterdeksel for PFU 210e SP012095

Gnistbeskyttelse Kemppi, 1 st SP9320003

Forfilter, 10 st SP9320002

Forfilter, 100 st SP9320002MP

Partikkelfilter, 2 st SP015757

Partikkelfilter, 5 st SP010415

Partikkelfilter, 20 st SP010415MP

Gassfilter LIFE+ SP009934

Odørfilter 5 st SP012223

Luftslange SP012253

Slangebeskyttelsestrekk SP010788

Litiumbatteri (SD), 3,2 Ah SP012584

Litiumbatteri (HD), 6,4 Ah SP012021

Batterilader SP012426

Strømningsmåler SP012492

Ansiktspakning SP009794

Fjær for sveisevisirposisjonering, 10 st SP008158

Sveiseglass
Blending 8 W011254

Blending 9 W011255

Blending 10 W011256

Blending 11 W011257

Blending 12 W011258

Blending 13 W011259

Forstørrelsesglass
Diopter 1,0 (51 × 108 mm) 9873260

Diopter 1,5 (51 × 108 mm) 9873261

Diopter 2,0 (51 × 108 mm) 9873262

Diopter 2,5 (51 × 108 mm) 9873263

Tilbehør
PFU 210e hus SP012217

Sveisevisir rammemontasje SP007996

Visirknott og justeringssett SP008152

Luftkanal (PFA, SFA) SP012157

Luftkanaldyse SP010639

Heldekkende dekselplate for arbeidslys, 3 st SP011026

Beltemontasje SP012999

Gamma lærbelte SP010243

Skuldersele SP011894

Kemppi verktøypose SP010090

Universell halsbeskyttelse i skinn SP015579
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GAMMA 
GTH3 SFA
+ PFU 210e

BESTILLINGSKODER

 Gamma GTH3 SFA + PFU 210e 9873120
Gamma GTH3 SFA-sveisemaske, autoblend-sveisefilter SA 60, 
motordrevet vifteenhet PFU 210e, luftslange, forfilter, partikkelfilter, 
batteri 3,2 Ah, batterilader, strømningsmåler, Gamma lærbelte.

Reservedeler
Gamma GTH3 SFA-sveisemaske, autoblend-glass og  
fjernkontroll ekskludert

SP013232

Beskyttelsesplate, 5 st SP008034

Autoblend-sveisefilter SA 60 (blending 5, 8, 9–13, 
synsfelt 102 x 60))

SP012422

Indre beskyttelsesplate (106,5 × 65,5), 5 st SP012425

Slipevisir, 5 st SP008040

Sidedekselplate SP012053

Hodebånd SP009023

Halsbånd SP010728

Svettebånd, 2 st SP9873018

Komfortabel svettebånd, 5 st SP013231

Motordrevet vifteenhet PFU 210e SP011996

Filterdeksel for PFU 210e SP012095

Gnistbeskyttelse Kemppi, 1 st SP9320003

Forfilter, 10 st SP9320002

Forfilter, 100 st SP9320002MP

Partikkelfilter, 2 st SP015757

Partikkelfilter, 5 st SP010415

Partikkelfilter, 20 st SP010415MP

Gassfilter LIFE+ SP009934

Odørfilter 5 st SP012223

Luftslange SP012253

Slangebeskyttelsestrekk SP010788

Litiumbatteri (SD), 3,2 Ah SP012584

Litiumbatteri (HD), 6,4 Ah SP012021

Batterilader SP012426

Strømningsmåler SP012492

Ansiktspakning SP009794

Fjær for sveisevisirposisjonering, 10 st SP008158

Forstørrelsesglass
Diopter 1,0 (51 × 108 mm) 9873260

Diopter 1,5 (51 × 108 mm) 9873261

Diopter 2,0 (51 × 108 mm) 9873262

Diopter 2,5 (51 × 108 mm) 9873263

Tilbehør
Fjernkontroll for SA 60, XA 74 SP012097

PFU 210e hus SP012217

Sveisevisir rammemontasje SP007996

Visirknott og justeringssett SP008152

Luftkanal (PFA, SFA) SP012157

Luftkanaldyse SP010639

Heldekkende dekselplate for arbeidslys, 3 st SP011026

Beltemontasje SP012999

Lærbelte SP010243

Skuldersele SP011894

Kemppi verktøypose SP010090

Universell halsbeskyttelse i skinn SP015579
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GAMMA 
GTH3 XFA
+ PFU 210e

BESTILLINGSKODER

 Gamma GTH3 XFA + PFU 210e 9873130
Gamma GTH3 XFA-sveisemaske, autoblend-sveisefilter XA 74, 
motordrevet vifteenhet PFU 210e, luftslange, forfilter, partikkelfilter, 
batteri 6,4 Ah, batterilader, strømningsmåler, Gamma lærbelte.

Reservedeler
Gamma GTH3 XFA-sveisemaske, autoblend-glass og  
fjernkontroll ekskludert

SP013238

Beskyttelsesplate, 5 st SP008034

Autoblend-sveisefilter XA 74 (blending 5,8,9-15,  
synsfelt 102 x 74)

SP012421

Indre beskyttelsesplate (106,5 × 75), 5 st SP012424

Slipevisir, 5 st SP008040

Sidedekselplate SP012053

Hodebånd SP009023

Halsbånd SP010728

Svettebånd, 2 st SP9873018

Komfortabel svettebånd, 5 st SP013231

Motordrevet vifteenhet PFU 210e SP011996

Filterdeksel for PFU 210e SP012095

Gnistbeskyttelse Kemppi, 1 st SP9320003

Forfilter, 10 st SP9320002

Forfilter, 100 st SP9320002MP

Partikkelfilter, 2 st SP015757

Partikkelfilter, 5 st SP010415

Partikkelfilter, 20 st SP010415MP

Gassfilter LIFE+ SP009934

Odørfilter 5 st SP012223

Luftslange SP012148

Slangebeskyttelsestrekk SP010788

Litiumbatteri (HD), 6,4 Ah SP012021

Batterilader SP012426

Strømningsmåler SP012492

Ansiktspakning SP009794

Fjær for sveisevisirposisjonering, 10 st SP008158

Forstørrelsesglass
Diopter 1,0 (51 × 108 mm) 9873260

Diopter 1,5 (51 × 108 mm) 9873261

Diopter 2,0 (51 × 108 mm) 9873262

Diopter 2,5 (51 × 108 mm) 9873263

Tilbehør
Fjernkontroll for SA 60, XA 74 SP012097

PFU 210e hus SP012217

Sveisevisir rammemontasje SP007996

Visirknott og justeringssett SP008152

Luftkanal XFA SP009349

Luftkanaldyse SP010639

Dekselplate for arbeidslys, 3 st SP010526

Beltemontasje SP012999

Gamma lærbelte SP010243

Skuldersele SP011894

Kemppi verktøypose SP010090

Universell halsbeskyttelse i skinn SP015579
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GAMMA 
GTH3 PFA
+ RSA 230

BESTILLINGSKODER

 Gamma GTH3 PFA + RSA 230 9873140
Gamma GTH3 PFA-sveisemaske, ordinært sveiseglass med blending 11, 
lufttilførselsregulator RSA 230, luftslange for RSA 230, 
strømningsmåler, Gamma lærbelte.

Reservedeler
Gamma GTH3 PFA sveisemaske , autoblend-glass og  
fjernkontroll ekskludert

SP012252

Beskyttelsesplate, 5 st SP008034

Ordinært sveiseglass (blending 11, størrelse 86×109) W011257

Slipevisir, 5 st SP008040

Sidedekselplate SP012053

Hodebånd SP009023

Halsbånd SP010728

Svettebånd, 2 st SP9873018

Komfortabel svettebånd, 5 st SP013231

Sveisevisir rammemontasje SP007996

Visirknott og justeringssett SP008152

Lufttilførselsregulatorsett RSA 230 SP011617

Lufttilførselsregulator RSA 230 SP012857

Luftkanal for PFA, SFA SP012157

Luftkanaldyse SP010639

Heldekkende dekselplate for arbeidslys, 3 st SP011026

Sveisefilterramme SP009755

Luftslangeadapter for RSA 230 SP011227

Luftslange SP012253

Slangebeskyttelsestrekk SP010788

Støydemper for RSA 230, 2 st SP011735

Strømningsmåler SP012492

Ansiktspakning SP009794

Fjær for sveisevisirposisjonering, 10 st SP008158

Sveiseglass
Blending 8 W011254

Blending 9 W011255

Blending 10 W011256

Blending 11 W011257

Blending 12 W011258

Blending 13 W011259

Forstørrelsesglass
Diopter 1,0 (51 × 108 mm) 9873260

Diopter 1,5 (51 × 108 mm) 9873261

Diopter 2,0 (51 × 108 mm) 9873262

Diopter 2,5 (51 × 108 mm) 9873263

Tilbehør
Beltemontasje SP012999

Gamma lærbelte SP010243

Skuldersele SP011894

Kemppi verktøypose SP010090

Trykkslange, 10 m SP013848

Trykkslange, 20 m SP013849
Trykkslange, 30 m SP013850

Universell halsbeskyttelse i skinn SP015579
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GAMMA 
GTH3 SFA
+ RSA 230

BESTILLINGSKODER

 Gamma GTH3 SFA + RSA 230 9873150
Gamma GTH3 SFA-sveisemaske, autoblend-sveisefilter SA 
60, lufttilførselsregulator RSA 230, luftslange for RSA 230, 
strømningsmåler, Gamma lærbelte.

Reservedeler
Gamma GTH3 SFA sveisemaske , autoblend-glass og  
fjernkontroll ekskludert

SP013232

Beskyttelsesplate, 5 st SP008034

Autoblend-sveisefilter SA 60 (blending 5, 8, 9–13, 
synsfelt 102 x 60))

SP012422

Indre beskyttelsesplate (106,5 × 65,5), 5 st SP012425

Slipevisir, 5 st SP008040

Sidedekselplate SP012053

Hodebånd SP009023

Halsbånd SP010728

Fjernkontroll for SA 60, XA 74 SP012097

Svettebånd, 2 st SP9873018

Komfortabel svettebånd, 5 st SP013231

Sveisevisir rammemontasje SP007996

Visirknott og justeringssett SP008152

Lufttilførselsregulatorsett RSA 230 SP011617

Luftkanal for PFA, SFA SP012157

Luftkanaldyse SP010639

Heldekkende dekselplate for arbeidslys, 3 st SP011026

Luftslangeadapter for RSA 230 SP011227

Luftslange SP012253

Støydemper for RSA 230, 2 st SP011735

Slangebeskyttelsestrekk SP010788

Strømningsmåler SP012492

Ansiktspakning SP009794

Fjær for sveisevisirposisjonering, 10 st SP008158

Forstørrelsesglass
Diopter 1,0 (51 × 108 mm) 9873260

Diopter 1,5 (51 × 108 mm) 9873261

Diopter 2,0 (51 × 108 mm) 9873262

Diopter 2,5 (51 × 108 mm) 9873263

Tilbehør
Beltemontasje SP012999

Gamma lærbelte SP010243

Skuldersele SP011894

Kemppi verktøypose SP010090

Trykkslange, 10 m SP013848

Trykkslange, 20 m SP013849

Trykkslange, 30 m SP013850

Universell halsbeskyttelse i skinn SP015579
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SIKKERHETS-
PRODUKTER 
GARANTI
Kemppi garanterer at selskapets sikkerhetsprodukter leveres uten defekter i 
materialer og utførelse. Autoblend-glass (ADF), motordrevne pustemasker med 
luftfilter (PAPR) og reguleringsventiler for trykkluft dekkes av garanti  
i 24 måneder fra salgsdato ved fremlegging av original faktura. 

Batterier og ladere for PAPR er dekket i 12 måneder fra salgsdato.  Kemppi 
vil bytte eller reparere defekte gjenstander som blir fremstilt for krav, gitt at 
produktet er blitt brukt i henhold til bruksanvisningen. 

Garantien er ugyldig hvis en eller flere gjenstander er blitt modifisert, skadet 
eller åpnet, eller hvis tilvirkers merking, datoer og eller numre er tuklet med eller 
fjernet. Garantivilkår og forbehold kan bli endret. 

Kemppis garantivilkår og forbehold kan leses i sin helhet på www.kemppi.com
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WWW.KEMPPI.COM

Kemppi er det ledende selskapet innen sveisebransjen. Vår rolle er å utvikle løsninger 
som gjør at du styrker virksomheten. Kemppi har hovedkvarter i Lahti i Finland, og 
har over 800 ansatte sveiseeksperter i 17 land samt en omsetning på mer enn 150 
millioner euro. Våre tilbud inkluderer sveiseløsninger, intelligent utstyr, programvare 
for sveiseadministrasjon og eksperttjenester, for både krevende industrioppgaver 
og behovsbaserte sveiseoppgaver. Lokal ekspertise er tilgjengelig via vårt globale 
partnernettverk som dekker over 60 land.
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