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HISTORIEN
OM KEMPPI
OG SIKKERHED

Kemppi er et pdlideligt internationalt svejsemaerke, der nyder stor tillid. Kemppi har konstrueret, ?
designet og fremstillet svejseprodukter i Finland siden 1949 og er sdledes firmaet, der eendrede
markedet med sine innovative produkter og nyskabelser, herunder den elektroniske og digitale
svejsestrgmekilde.

Med indgaende studier af svejsefagene og de vidt forskellige arbejdspladser leverer Kemppi
design til svejseren pa gulvet med den bedste ydelse og funktion i svejsearbejdet og en palidelig
beskyttelse af din sundhed og sikkerhed.

Det personlige helbred er det mest veerdifulde, nogen kan eje. | dette katalog gennemgas '_-:_.
Kemppis produkter til svejsesikkerhed, et kvalitetsmaerke, der yder sikkerhed og komfort *
i hele dit liv som svejser.

Sikkerhed og komfort i hele dit svejseliv

HISTORIEN OM KEMPPI OG SIKKERHED [






n DIN SVEJSNING, DIN SUNDHED, VORES MISSION

DIN SVEJSNING, (i
DIN SUNDHED,
VORES MISSION

Sundhedsfarer pd arbejdspladsen er en vaesentlig bekymring for bade arbestg|ver4bg
medarbejder. Det er dog vigtigt at huske, at farlige stoffer kun udgeren sund'bﬁés‘ﬁé"re
hvis de kommer i kontakt med kroppen.

Arbejdsbetingede lungesygdomme er nummer et blandt de arbejdsrelaterede "t “"-,'
sygdomme i form af hyppighed, alvorsgrad og mulighed for forebyggelse. De fleste Illl
erhvervsbetingede lungesygdomme er opstaet ved gentagne leengerevarende |
eksponeringer, men selv en enkelt voldsom udsaettelse for et skadeligt stof kan skade 1,
lungerne. |
Andedraetsveern, der bygger pa princippet om positivt tryk, er et effektivt middel til at s
hindre udviklingen af arbejdsbetingede lungesygdomme.

Arbejdsbetingede
lungesygdomme kan
forebygges!

Der er nnyt videnskabeligt belaeg for, at udsaettelse for svejserag herunder svejserag fra bladt
stal, kan give lungekraeft. Hvor den tekniske kontrol ikke er tilstraekkelig eller egnet til helt at
reducere udsaettelsen for rag, kraeves ogsd dndedraetsvaern eller RPE (Respiratory Protective
Equipment) til at bekaempe risikoen for resterende rag.

Sundheds- og sikkerhedschef - Sikkerhedsmeddelelse




Svejsergg bestar af elemen-
ter, der er sundhedsfarlige for
menneskg&

e kan sma reg-
nedi

#y \
-
e % W',

Arbejdsbetingede lungesyg-
domme

kan forebygges ved brug af de
rigtige dndedraetsvaern.

® \

En enkelt svejser kan afgive op til
40 g/t luftbdrne gasser og partikler
i timen.

\\

DIN SVEJSNING, DIN SUNDHED, VORES MISSION




n SIKKERHEDSPRODUKTSORTIMENT

SIKKERHEDS-

PRODUKT-
SORTIMENT

BeskytteE
og hoved!

Uanset om du s@ger en enkel, prisbillig og let svejsehjelm
til lejlighedsvis brug eller det allerbedste dndedraetsvaern
til leengere tids arbejde i luftbaret svejserag og slibestav, sa
har Kemppi den beskyttelsesklasse, der opfylder dit behov
— 0gsa til arbejdsmiljger med vanskelige, marke lysforhold.




Svejsehjelme

ALFA e60P/e60A

Letvaegts svejse- og slibeskaerme. Op-
klappelige passive eller automatiske
svejseglasmodeller, stort visir med
klart udsyn, indstilling af fugevisning,
komfortabel hovedrem. (Side 28)

Beta e90P/e90A/e90X

Letvaegts svejse- og slibeskzerme. Opklap-
pelige passive eller automatiske svejse-
glasmodeller, stort visir med klart udsyn,
indstilling af fugevisning, komfortabel
hovedrem. (Side 26)

Gamma T00P/T00A

Maksimalt udsyn til svejsning, slibning og
eftersyn. Passive og automatiske glasmo-
deller med markedets farende funktioner
til komfort og anvendelighed. (Side 14)

Friskluftapparater

Beta e90 PFA/SFA/XFA
TH2-normeret PAPR og friskluftappa-
rat-pakker til svejsning og slibning. Mulig-
heder for automatiske svejseglas. (Side 27)

Gamma GTH3 PFA/SFA/XFA

TH3-normeret PAPR og friskluftapparat-
pakker til svejsning, slibning, skeering og
eftersynsarbejder. Har pakkede valg til
modeller som for eksempel LED arbejds-
lys. (Side 16)

Delta 90 SFA/Delta+ 90 XFA
TH2-normeret PAPR og friskluftapparat-

pakker til svejsning, slibning, skeering og

eftersynsarbejder i arbejdsomrader med

hjelmpdbud. Muligheder for automatiske
svejseglas. (Side 21)

Hoareveern

Hgrevaern

Hareveaern i hgj kvalitet til sammenkobling
med DELTA og DELTA+ hjelmenes
svejsevisirsystemer.

Halsbeskyttelse i laader som

ekstraudstyr

Laederbeskyttelse til hals og skuldre kan

leveres som tilvalg til brug sammen med

personlige vaernemidler fra Kemppi.

SIKKERHEDSPRODUKTSORTIMENT




GAMMA

Personlige vaernemidler i topklasse til
professionelle svejsere og producenter

Gamma produktsortimentet udger i det hgjeste niveau

af personlige vaernemidler til professionelle svejsere og f
producenter. Gamma-sortimentet er til alle opgaver med —
lysbuesvejsning, skaerearbejde, slibning, mejsling og
eftersynsarbejder. Det omfatter bade standard svejsehjelme
og friskluftmodeller til svejsere.

klassifikationskrav til ydeevne for friskluftapparater. [TH3'
beskytter dig mod 99,8% af de luftbarne reggasser og
partikler. Vaelg mellem hurtigt opladende batteridrevne
filterenheder, der giver total bevaegelsesfrihed, eller b A .
regulerede friskluftmodeller, der er kgblet til en kilde il L i
andingsluft. K

Gamma GTH3 friskluftmodellerne opfylder de h@jeFe EU-

Gamma GTH3 modellerne er designet ud fra ﬁ)rugereng,z
perspektiv med optimalt udsyn og unikke funklhoner; deér
fremmer anvendeligheden som for eksempel AXIS regulering ' : ,
og fugevisningsfunktion. Til arbejdsforhold med bvagtly's {“ N
har XFA modellerne indbygget 70 lumen LED arblejdﬂéééérr :
bringer sikkerhed og komfort op pa nye hgjder |d,11~f v som

svejser. N

Gamma friskluftapparater til s@ kan saenke
omkostningerne til personlige veernemidler med op ti
80% sammenholdt med enkeltvise veernemidler, hvis
der bruges engangsfiltermasker.

m GAMMA PRODUKTSORTIMENTET \




Svejsehjelme

Gamma 100P Gamma 100A Optional neck protectors
Svejsehjelm med passivt svejsefilter Svejsehjelm med et SA 60 automatisk LEathlzr prgtectcir glpticon for th§r?eﬁl<6and
nedblaending 11 (Side 15) nedblaendingsfilter. (Side 15) ° OU, € 15 avariable for u§e it allbamma

welding helmets and respirators.
Friskluftapparater

Gamma GTH3 PFA Gamma GTH3 SFA Gamma GTH3 XFA

Passivt svejsefilter (nedblaending 11) og Automatisk nedbleendingssvejsefilter Automatisk nedbleendingssvejsefilter
motordrevet friskluftforsyning PFU 210e. (nedblaending 60) og motordrevet fris- (nedblaending 74) og motordrevet fris-
(Side 18) kluftforsyning PFU 210e. (Side 18) kluftforsyning PFU 210e samt 70 lumen

LED arbejdslys. (Side 17)

Gamma GTH3 PFA Airline Gamma GTH3 SFA Airline
Passivt svejsefilter SA 11 og RSA 230 Automatisk nedblzendingssvejsefilter
regulator til friskluftsystemer. (nedblaending 60) og RSA 230 regulator til
(Side 19) friskluftsystemer. (Side 19)

GAMMA GTH3

Fremragende pasform og anvendelighed
holder dig effektiv og vel tilpas

GAMMA PRODUKTSORTIMENTET




GAMMA FUNKTIONER

til ekstra komfort og sikkerhed

Gamma GTH3 XFA har 70 lumen LED arbejdslys, der bringer
sikkerhed og komfort op pa nye hgjder for arbejdsforhold med svagt
lys, og som far strem direkte fra det genopladelige PAPR-batteri.
Arbejdslysene kan taendes og slukkes fra den hjelmmonterede
flernbetjening.

ComFlex hovedband giver komfort og fleksibilitet med en
perfekt tilpasning til netop din hovedform og foretrukne indstilling.
En jeevn fordeling af den ophaengte vaegt saenker trykket til falsomme
omrader pa hovedet, hvilket minimerer treethed og hovedpine som
folge af hjelmen.

GapView kontakten giver et klart udsyn under svejsevisiret
med en smal 15 mm &bning og et klart udsyn over arbejdsomradet.
Ideelt til opsaetning af arbejdsemner og haeftesvejsning far svejsning.
Fremragende funktion med passive svejseglasmodeller og ADF-
monterede modeller, hvor tilstedende lysbuer kan udlgse irriterende
ADF aktiveringer.

Indvendigt monteret ADF fjernbetjening giver driftsikkerhed
og er praktisk. Fjernbetjeningen til justering af SA 60 eller XA 74
automatiske svejseglas har tre vaelgerknapper i silikonegummi. Med
de store kontakter vaelges parametervaerdier op-ned, og med den
lille kontakt vaelges enten parametertype, eller et langt tryk aktiverer
arbejdslysene pa XFA modellen.

GAMMA-FUNKTIONER TIL EKSTRA KOMFORT OG SIKKERHED




LiFE+ Color svejseoptikken forbedrer
arbejdspraecisionen, reducerer gjentrethed
og beskytter synet. Til praecise og
lavstromssvejseopgaver kan der monteres
forstarrelsesglas pa ADF-rammen, sa der opnas en
meget mere detaljeret visning af svejseemnet.

Gamma ADF glas
giver et stort og klart
visningsomrade

Justerbar placering af
forstarrelsesglas

-

i oo CIEFEIEE GE

Folsomhed, svejsenedblanding ‘
og forsinkelsesindstillinger ‘

Akseregulator justerer Gamma-visiret position til din gjenlinje.
Uanset om du skifter arbejdsstilling fra arbejdsemner over hovedhgjde
til ned under handhgjde, kan du justere til det perfekte synsfelt pa fa
sekunder. Laft hageomradet lidt og drej aksereguleringsknappen med
eller mod uret - nemt, enkelt og praktisk. Nemt, enkelt og praktisk.

Med ClickLenz systemet kan de klare glasplader udskiftes pa
sekunder. Der er ingen ekstra daekplader eller komponenter, sa
vedligeholdelsen er hurtig og nem. Laft, aftag og klik en ny klar
deekplade pd plads.

Nedblaendingsmulighed:
SA 60:4/5 8/9-13
XA 74:4/5 8/9-13/14-15

Hastighedsindikator pa
PAPR blaesermotor
(Gamma GTH3 XFA)

Advarselsindikator for
PAPR filterstatus
(Gamma GTH3 XFA)

Advarselsindikator for
batteristatus

GAMMA-FUNKTIONER TIL EKSTRA KOMFORT OG SIKKERHED




GAMMA SVEJSEHJELME

Gamma svejsehjelme giver maksimalt udsyn til
svejse-, slibe- og eftersynsopgaver.

Veelg mellem passive og automatiske gliﬂodeller
med markedets farende funktioner til komfort og
anvendelighed.

GAMMA SVEJSEHJELME




GAMMA 100P/100A

Driftssikker beskyttelse med
komfortfunktioner

Gamma produktsortimentet indeholder to modeller af ansigtssskaerme med ferste klasses beskyttelse af gjne og ansigt i
arbejdsmiljger, hvor dndedraetsvaern ikke er pakraevet.

Gamma 100P Gamma 100A

- Opklappeligt svejsevisir - Opklappeligt svejsevisir

- Passivt svejseglas 102 x 74 mm - SA 60 automatiske svejsefilter

- 198 cm’ vinkelslibervisir med 170° synsvinkel til - 198 cm? vinkelslibervisir med 170° synsvinkel til
arbejdsstedet arbejdsstedet

- Indstilling af GapView svejsevisir - Indstilling af GapView svejsevisir

- Akseregulatoren justerer gjets synsvinkel - Akseregulatoren justerer gjets synsvinkel

- Certificeret til svejsning og slibning - Certificeret til svejsning og slibning

- Indstillinger af forstarrelseslinse - Indstillinger af forstarrelseslinse

DODO@OOE

GAMMA 100P/100A




F lang sigt. Gamma GTH3 fr|skluftapparater med positivt “tryk

m GAMMA FRISKLUFTMODELLER

en bedste beskyttelse af dine Iunger og |t[wefbred,pa

giver en forsyning af ren, frisk luft fra enten en batteridrevet
filterenhed eller en luftslange til en kilde med andingsluft,
og de skaber kglige, behagelige og sikre andingsforhold
gennem hele arbejdsdagen. Gamma GTH3 models er
certificeret til en hgjeste tilladelige indgaende laeekage pa
0,2%, s& den har en virkningsgrad pa 99,8%

Yderligere oplysninger om Kemmpis motordrevne
filterenheder og luftforsyningsregulatorer findes pé side

Ren andingsluft ved et overtr);k

reducerer andingsmodstand og -traethed.
Stremningshastigheden pa friskluft kan justeres til
dine praeferencer. Valget af PAPR filtre omfatter bade
partikel- og gasfiltre. Se side 32.




LiFE+ Color-ADF'er gger synsfeltet
og arbejdspraecisionen og reducerer
gjentraetheden.

LED-arbejdslysene gger sikkerheden,
udsynet og arbejdseffektiviteten i forhold
med svagt lys.

Praktisk og slagfast fiernbetjening til
indstilling af ADF-glas.

GAMMA GTH3 XFA

Maksimal beskyttelse, hgjeste komfort,
total styring, LED arbejdslys

Gamma GTH3 XFA giver sikkerhed i topklasse og komfort med total bevaegelsesfrined. Selv i de barskeste arbejdsforhold
er Gamma GTH3 XFA det ultimative friskluftapparat til svejseren med klassens bedste LiFE+ Color-ADF'er, integrerede LED
arbejdslys, hurtigt opladelige Li-lon batteripakker og alle GAMMA komfortfunktioner.

Gamma GTH3 XFA ADF

- Andedraetsveern klasse TH3 - LiFE+ Color svejsefiltre med automatisk nedblaending
- XA 74 ADF filter med 75 cm? synsomrade - Synsomrade 102 x 74, 75 cm?’.
« Integrerede LED arbejdslys + Nedblaendingsvalg 5, 8,9, 10, 11,12, 13, 14, 15
- 198 cm? vinkelslibervisir med 170° synsvinkel til - Beskyttede flernbetjeningsknapper

arbejdsstedet - Valg af ADF-parameter er synligt, nar hjelmen baeres
- Indstilling af GapView svejsevisir - Klar optik giver forbedret arbejdspraecision
- Akseregulatoren justerer gjets synsvinkel - Forstarrelsesglas som valgmulighed

- Lufthastighedsvalg 160 og 210 I/min
- Kraftigt batteri som standard

IGLAANEAG,

GAMMA GTH3 XFA




GAMMA GTH3 SFA/PFA

Lettere specifikation og veegt med
TH3 andedraetsvaern i topklasse

SFA og PFA modellerne er de bedste andedraetsvaern i TH3 klasse plus al den sikkerhed og komfort, der fas med Gamma
GTH3 produktsortimentet. De har alternative indstillinger af svejseglassene, som passer til alle brugerens behov. Begge
pakker indeholder den PFU 210e batteridrevne enhed, den ene udstyret med automatisk SA 60 ADF svejseglas og den
anden med et passivt svejseglas.

Gamma GTH3 SFA (PFU 210e) Gamma GTH3 PFA (PFU 210e¢)

LiFE+ Color svejsefiltre SA 60 med automatisk Passivt svereﬁIter 102 x 74 mm

nedblaending - 198 cm? vinkelslibervisir med 170° synsvinkel il
- Synsomrdde 102 x 60 mm, 61 cm?, arbejdsstedet
- Nedblaendingsvalg 5, 8,9, 10, 11, 12,13 - PFU 210e filterpakke med partikel- og gasfiltre
- Beskyttede flernbetjeningsknapper - Alle Gamma komfort- og sikkerhedsfunktioner

- Valg af ADF-parameter er synligt, nar hjelmen baeres
- Klar optik giver forbedret arbejdspraecision

- Forstarrelsesglas som valgmulighed

- PFU 210e filterpakke med partikel- og gasfiltre

- Alle Gamma komfort- og sikkerhedsfunktioner

HODQODDE

m GAMMA GTH3 SFA/PFA
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GAMMA TIL LUFTFORSYNING

Lange arbejdsperioder, lavere omkostninger

Nar Gamma GTH3 Airline modellerne er forbundet med en certificeret stramkilde via en slange og liviemsophaengt RSA
230 regulator, er de et alternative til de batteridrevne systemer. SFA og PFA-modellerne har mulighed for alternative valg
af svejseglas, der passer til forskellige brugerbehov, herunder SA 60 ADF svejseglas eller kassetten med passive svejseglas.

Gamma GTH3 SFA (RSA 230)

LiFE+ Color svejsefiltre SA 60 med automatisk
nedblaending

- Synsomrdde 102 x 60 mm, 61 cm?,

- Nedblaendingsvalg 5, 8,9, 10, 11, 12,13

- Beskyttede flernbetjeningsknapper

- Valg af ADF-parameter er synligt, nar hjelmen baeres

- Klar optik giver forbedret arbejdspraecision

- Forstarrelsesglas som valgmulighed

- RSA 230 baltemonteret regulator og stejfilter

- Alle Gamma komfort- og sikkerhedsfunktioner

KOOGS

Gamma GTH3 PFA (RSA 230)

Passivt svereﬁIter 102 x 74 mm
- 198 cm? vinkelslibervisir med 170° synsvinkel til
arbejdsstedet
- RSA 230 baltemonteret regulator og stejfilter
- Alle Gamma komfort- og sikkerhedsfunktioner

®

GAMMA TIL LUFTFORSYNING




DELTA

Andedraetsvaern
| arbejdsomrader med hjelmpabud

Modellerne Delta 90 SFA og Delta+ 90 XFA giver
hovedbeskyttelse til svejse- og produktionspersonale, der
arbejder under ekstreme forhold som ved skibsbygning, tung
produktion minedrift og byggepladser.

Delta friskluftsystemerne kanaliserer ren indédndingsluft

hen over svejserens ansigt. Luften forsynes fra en Li-lon
batteridrevet filterpakke eller en lokalt leveret kilde til
indandingsluft. Den justerbare ansigtstilslutning kombineret
med konstruktionen med ‘positivt lufttryk’ danner en
komfortabel andedraetszone, der er certificeret til TH2
europaeiske standarder, hvilket sikrer, at 98% af den forurenede
luft holdes ude af dndedreetszonen.

» Certificeret til EN 12941 TH2 og AS/;I\IZS 1716

« Konstruktionen med positivt quttryk giver en
ubesvaeret vejrtraekning '

« Li-lon batteridrevet filterpakke eller reguleret
friskluftsystem til indandingsluft

« Monteringsbeslag til valgfrie hgreveern i hgj kvalitet )

DELTA PRODUKTSORTIMENT




Svejsehjelme

Delta 90 Delta+ 90 Halsbeskyttelse i laeder som

Heavy duty hjelm og svejsevisir, der DELTA+ 90XFA har et stort og klart visir, ekstra Udg‘[yr

opfylder EN 397, EN 175, AS/NZS 1801 der normeret som slagfast. Laederbeskyttelse til hals og skuldre kan

0g AS/NZS 13371 (Ikke certificeret til Bemazerk: Hvis Delta/Delta+ anvendes leveres som tilvalg til brug sammen med

slibeopgaver). Inklusive SA 60B ADF glas. som enkeltstdende svejsehjelme, skal alle Delta og Delta+ svejsehjelme og
stoftilslutningen tages ud for brug. friskluftssystemer.

o

Andedraetsvaern

Valgfrie hgrevaern Delta 90 SFA / Delta+ 90 XFA  Delta 90 SFA / Delta+ 90 XFA
Delta og Delta+ modellerne kan forbindes ~ (PAPR) (Airline)
med valgfrie hgjkvalitetshgrevaern. Integreret hoved-ansigts og Integreret hoved-ansigts og
andedraetsvaern til svejsning i andedraetsvaern til svejsning i
arbejdsomrader med hjelmpébud. Med arbejdsomrader med hjelmpdbud.
batteridrevet filterenhed og ADF glas. Med friskluftsregulator og ADF
(Side 23) glasspecifikationer.
(Side 23)

Indbygget hoved- ansigts- 0g
andedreetsveern til svejsere og
produktionsmedarbejdere

DELTA PRODUKTSORTIMENT




DELTA 90 SFA

Integreret beskyttelse af svejserens ho-
ved, ansigt, gjne og lunger

Delta 90 SFA giver svejseren beskyttelse af hoved, ansigt, @jne plus andedraettet i én enhed fremstillet af
hojstyrkematerialer. Delta 90 omfatter et svejsevisir og valgfrie herevaern og kan forsynes med ren friskluft, enten
fra filterenheden, der er drevet af friskluftbatteriet, eller gennem FA Pressure Flow Control reguleringsventilen til

friskluftforsyningen.

Delta 90 SFA

- Kraftig beskyttelseshjelm og svejsevisir.

. Certificeret med EN 397 EN 175, AS/NZS 1801
0g AS/NZS 13371 Gr“‘

- ADF nedbleending 9-13 -

- Li-lon batteridrevet filterpakke eller
friskluftpakker

ENEMPA

FA Trykflowreguleringsenheden regulerer
friskluftstrammen. Luftkilden skal opfylde de lokale
standarder for indandingsluft.

POOOOC

DELTA 90 SFA




DELTA+ 90 XFA

Oprethold andedraetsvaernets virkning
under alle arbejdsforlab

Delta+ 90 XFA beskytter hoved, ansigt, gjne og andedraettet i én enhed fremstillet af hgjstyrkematerialer og omfatter
valgfrie hgrevaern. Den hangslede svejseskaerm kan haeves uafhzengigt fra det store slagfaste klare visir og giver
enestaende udsyn over arbejdsstedet. Ideel til arbejdsgange far og efter svejsningen, DELTA+ 90 XFA bevarer
ansigtstilslutningen og den rene indandingsluft beskyttet.

Delta+ 90 XFA
« Kraftig arbejdshjelm, svejse- og slibevisir

« Certificeret til EN 397, EN 175 B, AS/NZS 1801 og AS/
NZS 13371

« XA 47 ADF nedbleending 5/9-13 / 14-15

« Li-lon batteridrevet filterpakke eller friskluftpakker

+ Hold dig beskyttet bag det store, klare, slagfaste visir

Filterpakke med Li-lon batter, monteret pa
letvaegtsbaelte.

HOD@QH@®

DELTA+ 90 XFA




Bedre udsyn, bedre

Beta svejsehjelme giver fremragende letvaegtsbeskyttelse
af gjne og ansigt til alle svejse-, skaere-, slibe- og
inspektionsopgaver. Beta serien af svejsehjelme er designet
til professionelle svejsere og certificeret til EN175 B, og

der medfalger enten passive glas eller svejsefiltre med
automatisk nedblzending -

y =
.

W?h

Alle Beta modelle;}' S

skalkonstruktion,@ hove b d &amw
vippeglasfunktion ) nkt| e 4"
er samlet og L ,f' ir et k S N, har Beta @ X

modellerne T 2 “‘T ; jer. LA
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Svejsehjelme

Beta e90P/e90A /90X Halsbeskyttelse i leader som
ekstraudstyr

Svejsesmaek i leeder kan leveres til brug med alle Alfa e

Letvaegts svejse- og slibeskaerme.

Opklappelige passive eller automatiske

svejseglasmodeller, stort visir med og Beta e modeller. Trykknapper til nem pdsaettelse og

Klart udsyn, indstilling af fugevisning, aftagning. Saerskilt laederbeskyttelse til hals og skuldre

komfortabel hovedrem. (Side 26) kan leveres som tilvalg til brug sammen med alle
personlige vaernemidler fra Kemppi.

Friskluftapparater

Beta e90 PFA/SFA/XFA Beta €90 PFA/SFA/XFA Airline

TH2 ratede PAPR pakker med lgsninger Svejserandedraetsveern for tilslutning til en leveret
til bade partikel- og gasfiltrering. Egnet til kilde med inddndingsluft. Egnet til svejsning,
svejsning, slibning og eftersynsopgaver slibning og eftersynsopgaver Muligheder for
Muligheder for automatiske svejseglas. automatiske svejseglas. (Side 27)

(Side 27)

Letveegtskomfort og beskyttelse
til gjne, ansigt og andedraet

BETA PRODUKTSORTIMENT




BETA

SVEJSEHJELME

Beta serien af svejsehjelme er designet til professionelle svejsere, de er certificeret til EN175 B og AS/NZS 13371 til
svejse-, slibe- og skaerearbejder, de omfatter tre modeller med enten passive glas eller automatiske ADF-glas. Alle Beta
modeller har samme lette men staerke skalkonstruktion, et behageligt hovedband, GapView- og vippeglasfunktion
samt forstarrrelsesglasfunktion. Skalkonstruktionen har komfortable mal og giver fremragende beskyttelse af
ansigtsomraderne mod straling fra lysbuen samtidig med god adgang til trange arbejdsomrader.

Modelvalg og funktioner
- Egnet til svejsning, haeftesvejsning, skaering, slibning og

- Valg af passive eller ADF svejseglas
- Beta e90X har XA 47 LiFE+ Colour ADF teknologi inkl.

. Beta e90A har SA 60B LiFE+ Color ADF med 60 cm?

- Dybere beskyttelse af ansigtssider

- Komfort hovedrem

- Let vaegt — Beta €90P kun 473 g

- Forsterrelsesglas som tilvalg

- Se modelspecifikationerne pa side 46

HOD@

Beta e90P/e90A/e90X

inspektionsopgaver

nedblaending 14 og 15

synsomrade

Beta modellerne har dog et omrade af automatiske
svejsefiltre plus de valgfrie forsterrelsesglas.

BETA SVEJSEHJELME




BETA
FRISKLUFTMODELLER

Beta FA friskluftapparaterne giver kalig og ren indandingsluft fra enten en PFU 210e batteridrevet filterenhed, der giver
optimal bevaegelsesfrined omkring arbejdsstedet, eller et friskluftsystem, hvor luftflowet reguleres fra RSA 230-enheden.
Selvom bevagelsesfrihneden er begraenset til et lokalt omrade, passer friskluftsystemerne til formal, hvor svejse- og
beskyttelsesgasser kan ansamle sig og fortreenge indandingsluften. Beta FA modellerne er certificeret til et hgjeste
indadgadende laekageniveau pa 2 %, og ved tilkobling til PFU 210e filterenheden er der mulighed for en kombineret filtrering
af partikler og gasser.

Modelvalg og funktioner

- Beta e90 PFA/SFA/XFA

- Egnet til svejsning, haeftning, skaering, slibning, eftersyn

- Batteridrevne PAPR- eller luftslangeforsynede modeller

« XFA-modellen har LiFE+ Colour ADF teknologi inkl.
nedblaending 14 og 15

« EN 175 B, AS/NZS 13371, EN 12941 TH2 and AS/NZS 1716

- Valgmuligheder for partikel- og gasfiltre. XA47 har LiFE+ SA 60B har LiFE+
- Hurtigt opladede PAPR batteripakker Color teknologi og Color-teknologi og
- Leederbelte og metalspeende nedblaendingsgrad nedblaendingsjustering
. Komfort hovedrem 5,8,9-13 plus 14, 3,5, 9-13, plus slibning og
- Let vaegt - Beta e90 PFA med ansigtstilslutning kun 15 samt slibe- og skaeringsfunktioner.
650 g skaerefunktioner.

- Forstgrrelsesglas som tilvalg

H@DRQO@E

BETA FRISKLUFTMODELLER
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Halsbeskyttelse i laeder som
ekstraudstyr

Svejsesmaek i laeder kan leveres til brug med alle

Alfa e og Beta e modeller. Trykknapper til nem

pasattelse og aftagning. Saerskilt laederbeskyttelse
til hals og skuldre kan leveres som tilvalg til brug
sammen med alle personlige vaernemidler fra
Kemppi.

ALFA

Perfekt balance og fremragende pasform

Hvis veegt, komfort og beskyttelse er dine fokusparametre, behaver du ikke at sage lzengere. Alfa modeller starter ved
kun 467g. De udger det mest kompakte letvaegts ansigtsskjold i Kemppis udvalg af vaernemidler til svejsere. En holdbar
lavprislasning til lette og mellemstore svejseopgaver. Alfa er et baerevenligt gjen-og ansigtsvaern til alle almindelige
svejse- og slibeformal. Skalkonstruktionen har komfortable mal og giver fremragende beskyttelse af ansigtsomraderne
mod strdling fra lysbuen samtidig med god adgang til trange arbejdsomrader. Klap-op-svejseglassets kassette er perfekt
placeret til eftersyn fer og efter svejsning.

Modelvalg og funktioner
« AL e60P og AL e60A

- Egnet til svejsning, haeftesvejsning, skaering, slibning og
inspektionsopgaver

- Valg af passive eller ADF svejseglas

+ Opklappeligt svejseglas med GapView-instillinger Alfa e60A har SA 35 ADF

« ComFlex hovedrem muligger perfekt tilpasning filter med nedblaendingsom-
+ Halsbeskyttelse i lseder som ekstraudstyr radet 4, 9-13 pg et synsfelt pa
« Letveegt — kun 467 g 35x96 mm.

. Certificeret til EN 175 B (Alfa e60A)
« Certificeret til EN 175 B og AS/NZS 1337.1(Alfa e60P)

\11]
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ALFA SVEJSEHJELME
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MOTORISEREDE FILTEREN-
HEDER TIL SIKKERT OG
UBESVZARET ANDING

Baerbar enhed giver dig
beveegelsestrined

PAPR - Powered Air Purifying Respirators — er den mest avancerede gruppe af personlige veernemidler, der giver et hgjt
beskyttelsesniveau, selv ved leengerevarende brug. Batteridrevne, baerbare blaeserenheder driver den lokale luft gennem

et partikel- eller kemifilter og blaeser det ind i dndingszonen.

De vigtigste brugerfordele er den fremragende mobilitet og bevaegelsesfrined takket vaere den batteridrevne filterpakke,
der giver et overtryk med blaeseren og dermed tvinger luft ind i dndingszonen. Dette eliminerer de dndedraetsproblemer,
der er forbundet med andedraetssystemer med undertryk, og reducerer vigtigheden af en god ansigtstilpasning.

FRISKLUFTS-
SYSTEMER

Lange arbejdsperioder, lavere omkostninger

Friskluftssystemer er en ideel I@sning til arbejdspladser med forsyningsanlzeg til andingsluft, og hvor bevaegelsesfrined
ikke er et problem. Ideelt til lange arbejdsperioder og faste arbejdsstationer. Friskluftssystemer giver lavere
driftsomkostninger sammenlignet med PAPR systemer. Friskluftssystemer anbefales 0gsa, hvor der kan vaere en
midlertidig ansamling af gasser. (Se tabellen pa side 39).

Bemaeerk: Friskluftskilder skal opfylde de obligatoriske regulativer for lokal andingsluft.
Se side 40 vedrarende standarder og godkendelser og side 42 vedrgrende Ofte stillede spargsmal

UDSTYR TIL ANDEDRATSVARN




30083;1(‘;
700 mbar}-
4\

PFU 210e
Den bedste beskyttelse af dine lunger

PFU 210e betyder 'Powered Filter Unit / Motordrevet
filterenhed med en maksimal lufthastighed pa 210 liter per
minut. PFU 210e repraesenterer det bedste i filtrering og fas
med bade Gamma GTH3 og Beta FA indandingssystemer,
sa du kan vaere sikker pa at fa ren og sikker indandingsluft.

PFU 210e er robust og holdbar og har blaeserhastigheder,
der kan stilles pa 160 I/min eller 210 I/min, den har
indikatorer for batteri- og filterstatus og kan leveres

med standard eller heavy duty batterier. Lithium-lon
batteriteknologien garanterer hurtige opladningstider
og strem til at beskytte med enten partikelfilter eller et Beskyttelse mod partikler

kombineret filtersaet med A1B1ET gasfilteret. Nar A1BI1E1
gasfilteret er i brug, regulerer Smart Sense-teknologien
automatisk PFU 210e til en lufthastighed pa 160 I/min,
hvilket forleenger filterets og batteriets levetid.

0 Filterdaeksel

€ Gnistfanger

o Forfilter

o Partikelfilter

9 Lugtfilter: Fjerner ubehagelige lugte. Ekstra tilbehar.
Ma ikke anvendes, hvis der er et gasfilter tilstede.

o Gasfilter: Fjerner gasser og dampe

Beskyttelse mod partikler og gas

PFU 210E




FA FLOW CONTROL

Effektivt, let og kompakt

FA Flow Control er en batteridrevet enhed med justerbar blaeserhastigheder fra 140 I/min til 210 I/min. FA blaeserstyringen,
der er drevet af en Li-lon batteripakke, yder beskyttelse mod de forureningspartikler, der er forbundet med svejse- og
produktionsprocesser, og giver fremragende bevagelsesfrined og beskyttelse af andedraettet.

FA Flow Control unit

- Regulering af luftstrem fra 140 til 210 I/min

- Statusindikatorer for motorhastighed, batteri og filter
- Li-lon genopladelig batteripakke

- Fremragende bevaegelsesfrined pa arbejdsstedet

- Understgtter kun Delta/Delta+ modeller

Filterdaeksel, partikelfilter og motorenhed.

QJOI6,

FA FLOW CONTROL




RSA 230

RSA 230 reguleringsventilen giver en styret luftstrgm til svejserens hovedskaerm, der er monteret med en
ansigtstilslutning af stof og felger med Gamma og Beta friskluftmodeller. Overtrykket inde i skaermen eliminerer
indtraengningen af forurenet luft i andingszonen og sikrer en forsyning af ren dndingsluft. RSA 230 reguleringsventilen
har en udskiftelig filterlyddaemper, der deemper den herbare stgj fra luftstrammen, og fastgeres pa kroppen med et
leederbaelte.

RSA 230

Understatter Gamma og Beta friskluftanlaeg
- Omkostningseffektivt alternativ til PAPR-modeller
- Anbefales til specificerede miljger
- Komfortabelt og let
- Enalarm advarer, hvis luftstrammen falder
under 120 I/min
- Snapkobling til luftslangen
- Nem tilpasning af luftstrammen til andingszonen
- Skal kobles til en kendt kilde med andingsluft.

Friskluftsystem, der giver fremragende beskyttelse og
kosteffektivitet.

RSA 230




FA PRESSURE FLOW CONTROL

FA trykflowreguleringssystemet sikrer en nem og palidelig luftstramsregulering og -overvagning til Delta og Delta+
friskluftsystemer til sikkerhedshjelme. Den baeltemonterede luftreguleringsventil giver en nem og enkel justering af
luftstrammen til andingszonen og er en ideel og omkostningseffektiv lasning til flere faste arbejdssteder og formal.

FA trykflow-regulering
- Understgtter Delta og Delta+ friskluftsanlaeg
- Nem og driftssikker regulering af luftforsyningen
- Monteret i en liviem og let
- Snapkobling til luftslangen
- Maler til overvagning af luftforsyningen
- Skal kobles til en kendt kilde med andingsluft

Friskluftlgsninger er ideelle, hvor svejsegasser kan
ansamle sig og fortraenge andingsluften.

FA PRESSURE FLOW CONTROL




SVEJSEFILTRE MED AUTO-

MATISK NEDBLANDING
Digitalt styret beskyttelse

til dine gjne

Svejseskjold monteret med svej-
sefiltre med automatisk nedblaen-
ding (ADF) beskytter gjnene mod

det staerke lys svejselysbuen og UV/

IR strdlingen. ADF teknologien bygger
p4, at flydende krystaller kan skifte
tilstand, ndr de udsaettes til staerkt lys,
s& de automatisk skifter fra klare til
maorke, nar lysbuen taendes, og tilbage
til klare, nar lysbuen slukkes. Glassets
nedblaendingsgrad og dets lysfglsom-
hed indstiller du efter svejseopgave
og personlige behov.

Kemppi’s ADF udvalg indeholder
fem modeller med forskellige omrader
af nedblaendingsgrader og funktioner
Se fglgende kompatibilitetstabel.

LiFE+ Color ADF teknologien giver
mere klart syn og bedre arbejdspraeci-
sion, hvilket igen reducerer gjentraet-
hed og generel traethed. LiFE+ Color
glas forbedrer farvegenkendelsen og
den optiske kvalitet.

Den tradlgse RC fjernstyringsfunk-
tion medfglger til Gamma svejse-
hjelme, der er monteret med ADF
glas, hvilket ger det nemt at justere
ADF-funktionen, nar hjelmen baeres.
Fjernstyringsknapperne er styret fra
praktiske og slagsikre steder, s juste-
ringer er nemme at foretage uden at
skulle tage hjelmen af. Gamma ADF

parametrene markeres med farvede
LED'er og kan ses tydeligt og gen-
kendes inde fra hjelmen, hvilket gor
den ideel til parameterjustering under
bevaegelse mellem opgaverne.

Under

Efter

Gamma ADF fjernbetjeningen er beregnet til betjening, mens hjelmen baeres
pa hovedet. Fjernstyringsknapperne i orange silikonegummi sidder indvendigt
pa hjelmens skal og er dermed beskyttet mod slag og afskrabninger. Baereren
kan justere ADF indstillingerne og se aendringerne pa det store ADF panels
betjeningsflade, og Gamma GTH3 XFA modellens LED arbejdslys kan teendes og

slukkes.

SVEJSEFILTRE MED AUTOMATISK NEDBLANDING




ADF SPECIFIKATION

0g kompatibilitet

ADF model SA 35 SA 60B XA 74
Bestillingsnummer SP9873061 SP9873064 SP9873063 SP012422 SP012421
Indvendig beskyttelsesplade ~ SP012951 SP012425 SP012952 SP012425 SP012424
varenummer
CE klassifikation 1/1/1/2 1111 1/1/1/2 1/1/1/2 1/1/1/2
LiFE+ Color Nej Ja Ja Ja Ja
Synsfeltets starrelse 96 x 35 100 x 60 97 x 47 102 x 60 102 x 74
Filterstorrelse 110 x 61 110x 90 110x 90 Brugerdefineret Brugerdefineret
Stgrrelse pa indvendig 108 x 37 106,5 x 65,5 104 x 54 106.5 x 65.5 106.5x 75
beskyttelsesplade
Lysbuesensor 2 3 2 2 2
Nedblaendingsomrade 4/9-13 3,5/9-13 4/9-13/14-15 4/5,8/9-13 4/5,8/9-13/14-15
Skaering 5 SKARING 5 CUTTING 5 SKARING 5
Strom ON/OFF Fuldautomatisk Fuldautomatisk Fuldautomatisk Fuldautomatisk Fuldautomatisk
Fjernbetjening Indvendigt Indvendig Indvendigt, Udvendigt Udvendigt
digitalt display
Skiftetid (ms) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Slibefunktion Nej Ja Ja Nej Nej
Indikator for lavt batteri Nej Ja Ja Ja Ja
Lav TIG normeret stremstyrke 5 35 5 5 5
(A)
Stromforsyning Solcelle, Solcelle, Solcelle, Solcelle, Solcelle,
2 x CR2032, 2 x CR2032, 1 x CR2450, 1 x CR2450, 1 x CR2450,, udskiftelig
udskifteligt udskifteligt udskifteligt udskifteligt PAPR batteri
Certificering CE, ANSI, CSA CE, AS/NZS CE, ANSI, CSA, CE, ANSI, CSA, CE, ANSI, CSA,
AS/NZS AS/NZS AS/NZS

ADF-kompatibilitet

SA 35 Alfa e60A

SA60B  Betae90A / Beta €90 SFA / Delta 90 SFA

XA 47 Beta 90X / Beta €90 XFA / Delta+ 90 XFA

SA 60 Gamma 100A / Gamma GTH3 SFA

XA 74 Gamma GTH3 XFA

ADF-SPECIFIKATION OG KOMPATIBILITET




FILTRE TIL PAPR

FILTRE TIL PAPR

Filteret er en hovedkomponent i enhver friskluftforsyning. De inddeles i gas-, partikel- og kombinerede filtre efter denne
type beskyttelse, de yder. Standarder saetter minimumskravene, testmetoder og maerkning for filtrene. Gasfiltre inddeles
i forskellige typer (A, B, E, K osv.) efter den gruppe stoffer, de kan absorbere, og efter deres absorbtionsevne inddeles de
videre i gruppe 1,2 og 3.

Kemppi partikelfiltre i kombination med Kemppi PAPR-
enheder yder fremragende beskyttelse til de fleste
svejseprocesser og opgaver. Men den lokale, uafhaengige
luftmalingsekspert kan give en luftkvalitetsrapport, sa du kan
veelge ngjagtigt den rigtige lgsning til andedraetsvaern.

Kemppis kombinerede filtre er opdelt i gas- og partikelfiltre.
Filtrene har en absorptionsevne mod organiske dampe

med et kogepunkt over 65 °C, syre-/uorganiske gasser og
dampe, svovldioxid. Filtreringsgraden er 99,9 % for stav, rag
og tagedampe. Alle stoffer, der falder i ovennaevnte kategori,
er daekket af et kombineret saet Kemppi filtre. Yderligere
vejledning findes i tabellen overfor.

Yderligere information om standarder og godkendelser findes
pa side 40.

0 Filterdaeksel

e Gnistfanger

e Forfilter

O rartikelfilter

e Lugtfilter: Fjerner ubehagelige lugte. Ekstra tiloeher.
Ma ikke anvendes, hvis der er et gasfilter tilstede.

G Gasfilter: Fjerner gasser og dampe

Beskyttelse mod partikler og gas




LAOSNINGER TIL LUFTFOR-
SYNING

Gamma Gamma Gamma Gamma Gamma Gamma Gamma Delta Betae90 Betae90
GTH3 GTH3 GTH3 GTH3 GTH3 100A 100P model- SFA/XFA PFA
XFA SFA PFA SFA PFA ler (Airline) (Airline)
Airline Airline

PFU 210e ° ° ° Py PY

RSA 230 . o (o) (e)

FA Flow Control °

FA Pressure °

Flow Control

FA Pressure [}

Conditioner

Arbejdslys

ADF ® ) ) [ ) [ [

Passivt svejseglas

(nedbleending ® ) ® )

8-13)

Kemikalie Filtreringsenheder  Isole- Kemikalie Filtreringsenheder  Isole-
ringsen- ringsen-
heder heder
Partikel Partikel og Friskluftfor- Partikel Partikel og Friskluftfor-
gas ABE syning gas ABE syning
Aluminium P PY Y Jernoxid PY ° Y
Argon ° Bly ° )
Beryllium ° ° Magnesium ° ° °
Brom ° Mangan ° ° °
Cadmium ™ ° Nikkel ° ° °
Kuldioxid. ° Nitrogendioxid °
Kulmonoxid. ° Nitrogenoxid °
Klor ° Y Ozon ° Y
Klordioxid. ° ° Karbonylklorid °
Hexavalent krom ° ° Fosfin °
Kobber Py ° Siliciumdioxid PY PY °
Fluorider ° ° Svovldioxid ° °
Fluor PY ° Triklorethylen ° Y
Helium ° Vanadiumoxid ™ ° °
Isocyanater ° Y ° Mineralsk terpentin Y °
Klorbrinte Py ° Zink Py °
Hydrogencyanid ° ° ° Zinkklorid ° °
Hydrogenfluorid ° ° Zinkoxid ° °
Hydrogensulfid ° )

Bemaerk: Gasfiltre skal altid anvendes sammen med et partikelfilter.

L@SNINGER TIL FRISKLUFTFORSYNING




STANDARDER OG
GODKENDELSER

Personlige vaernemidler skal vaere certificeret i henhold til de specificerede standarder, for de kommer pa markedet.
Kemppi personlige veernemidler opfylder de europaeiske standarder og er CE-maerket. Modeller, der er maerket i
overensstemmelse hermed opfylder ogsa de fastlagte standarder for Australien og New Zealand.

PV produktvalgstabel

Det korrekte produktvalg er afggrende for at give den
bedste beskyttelse og funktion til din personlige behov og
opgaver. Kemppi PV produktvalgstabellen med produkt-
funktioner og certificeringer findes pa side 46.

Beskyttelse af gjne og ansigt.

Hjelme og visirer med beskyttelsesfiltre til svejsning er klas-
sificeret under de europaeiske standarder EN 175, EN 166 og
EN 169 for passive svejsefiltre (svejsefiltre med farvet glas).
E 379 definerer automatiske svejsefiltre (ADF).

EN 175 og EN 166 definerer den mekaniske styrke for
personlige veernemidler og maler @get robusthed som 'S'
og modstandsdygtighed over for hurtigt flyvende partikler
som 'F eller B'. PV skal ogsa praves for beskyttelse mod sma
drdber og staenk fra smeltet metal, gennembraending af
varme fast stoffer og elektriske lysbuer.

Den optiske kvalitet pa svejse- eller klare visirplader males
som 1,2 or 3, hvor 1 og 2 giver den bedste funktion.
Svejsefiltre af glas (Passive svejsefiltre) har kun én optisk
klassificering.

Til automatske svejsefiltre (ADF) er der fire opdelinger til
klassificeringen. Optisk klasse, Lysdiffuserende, Variation i
lysgennemtraengelighed og vinkelafhangige egenskaber.
Automatiske svejsefiltre fra Kemppi er typisk defineret som
1/1/1/2.

STANDARDER OG GODKENDELSER

Standarder for motordrevne
friskluftforsyninger.

Svejsehjelme og visirer, der er monteret med en ansigtstil-
slutning i stof og forsynet med filtreret luft fra en batterid-
revet filtreringsenhed, er defineret under Europaeisk stan-
dard EN 12941, der angiver tre niveauer for tekniske ydelse
0g egenskaber som enten TH1, TH2 eller TH3. Talreferencer-
ne definerer produktets niveau for indgaende laekager og
slangekoblingernes mekaniske styrke. Produktet certificeret
somTH1 har en maksimal indgdende lzekage til andings-
zonen pa 10 %, TH2 produkter en maksimal indgdende
laekage pa 2 % og TH3 produkter, som giver den bedste
andedraetsbeskyttelse med en maksimal indgdende laeka-
ge pa 0,2 %.

Partikel- og gasfiltre

Egenskaberne for partikelfiltre, der er monteret pa motor-
drevne friskluftforsyninger, er klassificeret sammen med
hele filtrerenheden under EN 12941. Gasfiltrenes egen-
skaber defineres dog med et bogstav, et nummer og et
farvekodesystem, der viser ydelsesevnen og de gasser,
som filteret beskytter imod. Bogstaverne star for 'A' som
organisk, 'B' for uorganisk og 'E' som syredampe og tallene
"1, 2 eller 3 angiver filtrenes kapacitet, enten lav, mellem
eller hoj kapacitet. Kemppi PFU 210e gasfilter er klassifiret
som A1BIET.



Standarder for
friskluftforsynir

Friskluftanleeg giver lave Ol )
med PAPR systemerne og anbefales 0gsé, hvor der ka
en midlertidig ansamling af svejsegasser. :
(Se tabellen pa side 39). f

defineret under EN 14594. Kemppi friskl
ma kun anvendes i omrader, thl\fi
17%, og mé ikke anvendes som ets
rat eller til evakueringsformal. =

andre regioner)

Et andingsapparat med en beskyttelsesfaktor pa 10-5@%

beskyttelse op til 10 x 5 mg/m3 = 50 mg/m3, foru t
mag/m3 stadige er under IDLH for det pagzeldende stof (ID
= Immediately Dangerous to Life and Heal;h/@jebl_ikkelig farlig

{ -

koncentration for liv og sundhed). | | RS

De normale beskyttelsesfaktorer, der angives af de europaa—.'
iske standardmyndigheder til en klasse af dandedraetsvaern

(PAPR- eller luftslangeforsynet enhed monteret pa en haett
eller hjelm under EN12941), definerer en nominel beskyttel- .. ~y
sesfaktor (NPF - Nominal Protection Factor),'ge_n%baseret [oF] horsli
teetheden mod indtraeengende pa friskluftenheden. i

TH1: Indtreengende laekage maks. 10 % ;_ — e
NPF =10 (10x5mg/m3=50mg/m3) APF 10 .
TH2: Indtreengende laekage maks. 2 % w
NPF = 50 (50 x 5 mg/m3 = 250 mg/m3) APF 20

TH3: Indtreengende lzekage maks. 0.2% —
NPF = 500 (500 x 5 mg/m3 = 2500 mg/m3) APF 40

SyAN DARDER 0G GODKEN DEI.SER
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Hvorfor er priserne sa forskellige
pa andedraetssystemer til
I NEE

Hovedarsagen er systemets ydeevne, og dette pavirker fle-
re omrader - overholdelse af sikkerhedsregler og standar-
der, specifikationer, plus anvendelighed og komfort. Den
primaere veerdi af at bruge et friskluftanlaeg er for eksempel
at beskytte lungerne. Billigere PAPR enheder har normalt
stgrre veerdier for indtraengningslaekager, hvilket igen be-
tyder hgjere niveauer af ufiltreret luft, der treenger ind i an-
dingszonen. For eksempel TH1 enheder= 10 % indtraeng-
ningslaekage, TH2 enheder = 2 % indtraeengningsleekage og
TH3 normerede enheder = 0,2 % indtraeengningsleekage.

PAPR eller frisklufts-system?

Sundheds- og sikkerhedsregler og svejsemiljger kan vaere
meget forskellige. Radsperg derfor altid din lokale sikker-
hedsrepraesentant, fer du padbegynder arbejdet. Den bed-
ste made at vaelge det rigtige dndedraetsveern pa er forst at
fa madlt den lokale luftkvalitet af en uafhaengig preveinstans
og fa at vide, hvilke forurenende stoffer, der er tilstede.
Denne analyse kan udferes af en lokal faglig konsulent.

Svejsning skal altid udferes i veludluftede arbejdsomrader
med iltniveauer, der er over 17% i volumen. Certificere-

de motoriserede dndedraetsvaern med luftrensning og
friskluftforsynede andedraetsvaern yder effektiv beskyttelse
mod en bred vifte af svejsemiljger, hvor svejserag- og
gasforurening holder sig inden for apparatets graenser, og
greenserne for arbejdsbetinget udsattelse (OEL- Occupati-
onal Exposure Limits) der er fastlagt af sundhedsstyrelsen
eller en anden tilsvarende myndighed. Brug aldrig ande-
dreetsvaern til svejsning i omgivelser, der udger en 'Gjeblik-
kelig farlig koncentration for liv og sundhed (IDLH).

| lukkede svejsemiljger, hvor der kunne veere ansamlinger af
gasser som argon, helium, CO, eller kulilte, skal der bruges
friskluftanlaeg.

OFTE STILLEDE SP@RGSMAL

Yderligere oplysninger findes pa side 40 'Standarder og
godkendelser' plus side 38-39 "Filter til PAPR" og "L@sninger
til dandingsluft".

Er det ikke billigere at kgbe en-
gangsfiltermasker til svejsning!

Engangs filtermasker til svejsere er en billigere lasning, hvis
man kun svejser en gang imellem. Professionelle svejsere
og produktionsmedarbejdere vil do typisk benytte 1 x
engangsmaske per dag, og med tiden vil disse omkostnin-
ger mangedobles og opveje investeringsomkostningerne
for en PAPR eller et friskluftsystem i god kvalitet inklusive
kvalitetsfiltre til udskiftning.

Filtrerer et andedraetsvaern til
svejsere
ozongassen fra?

Ozon er en naturligt forekommende gasart i den gvre og
nedre atmosfaere. Den kan dog ogsa i sterre eller mindre
grad dannes i svejsemiljget ved ultraviolet straling, nar
svejselysbuen nedbryder molekylaer oxygen.

Typisk ‘filtrerer' svejserens andedraetsanlaeg ikke ozon pa
samme made som det beskytter mod svejsegasser og
luftbarne partikler, men konverteringen tilbage til oxygen
pavirkes positivt, nar ozongassen kommer i kontakt med
og pavirker faste overflader som partikelfilterlaget og harde
plastikoverflader pa PAPR dndedraetsvaern, luftslanger og
diffuser. Gasfiltre som Kemppi A1B1ET gasfilteret er fyldt op
med teetpakket kulgranulat, og disse er mere effektive til at
accelerere konverteringsprocessen og derfor mere egnet,
hvor der kan veere hgjere koncentrationer tilstede pa grund
af hgjere svejsestram og -produktivitet.



Hvorfor skal jeg bruge | | @
&ndedraetsvaern?

Der er farlige elementer"til§tede i luften pa svejsestedet, og

der skal anvendes egnede andedraetsvaern til gjeblikkelig

og mere langsigtet beskyttelse af helbredet (se side 46-47).

Svejserag 0g gasser daans ved afbreending af overord- I';?
nede metaller, svejsetradsmaterialer, deres afdaekninger, i
beskyttelsesgasser, maling, kemiske reaktioner fra Iysb'uens .
ultraviolette lys og varmeproces plus forurensfnde stolffer i
luften fra oplgsnings- og rensemidler. '

Udsaettelse for svejserca@'é:rgéh alvorlig arbejdsmiljefare og / y
kan afstedkomme mange sundhedsskader, hvis der svejses
uden andedraetsvaern. Ultraviolet strdling, der afgives ve?
svejsning, reagerer med oxygen og nitrogen i luften og

danner ozon og nitrogenoxider, der i hgj
kan vaere livstruende, give 5
centrationer ifrifere nase g halsfr*

0g isma kon'—

et

En enkelt produktionssvejser kan producere 20-40 g rgg

i timen svarende til cirka 35-70 kg svejserag per ar. De
erhvervsmaessige graenseveerdier for kontakt med svejse-
regspartikler angives i mg/m3, dvs. koncentrationen af rag

i luften malt som vaegt i milligram per kubikmeter luft. For

svejsergg i almindelighed er graensen, hvor det anbe-

fales at bruge dndedreetsveaern, pa 5 mg/m3. Undersag \
anbefalingerne hos de lokalt ansvarlige myndigheder, og ~
kontroller, at det andedraetsveern, du vaelger, opfylder dine '

personlige behov. ,
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VEJLEDNING | ANBEFALET VEDLIGEHOLDELSE

VEJLEDNING | ANBEFALET
VEDLIGEHOLDELSE

Kontroller Frekvens  Typiskudskift- Bemeerk
ningsfrekvens
Rens beskyttelsesglas  Staenk, ridser, Dagligt Ugentligt Ridser, sma smeltehuller, steenk, reg og snavs forringer
varmeskader synet. Udskift efter behov.
Rens slibevisirpladen Snavs, reg og ridser - Dagligt Manedligt Vask i varmt saebevand og ter efter med en blgd klud.
Ansigtstilslutning i stof  Huller og hygiejne  Dagligt Hver 3. maned Efterse for breendte huller og rifter, der pavirker
andedreettet.
Luftslanger og Huller og rifter Dagligt Kun ved skader eller  Luftslanger skal udskiftes, hvis de har huller. Huller og
afdaekninger uteetheder uteetheder forringer andedraetsvaernets virkning
Batterier Opladningsstatus ~ Dagligt Arligt Oplad batterierne dagligt, ndr de er i brug, eller mindst
hver flerde maned under opbevaring.
Sikkerhedsplade Ridser Ugentligt Hver 3. maned Renger med en ren, ter klud og udskift efter behov.
Svedeband Hygiejne Ugentligt Manedligt Kan vaskes i varmt seebevand - tor for brug.
Forfiltre Forurening Ugentligt Ugentligt Forfiltrene forleenger partikelfiltrenes levetid. Erstat efter
behov afhaengigt af forholdene.
Partikelfiltre Forurening Ugentligt Manedligt Forseg ikke at rense partikelfilter. Udskift efter behov og
falg PAPR lys og alarm for filterstatus.
Filterdaeksel Skader Ugentligt Kun ved skader Serg altid for, at filterdaekslet og den indvendige

gnistfangerplade er korrekt monteret.

Gasfiltre Forurening Efter behov Efter behov Et tegn pa, at gasfilterets levetid er naet, er aendringer
i lugten. Gasfilterets levetid bestemmes af den lokale
koncentration af forurenende stoffer.

Sammenligning af standarder og beskyttelsesfaktorer

Nedenstdende tabel er en hjeelp til at forstd, hvordan dndedraetsvaernene er klassificeret og deres ydeevne defineret. |
sidste instans defineres ydelsesveerdierne som den samlede indtraengningsleekage af forurenet luft til andingszonen i
forhold til greensevaerdierne for en given koncentration af forurenende stoffer.

Andedreetsvaern EN12941 Maksimal Nominel Fastlagte Australske og New
indtraeng- beskyttel-  beskyttelsesfaktorer  Zealandske standarder
nings sesfaktor (Veerdierne kan vaere for maksimal
lekage % forskellige fraland til  indtreengningsleekager

land, se nedenstaende
eksempler)

PAPR monteret TH1 10 % NPF =10 Storbritannien=10/ Finland=5  P1 5%

med en hjelm og 2% NPF = 50 Storbritannien=10/ Finland=5 P2 1%

ansigtstilslutning i stof

(PAPR - Powered Air TH3 0.2 % NPF =500 Storbritannien=10/ Finland=5  P3 0.05 %

Purifying Respirator)




SPECIALSYMBOLER

Egnet til al svejsning

Egnet til manuel
slibning

Egnet til
plasmalysbueskaering

Egnet til eftersyn for
og efter svejsning.

Let og beerbart

Storste arbejdshgjde
3000 m (700 mbar)

Tabel over svejsefiltre

CO@®®E

Produkt monteret med
LED arbejdslys

Andedraetsvaern

Beskyttelse af gjne
under svejsning

Kombineret hoved- og
horevaern

Laengere beskyttelse

Opladningstid for
batteri til fuld opladet.
Standard =4 t

Automatisk

\11]
ﬂD?ﬁ Automatisk
% nedblaendingsomrade (5-13)
il
ﬂ@@ Automatisk

nedbleendingsomrade (9-13)

Passivt svejsefilter

Slibevisirets

198cm? synsomrade cm?

Opladningstid for

Standard=2h
Kraftigt=3t

D

Valg af nedblaendingsnummer til lysbuesvejsefilter, SF 5143, EN 379

MMA (E-hand) MIG, Ss MIG, AL TIG MAG, (CO,) Kulbuemejsling Plasmaskaering
15A 9
20A
30A 9
40A
60 A 11
10 10

nedblendingsomrade (5-15)

batteri til fuld opladet.

SPECIALSYMBOLER OG SVEJSEFILTERTABEL




Tabel over produktvalg, funktioner og
opfyldelse af standarder

Beta Beta Beta
e90 PFA e90SFA €90 XFA
Airline Airline Airline

Sidenummer til 49 50 51 52 53 54 56 58 60 62 64
bestillingsoplysninger

Svejsning ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
Skaering - - - ° ) - ® ® - ) )
Slibning ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
Efterbehandling ® ° ° ° ) ) ® ) ) ) )
Stillingssvejsning ° ° ° ) ) ® ) ° ° ® L]
Svejseglastype P A p A A p A A P A A

Glasformat (mm) 99 x 52 96 x 35 100x78 100x60 97x47 100x78 100 x 60 97 x 47 100x 78 100 x 60 97 x 47
Sikkerhedshjelm - - - - - - - - - . -

Haeftesvejsnings- ° ° ° ) ) ® ® ° ® ° L]
funktion

Forstorrelsesglassom ¢ ° ° ° ° ° ° ) ) ) )
tilvalg

MMA ° ° ° ° ° ° °
MIG/MAG ° ) ) ° ° [ °
TIG ° ° ° ° ° ° °
Plasmasvejsning ) ) ° [ [ ° °
Mejsling ° ° ° ° ° ° ° ° °
Svejsehjelmensvaegt 4709 490 g 47549 5059 5259 6509 6809 700 g 6509 6809 700 g
EN 175 B B B B B B B B B B B
AS/NZS 1337.1, ) - ® ® ) ) ) ) ) [ ) [ )
ansigtsveern

EN 166 ° [ [ [ ° [} [ [} [} ® ®
EN 12941 - - - - - TH2 TH2 TH2 - - -
EN 14594, - - - - - - - - 2B 2B 2B
trykluftforsynede

andedraetsvaern

AS/NZS 1716 - - - - - P1 P1 P1

E 379, ADF - ) - ° ° ) ° °

E 169, passive Y - ° - - - - - - - -
svejsefiltre

AS/NZS 1338.1, ° - ° ° ° ® ) ® ° ° °
svejsefiltre

EN 397, AS/NZS 1801 - - - - - - - - - - -
sikkerhedshjelme
P = Passiv X = Forleenget FA = FreshAir

A = Automatisk nedblaending S = Standard

m TABEL OVER PRODUKTVALG, FUNKTIONER OG OPFYLDELSE AF STANDARDER




Delta
90 SFA
Airline

Delta+
90 XFA
Airline

Gamma Gamma Gamma Gamma
100P 100A GTH3 GTH3
PFA SFA

Gamma
GTH3 PFA
Airline

Gamma
GTH3 SFA
Airline

° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
° ° ° ° - ° - ° ) - °
[ ] ® [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ [ J [ J [ ]
[ ] [ ] ® [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ J [ J ([ ]
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ [ J [ J [ ]
A A A A P A P A A P A
100 x 60 97 x 47 100 x 60 97 x 47 101 x 73 102 x 60 101x 73 102 x 60 102 x 74 101 x 73 102 x 60
[ ] ® [ ] [ ] - - - - - - -

- - - - ° ° ° ° ° ° °
° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
° ° ° ° ° ° ° °
° ° ° ° ° ° ) °
® [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ J ®
® [ ] [ ] [ ] [ ] [ [ J [ ]
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ J [ ]
9509 145¢g 9509 145¢g 7359 7759 960 g 1000 g 1100 g 960 g 1000 g
B B B B B B B B B B B
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] ® [ ] [ [ J [ J [ ]
° ° ° ° ° ° ° o ° ° °
TH2 TH2 - - - - TH3 TH3 TH3 - -

- - 2A 2A - - - - - 3B 3B
P1 P1 - - P2 P2 P2 °

° ° - ° - ° ° -

- - - - ° - ° - - ) -
® [ ] [ ] ® [ ] o [ ] [ ] [ J [ J [ ]
° ° ° ° - - - - - - -

Fuldsteendige ADF-specifikationer (automatiske svejsefiltre) findes pa sides 37.
Svejsehjelmens vaegt er med forstarrelsesglas, hvis disse er en valgmulighed.
Hareveern til Delta model = 300 g.

TABEL OVER PRODUKTVALG, FUNKTIONER OG OPFYLDELSE AF STANDARDER




BESTILLINGSNUMRE

1)
e

WKE!‘PPL&_ - Salgsemballager

reservedele,
tilbehor

Disse sider indeholder oplysninger om
egnethed og bestilling af reservedele og
tilbehar til Kemppi svejsehjelme og systemer
til andedraetsbeskyttelse.

e —
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ALFA e60P 9873020

Alfa e60P svejsehjelm med passivt svejsefilter nedblaending 11

Reservedele og tilbehgr

Beskyttelsesplade (60 x 110 x 1,0), 10 stk SP9873252
Passivt svejsefilter (nedblaending 11, str 60 x 110) 9873191
Sikkerhedsplade (90 x 110 x 1,5), 10 stk SP9873254
Filterlasefjeder SP3149840
Hovedrem SP009023
Svedbdnd 2 stk SP9873018
Ldgeseet SP015663
Universal halsbeskyttelse i laeder SP015579
Svejsesmaek i leeder (Alfa og Beta) SP015177
Komfortband, polstring, 5 stk SP013231
Nedblzending 8 9873161
Nedblzending 9 9873171
Nedblaending 10 9873181
Nedblaending 11 9873191
Nedblzending 12 9873202
Nedbleending 13 9873211

Forstorrelsesglas
Diopter 1.0 (51 x 108 mm 9873260

)

Diopter 1.5 (51 x 108 mm) 9873261
Diopter 2.0 (51 x 108 mm) 9873262
Diopter 2.5 (51 x 108 mm) 9873263

SP9873252
SP9873018 SP009023

9873260
9873261
9873262
9873263

BESTILLINGSNUMRE




SP9873018 SP009023

BESTILLINGSNUMRE

ALFA e60A 9873021

Alfa e60A svejsehjelm med automatisk svejsefilter SA 35

Reservedele og tilbehor

Beskyttelsesplade (60 x 110 x 1,0), 10 stk SP9873252
Automatisk svejsefilter SA 35 (nedbleending 9-13, SP9873061
synsomrade 96 x 35)

Indvendig beskyttelsesplade til SA 35 (108 x 37), 5 stk SP012951

Sikkerhedsplade (90 x 110 x 1,5), 10 stk SP9873254
Filterldsefjeder SP3149840
Hovedrem SP009023
Svedband 2 stk SP9873018
Lageseet SP015663
Universal halsbeskyttelse i laeder SP015579
Svejsesmaek i leder (Alfa og Beta) SP015177
Komfortband, polstring, 5 stk SP013231
Forstarrelsesglas
Diopter 1.0 (51 x 108 mm) 9873260
Diopter 1.5 (51 x 108 mm) 9873261
Diopter 2.0 (51 x 108 mm) 9873262
Diopter 2.5 (51 x 108 mm) 9873263
SP9873061
SP9873252

SP015663 4

SP9873061 N
$P012951 \\
$P3149840 “

SP9873254

9873260
9873261
9873262
9873263

/]



Beta e90P 9873022

Beta e90P svejsehjelm med passivt svejsefilter nedblaending 11.

Reservedele og tilbehor

Beskyttelsesplade (90 x 110 x 1,0), 10 stk SP9873253
Passivt svejsefilter (nedblaending 11, str 90 x 110) 0873244
Sikkerhedsplade (90 x 110 x 1,5), 10 stk SP9873254
Filterlasefieder SP3149850
Hovedrem SP009023
Svedband 2 stk SP9873018
Lageseet SP015664
Universal halsbeskyttelse i laeder SP015579
Svejsesmaek i leeder (Alfa og Beta) SP015177
Komfortband, polstring, 5 stk SP013231
Nedblzending 8 9873241
Nedblzending 9 9873242
Nedblzending 10 9873243
Nedblaending 11 9873244
Nedblzending 12 9873245
Nedblzending 13 9873246

Forstorrelsesglas
Diopter 1.0 (51 x 108 mm 9873260

)

Diopter 1.5 (51 x 108 mm) 9873261
)
)

Diopter 2.0 (51 x 108 mm 9873262
Diopter 2.5 (51 x 108 mm 9873263

SP9873253

SPo873018 5P015664 [N

9873244

SP3149850 <::::::::\\\\

9873260
9873261
9873262

9873263
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Beta e90A 9873023

Beta e90A svejsehjelm med automatisk svejsefilter SA 60B.

Reservedele og tilbehor
Beskyttelsesplade (90 x 110 x 1,0), 10 stk SP9873253

Automatisk svejsefilter SA 60B (nedblaending 9-13, SP9873064
synsomrade 100 x 60)

Indvendig beskyttelsesplade til SA 60B (106 x 65), 5 stk SP012425

Sikkerhedsplade (90 x 110 x 1,5), 10 stk SP9873254
Filterldsefjeder SP3149850
Hovedrem SP009023
Svedband 2 stk SP9873018
Lageseet SP015664
Universal halsbeskyttelse i laeder SPO15579
Svejsesmaek i leder (Alfa og Beta) SP015177
Komfortband, polstring, 5 stk SP013231
Forstarrelsesglas
Diopter 1.0 (51 x 108 mm) 9873260
Diopter 1.5 (51 x 108 mm) 9873261
Diopter 2.0 (51 x 108 mm) 9873262
Diopter 2.5 (51 x 108 mm) 9873263
SP9873064
SP9873253

SP015664

SP9873064

SP012425 %
SP3149850 \

SP9873254

9873260
9873261
9873262

9873263

SP9873018 SP009023
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Beta e90X svejsehjelm med automatisk svejsefilter XA 47.

B ETA Beta e90X 9873024

egox Reservedele og tilbehgr

Beskyttelsesplade (90 x 110 x 1,0), 10 stk SP9873253
Automatisk svejsefilter XA 47 (nedblzending 9-15, SP9873063
synsomrade 97 x 47)

Indvendig beskyttelsesplade til SA 47 / XA 47 (104 x 54),  SP012952
5 stk

Sikkerhedsplade (90 x 110 x 1,5), 10 stk SP9873254
Filterlasefieder SP3149850
Hovedrem SP009023
Svedbdnd 2 stk SP9873018
Ldgesaet SP015664
Universal halsbeskyttelse i leeder SP015579
Svejsesmaek i leeder (Alfa og Beta) SP015177
Komfortband, polstring, 5 stk SP013231
Forstgrrelsesglas

Diopter 1.0 (51 x 108 mm) 9873260
Diopter 1.5 (51 x 108 mm) 9873261
Diopter 2.0 (51 x 108 mm) 9873262
Diopter 2.5 (51 x 108 mm) 9873263

SP9873253

SP9873063

SP015664

SP9873063

SP012952

SP9873018 SP009023 x
,/./»\V;:L_ﬁm "if(,/'
i/

SP9873254

9873260
9873261
9873262

9873263

BESTILLINGSNUMRE




BESTILLINGSNUMRE

BETA
e90 PFA
PFU 210e

Beta €90 PFA + PFU 210e 9873030

Beta €90 PFA svejsehjelm, nedblaending 11 passivt svejsefilter Nedblaending 8 9873241
motordrevet friskluftforsyning PFU 210e, \uftslangﬂe, forfilter, Nedblzending 9 0873242
partikelfilter, batteri 3,2 Ah, batterioplader, flowmaler, leederbaelte med

komfortpolstring. Nedblending 10 9873243

Nedblaending 11 9873244
Reservedele Nedbleending 12 9873245
Beta €90 FA svejsehjelme, ekskl. ADF SP9873004 -

Nedblaending 13 9873246
Beskyttelsesplade (90 x 110 x 1,0), 10 stk SP9873253

- - , Forstorrelsesglas

Passivt svejsefilter (nedblaending 11, str 90 x 110) 9873244 .

Diopter 1.0 (51 x 108 mm) 9873260
Sikkerhedsplade (90 x 110 x 1,5), 10 stk SP9873254 -

Diopter 1.5 (51 x 108 mm) 9873261
Filterlasefjeder SP3149850

Diopter 2.0 (51 x 108 mm) 9873262
Hovedrem SP009023

Diopter 2.5 (51 x 108 mm) 9873263
Svedbdnd 2 stk SP9873018 .

- - Tilbehor

Komfortband, polstring, 5 stk SP013231

Beskyttelseshoveddaekke W007827
Ldgesaet SP015664

Halsbeskyttelsesafdaekning W007828
Motordrevet friskluftforsyning PFU 210e SP011996

Universal halsbeskyttelse i laeder SP015579
Filterdaeksel til PFU 210e SP012095

Svejsesmaek i leder (Alfa og Beta) SP015177
Gnistskaerm Kemppi 1 stk SP9320003

Leederbaelte SP010243
Forfilter, 10 stk SP9320002

Leederbzelte med komfortpolstring SP012999
Forfilter, 100 stk SP9320002MP

Skuldersele SP011894
Partikelfilter, 2 stk SP015757

Kemppi veerktejspose SP010090
Partikelfilter, 5 stk SP010415
Partikelfilter, 20 stk SP010415MP
Gasfilter Life+ SP009934
Lugtfilter 5 stk SP012223
Luftslange SP012253
Beskyttelsesafdaekning til slange SP010788
Li-ion batteri, (SD), 3,2 Ah SP012584
Li-ion batteri, (HD), 6,4 Ah SP012021
Batterioplader SP012426
Flowmaler SP012492
Ansigtstilslutning SP015537




SP015537
SP9873253

SP015664 AN
Vi

9873244
07827

SP3149850
W007828
SP9873254
9873260
, 9873261
—
’%’ 9873262
‘ ‘ \ 9873263

SP009023

SP012253

SP010788 SP012999 SP010243
SP012492 SP012095 SP9320003 SP9320002 SP010415 SP012223 SP009934
SP9320002MP SP010415MP
1/’\ N
L . “;“ \ DS N
| \ .\Q;‘
! SV
SP011894 SP010090 SP012426 SP012584 SP012021

o Sz
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BETA
e90 SFA
PFU 210e

Beta €90 SFA + PFU 210e 9873032 Forstorrelsesglas

Beta e90A svejsehjelm med automatisk svejsefilter SA 608, Diopter 1.0 (51 x 108 mm) 9873260
motgrdrevet friskluftforsyning PFQ 210e, \uftslangﬂe, forfilter, Diopter 1.5 (51 x 108 mm) 9873261
partikelfilter, batteri 3,2 Ah, batterioplader, flowmaler, laederbaelte
med komfortpolstring.

Diopter 2.0 (51 x 108 mm) 9873262

5 del Diopter 2.5 (51 x 108 mm) 9873263
.
Beta €90 FA svejsehjelme, ekskl. ADF SP9873004
Beskyttelseshoveddaekke W007827
Beskyttelsesplade (90 x 110 x 1,0), 10 stk SP9873253 Halsbesky ttelsesafdaskning Wo007828
Automatisk svejsefilter SA 60B (nedblaending 9-13, SP9873064 - -
synsomrade 100 x 60) Universal halsbeskyttelse i laeder SP015579
Indvendig beskyttelsesplade til SA 60B (106 x 65), 5 stk SP012425 Svejsesmaek i leeder (Alfa og Beta) SP015177
Sikkerhedsplade (90 x 110 x 1,5), 10 stk SP9873254 Laderbaelte >P010243
Filterlasefieder $P3149850 Laederbaelte med komfortpolstring SP012999
Hovedrem SP009023 Skuldersele SP011894
Svedband 2 stk $P9873018 Kemppi veerktojspose SP010090
Komfortband, polstring, 5 stk SP013231
Lagesaet SP015664
Motordrevet friskluftforsyning PFU 210e SP0O11996
Filterdaeksel til PFU 210e SP012095
Gnistskaerm Kemppi 1 stk SP9320003
Forfilter, 10 stk SP9320002
Forfilter, 100 stk SP9320002MP
Partikelfilter, 2 stk SP015757
Partikelfilter, 5 stk SP010415
Partikelfilter, 20 stk SP010415MP
Gasfilter Life+ SP009934
Lugtfilter 5 stk SP012223
Luftslange SP012253
Beskyttelsesafdaekning til slange SP010788
Li-ion batteri, (SD), 3,2 Ah SP012584
Li-ion batteri, (HD), 6,4 Ah SP012021
Batterioplader SP012426
Flowmaéler SP012492
Ansigtstilslutning SP015537
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BETA
e90 XFA
PFU 210e

Beta e90 XFA + PFU 210e 9873036 Forstgrrelsesglas

Beta €90 XFA svejsehjelm, automatisk svejsefilter XA 47, motordrevet Diopter 1.0 (51 x 108 mm) 9873260
friskluftforsyning PFU 210? luftslange, forfilter, partikelfilter, batteri 3,2 Diopter 1.5 (51 x 108 mim) 0873261
Ah, batterioplader, flowmaler, leederbaelte med komfortpolstring.
Diopter 2.0 (51 x 108 mm) 9873262
" Diopter 2.5 (51 x 108 mm) 9873263
Reservedele og tilbehgr -
. Tilbehar
Beta €90 FA svejsehjelme, ekskl. ADF SP9873004
Beskyttelseshoveddaekke W007827
Beskyttelsesplade (90 x 110 x 1,0), 10 stk SP9873253
- - - Halsbeskyttelsesafdaekning W007828
Automatisk svejsefilter XA 47 (nedbleending 9-15, SP9873063
synsomrade 97 x 47) Universal halsbeskyttelse i lseder SP015579
Indvendig beskyttelsesplade til XA 47 (104 x 54), 5 stk SP012952 Svejsesmaek i leeder (Alfa og Beta) SPO15177
Sikkerhedsplade (90 x 110 x 1,5), 10 stk SP9873254 Leederbaelte 5P010243
Filterlasefjeder SP3149850 Laederbaelte med komfortpolstring SP012999
Hovedrem SP009023 Skuldersele SP011894
Svedbénd 2 stk SP9873018 Kemppi veerktgjspose SP010090
Komfortband, polstring, 5 stk SP013231
Lageseet SP015664
Motordrevet friskluftforsyning PFU 210e SP011996
Filterdaeksel til PFU 210e SP012095
Gnistskaerm Kemppi 1 stk SP9320003
Forfilter, 10 stk SP9320002
Forfilter, 100 stk SP9320002MP
Partikelfilter, 2 stk SP015757
Partikelfilter, 5 stk SP010415
Partikelfilter, 20 stk SPO10415MP
Gasfilter Life+ SP009934
Lugtfilter 5 stk SP012223
Luftslange SP012253
Beskyttelsesafdaekning til slange SP010788
Li-ion batteri, (SD), 3,2 Ah SP012584
Li-ion batteri, (HD), 6,4 Ah SP012021
Batterioplader SP012426
Flowmaler SP012492
Ansigtstilslutning SP015537
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BETA
e90 PFA
RSA 230

Beta e90 PFA + RSA 230 9873031

Beta e90 PFA svejsehjelm, nedbleending 11 passivt nedbleendingsfilter, Nedblaending 8 9873241
friskluffregulator RSA 230, luftslange og luftslangeadapter til RSA 230, Nedblzending 9 0873242
flowmaler, leederbaelte med komfortpolstring.
Nedblending 10 9873243
Nedblaending 11 9873244
Reservedele A
— Nedbleending 12 9873245
Beta €90 FA svejsehjelme, ekskl. ADF SP9873004
Nedblaending 13 9873246
Beskyttelsesplade (90 x 110 x 1,0), 10 stk SP9873253
Passivt svejsefilter (nedblaending 11, str 90 x 110) 9873244 Forstarrelsesglas
- Diopter 1.0 (51 x 108 mm) 9873260
Sikkerhedsplade (90 x 110 x 1,5), 10 stk SP9873254
- - Diopter 1.5 (51 x 108 mm) 9873261
Filterlasefieder SP3149850
- - Diopter 2.0 (51 x 108 mm) 9873262
Komfortband, polstring, 5 stk SP013231
Diopter 2.5 (51 x 108 mm) 9873263
Hovedrem SP009023
Svedband 2 stk 5P9873018 Ly
- Beskyttelseshoveddaekke W007827
Ldgesaet SP0O15664
- Halsbeskyttelsesafdaekning W007828
Friskluftregulatorsaet RS230 SPO11617
- Universal halsbeskyttelse i laeder SP015579
Friskluftregulator RS230 SP012857
- Svejsesmaek i leder (Alfa og Beta) SP015177
Luftslangeadapter til RSA 230 SP011227
Leederbaelte SP010243
Luftslange SP012253
- Laederbaelte med komfortpolstring SP012999
Daemper til RSA 230 2 stk SP011735
— Skuldersele SP011894
Beskyttelsesafdaekning til slange SP010788
. Kemppi veerktejspose SP010090
Flowmaler SP012492
- - - Trykslange, 10 m SP013848
Ansigtstilslutning SP015537
Trykslange, 20 m SP013849
Trykslange, 30 m SP013850
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BETA
e90 SFA
RSA 230

Beta €90 SFA + RSA 230 9873033 Forstorrelsesglas
Beta e90A svejsehjelm med automatisk nedbleendingsfilter Diopter 1.0 (51 x 108 mm) 9873260
SA 608, friskluftrﬂegulator RSA 230, luftslange og luftslangeadapter til Diopter 1.5 (51 x 108 mm) 0873261
RSA 230, flowmaler, laederbaelte og komfortpolstring.
Diopter 2.0 (51 x 108 mm) 9873262
Diopter 2.5 (51 x 108 mm) 9873263
Reservedele e
Beta €90 FA svejsehjelme, ekskl. ADF SP9873004 Lt
Beskyttelseshoveddaekke W007827
Beskyttelsesplade (90 x 110 x 1,0), 10 stk SP9873253
- - - Halsbeskyttelsesafdaekning WO007828
Automatisk svejsefilter SA 60B (nedbleending 9-13, SP9873064
synsomréade 100 x 60) Universal halsbeskyttelse i laeder SP015579
Indvendig beskyttelsesplade til SA 60B (106 x 65), 5 stk SP012425 Svejsesmaek i laeder (Alfa og Beta) SP015177
Sikkerhedsplade (90 x 110 x 1,5), 10 stk SP9873254 Lederbalte SP010243
Filterlasefieder SP3149850 Laederbaelte med komfortpolstring SP012999
Hovedrem SP009023 Skuldersele SP011894
Svedband 2 stk SP9873018 Kemppi veerktgjspose SP010090
Komfortband, polstring, 5 stk SP013231 Trykslange, 10 m SP013848
Lagesaeet SP015664 Trykslange, 20 m SP013849
Friskluftregulatorsaet RS230 SPO11617 Trykslange, 30 m SP013850
Friskluftregulator RS230 SP012857
Luftslangeadapter til RSA 230 SP011227
Luftslange SP012253
Daemper til RSA 230 2 stk SP011735
Beskyttelsesafdaekning til slange SP010788
Flowmaler SP012492
Ansigtstilslutning SP015537
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Beta 90 XFA + RSA 230 9873037 Forstorrelsesglas
Beta 90 XFA svejsehjelm, automatisk svejsefilter XA 47, Diopter 1.0 (51 x 108 mm) 9873260
friskluffregulator RSA 230, luftslange og luftslangeadapter til RSA 230, Diopter 1.5 (51 x 108 mm) 0873261
flowmaler, leederbazelte og komfortpolstring.
Diopter 2.0 (51 x 108 mm) 9873262
Diopter 2.5 (51 x 108 mm) 9873263
Reservedele e
Beta €90 FA svejsehjelme, ekskl. ADF SP9873004 Lt
Beskyttelseshoveddaekke W007827
Beskyttelsesplade (90 x 110 x 1,0), 10 stk SP9873253
- - - Halsbeskyttelsesafdaekning WO007828
Automatisk svejsefilter XA 47 (nedbleending 9-15, SP9873063
str 90 x 110) Universal halsbeskyttelse i leeder SP015579
Indvendig beskyttelsesplade til XA 47 (104 x 54), 5 stk SP012952 Svejsesmaek i leeder (Alfa og Beta) SP015177
Sikkerhedsplade (90 x 110 x 1,5), 10 stk SP9873254 Laederbaelte SP010243
Filterlasefieder SP3149850 Leederbzelte med komfortpolstring SP012999
Hovedrem SP009023 Skuldersele SP011894
Svedband 2 stk SP9873018 Kemppi veerktajspose SP010090
Komfortband, polstring, 5 stk SP013231 Trykslange, 10 m SP013848
Lageseet SP015664 Trykslange, 20 m SP013849
Friskluftregulatorsaet RS230 SPO11617 Trykslange, 30 m SP013850
Friskluftregulator RS230 SP012857
Luftslangeadapter til RSA 230 SPO11227
Luftslange SP012253
Daemper til RSA 230 2 stk SP011735
Beskyttelsesafdaekning til slange SP010788
Flowmaler SP012492
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DELTA
90 SFA

+ FA Flow Control

Delta 90 SFA + FA Flow Control 9873310 Forstgrrelsesglas

Delta 90 SFA svejseskaerm med automatisk svejsefilter SA 608, Diopter 1.0 (51 x 108 mm) 9873260
;ﬁ&ﬁ;gﬁgﬁ;ﬁ;gﬁ%:ﬁslange' Li-lon batteri og batterioplader, Diopter 1.5 (51 x 108 mm) 0873261
Diopter 2.0 (51 x 108 mm) 9873262

Diopter 2.5 (51 x 108 mm) 9873263

Delta 90 SFA svejsehjelm ekskl. ADF SP9873066

Beskyttelsesplade 10 stk WO07520 Beskyttelseshoveddaekke W007827

Automatisk svejsefilter SA 608 (H 9-13, 5P9873064 Halsbeskyttelsesafdzekning Wo07828

synsomrade 100 x 60) Universal halsbeskyttelse i laeder SP015579

Indvendig beskyttelsesplade til SA 60B), 5 stk SP012425 Herevaeern, Secure 3C Wo007517

Svejsevisir W007522 Komfortbalte W007489

Monteringsskruer 2 stk W007518 Kraftigt komfortbeelte W007789

Hovedrem W007519 Kemppi veerktajspose SP010090

Komfortband, polstring, 5 stk SP013231

FA Flow Control-enhed med Li-ion-batteri WO013560

Filterdeeksel til FA flowregulering W013565

Grundfilter, 2 stk W007490

Pakningsring til FA flowregulering W007491

Forfilter til FA Flow Control, 10 stk W007492

Lugtfilter til FA Flow Control, 10 stk W007494

Luftslange WO007487

Beskyttelsesafdaekning til slange W007788

Li-ion batteri, 44 Ah WO007507

Li-ion batterioplader WO013564

Flowmaler W007488

Ansigtstilslutning WO007516
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DELTA
90 SFA

+ FA Pressure
Flow Control

Delta 90 SFA + FA Pressure Flow Control 9873311 Forstarrelsesglas

Delta 90 SFA svejsehjelm, automatisk svejsefilter SA 60B, og Diopter 1.0 (51 x 108 mm) 9873260
FA Pressure Flow Control-enhed, flowmaler, baelte til

Diopter 1.5 (51 x 108 mm) 9873261
FA Pressure Flow Control.

Diopter 2.0 (51 x 108 mm) 9873262

Diopter 2.5 (51 x 108 mm) 9873263

Reservedele

Delta 90 SFA svejsehjelm ekskl. ADF SP9873066
Beskyttelsesplade 10 stk W007520 Beskyttelseshoveddaekke W007827
Automatisk svejsefilter SA 60B (nedbleending 9-13, SP9873064 Halsbeskyttelsesafdaekning Woo7828
synsomrade 100 x 60) Universal halsbeskyttelse i lzeder SP015579
Indvendig beskyttelsesplade til SA 60B), 5 stk SP012425 Horevaern, Secure 3C WO007517
Svejsevisir W007522 Baelte til FA trykflowregulering W007502
Monteringsskruer 2 stk WO007518 Spiralslange 10 m W007506
Hovedrem WO07519 Kemppi veerktgjspose SP010090
Komfortband, polstring, 5 stk SP013231

FA Pressure Flow Control-enhed med trykslange WO007515

Luftslange W007501

Beskyttelsesafdaekning til slange W007788

FA Pressure Flow Control-enhed W007496

Lyddaemper til FA Pressure Flow Control W007498

Ventilhaette til FA trykflowregulering W007499

Fitting til FA trykflow-regulering W007500

FA lufttrykkonditioneringsenhed WO007504

Filter til FA lufttrykkonditioneringsenhed W007505

Flowmaler WO007503

Ansigtstilslutning WO007516
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DELTA+
90 XFA

+ FA Flow Control

Delta+ 90 XFA + FA Flow Control 9873320 Forstgrrelsesglas

Delta+ 90 XFA svejsehjelm, automatisk svejsefilter XA 47, luftslange, Diopter 1.0 (51 x 108 mm) 9873260
FA Flow Control-enhed, Li-lon batteri med oplader, flowmaler og Diopter 1.5 (51 x 108 mm) 0873261
komfortbaelte.
Diopter 2.0 (51 x 108 mm) 9873262
Diopter 2.5 (51 x 108 mm) 9873263
Delta+ 90 XFA svejsehjelm ekskl. ADF SP9873069 Beskyttelseshoveddzekke W007827
Beskyttelsesplade 10 stk W007520 Halsbeskyttelsesafdaekning W007828
SA;;Somrsrt;(jkeS;?iej;ger XA47 (nedblending -5 5PoB/3063 Universal halsbeskyttelse i laeder SP015579
Indvendig beskyttelsesplade til XA 47 (104 x 54), 5 stk SP012952 Horevaern, Secure 3C woozs17
Svejsevisir W009234 Komfortbaelte W007489
Slibevisir W009233 Kraftigt komfortbaelte W007789
Monteringsskruer 2 stk WO007518 Kemppi vaerkigjspose SP010090
Hovedrem W007519
Komfortband, polstring, 5 stk SP013231
FA Flow Control-enhed med Li-ion-batteri WO013560
Filterdaeksel til FA flowregulering W013565
Grundfilter, 2 stk W007490
Pakningsring til FA flowregulering W007491
Forfilter til FA Flow Control, 10 stk W007492
Lugtfilter til FA Flow Control, 10 stk W007494
Luftslange W007487
Beskyttelsesafdaekning til slange W007788
Li-ion batteri, 44 Ah WO007507
Li-ion batterioplader WO013564
Flowmaler W007488
Ansigtstilslutning WO007516
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DELTA+
90 XFA

+ FA Pressure
Flow Control

Delta+ 90 XFA + FA Pressure Flow Control 9873321 Forstgrrelsesglas

Beta 90 XFA svejsehjelm, automatisk svejsefilter XA 47, og Diopter 1.0 (51 x 108 mm) 9873260
FA Pressure Flow Control-enhed, flowmaler, baelte til Diopter 1.5 (51 x 108 mm) 0873261
FA Pressure Flow Control, slibevisir.

Diopter 2.0 (51 x 108 mm) 9873262

Diopter 2.5 (51 x 108 mm) 9873263
Delta+ 90 XFA svejsehjelm ekskl. ADF SP9873069 Beskyttelseshoveddzekke W007827
Beskyttelsesplade 10 stk W007520 Halsbeskyttelsesafdaekning W007828
?;;S(x:;zkesgjiej;ger XAA7 nedblending &115 SPoB73063 Universal halsbeskyttelse i laeder SP015579
Indvendig beskyttelsesplade til XA 47 (104 x 54), 5 stk SP012952 Herevaem, Secure 3C W007517
Svejsevisit W009234 Baelte til FA Pressure Flow Control W007502
Slibevisir W009233 Spiralslange 10 m WO007506
Monteringsskruer 2 stk W007518 Kemppi vaerktojspose SP010090
Hovedrem WO007519
Komfortband, polstring, 5 stk SP013231
FA Pressure Flow Control-enhed med trykslange WO007515
Luftslange WO007501
Beskyttelsesafdaekning til slange W007788
FA Pressure Flow Control-enhed W007496
Lyddaemper til FA Pressure Flow Control W007498
Ventilheette til FA trykflowregulering W007499
Fitting til FA trykflow-regulering WO007500
FA lufttrykkonditioneringsenhed WO007504
Filter til FA lufttrykkonditioneringsenhed WO007505
Flowmaler W007503
Ansigtstilslutning W007516
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GAMMA
100P

Gamma 100P 9873080 Universal halsbeskyttelse i laeder SP015579
Gamma 100P svejsehjelm med passivt svejsefilter nedbleending 11 Positioneringsfjeder til svejsevisir, 10 stk SP008158
Reservedele og tilbehor Nedblzending 8 WO011254
Beskyttelsesplade, 5 stk SP008034 Nedblanding 9 WO011255
Passivt svejsefilter (nedblaending 11, str 86 x 109) WO011257 Nedblaending 10 WO011256
Svejsevisiramme 5P007996 Nedblaending 11 W011257
Slibevisir, 5 stk 5P008040 Nedblaending 12 W011258
Sidedaekplade 5P012053 Nedblaending 13 W011259
Hovedrem >P009023 Forstorrelsesglas

Halsband 5P010728 Diopter 1.0 (51 x 108 mm) 9873260
Svedband 2 stk SP98/3018 Diopter 1.5 (51 x 108 mm) 9873261
Komfortband, polstring, 5 stk SP013231 Diopter 2.0 (51 x 108 mm) 0873262
Svejsefilterramme 5P009755 Diopter 2.5 (51 x 108 mm) 9873263
Visirknap og justeringssaet SP008152

Arbejdslys, fuldt skeermende deaekplade, 3stk SP011026 /

SP012053

SP008034 Wo011257 SP008040

SP010728 9873260
9873261
9873262

Y

9873263

SP9873018 SP009023

[

SP007996 SP008152 SP009755 SP011026 SP008158




GAMMA
100A

Gamma 100A 9873090 Halsband SP010728
Gamma 100A svejsehjelm med automatisk Svedbénd 2 stk SP9873018
svejsefilter SA €0. Komfortband, polstring, 5 stk SP013231
Reservedele og tilbehor Visirknap og justeringssaet SP008152
Beskyttelsesplade, 5 stk SP008034 Arbejdslys, fuldt skeermende daekplade, 3stk SP011026
Automatisk svejsefilter SA 60 (nedblaending 5, 8, 9-13, SP012422 Universal halsbeskyttelse i leder SPO15579
synsomrade 102 x 60)
- Positioneringsfieder til svejsevisir, 10 stk SP008158
Indvendig beskyttelsesplade (106,5 x 65,5), 5 stk SP012425
Svejsevisiramme SP007996 Forstorrelsesglas
— Diopter 1.0 (51 x 108 mm) 9873260
Slibevisir, 5 stk SP008040
- — Diopter 1.5 (51 x 108 mm) 9873261
Fjernbetjening SP012097
- Diopter 2.0 (51 x 108 mm) 9873262
Sidedaekplade SP012053
Diopter 2.5 (51 x 108 mm) 9873263
Hovedrem SP009023
SP008034 SP012422 SP012425 SP008040 SP012053
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GAMMA
GTH3 PFA
PFU 210e

Gamma GTH3 PFA + PFU 210e 9873100

Gamma GTH3 PFA svejsehjelm, nedblaending 11 passivt svejsefilter Nedbleending 8 WO011254

motordrevet friskluftforsyning PFU 210e, luftslange, forfilter, Nedblzending 9 WO11255

partikelfilter, batteri 3,2 Ah, batterioplader, flowmadler, Gamma

lederbaelte. Nedblaending 10 WO11256

Nedblaending 11 WO011257

\cdblanding 2 o

Gamma GTH3 PFA svejsehjelm ekskl. ADF og SP012252

fiernbetjening Nedblzending 13 W011259

Beskyttelsesplade, 5 stk SP008034

Passivt svejsefilter (nedblaending 11, str 86 x 109) WO011257 Diopter 1.0 (51 x 108 mm) 9873260

Slibevisir, 5 stk SP008040 Diopter 1.5 (51 x 108 mm) 9873261

Sidedaekplade SP012053 Diopter 2.0 (51 x 108 mm) 9873262

Hovedrem SP009023 Diopter 2.5 (51 x 108 mm) 9873263

Svedband 2 stk SP9873018 PFU 210e hus SP012217

Komfortband, polstring, 5 stk SP013231 Svejsevisiramme SP007996

Svejsefilterramme SP009755 Visirknap og justeringssaet SP008152

Motordrevet friskluftforsyning PFU 210e. SP011996 Luftkanal (PFA, SFA) SP012157

Filterdaeksel til PFU 210e SP012095 Dyse til luftkanal SP010639

Gnistskaerm Kemppi 1 stk SP9320003 Arbejdslys, fuldt skeermende daekplade, 3stk SP011026

Forfilter, 10 stk SP9320002 Beelte SP012999

Forfilter, 100 stk SP9320002MP Gamma leederbaelte SP010243

Partikelfilter, 2 stk SP015757 Skuldersele SP011894

Partikelfilter, 5 stk SP010415 Kemppi veerktojspose SP010090

Partikelfilter, 20 stk SP0O10415MP Universal halsbeskyttelse i leeder SP015579

Gasfilter Life+ SP009934

Lugtfilter 5 stk SP012223

Luftslange SP012253

Beskyttelsesafdaekning til slange SP010788

Li-ion batteri, (SD), 3,2 Ah SP012584

Li-ion batteri, (HD), 6,4 Ah SP012021

Batterioplader SP012426

Flowmaler SP012492

Ansigtstilslutning SP009794

Positioneringsfijeder til svejsevisir, 10 stk SP008158
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GAMMA
GTH3 SFA
PFU 210e

Gamma GTH3 SFA + PFU 210e 9873120 Forstgrrelsesglas

Gamma GTH3 SFA svejsehjelm, automatisk svejsefilter SA 60, Diopter 1.0 (51 x 108 mm) 9873260

nedblaending, motordrevet friskluftforsyning PFU 210e, luftslange, Diopter 1.5 (51 x 108 mm) 0873261

forfilter, partikelfilter, batteri 3,2 Ah, batterioplader, flowmaler, Gamma

lederbalte Diopter 2.0 (51 x 108 mm) 9873262
Diopter 2.5 (51 x 108 mm) 9873263

Gamma(GT‘H3 SFA svejsehjelm ekskl. ADF og SP013232 Fjernbetjening til SA 60, XA 74 SP012007

flernbetjening

Beskyttelsesplade, 5 stk SP008034 PFU 210e hus SPO12217

Automatisk svejsefilter SA 60 (nedblaending 5,8,9-13,  SP012422 Svejsevisimamme 5P007996

synsomrade 102 x 60) Visirknap og justeringssaet SP008152

Indvendig beskyttelsesplade (106,5 x 65,5), 5 stk SP012425 Luftkanal (PFA, SFA) SPO12157

Slibevisir, 5 stk 5P008040 Dyse til luftkanal SP010639

Sidedaekplade SP012053 Arbejdslys, fuldt skeermende daekplade, 3stk SP011026

Hovedrem SP009023 Bxlte SP012999

Halsband 5P010728 Laederbzelte SPO10243

Svedband 2 stk SP9873018 Skuldersele SPO11894

Komfortband, polstring, 5 stk SP013231 Kemppi vaerktajspose SPO10090

Motordrevet friskluftforsyning PFU 210e SP011996 Universal halsbeskyttelse i leder SPO15579

Filterdaeksel til PFU 210e SP012095

Gnistskaerm Kemppi 1 stk SP9320003

Forfilter, 10 stk SP9320002

Forfilter, 100 stk SP9320002MP

Partikelfilter, 2 stk SP015757

Partikelfilter, 5 stk SP010415

Partikelfilter, 20 stk SP0O10415MP

Gasfilter Life+ SP009934

Lugtfilter 5 stk SP012223

Luftslange SP012253

Beskyttelsesafdaekning til slange SP010788

Li-ion batteri, (SD), 3,2 Ah SP012584

Li-ion batteri, (HD), 6,4 Ah SP012021

Batterioplader SP012426

Flowmaler SP012492

Ansigtstilslutning SP009794

Positioneringsfieder til svejsevisir, 10 stk SP008158

BESTILLINGSNUMRE
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GAMMA
GTH3 XFA
PFU 210e

Gamma GTH3 XFA + PFU 210e 9873130 Forstgrrelsesglas

Beta GTH3 XFA svejsehjelm, automatisk svejsefilter XA 74, motordrevet Diopter 1.0 (51 x 108 mm) 9873260
friskluftforsyning PFU 210e, luftslange, forfilter, partikelfilter, batteri 6,4 Diopter 15 (51 x 108 mm) 0873261
Ah, batterioplader, flowmaler, Gamma lzederbaelte.
Diopter 2.0 (51 x 108 mm) 9873262
Diopter 2.5 (51 x 108 mm) 9873263
g::;&atgﬂ; XFA svejsehjelm ekskl. ADF og SP013238 Fjernbetjening til SA 60, XA 74 SP012007
Beskyttelsesplade, 5 stk SP008034 PFU 210e hus SPo12217
Automatisk svejsefilter XA 74 (nedbleending 5,89-15,  SPO12421 Svejsevisirramme >P007996
synsomrade 102 x 74) Visirknap og justeringssaet SP008152
Indvendig beskyttelsesplade (106,5 x 75), 5 stk SP012424 Luftkanal XFA SP009349
Slibevisir, 5 stk SP008040 Dyse til luftkanal SP010639
Sidedaekplade SP012053 Arbejdslys, fuldt skeermende daekplade, 3 stk SP010526
Hovedrem SP009023 Beelte SP012999
Halsband SP010728 Gamma leederbaelte SP010243
Svedband 2 stk SP9873018 Skuldersele SP011894
Komfortband, polstring, 5 stk SP013231 Kemppi veerktajspose SP010090
Motordrevet friskluftforsyning PFU 210e SP011996 Universal halsbeskyttelse i laeder SP015579
Filterdaeksel til PFU 210e SP012095
Gnistskaerm Kemppi 1 stk SP9320003
Forfilter, 10 stk SP9320002
Forfilter, 100 stk SP9320002MP
Partikelfilter, 2 stk SP015757
Partikelfilter, 5 stk SP010415
Partikelfilter, 20 stk SPO10415MP
Gasfilter Life+ SP009934
Lugtfilter 5 stk SP012223
Luftslange SP012148
Beskyttelsesafdaekning til slange SP010788
Li-ion batteri, (HD), 6,4 Ah SP012021
Batterioplader SP012426
Flowmaler SP012492
Ansigtstilslutning SP009794
Positioneringsfijeder til svejsevisir, 10 stk SP008158
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GAMMA
GTH3 PFA
RSA 230

Gamma GTH3 PFA + RSA 230 9873140

Gamma GTH3 PFA svejsehjelm, nedblaending 11, passivt svejseglas. Nedbleending 8 WO011254
friskluftregulator RSA 230, luftslange til RSA 230, flowmaler, Gamma Nedblaending 9 WOT1255
leederbaelte.

A A e
Gamrma GTH3 PFA svejsehjelm ekskl. ADF og $P012252 Nedbleending Ti wor2s7
fiernbetjening Nedblaending 12 W011258
Beskyttelsesplade, 5 stk SP008034 Nedbleending 13 WO011259
Passivt svejsefilter (nedblaending 11, str 86 x 109) WO011257
Slibevisir, 5 stk SP008040 Diopter 1.0 (51 x 108 mm) 9873260
Sidedaekplade SP012053 Diopter 1.5 (51 x 108 mm) 9873261
Hovedrem SP009023 Diopter 2.0 (51 x 108 mm) 9873262
Halsband SP010728 Diopter 2.5 (51 x 108 mm) 9873263
Komfortband, polstring, 5 stk SP013231 Baelte SP012999
Svejsevisiramme SP007996 Gamma leederbaelte S5P010243
Visirknap og justeringssaet SP008152 Skuldersele 5P011894
Friskluftregulatorsaet RS230 SPO11617 Kemppi veerktejspose SP010090
Friskluftregulator RS230 SP012857 Trykslange, 10m 5P013848
Luftkanal (PFA, SFA) SP012157 Trykslange, 20 m 5P013849
Dyse til luftkanal SP010639 Trykslange, 30 m >P013850
Arbejdslys, fuldt skeermende deekplade, 3stk SP011026 Universal halsbeskyttelse i laeder SP015579
Svejsefilterramme SP009755
Luftslangeadapter til RSA 230 SPO11227
Luftslange SP012253
Beskyttelsesafdaekning til slange SP010788
Damper til RSA 230 2 stk SP011735
Flowmaler SP012492
Ansigtstilslutning SP009794
Positioneringsfieder til svejsevisir, 10 stk SP008158

BESTILLINGSNUMRE
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GAMMA
GTH3 SFA
RSA 230

Gamma GTH3 SFA + RSA 230 9873150
Gamma GTH3 SFA svejsehjelm, automatisk svejsefilter SA 60, Diopter 1.0 (51 x 108 mm) 9873260
;r:)svlillrt;f;z?g;x;\zsgeii%:;tiénge og luftslangeadapter til RSA 230, Diopter 1.5 (51 x 108 mm) 0873261
Diopter 2.0 (51 x 108 mm) 9873262
Gamma GTH3 PFA svejsehjelm ekskl. ADF og SP013232 Diopter 2.5 (51 x 108 mm) 9873263
Beskyttelsesplade, 5 stk SP008034 Baelte SPO12999
Automatisk svejsefilter SA 60 (nedblaending 5,8,9-13)  SP012422 Gamma leederbelte 5p010243
Indvendig beskyttelsesplade (106,5 x 65,5), 5 stk SP012425 Skuldersele 5P011894
Slibevisir, 5 stk SP00S040 Kemppi veerktgjspose SP0O10090
Sidedaekplade SP012053 Trykslange, 10 m SP013848
Hovedrem SP009023 Trykslange, 20 m 5P013849
Halsband 5P010728 Trykslange, 30 m 5P013850
Fjernbetjening til SA 60, XA 74 SP012097 Universal halsbeskyttelse i laeder SP015579
Svedband 2 stk SP9873018
Komfortband, polstring, 5 stk SP013231
Svejsevisiramme SP007996
Visirknap og justeringsseet SP008152
Friskluftregulatorsaet RS230 SPO11617
Luftkanal (PFA, SFA) SP012157
Dyse til luftkanal SP010639
Arbejdslys, fuldt skeermende daekplade, 3stk SP011026
Luftslangeadapter til RSA 230 SPO11227
Luftslange SP012253
Daemper til RSA 230 2 stk SP011735
Beskyttelsesafdaekning til slange SP010788
Flowmaler SP012492
Ansigtstilslutning SP009794
Positioneringsfieder til svejsevisir, 10 stk SP008158

BESTILLINGSNUMRE
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SIKKERHEDS-
PRODUKT-
GARANTI

Kemppi garanterer, at deres sikkerhedsprodukter er fri for defekter i materialer
eller fremstilling. Svejsefiltrene med automatisk nedblzending (ADF),
motordrevne luftrensningsandedraetssystemer (PAPR) og reguleringsventiler
til friskluft er deekket af en garanti pa 24 maneder fra salgsdatoen, nar den
dokumenteres af den originale salgsfaktura.

PAPR batterier og oplader daekkes af garantien i 12 maneder fra salgsdatoen.
Kemppi vil erstatte eller reparere defekte varer, der fremlaegges med garantikrav
under forudsaetning af, at produktet er anvendt i overensstemmelse med
betjeningsvejledningen.

Garantien bortfalder, hvis en vare bliver aendre, abnet, eller hvis der bliver pillet
med producentens maerker, datoer eller tal.

Garantiens betingelser og vilkar kan endres uden varsel.

De fuldkomne vilkdr og betingelser for Kemppis garanti findes pa
www.kemppi.com

m GARANTI FOR SIKKERHEDSPRODUKTER
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WWW.KEMPPI.COM

Kemppi er den farende virksomhed inden for svejseindustrien. Det er vores rolle
at udvikle lasninger, der giver din virksomhed succes. Med hovedkvarter i Lahti,
Finland, beskaeftiger Kemppi over 800 svejseeksperter i 17 lande og har en omsaet-
ning pa mere end 150 mio. euro. Vi tilbyder svejselasninger — intelligent udstyr, soft-
ware til svejsestyring og ekspertbistand — til bade kraevende industrielle anvendel-
sesomrader og adhoc-svejseopgaver. Vi tilbyder lokal ekspertise via vores globale
partnernetvaerk, der daekker over 60 lande.
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