
Atsakymai į  klausimus, kurie gali būti aktualūs Kemppi Fastmig M įrangos vartotojams: 

1.   Pirminė aparato FastMig M grandinė yra apsaugota nuo momentinių viršįtampių. Jeigu tinklo 

maitinimas nukrenta žemiau 300 V, arba pakyla virš 480V, tai įrenginio valdymas automatiškai 

atjungia aparatą. 

2.  Pasibaigus dujoms, suvirinimo stabdymo prietaisas GG200/300  gali būti tiekiamas kaip priedas 

pagal atskirą užsakymą.  

3.  Galimas pasukamas degiklio ir vielos padavimo mechanizmo laikymo įrenginys KV401 Swing 

Boom Arm skirtas degiklio laikymui patogioje darbinėje padėtyje kaip piedas pagal atskirą 

užsakymą. 

4.  Vielos padavimo mechanizmų MXF 65, MXF 65EL,  MXF 67, MXF 67EL, MXF 63, MXF 

63EL  vielos padavimo ratukų  paviršiaus kietumas yra  60 HRC. 

5.  Mes išbandėme aušintuvo FastCool 10 skysčio cirkuliavimą, kai degiklis su vielos padavimo 

mechanizmu pakeliamas į viršų. Skysčio cirkuliavimas  užtikrinamas iki 30 m aukščio. 

6.  Skysčio aušintuvas turi skysčio filtrą, temperatūros ir skysčio pratekėjimo daviklius. 

7.  Dujų žarnos tiekiamos su greito jungimo movomis yra standartinio 5 m ilgio. Pagal pageidavimą 

galime tiekti nestandartinio reikiamo ilgio, pvz: 10m, 15m, 20m, 25m ir t.t 

8.  Tarpinių kabelių tarp vielos padavimo mechanizmo ir maitinimo šaltinio standartiniai ilgiai: 

1,8m, 5m, 10m, 15m,20m, 30m. Pagal pageidavimą galime tiekti nestandartinio reikiamo ilgio, bet 

ne ilgesnius kaip 30m. 


