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ALFA

ALFA 电焊帽

轻便、舒适、高效

• 针对焊接、磨削和切割提供保护
• 非常轻便，最轻仅为 467 g
• 翻转镜片，具有观察窗分段位置
• 对面部和颈部提供额外保护
• ADF 和被动镜片型号
• 舒适的头带
• 皮质鹅颈保护器选件
• 放大镜框架
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ALFA

ALFA 电焊帽

完美平衡且出色贴合
如果重量、舒适度和保护性是您关注的参数，那么别无所求。Alfa 型号最轻仅 467g。它们代表肯倍焊工保护产
品系列中最紧凑、最轻便的面罩。一种耐用的低成本解决方案，用于轻到中型焊接任务。对于所有通用焊接应
用和磨削来说，Alfa 型号提供了一种易于佩戴的眼睛和面部保护装置。外壳设计采用宽大的尺寸，可为面部区
域提供出色的电弧辐射保护，同时又能方便进出狭窄的工作空间。上翻式焊接镜片完美定位，用于焊接前后的
检查。 

型号选件和特点
• Alfa e60P 和 Alfa e60A
• 用于焊接、定位焊、切割、磨削和检查
• 黑玻璃或 ADF 焊接镜片选件
• 带 GapView 设置的上翻式焊接镜片
• ComFlex 头带可实现完美贴合
• 选配皮质鹅颈保护器
• 轻便 – 仅 467 g
• 获得 EN 175 B 认证 (Alfa e60A)
• 获得 EN 175 B 和 AS/NZS 1337.1 认证 (Alfa e60P)

选配鹅颈保护器
提供皮质焊接围裙选件，可与所有 Alfa e 和 
Beta e 型号配合使用。按扣可轻松拆卸和固
定。提供单独的鹅颈和肩部皮质保护器选件，
与所有肯倍个人防护设备配合使用。

Alfa e60A 配备了 
SA 35 ADF 滤光片，暗度
范围为 4、9-13，可视区
域为 35x96 mm。
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BETA
更高的可见性，更好的防护
Beta 电焊帽可为所有焊接、切割、磨削和检查应用提供
出色的眼睛和面部轻型保护装置。Beta 电焊帽系列包
括黑玻璃或自动变光过滤器，针对专业焊工而设计，经
过 EN175 B 认证。

所有 Beta 型号都具有相同的轻巧而又坚固的外壳结
构、舒适的头带、观察窗翻转镜片功能和放大镜框架。
组合为肯倍 PAPR 系统时，Beta FA 型号可为您的肺部
提供 TH2 呼吸系统保护。 

BETA 产品系列

• 针对焊接、磨削和切割提供保护
• 非常轻便，最轻仅为 473 g
• 翻转镜片，具有观察窗分段位置
• 对面部和颈部提供额外保护
• ADF 和被动镜片型号
• 舒适的头带
• 皮质鹅颈保护器选件
• 放大镜框架
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BETA 产品系列

为眼睛、面部和肺部 
提供轻便、舒适和保护

Beta e90P/e90A/e90X
轻型焊接和磨削面罩。上翻式被动或
自动焊接镜片型号，大而透明的观察
面罩，观察窗设置，舒适的头带。

电焊帽

焊接呼吸器系统

Beta e90 PFA/SFA/XFA
TH2 等级 PAPR 套装，具有颗粒和气体

过滤解决方案。适合焊接、磨削和检查

操作。自动焊接镜片选件。

Beta e90 PFA/SFA/XFA 供
气
焊工呼吸器可连接到供气呼吸气源。

适合焊接、磨削和检查操作。自动焊

接镜片选件。

选配鹅颈保护器
提供皮质焊接围裙选件，可与所有 Alfa e 和 Beta 
e 型号配合使用。按扣可轻松拆卸和固定。提供单
独的鹅颈和肩部皮质保护器选件，与所有肯倍个人
防护设备配合使用。
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BETA 
电焊帽

BETA 电焊帽

Beta 电焊帽系列包括配备黑玻璃或自动 ADF 镜片的三种型号，针对专业焊工而设计，经过 EN175 B 和 AS/
NZS 1337.1 认证，可用于焊接、磨削和切割工艺。所有 Beta 型号都具有相同的轻巧而又坚固的外壳结构、舒适
的头带、观察窗翻转镜片功能和放大镜框架。外壳设计采用宽大的尺寸，可为面部区域提供出色的电弧辐射保
护，同时又能方便进出狭窄的工作空间。

型号选件和特点
• Beta e90P/e90A/e90X
• 用于焊接、定位焊、切割、磨削和检查
• 黑玻璃或 ADF 焊接镜片选件
• Beta e90X 采用 XA 47 LiFE+ 彩色 ADF，包括

暗度 14 和 15
• Beta e90A 配备 SA 60B LiFE+ 彩色 ADF，具有

60 cm²
的可视区域

• 为侧脸提供更深层的保护
• 舒适的头带
• 轻便 – Beta e90P 仅 473 g
• 放大镜选项
• 参见第 46 页了解型号规格 Beta 型号具有一系列自动焊接滤光片，还有选配的放

大镜。
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通过能在工作场所中自由移动的 PFU 210e 电池供电过滤器装置或由 RSA 230 调节气流的供应呼吸空气解决方
案，Beta FA 呼吸器可以提供清凉、干净的呼吸空气。虽然移动被控制在局部区域，但是供气解决方案适用于焊接
和保护气体可能会积聚并挤出呼吸空气的应用。Beta FA 型号经过认证，最大向内泄漏水平为 2%，当连接到 PFU 
210e 过滤器装置时，提供颗粒和气体组合过滤的选件。

型号选件和特点
• Beta e90 PFA/SFA/XFA
• 用于焊接、定位焊、切割、磨削、检查
• 电池供电 PAPR 或管道供应型号
• XFA 型号采用 LiFE+ 彩色 ADF 技术，包括暗度 14

和 15
• EN 175 B、AS/NZS 1337.1、EN 12941 TH2 和 AS/

NZS 1716
• 颗粒和气体过滤器选件
• 快速充电 PAPR 电池组
• 皮带和金属扣
• 舒适的头带
• 轻便 – Beta e90 PFA 加上面罩仅 650 g
• 放大镜选项

BETA  
呼吸器型号 

XA 47 具有 LiFE+ 彩色
技术和暗度调节 5、8、 
9-13 和 14、15，外加磨
削和切割模式。

SA 60B 具有 LiFE+ 彩色
技术和暗度调节 3.5、 
9-13，外加磨削和切割模
式。

BETA 呼吸器型号 7
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肯倍是焊接行业的领军企业。我们的责任是为客户提供更高端的解决方
案，帮助您在事业上取得更大的成功。肯倍总部位于芬兰的拉赫蒂市，在
全球17个国家设有子公司，员工人数超800人，年销售收入超1.5亿欧元。我
们为客户提供优异的焊接解决方案，既包括业内认可的成熟的解决方案，
也包括配置完整、可立即使用的整套软硬件设备，还可为客户量身定制焊
接方案。覆盖全球 60 多个国家的肯倍合作网络随时为您提供贴心的专业
服务。
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