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60%60%70%

X5 FastMig 在芬兰设计和制造，是一种模块化多工艺工
业焊接系统，主要用于进行高性能熔化极气体保护焊。
 
它具有易于使用、适应性强和焊接质量出色的特点， 
其工艺和设备选项包括：Manual、Auto 和 Auto Pulse  
熔化极气体保护焊接套装、替代送丝单元、MMA、 
气刨和 TIG 工艺、延伸范围送丝系统、高性能电弧焊软 
件工具以及一系列配套配件。

集成式数字无线连接通过各种 X5 FastMig APC  
型号（包括焊接管理软件和数字 WPS (dWPS) 功能） 
提供焊接洞察信息，从而实现焊接工作场所核心的 
数字化转型。

不仅仅是
出色的焊
接产品

提高生产效率
MAX 和 Wise 高性能电弧焊
工艺提升了生产效率、提高
了焊接速度、改进了熔池控

制，并降低了热输入。

提高设置速度
Weld Assist 是快速设置型
熔化极气体保护焊的指导

工具。只需选择接头类
型、焊接位置和材料厚

度，即可进行焊接。

360° 模块化系统
多工艺工业熔化极气体保
护焊系统，包括 MMA、 
气刨和 TIG 工艺、应用配
件以及集成数字连接。
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X5 FastMig 不仅仅是出色的焊接产品， 
也是 360 度模块化焊接解决方案。 
无论您是面临车间还是现场焊接挑战， 
X5 FastMig 都能满足您的特定需求。

选择 400A 或 500A 电源、Manual、Auto 
或 Auto Pulse 的焊接模式、可选焊接软件
和高性能专用电弧焊工艺，以实现清洁、
高质量的焊缝、增强的熔池控制和卓越的
生产效率。

通过可满足您的焊接质量、人员资格和
文档要求的数字面板实现焊接活动的可
视化。

构建您的
系统

焊接管理
焊接软件

焊接软件

WELD ASSIST

MAX 和 WISE 
高性能电弧焊
工艺

WELDEYE 
云服务

数字 WPS

WeldEye ArcVision

360°360°360°
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水冷器

送丝单元和中继
送丝系统

冷却

替代电缆组

电缆和推车

电源

气瓶车

焊接工艺控制

手推车

快速连接送丝机
推车

电源
400A
400A PULSE
400A PULSE+
500A
500A PULSE
500A PULSE+

多电压
电源
400A MV PULSE+

手动

APC

AP

适用于  
200/300 mm 焊丝
盘轴的送丝机

SUPERSNAKE 
中继送丝机

双送丝机

单送丝机

送丝机平衡臂

用于吊臂的送丝机
悬挂器

焊接工艺

熔化极惰
性/活性气
体保护焊 
MIG/MAG

直流 TIG

手工电弧焊 
MMA

气刨
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WELD ASSIST

Weld Assist 比手动模式快高达 60%，它根
据您所选择的接头类型、焊接位置和材
料厚度设置焊机。

送丝机

选择最能满足您需求的送丝机型号，包括
用于 300 mm 焊丝盘轴的顶部装载 X5 送丝
机、用于 200 mm 和 300 mm 焊丝盘轴的
重载送丝机及 SuperSnake GTX 远距离和访
问解决方案。

具有坚固的送丝装置、快速释放的送丝
轮、送丝和气体检测按钮、焊丝盘制动器
和集成式机柜照明，可提供适合各种应用
的送丝解决方案。

接触传感起弧 (TSI)

最大限度地减少焊接飞溅并减少焊后清洁
的需要。

数字化 WPS

使用 dWPS 功能在正确的参数值范围内自
动设置和焊接，并在屏幕上接收任何偏差
警报。

尽在掌控
出色的工具使工作任务变得轻松，X5 FastMig 提供特定的功能选项可
确保您获得质量最佳的焊接结果。
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WELDEYE ARCVISION

一种数字服务，可跟踪和记录燃弧时间和
焊接参数，以便更好地了解您的焊接活
动。WeldEye ArcVision 从连接的焊接站以数
字方式收集原始数据，并以可根据不同需求
筛选出清晰的表格和图表直观地显示这些数
据。这种集成式工业 4.0 解决方案可在免费
的无责任测试期和试用期使用。

自动冷却节能

动态冷却可根据焊接持续时间自动管理气
流和冷却回路运行时间，从而降低电耗和
噪音。

POWERLOG

允许在焊接过程中使用三种可选的功率等级
步进，也就是根据您的工作需求使用标准焊
枪扳机选择功率步进。

运输推车

选择两轮和四轮推车选项，其中包括送丝
单元的快速连接存储和运输、创新型地面
气瓶装载、更高的安全性以及更轻松的移
动（在车间和现场）。
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Weld Assist 是一种用于加快设置速度的指导工具。只需 
选择接头类型、焊接位置和材料厚度，即可进行焊接。 
Weld Assist 是一种优秀的指导性教学工具。应用 Weld Assist 
推荐的参数后，也可以根据个人喜好手动调整这些参数。

自动电缆校准可测量焊接电路电阻并校准数字仪表，确保
显示的电弧电压与焊枪处的电弧电压准确匹配。自动校准
对于实现精准的 WPS 合规性至关重要，是所有 X5 FastMig 
系统的标准功能。

利用储存通道记录您常用的设置以供将来调用。AP 和 APC 
送丝机包括 100 个储存通道。滚动显示时，所有参数值均将
清楚显示。

数字 WPS 功能充分利用了 X5 FastMig 的数字平台。dWPS 
功能可确保准确遵循焊接程序规范，并在屏幕上显示偏差
警报。数字 WPS 功能是 Kemppi WeldEye 焊接程序模块的一
部分，拥有为期 3 个月的免费测试和试用许可证即可使用
此功能。

USB 备份和恢复允许通过 X5 FastMig USB 端口复制和记录系
统设置和储存通道，并出于安全目的存储下来，或与其他
设备共享以用于镜像目的。

个性化屏幕保护程序功能允许您上传您的公司的徽标或喜
欢的图像来设置个性化的 X5 FastMig 屏幕保护程序。

增强的 
用户体验
考虑到焊接寿命，无论是需要采用固定参数设置，还是需要可以改变的焊接任务，X5 FastMig 均可通
过一系列用户支持功能提供简单而准确的工艺控制。

各 AP 和 APC 送丝机型号配备的大型 TFT 彩色图形显示器均配备了超值功能，
即可以设置为“手动”、“自动”或 Weld Assist 设置模式。

Weld Assist 自动电缆校准 储存通道

数字 WPS USB 备份和恢复 个性化屏幕保护程序
如需快速准确地设置焊接
参数，可选择手动或 TFT 
彩色显示控制面板。
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让看似不可能的 
事情成为可能

与传统的脉冲或射流电弧工艺相
比，MAX Speed 将焊接行走速度提
高多达 70%*。MAX Speed 能产生清
洁的高质量焊缝，有效地减少劳动时
间和焊接成本。MAX Speed 专为钢和
不锈钢焊接应用而设计，用于 PA 和 

PB 位置。

MAX Position 可帮助管理对焊接熔
池的重力影响。MAX Position 能够
提高在该位置工作时的控制力和信
心，在 PF 位置的钢、不锈钢和铝
应用中进行填丝焊和盖帽焊，而且
表现出色。

对于具有挑战性的焊接应用和苛刻的生产目标，新的 MAX 高性能电弧焊工艺提高了焊接行走速度、改善了
熔池控制、降低了热输入，而不需要额外的电压感应电缆。新的 MAX 工艺与已取得成功的 Wise 改良电弧工
艺配合使用，可以让看似不可能的事情成为可能。

MAX Cool 将热输入降低多达 32%，
能够在过高温度对熔池稳定性产生
不利影响并导致接头变形增加的情
况下，改善对这些问题的控制。MAX 

Cool 非常适合多种应用情形，包括使
用 Fe、Ss、CuAl8 和 CuSi3 填充材料进
行薄板制造、根焊、间隙桥接和连接
薄的挤压型材。

查看更多关于高性
能电弧工艺的信息

* 在自动和半自动的 Ss 应用中测得的最大行走速度。在手工焊接
应用和铁材料焊接中速度会降低。

kemp.cc/special-processes/com
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到达、焊接、移动
在不同的焊接应用中，到达、接触方式、高度和距离等是不同的。X5 FastMig 模块化设计支持替代设备配置， 
以满足快速变化的需求、大型场地和不同焊接任务的要求。送丝机是您的系统版本的关键组件，X5 FastMig 提供
了一系列紧凑、轻巧的选项，支持 200 mm 和 300 mm 焊丝盘轴尺寸，具有 Manual 控制以及 AP 和 APC 控制版
本，“顶部装载”的 300 mm 型号和“侧面装载”的 HD300 mm 型号配备了自充电 LED 工作灯。

四轮送丝机推车采用“快速连接” 
设计，可轻松与标准 X5 FastMig 电源对
接，提供安全的地面存储和运输。

适用于 200 mm 和 300 mm 焊丝盘轴的重型送丝机可
在极端现场条件下提供更高的耐用性。HD300 mm 

型送丝机标配集成式 LED 自充电工作灯。

重型 200 mm 送丝机的可选金属质地保
护框架可在极端现场条件下提供更高
的耐用性。
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kemp.cc/super-
snake/com

SuperSnake GTX
距离和访问解决方案
SuperSnake GTX 扩展了标准欧式连接 MIG 焊枪的覆
盖范围，为各种填充焊丝提供了简单有效的远距离
送丝解决方案。

SuperSnake GTX 可轻松到达基本焊接设备无法到达
的焊接目标。

非常适合在大型现场环境中焊接的客户，在这些环
境中，设备移动、覆盖范围和访问都存在重大挑战。

有关 SuperSnake 中继
送丝机的更多信息：

关于推荐的 SuperSnake 型号，以及对您的焊接应用和所选焊接工艺
的指导，请首先查看 X5 FastMig 用户手册。
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免费

试用
为期 3 个 

月的试用许可证

WeldEye ArcVision 
深入了解燃弧时间和焊接参数
WeldEye ArcVision 是一个集成的工业 4.0 解决方案，可跟踪并记录燃弧
时间和焊接参数，以便更好地深入了解焊接生产。通过数字方式从连接
的焊接站收集原始数据并无线*上传到 WeldEye ArcVision。然后，将数据
可视化成清晰的表格和图形，可以根据不同的需要进行筛选，还能通过
您笔记本电脑的网络浏览器方便地查看。

激活您的 WeldEye ArcVision 三个月免费试用
许可证，无需承担任何义务。试用许可证还包
括 WeldEye 的焊接程序模块，让您可以利用 X5 
FastMig 测试数字 WPS (dWPS) 功能。

在 weldeye.com 上查看更多信息

您知道您的电焊机是如
何使用的吗？

WeldEye ArcVision 从所有连接的焊
接站自动收集数据，无需机器用户
进行额外操作：

• 每小时、每天、每周或每月的
燃弧时间

• 焊接参数 (A; V)
• 填充焊丝用量 (kg)
• 能耗 (kWh)

清晰的可视化使生产分析变得简
单明了：

• 具有最新焊缝的焊接站的特
定数据

• 燃弧时间对比视图
• 电焊机在车间布局上的实时

使用
• 机器特定信息，如设置、软件

版本等
• 包含小工具的主视图定制选项

* X5 Wire Feeder APC 型号可以连接到 WeldEye ArcVision。

即使是监控焊接生产效率的简单解决方案，也能为大多数公司带来巨
大的效益并改进工作流程规划。
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技术规格

X5 POWER SOURCE 400 400 PULSE 400 PULSE+ 400 MV PULSE+

电源电压 3~ 50/60 Hz 380...460 V ±10 % 380 - 460  ±10 % 380 - 460 ±10 % 220 - 230 ±10 %  
380 - 460 ±10 %

+40°C 时的输出 40 % ED
60 % ED 
100 % ED

-
400 A 
350 A

-
400 A 
350 A

-
400 A 
350 A

400 @ [220 ~ 230 V]
400 @ [380 ~ 460 V]
350

焊接电流和电压范围 MIG
MMA 
TIG

15 A/12 V ...400 A/42 V 
15 A/10 V ...400 A/42 V 
15 A/1 V ...400 A/42 V

15 A/10 V ...400 A / 50V
15 A/10 V ...400 A / 50V
15 A/1 V ...400 A / 50V

15 A/10 V ...400 A / 50V
15 A/10 V ...400 A / 50V
15 A/1 V ...400 A / 50V

15 A/10 V ...400 A / 45V
15 A/10 V ...400 A / 45V
15 A/1 V ...400 A / 45V

工作温度范围 -20…+40 °C -20…+40 °C -20…+40 °C -20…+40 °C

存放温度范围 -40…+60 °C -40…+60 °C -40…+60 °C -40…+60 °C

EMC 等级 A A A A

保护等级 IP23S IP23S IP23S IP23S

外形尺寸（长 x 宽 x 高） 750 × 263 × 456 mm 750 × 263 × 456 mm 750 × 263 × 456 mm 750 × 263 × 456 mm

重量（不包括配件） 39.0 kg 39.5 kg 39.5 kg 39.5 kg

X5 POWER SOURCE 500 500 PULSE 500 PULSE+

电源电压 3~ 50/60 Hz 380...460 V ±10 % 380...460 V ±10 % 380...460 V ±10 %

+40°C 时的输出 60 % ED 
100 % ED

500 A 
430 A

500 A 
400 A

500 A 
400 A

焊接电流和电压范围 MIG
MMA 
TIG

15 A/10 V ...500 A/47 V 
15 A/10 V ...500 A/47 V 
15 A/1 V ...500 A/47 V

15 A/10 V ...500 A/50 V 
15 A/10 V ...500 A/50 V 
15 A/1 V ...500 A/50 V

15 A/10 V ...500 A/50 V 
15 A/10 V ...500 A/50 V 
15 A/1 V ...500 A/50 V

工作温度范围 -20…+40 °C -20…+40 °C -20…+40 °C

存放温度范围 -40…+60 °C -40…+60 °C -40…+60 °C

EMC 等级 A A A

保护等级 IP23S IP23S IP23S

外形尺寸（长 x 宽 x 高） 750 × 263 × 456 mm 750 × 263 × 456 mm 750 × 263 × 456 mm

重量（不包括配件） 39.5 kg 39.5 kg 39.5 kg

X5 WIRE FEEDER 200 300 300HD X5 COOLER COOLER COOLER MV

焊枪连接 欧式 欧式 欧式 1 l/min 时的冷却
功率

1.1 kW 1.0 kW

送丝装置 4 轮，单电机 4 轮，单电机 4 轮，单电机 建议的冷却液 MGP 4456
（Kemppi  
混合物）

MGP 4456
（Kemppi  
混合物）

送丝轮直径 32 mm 32 mm 32 mm 水箱容量 3 l 3 l

填充焊丝 Fe 0.8 ...1.6 mm
不锈钢 0.8 ...1.6 mm
Mc/Fc 0.8 ...2.0 mm
Al 0.8 ...2.4 mm

Fe 0.8 ...2.0 mm
不锈钢 0.8 ...2.0 mm
Mc/Fc 0.8 ...2.4 mm
Al 0.8 ...2.4 mm

Fe 0.8 ...2.0 mm
不锈钢 0.8 ...2.0 mm
Mc/Fc 0.8 ...2.4 mm
Al 0.8 ...2.4 mm

工作温度范围 
（使用推荐的冷
却剂）

-10...+40 °C -10...+40 °C

送丝速度 0.5 ...25 米/分钟 0.5 ...25 米/分钟 0.5 ...25 米/分钟 存放温度范围 -40...+60 °C -40...+60 °C

焊丝盘重量（最大） 5 kg 20 kg 20 kg EMC 等级 A A

焊丝盘直径（最大） 200 mm 300 mm 300 mm 保护等级 
（安装时）

IP23S IP23S

保护气压力（最大） 0.5 MPa 0.5 MPa 0.5 MPa 重量 
（不包括配件）

14.3 kg 15.7 kg

工作温度范围 -20…+40 °C -20…+40 °C -20…+40 °C

存放温度范围 -40…+60 °C -40…+60 °C -40…+60 °C

EMC 等级 A A A

保护等级 IP23S IP23S IP23S

外部尺寸（长 x 宽 x 高） 565 × 218 × 339 mm 650 × 230 × 410 mm 670 × 240 × 465 mm

重量（不包括配件） 9.7 kg 10.9 kg 14.4 kg
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kemp.cc/x5/manuals

查看更多技术规格：

二维码

X5 FastMig 带有唯一和可扫描的二维码。它方便了用户访问所有相关信息，例如产品编号、序列号、
技术规格、订购代码、耗材、用户手册、网站和当地经销商和车间的联系信息。所有信息都可以通过
一次移动设备扫描找到。

kemp.cc/x5/product-codes

查看订购信息：

型号配置

X5 FASTMIG MANUAL (1 X5 FASTMIG AUTO (2 X5 FASTMIG PULSE (3

送丝机 X5 Wire Feeder 200 Manual X5 Wire Feeder 300 AP X5 Wire Feeder 300 AP

X5 Wire Feeder 300 Manual X5 Wire Feeder 300 APC X5 Wire Feeder 300 APC

X5 Wire Feeder HD300 M X5 Wire Feeder HD300 AP X5 Wire Feeder HD300 AP

X5 Wire Feeder HD300 APC X5 Wire Feeder HD300 APC

电源 X5 Power Source 400 X5 Power Source 400 X5 Power Source 400 Pulse

X5 Power Source 500 X5 Power Source 500 X5 Power Source 400 Pulse+

X5 Power Source 500 Pulse

X5 Power Source 500 Pulse+

X5 Power Source 400 MV Pulse+

1) X5 FastMig Manual 设备用于采用手动控制的焊接。
2) X5 FastMig Auto 设备还支持自动 1-MIG 焊接，并具有可选的附加焊接工艺。
3) X5 FastMig Pulse 设备还支持自动 1-MIG 和脉冲焊接，并具有可选的附加焊接工艺。

X5 FastMig 支持针对不同的使用目的进行不同的系统配置。您可以随意组合 X5 电源和送丝机型号来进行焊接，但要使用每
个配置选项的所有功能，则必须遵循下表中提供的配置准则。

X5 FastMig 对每个系统 (Manual/Auto/Pulse) 的最低配置要求。
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电弧焊的先驱。Kemppi 是电弧焊行业内公认的领军企业。 我们致
力于通过不断改进焊接电弧技术和打造更加绿色并且平等的世界来
提高焊接质量和生产率。 Kemppi 可以为各种专业人员和机构（从
工业焊接公司到独立承包商）提供可持续产品、出色的数字解决方
案和优质的服务。我们将产品的可用性和可靠性作为指导原则。借
助我们覆盖全球70多个国家/地区的高度成熟的合作伙伴网络，为
当地客户提供专业服务。 Kemppi公司总部位于芬兰拉赫蒂市，在
全球16个国家拥有近800名焊接领域的员工，2022年全球销售额达
到1.95亿欧元。

Kemppi – Designed for welders

Designed for welders


