
Universal WPS til rør-til-plade-hjørnesvejsning (6800009)

Du kan finde flere produktoplysninger, videoer og nyheder på vores websted på www.kemppi.com

135 stuk-og hjørnesvejsninger, plade og plade/rør, materialegruppe 1.1/1.2/1.4 

WPS 135-FW-PT-1 135 P/T FW 1.1/1.2/1.4
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i1 P:  ≥ 5/T: 3,2…12,6 ≥ 30,2 PA, PB sl 3…5 M21

WPS 135-FW-PT-2 135 P/T FW 1.1/1.2/1.4 P:  ≥ 5/T: 3,2…12,6 ≥ 30,2 PD sl 3…5 M21

WPS 135-FW-PT-4 135 P/T FW 1.1/1.2/1.4 P:  ≥ 5/T: 3,2…12,6 ≥ 30,2 PA, PB ml ei rajoitusta M21

WPS 135-FW-PT-5 135 P/T FW 1.1/1.2/1.4 P:  ≥ 5/T: 3,2…12,6 ≥ 30,2 PD ml ei rajoitusta M21

WPS 135-FW-PT30-1 135 P/T FW 1.1/1.2/1.4 P:3…12/T: 3,2…12,6 ≥ 30,2 PA, PB, PC sl 3…5 M21

WPS 135-FW-PT30-2 135 P/T FW 1.1/1.2/1.4 P:3…12/T: 3,2…12,6 ≥ 30,2 PD sl 3…5 M21

135: Fyldmateriale, som overholder ovenstående klassifikation, kan bruges (G3Si1). 

Rør-til-plade hjørnesvejsning (proces 135)
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