
Universal-WPS für das Schweißen von Rohr-Blech-Stößen (6800009)

Weitere Produktinformationen sowie entsprechende Videos und News finden Sie auf unserer 
Webseite unter www.kemppi.com.

135 Stumpf- und Kehlnähte, Blech und Blech/Rohr, Materialgruppe 1.1/1.2/1.4

WPS 135-FW-PT-1 135 P/T FW 1.1/1.2/1.4
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i1 P:  ≥ 5/T: 3,2…12,6 ≥ 30,2 PA, PB sl 3…5 M21

WPS 135-FW-PT-2 135 P/T FW 1.1/1.2/1.4 P:  ≥ 5/T: 3,2…12,6 ≥ 30,2 PD sl 3…5 M21

WPS 135-FW-PT-4 135 P/T FW 1.1/1.2/1.4 P:  ≥ 5/T: 3,2…12,6 ≥ 30,2 PA, PB ml ei rajoitusta M21

WPS 135-FW-PT-5 135 P/T FW 1.1/1.2/1.4 P:  ≥ 5/T: 3,2…12,6 ≥ 30,2 PD ml ei rajoitusta M21

WPS 135-FW-PT30-1 135 P/T FW 1.1/1.2/1.4 P:3…12/T: 3,2…12,6 ≥ 30,2 PA, PB, PC sl 3…5 M21

WPS 135-FW-PT30-2 135 P/T FW 1.1/1.2/1.4 P:3…12/T: 3,2…12,6 ≥ 30,2 PD sl 3…5 M21

135: Es können Schweißzusätze verwendet werden, die die oben genannte Klassifizierung erfüllen (G3Si1). 

Schweißen von Rohr-Blech-Stößen (Verfahren 135)
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