
Universaali hitsausohjepaketti putkipienahitsauksen (6800009)

 135 Putkipienaliitos, levy/putki, materiaaliryhmä 1.1./1.2/1.4

WPS 135-FW-PT-1 135 P/T FW 1.1/1.2/1.4
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 S
i1 P:  ≥ 5/T: 3,2…12,6 ≥ 30,2 PA, PB sl 3…5 M21

WPS 135-FW-PT-2 135 P/T FW 1.1/1.2/1.4 P:  ≥ 5/T: 3,2…12,6 ≥ 30,2 PD sl 3…5 M21

WPS 135-FW-PT-4 135 P/T FW 1.1/1.2/1.4 P:  ≥ 5/T: 3,2…12,6 ≥ 30,2 PA, PB ml ei rajoitusta M21

WPS 135-FW-PT-5 135 P/T FW 1.1/1.2/1.4 P:  ≥ 5/T: 3,2…12,6 ≥ 30,2 PD ml ei rajoitusta M21

WPS 135-FW-PT30-1 135 P/T FW 1.1/1.2/1.4 P:3…12/T: 3,2…12,6 ≥ 30,2 PA, PB, PC sl 3…5 M21

WPS 135-FW-PT30-2 135 P/T FW 1.1/1.2/1.4 P:3…12/T: 3,2…12,6 ≥ 30,2 PD sl 3…5 M21

135: Käytettävissä ovat sellaiset lisäaineet, jotka ovat yhteensopivia edellä mainittujen luokittelujen (G3Si1) kanssa.

Putkipienahitsaus (prosessi 135)
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Lisää tuotetietoja, uutisia ja videoita on Kempin verkkosivustossa osoitteessa www.kemppi.fi


