EPS universal para soldadura de filete de tubo a placa (6800009)

Soldadura de filete de tubo a placa (proceso 135)

Numero de EPS

Proceso

Tipo de soldadura

Tipo de junta

Grupo de materiales

Material de relleno

135 Soldaduras a tope y de filete, placa y placa/tubo, grupo de materiales 1.1/1.2/1.4

EPS 135-FW-PT-1 135 P/T  FW  1.1/1.2/14
EPS 135-FW-PT-2 135 P/T  FW  1.1/1.2/14
EPS 135-FW-PT-4 135 /T FW  1.1/1.2/14
EPS 135-FW-PT-5 135 P/T  FW  1.1/1.2/14
EPS 135-FW-PT30-1 135 P/T  FW  1.1/1.2/14
EPS 135-FW-PT30-2 135 P/T  FW  1.1/1.2/14
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P >5/T:32...126 > 30,2 PA, PB sl 3...5 M21
P: =5/T:3,2...126 >30,2 PD sl 3...5 M21
P >5/T:32...126 >30.2 PA, PB ml ei rajoitusta M21
P >5/T:32...126 >30,2 PD ml ei rajoitusta M21
P3...12/T:32...126 =302 PA PB,PC sl 3.5 M21
P3...12/T:32...126 =302 PD sl 3...5 M21

135: Se puede usar material de relleno conforme a las clasificaciones anteriores (G3Si1).

Para obtener mds informacidn, videos y novedades sobre los productos, visite nuestro sitio web en

www.kemppi.com
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