
Paket med standardsvetsdatablad för MMA-rörsvetsning (6800008)

MMA-rörsvetsning (process 111)
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111 Stumsvetsar, rör, materialgrupp 1.1/1.2/1.4

WPS 111-BW-T-1 111 T BW 1.1/1.2/1.4
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3…4,6 ≥ 29,5 PA sl, nb/mb

WPS 111-BW-T-2 111 T BW 1.1/1.2/1.4 3…4,6 ≥ 29,5 PC sl, nb/mb

WPS 111-BW-T-3 111 T BW 1.1/1.2/1.4 3…4,6 ≥ 29,5 PH sl, nb/mb

WPS 111-BW-T-4 111 T BW 1.1/1.2/1.4 3…4,6 ≥ 29,5 H-L045 sl, nb/mb

WPS 111-BW-T-5 111 T BW 1.1/1.2/1.4 5…20 ≥ 30 PA ml, ss, nb/mb

WPS 111-BW-T-6 111 T BW 1.1/1.2/1.4 5…20 ≥ 30 PC ml, ss, nb/mb

WPS 111-BW-T-7 111 T BW 1.1/1.2/1.4 5…20 ≥ 30 PH ml, ss, nb/mb

WPS 111-BW-T-8 111 T BW 1.1/1.2/1.4 5…20 ≥ 30 H-L045 ml, ss, nb/mb

111: Tillsatsmaterial som uppfyller klassificeringen ovan kan användas, t.ex. Elga P 48M. Vi har utfört slagseghetsprov.

Mer produktinformation, videor och nyheter finns på vår webbplats www.kemppi.com


