
Saldatura MMA (procedimento 111)
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Saldature d'angolo

WPS 111-FW-1 111 P/T FW 1.1/1.2
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3…7 PA, PB sl 3…5

WPS 111-FW-2 111 P/T FW 1.1/1.2 3…7 PC sl 3…5

WPS 111-FW-3 111 P/T FW 1.1/1.2 3…7 PD sl 3…5

WPS 111-FW-4 111 P/T FW 1.1/1.2 3…7 PF sl 3…5

WPS 111-FW-5 111 P/T FW 1.1/1.2 8…12 PA, PB sl 3…5

WPS 111-FW-6 111 P/T FW 1.1/1.2 8…12 PC sl 3…5

WPS 111-FW-7 111 P/T FW 1.1/1.2 8…12 PD sl 3…5

WPS 111-FW-8 111 P/T FW 1.1/1.2 8…12 PF sl 3…5

WPS 111-FW-9 111 P/T FW 1.1/1.2 6…10 PA, PB ml nessuna restrizione

WPS 111-FW-10 111 P/T FW 1.1/1.2 6…10 PC ml nessuna restrizione

WPS 111-FW-11 111 P/T FW 1.1/1.2 6…10 PD ml nessuna restrizione

WPS 111-FW-12 111 P/T FW 1.1/1.2 6…10 PF ml nessuna restrizione

WPS 111-FW-13 111 P/T FW 1.1/1.2 11…16 PA, PB ml nessuna restrizione

WPS 111-FW-14 111 P/T FW 1.1/1.2 11…16 PC ml nessuna restrizione

WPS 111-FW-15 111 P/T FW 1.1/1.2 11…16 PD ml nessuna restrizione

WPS 111-FW-16 111 P/T FW 1.1/1.2 11…16 PF ml nessuna restrizione

Saldature di testa

WPS 111-BW-1 111 P/T BW 1.1/1.2
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3…5 PA sl

WPS 111-BW-2 111 P/T BW 1.1/1.2 3…5 PC sl

WPS 111-BW-3 111 P/T BW 1.1/1.2 3…5 PE sl

WPS 111-BW-4 111 P/T BW 1.1/1.2 3…5 PF sl

WPS 111-BW-5 111 P/T BW 1.1/1.2 5…8 PA ml

WPS 111-BW-6 111 P/T BW 1.1/1.2 5…8 PC ml

WPS 111-BW-7 111 P/T BW 1.1/1.2 5…8 PE ml

WPS 111-BW-8 111 P/T BW 1.1/1.2 5…8 PF ml

WPS 111-BW-9 111 P/T BW 1.1/1.2 6…16 PA ml

WPS 111-BW-10 111 P/T BW 1.1/1.2 6…16 PC ml

WPS 111-BW-11 111 P/T BW 1.1/1.2 6…16 PE ml

WPS 111-BW-12 111 P/T BW 1.1/1.2 6…16 PF ml

Per ulteriori informazioni, filmati e notizie sui prodotti, visitare il nostro sito Web all'indirizzo www.kemppi.com

Le specifiche WPS Kemppi per la saldatura MMA possono essere utilizzate per materiali di spessore 
inferiore a 12 mm con materiali di consumo di classe EN ISO 2560-A E 42 4 B 42 H5. Anche se lo spes-
sore è superiore a 12 mm, è possibile utilizzare tali specifiche con i materiali di apporto Esab OK 48.00, 
Böhler FOX EV 50 ed Elga P48 S. I test di resilienza di tali elettrodi sono stati effettuati. 
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WPS universale per saldatura a elettrodo (MMA) (6800002)


