
MMA-svetsning (process 111)
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Kälsvetsar

WPS 111-FW-1 111 P/T FW 1.1/1.2

EN
 IS

O
 2

56
0-

A 
 E

 4
2 

4 
B 

42
 H

5

3…7 PA, PB sl 3…5

WPS 111-FW-2 111 P/T FW 1.1/1.2 3…7 PC sl 3…5

WPS 111-FW-3 111 P/T FW 1.1/1.2 3…7 PD sl 3…5

WPS 111-FW-4 111 P/T FW 1.1/1.2 3…7 PF sl 3…5

WPS 111-FW-5 111 P/T FW 1.1/1.2 8…12 PA, PB sl 3…5

WPS 111-FW-6 111 P/T FW 1.1/1.2 8…12 PC sl 3…5

WPS 111-FW-7 111 P/T FW 1.1/1.2 8…12 PD sl 3…5

WPS 111-FW-8 111 P/T FW 1.1/1.2 8…12 PF sl 3…5

WPS 111-FW-9 111 P/T FW 1.1/1.2 6…10 PA, PB ml ingen begränsning

WPS 111-FW-10 111 P/T FW 1.1/1.2 6…10 PC ml ingen begränsning

WPS 111-FW-11 111 P/T FW 1.1/1.2 6…10 PD ml ingen begränsning

WPS 111-FW-12 111 P/T FW 1.1/1.2 6…10 PF ml ingen begränsning

WPS 111-FW-13 111 P/T FW 1.1/1.2 11…16 PA, PB ml ingen begränsning

WPS 111-FW-14 111 P/T FW 1.1/1.2 11…16 PC ml ingen begränsning

WPS 111-FW-15 111 P/T FW 1.1/1.2 11…16 PD ml ingen begränsning

WPS 111-FW-16 111 P/T FW 1.1/1.2 11…16 PF ml ingen begränsning

Stumsvetsar

WPS 111-BW-1 111 P/T BW 1.1/1.2

EN
 IS

O
 2

56
0-

A 
 E

 4
2 

4 
B 

42
 H

5

3…5 PA sl

WPS 111-BW-2 111 P/T BW 1.1/1.2 3…5 PC sl

WPS 111-BW-3 111 P/T BW 1.1/1.2 3…5 PE sl

WPS 111-BW-4 111 P/T BW 1.1/1.2 3…5 PF sl

WPS 111-BW-5 111 P/T BW 1.1/1.2 5…8 PA ml

WPS 111-BW-6 111 P/T BW 1.1/1.2 5…8 PC ml

WPS 111-BW-7 111 P/T BW 1.1/1.2 5…8 PE ml

WPS 111-BW-8 111 P/T BW 1.1/1.2 5…8 PF ml

WPS 111-BW-9 111 P/T BW 1.1/1.2 6…16 PA ml

WPS 111-BW-10 111 P/T BW 1.1/1.2 6…16 PC ml

WPS 111-BW-11 111 P/T BW 1.1/1.2 6…16 PE ml

WPS 111-BW-12 111 P/T BW 1.1/1.2 6…16 PF ml

Mer produktinformation, videor och nyheter finns på vår webbplats www.kemppi.com

Kemppis svetsdatablad för MMA-svetsning kan användas till tjocklekar under 12 mm med 
förbrukningsmaterial i klass EN ISO 2560-A E 42 4 B 42 H5. Material som är tjockare än 12 mm 
kan användas med tillsatsmaterielen Esab OK 48.00, Böhler FOX EV 50 och Elga P48 S. Vi har utfört 
slagseghetstester för dessa tillsatsmaterial. 
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Standardsvetsdatablad för MMA-svetsning (6800002)


