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焊枪和焊炬即使在严苛的环境中也能打造高品质的焊接。

Flexlite 专业系列专为可靠的焊接性能而设计，专注于日常焊接的舒适性。

Flexlite 产品具有特定的用户价值，包括重量轻、良好的平衡以及减少腕部负担。
它们具有出色的技术性能，耗材使用寿命长。

日常焊接的
舒适性

轻松访问信息
所有 Flexlite 焊炬都配有二维码，帮助您找到合适的零件和配件。扫描二维码可直接查询相
关的订货号、耗材、产品文档和 Kemppi 联系人。
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3 系列型号适用于各种材料和任务。它们适用于气
冷和水冷型号，长度从 3 米到 5 米不等。欧式接头保证了
与大多数熔化极气体保护焊设备品牌的连接性。没有遥控
选件。

Kemppi 的用于熔化极气体保护焊的 Flexlite 焊枪分为三个系列：3、5 和 8。每个系列都能满足特定的焊接
需求。系列数越高，您获得的功能就越多。

所有系列型号都具有 Flexlite 特点，可提高用户舒适度、焊接效率和延长耗材使用寿命。这些型号在设计上
具有极好的平衡力，能够减轻焊工的腕部负担和工作疲劳度。同样的耗材可用于所有系列型号，这将简化
备件管理并使其更具成本效益。

可胜任各种任务
的最佳焊枪

8 系列型号完美融合了人体工程学设计和技术焊接性
能。LED 工作灯为光线较暗的工作条件提供了更好的可见
性，帮助焊前定位和焊后目视检查。气冷 8 系列焊枪具有
可更换的天鹅颈。Kemppi 焊枪接头提供了增强的机械和电
气性能以及真实可靠的电弧电压测量。8 系列焊枪与 X8 MIG 
Welder 兼容。

5 系列型号适合各种专业应用，包括气冷和水冷型
号。MN 表示多鹅颈，这是一种可快速更换的焊枪鹅颈系
统，可让您从三种鹅颈型号中进行选择并在几秒钟内将其
安装到焊枪把手上。5 系列型号都接受可选的遥控设备，
该设备支持在焊接过程中实时选择焊接功率或存储通道。
欧式接头保证了与大多数熔化极气体保护焊设备品牌的连
接性。
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最符合您需求的
氩弧焊枪

3 系列型号可提高焊接满意度和易用性。丰富的型
号具有不同的容量、尺寸和长度，确保您总是能找到可胜
任各种焊接任务的最佳焊枪。3 系列型号有若干位于水管
中的旋入式接头和一个 4 针控制电缆接头。此外，3 系列
还包含带欧式接头和 DIX 接头的型号。DIX 接头型号在焊
枪枪身中有保护气阀。

用于氩弧焊的 Kemppi Flexlite TX 焊枪分为两个系列：3 和 5。两个系列都是为了满足特定的焊接需求。 
系列数越高，您获得的功能就越多。

两个系列型号都具有 Flexlite 特点，可提高用户舒适度、焊接效率和延长耗材使用寿命。同样的耗材可用于两个系
列型号，这将简化库存管理并提高其成本效益。

5 系列型号可提高氩弧焊的效率，并在所有焊接位置
提供最好的焊接人体工程学特性。利用选配的焊枪遥控， 
您在远处也能准确进行焊接电流调节。您可以从摇臂或滚
轮式开关中进行选择。5 系列型号配备了若干位于水管中
的快速接头和一个 7 针控制电缆接头。
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Flexlite GX 产品系列包含用于熔化极气体保护焊工艺的焊枪。Flexlite GX 型号有三个系列可
供选择：3、5 和 8。每个系列都能满足特定的焊接需求。所有 Flexlite GX 型号都具有 Flexlite 
特点，可提高用户舒适度、焊接效率和延长耗材使用寿命。

自然延伸到您的手部

FLEXLITE GXFl
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访问网站：
 https://kemp.cc/flexlite-gx/com-zh



较长的耗材使用寿命
可靠又耐用的 Kemppi 耗材提
高了焊接质量和生产效率。

高效的焊接
高性能割炬可有效利用电源 

容量，帮助您创建顺畅且无飞
溅的焊缝。

出色的人体工程学设计 
有效减少疲劳度，提高质量和

效率。

Kemppi 用于熔化极气体保护焊的 Flexlite GX 焊枪提高了舒适度和焊接效率。Flexlite GX 焊枪采用了创新的生产方
法、高品质的材料和严格的质量控制，值得您完全信赖。

焊枪手柄、基于解剖生理学设计的形状和出色的平衡性减轻了腕部的负担，帮助焊工完成具有挑战性的任务以
实现完美的焊接。这对质量和生产效率都有很好的提升效果。

如果您计算 Flexlite GX 焊枪的总体拥有成本，就会发现它的耗材使用寿命长、效率高且符合人体工学， 
可明显地提高整体焊接生产率。

Flexlite GX 焊枪有其他功率等级和长度可供选择，包括不同的鹅颈型号。

用于熔化极气体保护焊的  
Flexlite GX 焊枪

Flexlite G
X



手工焊接是繁重的体力劳
动，需要您长时间保持高度
警觉。如果您的工具能帮您
有效减轻工作疲劳，则可带
给您莫大的帮助 - Flexlite GX 
焊枪正是如此。

Fl
ex

lit
e 

G
X



Flexlite GX 焊枪具有令人印象深刻的形状和平衡性。灵活的电缆附件和球形接头电缆保护装置可减轻腕部负担，让
您真正感受到与众不同。这降低了焊工的疲劳度，并提高了工作质量和效率。

就易用性而言，您知
道 Flexlite GX 是一个
不错的选择！

可拆卸的焊枪手柄已包含在标准发运规格中。 
它使 Flexlite GX 焊枪成为了您的手部的自然延伸。

球形接头电缆保护装置非常灵活， 
可减轻腕部负担并且在所有情况 
下均能稳定可靠地进行送丝。

Flexlite G
X



每个焊工都有独特的手法。当填充焊缝时， 
您使用的是哪种焊炬非常重要。Flexlite  
是适合每位技能娴熟的焊接专业人员的工具。 
它将帮助您打造出质量出众的手法。



Flexlite GX 型号具有较低的焊枪鹅颈和导电嘴温度。这通过全新的创新型焊枪鹅颈结构实现。在该结构中，
冷却通道靠近主要耗材，并且与保护气通道分开。

通过与高品质的耗材相结合，此特点提高了焊接效率和焊接质量。它还延长了耗材的使用寿命，从而简化
备件管理，节省耗材成本。

创新的设计在焊接质
量和焊接效率上得到
了体现

保护气流对焊接质量有显著影响。通常，保护气是看不 
见的，但利用 Schlieren 成像技术，可以观察到真实的气体
流动。上图展示了 Flexlite GX 焊枪设计和耗材如何实现层
状气流和更好的保护气覆盖。

根据 Kemppi 焊接实验室的测试，与对应的非 Flexlite 焊枪相比，Flexlite GX 焊枪的导电嘴温度最多低 35%。 
这表明 Flexlite 的多通道冷却系统在显著延长耗材使用寿命方面发挥了重要作用。

35 %

冷却液在靠近主要耗材的位置循环， 
使它们保持低温并延长使用寿命。 
（蓝色箭头）

焊枪鹅颈中单独的保护气通道可提高焊接的
清洁度、减少飞溅物和降低保护气消耗。 
（绿色箭头）

优于其他公司



原装 Kemppi 备件均采用优质材料制成，并经过严
格的质量控制和检查。备件上的 Kemppi 品牌标识
是长而可靠的使用寿命的有力保证。
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Flexlite GX 焊枪具有更高的热效率，可降低温度并延长耗材使用寿命，从而将耗材使用量降低 50% 以上。出
色的性能以及磨损寿命更长的精确钻孔导电嘴适合各种应用和填充焊丝类型。

更少的部件，更低的成本
通过改进各个对应型号之间的交叉匹配和结合某些耗材的功能减少了可更换部件的数量。因此， 
各个焊枪型号的耗材总数减少了。这降低了库存成本，并使 Flexlite 成为车间成本管理的理想之选。

减少耗材少意味着降
低库存成本

原装 Kemppi 导电嘴均带有 Kemppi 品牌标识。它们是精密钻孔的高性能导电嘴， 
使用寿命更长，并使焊枪的运行更加可靠，从而为您带来直接成本节省。

有关导电嘴的更多信息，请参见第 63 页。

利用三个间隙级别轻松选择用于不同填充焊丝材料和应用的导电嘴尺寸：C1、C2 和 C3。

Flexlite G
X



更高的质量和              更高的生产效率
焊枪遥控

选配的焊炬遥控，您在远处也能准确即时
地进行焊接电流调节和储存通道选择。 

适用于5 系列焊枪。

符合人体工学的手柄设计

符合解剖生理学的手柄，让您牢固抓握。模块化
的枪开关，包含的部件很少，接线也很简单。 

手柄套、枪开关和焊枪遥控可以快速轻松地更换。

更少的部件，更低的成本

通过改进各个对应型号之间的交叉匹配 
和结合某些耗材的功能减少了可更换部件的
数量。这降低了库存成本，并使 Flexlite 成为 

车间成本管理的理想之选。

喷枪把手

焊枪手柄已包含在标准发运规格中。它让腕
部能够自然摆放，即使进行长时间的焊接工

作，也能轻松应对。无需工具即可快速安装。

经改进的鹅颈冷却

单独的保护气通道和延续到焊枪鹅颈末端
的冷却循环，可让鹅颈保持在较低温度，

同时提高焊接的清洁度、减少飞溅物和延
长耗材使用寿命。

工作灯

8系列焊枪具有LED工作灯，以帮助预焊
接定位和焊后可视性。
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更高的质量和              更高的生产效率

连接

3 系列和 5 系列焊枪型号具有与送丝机的通用欧
式连接，这使其能够与大多数熔化极气体保护
焊设备品牌连接。8 系列焊枪型号有一个特殊 
Kemppi 接头，可让您从焊接电弧准确收集数据。

巧妙的电缆设计

灵活的电缆附件和球形接头电缆保护装置可
减小腕部承受的扭力，从而让工作更加轻松。
电缆附件具有可更换的内部电缆和软管。

电缆弹簧保护

坚固、弹簧保护的电缆末端可防止突然弯曲
并可保护电缆内的软管。

轻松访问信息

二维码可让您直接转到相关的订货号、
耗材、产品文档和 Kemppi 联系人。

Flexlite G
X



Flexlite GX 配件为您的焊接提供更大的舒适度和易
用性。焊炬遥控减少了离开工作场所来调节参数
的需要，而焊枪手柄减少了某些焊接工作中的腕
部负担。这让焊工的工作更加轻松和高效。

附件
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GXR10 Gun Remote 是用于 5 系列 Flexlite 
GX 焊枪的焊枪遥控设备。当与兼容的焊
接系统一起使用时，该型号可让您方便地
通过焊枪准确即时地进行焊接电流调节和
储存通道选择。

GXR10 Gun Remote 安装起来既快速又 
轻松，可作为任何 5 系列 Flexlite GX 焊枪
的选配配件购买。

利用 Flexlite 配
件改进人体工
程学和易用性

焊枪手柄是所有 Flexlite GX 焊枪套装中 
包含的标准配件。它让腕部能够自然地 
摆放，从而使工作变得更轻松，尤其是
进行长时间焊接时。无需工具即可快速
安装和拆除。

Flexlite G
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3 系列 页号 5 系列 页号 8 系列 页号

Flexlite GX 253G   
负荷容量：250A/35%
冷却：气冷
长度：3.5 m / 5 m

22

Flexlite GX 255G 
负荷容量：250A/35%
冷却：气冷
长度：3.5 m / 5 m

22

Flexlite GX 208G
鹅颈：多鹅颈
负荷容量：200A/60%
冷却：气冷
长度：3.5 m / 5 m

28

Flexlite GX 203G 
负荷容量：200A/35%
冷却：气冷
长度：3.5 m / 5 m

23

Flexlite GX 205G 
负荷容量：200A/35%
冷却：气冷
长度：3.5 m / 5 m

23

Flexlite GX 308G 
鹅颈：多鹅颈
负荷容量：300A/60%
冷却：气冷
长度：3.5 m / 5 m

28

Flexlite GX 303G 
负荷容量：300A/35%
冷却：气冷
长度：3.5 m / 5 m

24

Flexlite GX 305G 
负荷容量：300A/35%
冷却：气冷
长度：3.5 m / 5 m / 6 m / 8 m

24

Flexlite GX 408G 
鹅颈：多鹅颈
负荷容量：400A/60%
冷却：气冷
长度：3.5 m / 5 m

29

Flexlite GX 303GHD
负荷容量：300A/35%
冷却：气冷
长度：3.5 m / 5 m

34

Flexlite GX 305GHD 
负荷容量：300A/35%
冷却：气冷
长度：3.5 m / 5 m

34

Flexlite GX 403G 
负荷容量：400A/35%
冷却：气冷
长度：3.5 m / 5 m

25

Flexlite GX 305GMN 
鹅颈：多鹅颈
负荷容量：350A/35%
冷却：气冷
长度：3.5 m / 5 m

27

Flexlite GX 403GHD
负荷容量：400A/35%
冷却：气冷
长度：3.5 m / 5 m

35

Flexlite GX 405G 
负荷容量：400A/35%
冷却：气冷
长度：3.5 m / 5 m

25

Flexlite GX 405GHD 
负荷容量：400A/35%
冷却：气冷
长度：3.5 m / 5 m

35

*  负荷容量 300A/100%
**  负荷容量 250A/100%

Flexlite GX 型号（气冷）
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3 系列 页号 5 系列 页号 8 系列 页码

Flexlite GX 303W 
负荷容量：300A/100%
冷却：水冷
长度：3.5 m / 5 m

23

Flexlite GX 305W 
负荷容量：300A/100%
冷却：水冷
长度：3.5 m / 5 m / 6 m**

23

Flexlite GX 428W 
鹅颈：正常或 N250
负荷容量：420A/100%
冷却：水冷
长度：3.5 m / 5 m / 8 m*

30, 33

Flexlite GX 403W 
负荷容量：400A/100%
冷却：水冷
长度：3.5 m / 5 m

24

Flexlite GX 405W 
负荷容量：400A/100%
冷却：水冷
长度：3.5 m / 5 m / 6 m* / 8 m*

24

Flexlite GX 528W 
鹅颈：正常或 N250
负荷容量：520A/100%
冷却：水冷
长度：3.5 m / 5 m

31

Flexlite GX 503W 
负荷容量：500A/100%
冷却：水冷
长度：3.5 m / 5 m

25

Flexlite GX 505W 
负荷容量：500A/100%
冷却：水冷
长度：3.5 m / 5 m

25

Flexlite GX 608W 
负荷容量：600A/40%
冷却：水冷
长度：5 m

32

Flexlite GX 605W 
负荷容量：600A/40%
冷却：水冷
长度：5 m

26

*  负荷容量 300A/100%
**  负荷容量 250A/100%

Flexlite GX 型号（水冷）

Flexlite 焊枪的名称体现了其性能和用途

8GX 40 (400A) 5 S

GX405WS8

额定功率 Kemppi 系列
3、5 或 8。

电缆长度

W

冷却方式
G = 气冷
W = 水冷

型号系列名称
GX = 传统的MIG焊枪
GC = 同轴电缆
GF = 排烟

技术特点
S = Snake
MN = 多鹅颈
MM = Minarcmig
CS = Carsat
HD = 重负荷

Flexlite G
X



60,5 mm

ø 14 mm

ø 18 mm

A B C D

耗材
GX253G35, GX253G5, GX255G35, GX255G5

A.  喷嘴 Ø 18，(20)

958010101 带绝缘套的喷嘴

B.  导电嘴

CT10C1SD003 1.0 C1 STD M6

C. 导电嘴座

9580173 导电嘴座 M6

D.  焊枪鹅颈

SP014695 180G

送丝管

W013628 0.9-1.2 铁 / 3.5M Ø 5.3/1.8 RD 钢

W013632 0.9-1.2 铁 / 5M Ø 5.3/1.8 RD 钢

送丝引导导管

SP022778 长螺母欧式单件小

Fl
ex

lit
e 

G
X



57 mm

ø 14 mm

ø 22 mm

A B C D

耗材
GX203G35, GX203G5, GX205G35, GX205G5

A.  喷嘴 Ø 22

W014452 螺纹，L57 / OD22 / D14

B.  导电嘴

CT10C1SD001 1.0 C1 STD M10

C. 导电嘴座

W013203 M10，绝缘

D.  焊枪鹅颈

SP014682 200G

SP014957 300W

送丝引导导管

SP022778 长螺母欧式单件小

SP022872 长螺母欧式单件大

送丝管

W013628 0.9-1.2 铁 / 3.5M Ø 5.3/1.8 RD 钢

W013632 0.9-1.2 铁 / 5M Ø 5.3/1.8 RD 钢

W016311 1.0-1.2 SS，（铁）/ 6.0M Ø 5.9/2.0 CHILI

*  型号不含送丝导管。有关订货号，请参见第 68 页。

Flexlite G
X

GX303W35, GX303W5, GX305W35, GX305W5, GX305WS6*



A B C D

ø 25 mm

57 mm

ø 15 mm

耗材
GX303G35, GX303G5, GX305G35, GX305G5, GX305GS6*, GX305GS8*

A.  喷嘴 Ø 25

W011478 螺纹，L57 / OD25 / D15

B.  导电嘴

CT10C1SD001 1.0 C1 STD M10

CT12C1SD001 1.2 C1 STD M10

D.  焊枪鹅颈

SP013786 300G

SP012594 420W

SP013770 420W，L=250

送丝管
W013628 0.9-1.2 铁 / 3.5M Ø 5.3/1.8 RD 钢

W013632 0.9-1.2 铁 / 5M Ø 5.3/1.8 RD 钢

W016311 1.0-1.2 SS，（铁）/ 6.0M Ø 5.9/2.0 CHILI

W016312 1.0-1.2 SS，（铁）/ 8.0M Ø 5.9/2.0 CHILI

送丝引导导管

SP022778 长螺母欧式单件小

C. 导电嘴座

W013203 M10，绝缘

W011483 M10

*  型号不含送丝导管。有关订货号，请参见第 68 页。

Fl
ex

lit
e 

G
X

GX403W35, GX403W5, GX405W35, GX405W5, GX405WS6*, GX405WS8*



60 mm

ø 15 mm

ø 28 mm

А B C D

耗材
GX403G35, GX403G5, GX405G35, GX405G5

A.  喷嘴 Ø 28

W011472 螺纹，L60 / OD28 / D15

B.  导电嘴

CT12C1SD001 1.2 C1 STD M10

C. 导电嘴座

W013203 M10，绝缘

W011483 M10

D.  焊枪鹅颈

SP014666 400G

SP012561 520W

SP013778 520W，L=250

送丝引导导管

SP022778 长螺母欧式单件小

送丝管
W013628 0.9-1.2 铁 / 3.5M Ø 5.3/1.8 RD 钢

W013632 0.9-1.2 铁 / 5M Ø 5.3/1.8 RD 钢

Flexlite G
X

GX503W35, GX503W5, GX505W35, GX505W5



64 mm

ø 17 mm

ø 30 mm

A B C D

耗材
GX605W5

A.  喷嘴 Ø 30

W012793 螺纹，L64 / OD30 / D17

B.  导电嘴

CT12C1SD001 1.2 C1 STD M10

D.  焊枪鹅颈

SP012776 600W

送丝管
W012614 1.2-1.6 铁 /5.0 M Ø 5.8/2.4 YE 钢

送丝引导导管

SP022872 长螺母欧式单件大

C. 导电嘴座

W012810 M10, 600W



57 mm

ø 15 mm

ø 25 mm

A B C D

耗材
GX305GMN35, GX305GMN5

B.  导电嘴

CT10C1SD001 1.0 C1 STD M10

C. 导电嘴座

W013203 M10，绝缘

W011483 M10

D.  焊枪鹅颈

SP012416 300G MN

送丝引导导管

SP022872 长螺母欧式单件大

鹅颈送丝导管

SP012201 鹅颈导丝管 MN 300G 1.5/4.0 L191

SP012202 鹅颈导丝管 MN 300G 2.0/4.0 L191

SP012200 鹅颈导丝管 MN 300G 2.5/4.0 L191

A.  喷嘴 Ø 25

W011478 螺纹，L57 / OD25 / D15

Flexlite G
X

送丝管
W012361 MN 0.9-1.2 铁 / 3.5 M Ø 5.6/1.8 RD 钢

W012363 MN 1.2-1.6 铁 /3.5 M Ø 5.8/2.4 YE 钢



57 mm

ø 15 mm

ø 25 mm

A B C D

耗材
GX208GMN35, GX208GMN5, GX308GMN35, GX308GMN5

A.  喷嘴 Ø 25

W011478 螺纹，L57 / OD25 / D15

B.  导电嘴

CT10C1SD001 1.0 C1 STD M10

C. 导电嘴座

W013203 M10，绝缘

W011483 M10 黄铜

D.  焊枪鹅颈

SP012415 200G MN

SP012416 300G MN

送丝引导导管

SP011868 导管出 1.0 RD 塑料

送丝管
W012361 MN 0.9-1.2 铁 / 3.5 M Ø 5.6/1.8 RD 钢

W012363 MN 1.2-1.6 铁 /3.5 M Ø 5.8/2.4 YE 钢

鹅颈送丝导管

SP012238 MN 200G 1.5/4.0 L171

SP012239 MN 200G 2.0/4.0 L171

SP012240 MN 200G 2.5/4.0 L171

SP012201 MN 300G 1.5/4.0 L191

SP012202 MN 300G 2.0/4.0 L191

SP012200 MN 300G 2.5/4.0 L191

Fl
ex

lit
e 

G
X



60 mm

ø 15 mm

ø 28 mm

A B C DА B C D

Flexlite G
X

耗材
GX408GMN35, GX408GMN5

B.  导电嘴

CT12C1SD001 1.2 C1 STD M10

C. 导电嘴座

W013203 M10，绝缘

W011483 M10

D.  焊枪鹅颈

SP012417 400G MN

SP021845 400G 直型，GX

SP021121 300G MN 直 L=200 MM

SP017001 300G MN 直 L=600 MM

SP022074 300 G MN FLEX，GX

送丝引导导管

SP011869 导管出 1.2 OG 塑料

送丝管
W012361 MN 0.9-1.2 铁 / 3.5 M Ø 5.6/1.8 RD 钢

W012363 MN 1.2-1.6 铁 /3.5 M Ø 5.8/2.4 YE 钢

鹅颈送丝导管

SP012235 MN 400G 1.5/4.0 L216

SP012236 MN 400G 2.0/4.0 L216

SP012237 MN 400G 2.5/4.0 L216

SP021124 MN 300G 2.0/4.0 L233

SP017005 MN 300G 2.0/4.0 L632

SP022424 MN FLEX 300G 2.0/2.4 L234

SP023117 MN 400G HD

A.  喷嘴 Ø 28

W011472 螺纹，L60 / OD28 / D15



ø 25 mm

ø 16 mm

61 mm

A B C D

耗材
GX428W35, GX428W5, GX428W35N250, GX428W5N250

A.  喷嘴 Ø 25

W013930 螺纹，L61 / OD25 / D16

B.  导电嘴

CT10C1SD001 1.0 C1 STD M10

D.  焊枪鹅颈

SP012594 420W

SP013770 420W，L=250

送丝管

W013628 0.9-1.2 铁 / 3.5M Ø 5.3/1.8 RD 钢

W013632 0.9-1.2 铁 / 5M Ø 5.3/1.8 RD 钢

送丝引导导管

SP013597 1.0 / 4.9 RD 塑料

C. 导电嘴座

W013203 M10，绝缘

W011483 M10

Fl
ex

lit
e 

G
X



A B C DA B C D

ø 17 mm

ø 28 mm

64 mm

耗材
GX528W35, GX528W5, GX528W35N250, GX528W5N250

A.  喷嘴 Ø 28

W013931 螺纹，L64 / OD28 / D17

B.  导电嘴

CT12C1SD001 1.2 C1 STD M10

C. 导电嘴座

W013203 M10，绝缘

W011483 M10

送丝引导导管

SP013598 1.2 / 4.9 OG 塑料

D.  焊枪鹅颈

SP012561 520W

SP013778 520W，L=250

送丝管

W013628 0.9-1.2 铁 / 3.5M Ø 5.3/1.8 RD 钢

W013632 0.9-1.2 铁 / 5M Ø 5.3/1.8 RD 钢

Flexlite G
X



64 mm

ø 17 mm

ø 30 mm

A B C D

耗材

A.  喷嘴 Ø 30

W012793 螺纹，L64 / OD30 / D17

B.  导电嘴

CT12C1SD001 1.2 C1 STD M10

D.  焊枪鹅颈

SP012776 600W

送丝管
W012614 1.2-1.6 铁 /5.0 M Ø 5.8/2.4 YE 钢

送丝引导导管

SP011869 1.2 OG 塑料

C. 导电嘴座

W012810 M10，600W

Fl
ex

lit
e 

G
X

GX608W5



ø 25 mm

ø 16 mm

61 mm

A B C D

耗材
GX428WS8*

A.  喷嘴 Ø 25

W013930 螺纹，L61 / OD25 / D16

B.  导电嘴

CT12C1SD001 1.2 C1 STD M10

C. 导电嘴座

W013203 M10，绝缘

送丝引导导管

SP011869 1.2 OG 塑料

送丝管
W016312 1.0-1.2 SS，（铁）/ 8.0M Ø 5.9/2.0 CHILI

A B C D

*  型号不含送丝导管。有关订货号，请参见第 68 页。

D.  焊枪鹅颈

SP012594 420W

SP013770 420W，L=250

Flexlite G
X



GX303GHD35, GX303GHD5, GX305GHD35, GX305GHD5

DB CA

61 mm

ø 16 mm

ø 25 mm

Fl
ex

lit
e 

G
X

耗材

A.  喷嘴 Ø 25

W021179 喷嘴 HD 螺纹，L61 / OD25 / D16

B.  导电嘴

CT10C1LP002 导电嘴 1.2 C1 LIFE M10

D.  焊枪鹅颈

SP022681 300G HD

送丝管
W013628 送丝导管 0.9-1.2 铁/ 3.5M Ø 5.3/1.8 RD 钢

W013632 送丝导管 0.9-1.2 铁/ 5M Ø 5.3/1.8 RD 钢

送丝引导导管

SP022778 长螺母欧式单件小

C. 导电嘴座

W011483 M10



GX403GHD35, GX403GHD5, GX405GHD35, GX405GHD5

DB CA

64 mm

ø 17 mm

ø 28 mm

Flexlite G
X

耗材

A.  喷嘴 Ø 28

W021186 喷嘴，HD，螺纹，L64 / OD28 / D17

B.  导电嘴

CT12C1LP002 导电嘴 1.2 C1 LIFE M10

C. 导电嘴座

W011483 M10

送丝引导导管

SP022778 长螺母欧式单件小

送丝管
W013628 送丝导管 0.9-1.2 铁/ 3.5M Ø 5.3/1.8 RD 钢

W013632 送丝导管 0.9-1.2 铁/ 5M Ø 5.3/1.8 RD 钢

D.  焊枪鹅颈

SP022314 400G HD



出厂安装的耗材
气冷 FLEXLITE GX 焊枪
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GX203G35 ● ● ● ● ●
GX203G5 ● ● ● ● ●
GX205G35 ● ● ● ● ●
GX205G5 ● ● ● ● ●
GX208GMN35 ● ● ● ● ● ●
GX208GMN5 ● ● ● ● ● ●
GX253G35 ● ● ● ● ● ●
GX253G5 ● ● ● ● ● ●
GX255G35 ● ● ● ● ● ●
GX255G5 ● ● ● ● ● ●
GX303G35 ● ● ● ● ●
GX303G5 ● ● ● ● ●
GX303GHD35 ● ● ● ● ●
GX303GHD5 ● ● ● ● ●
GX305G35 ● ● ● ● ●
GX305G5 ● ● ● ● ●
GX305GMN35 ● ● ● ● ● ●
GX305GMN5 ● ● ● ● ● ●
GX305GHD35 ● ● ● ● ●
GX305GHD5 ● ● ● ● ●
GX305GS6 ● ● ● ●
GX305GS8 ● ● ● ●
GX308GMN35 ● ● ● ● ● ●
GX308GMN5 ● ● ● ● ● ●
GX403G35 ● ● ● ● ●
GX403G5 ● ● ● ● ●
GX403GHD35 ● ● ● ● ●
GX403GHD5 ● ● ● ● ●
GX405G35 ● ● ● ● ●
GX405G5 ● ● ● ● ●
GX405GHD35 ● ● ● ● ●
GX405GHD5 ● ● ● ● ●
GX408GMN35 ● ● ● ● ● ●
GX408GMN5 ● ● ● ● ● ●
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X



水冷 FLEXLITE GX 焊枪
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GX303W35 ● ● ● ● ●
GX303W5 ● ● ● ● ●
GX305W35 ● ● ● ● ●
GX305W5 ● ● ● ● ●
GX305WS6 ● ● ● ●
GX403W35 ● ● ● ● ●
GX403W5 ● ● ● ● ●
GX405W35 ● ● ● ● ●
GX405W5 ● ● ● ● ●
GX405WS6 ● ● ● ●
GX405WS8 ● ● ● ●
GX428W35 ● ● ● ● ●
GX428W5 ● ● ● ● ●
GX428WS8 ● ● ● ●
GX503W35 ● ● ● ● ●
GX503W5 ● ● ● ● ●
GX505W35 ● ● ● ● ●
GX505W5 ● ● ● ● ●
GX528W35 ● ● ● ● ●
GX528W5 ● ● ● ● ●
GX605W5 ● ● ● ● ●
GX608W5 ● ● ● ● ●

Flexlite G
X



技术数据和订货号

Flexlite GX 253G 203G 303G 303GHD 403G 403GHD 303W 403W 503W

焊接工艺 MIG/MAG MIG/MAG MIG/MAG MIG/MAG MIG/MAG MIG/MAG MIG/MAG MIG/MAG MIG/MAG

导电嘴 M6 M10 M10 M10 M10 M10 M10 M10 M10

冷却方式 气冷 气冷 气冷 气冷 气冷 气冷 水冷 水冷 水冷

连接类型 欧式 欧式 欧式 欧式 欧式 欧式 欧式 欧式 欧式

焊丝直径 (mm) 0.6–1.2 0.8–1.2 0.8–1.2 0.8-1.2 0.8–1.6 0.8-1.6 0.8–1.6 0.8–1.6 0.8–1.6

负荷容量 (IEC 60974-7)

35% / Ar + 18% CO₂ 250 A 200 A 300 A  300 A 400 A 400 A

60% / Ar + 18% CO₂

100% / Ar + 18% CO₂ 300 A 400 A 500 A

喷枪把手 是 是 是 是 是 是 是 是 是

遥控选件 否 否 否 否 否 否 否 否 否

LED 选件 否 否 否 否 否 否 否 否 否

旋转鹅颈 是 是 是 是 是 是 否 否 否

可更换鹅颈 否 否 否 否 否 否 否 否 否

订货号 3.5 m GX253G35 GX203G35 GX303G35 GX303GHD35 GX403G35 GX403GHD35 GX303W35 GX403W35 GX503W35

5 m GX253G5 GX203G5 GX303G5 GX303GHD5 GX403G5 GX403GHD5 GX303W5 GX403W5 GX503W5

Flexlite GX 255G 205G 305G 305GHD 405G 405GHD 305W 405W 505W

焊接工艺 MIG/MAG MIG/MAG MIG/MAG MIG/MAG MIG/MAG MIG/MAG MIG/MAG MIG/MAG MIG/MAG

导电嘴 M6 M10 M10 M10 M10 M10 M10 M10 M10

冷却方式 气冷 气冷 气冷 气冷 气冷 气冷 水冷 水冷 水冷

连接类型 欧式 欧式 欧式 欧式 欧式 欧式 欧式 欧式 欧式

焊丝直径 (mm) 0.6–1.2 0.8–1.2 0.8–1.2 0.8-1.2 0.8–1.6 0.8-1.6 0.8–1.6 0.8–1.6 0.8–1.6

负荷容量 (IEC 60974-7)

35% / Ar + 18% CO₂ 250 A 200 A 300 A 300 A 400 A 400 A

60% / Ar + 18% CO₂

100% / Ar + 18% CO₂ 300 A 400 A 500 A

喷枪把手 是 是 是 是 是 是 是 是 是

GXR10 Gun Remote

（订货号：GXR10）
是 是 是 是 是 是 是 是 是

LED 选件 否 否 否 否 否 否 否 否 否

旋转鹅颈 是 是 是 是 是 是 否 否 否

可更换鹅颈 否 否 否 否 否 否 否 否 否

订货号 3.5 m GX255G35 GX205G35 GX305G35 GX305GHD35 GX405G35 GX405GHD35 GX305W35 GX405W35 GX505W35

5 m GX255G5 GX205G5 GX305G5 GX305GHD5 GX405G5 GX405GHD5 GX305W5 GX405W5 GX505W5

3 系列

5 系列
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Flexlite GX 208GMN 308GMN 408GMN 428W 528W 608W 428WS

焊接工艺 MIG/MAG MIG/MAG MIG/MAG MIG/MAG MIG/MAG MIG/MAG MIG/MAG

导电嘴 M10 M10 M10 M10 M10 M10 M10

冷却方式 气冷 气冷 气冷 水冷 水冷 水冷 水冷

连接类型 Kemppi Kemppi Kemppi Kemppi Kemppi Kemppi Kemppi

焊丝直径 (mm) 0.8–1.2 0.8–1.2 0.8–1.6 0.8–1.6 0.8–1.6 1.2–2.4 1.2–1.6

负荷容量 (IEC 60974-7)

35% / Ar + 18% CO₂ 600 A (40%)

60% / Ar + 18% CO₂ 200 A 300 A 400 A

100% / Ar + 18% CO₂ 420 A 520 A 300 A

喷枪把手 是 是 是 是 是 是 是

遥控选件 是* 是* 是* 是* 是* 是* 是*

LED 选件 是 是 是 是 是 是 是

旋转鹅颈 是 是 是 否 否 否 否

可更换鹅颈 是 是 是 否 否 否 否

订货号 3.5 米 GX208GMN35 GX308GMN35 GX408GMN35 GX428W35 GX528W35

5 米 GX208GMN5 GX308GMN5 GX408GMN5 GX428W5 GX528W5 GX608W5

8 米 GX428WS8

注意：超长 S 型号不含送丝导管。有关送丝导管订货号，请参见第 68 页。
*2022 年不提供遥控器

Flexlite GX 605W 305GMN 305GS 305WS 405WS

焊接工艺 MIG/MAG MIG/MAG MIG/MAG MIG/MAG MIG/MAG

导电嘴 M10 M10 M10 M10 M10

冷却方式 水冷 气冷 气冷 水冷 水冷

连接类型 欧式 欧式 欧式 欧式 欧式

焊丝直径 (mm) 1.2–2.4 0.8–1.2 1.0–1.2 1.0–1.6 1.0–1.6

负荷容量 (IEC 60974-7)

35% / Ar + 18% CO₂ 600 A (40%) 350 A 300 A

60% / Ar + 18% CO₂

100% / Ar + 18% CO₂ 250 A 300 A

喷枪把手 是 是 是 是 是

GXR10 Gun Remote

（订货号：GXR10）
是 是 是 是 是

LED 选件 否 否 否 否 否

旋转鹅颈 否 是 是 否 否

可更换鹅颈 否 是 否 否 否

订货号 3.5 米 GX305GMN35

5 米 GX605W5 GX305GMN5

6 米 GX305GS6 GX305WS6 GX405WS6

8 米 GX305GS8 GX405WS8

5 系列

8 系列

Flexlite G
X



Flexlite GC 产品系列包含五个轻巧且坚固的入门级焊枪型号，适用于熔化极气体保护焊工艺。 
这些焊枪型号配备了欧式或 MMG 接头。所有 Flexlite GC 型号均获得了延长的耗材使用寿命。

适合所有焊工的可靠 Kemppi 入门级 MIG 焊枪

FLEXLITE GCFl
ex
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访问网站：
 https://kemp.cc/flexlite-gc/com-zh



较长的耗材使用寿命
耐用的 Kemppi 耗材为焊接质

量和生产效率提供支持。

 更少的部件， 
较低的成本

通过减少耗材来降
低车间库存成本。

更符合人体工程学
提供牢固抓握的选配焊枪 

手柄可让腕部自然地摆放，
从而提高工作质量。

对于喜欢易于使用且配备了灵活耐用的同轴电缆的焊枪的熔化极气体保护焊焊工，Flexlite GC 提供了一个很
好的选择。作为附加配件，Flexlite GC 配备了一个可拆卸、符合人体工程学的焊枪手柄。在使用时，该手柄
可让您牢固抓握，并改进了焊接人体工程学特性，尤其是在长焊期间。

Flexlite GC 焊枪本身还有一个可旋转的鹅颈，使您容易接触焊接工件，从而为焊工增强了人体工程学特性。

Flexlite GC 使用与标准 Flexlite GX 型号相同的耗材。由于车间存放区中的单独部件减少，库存管理得到了 
简化，库存成本也降低了。

Flexlite GC 为 Kemppi 入门级 MIG 焊枪
提供了大量好处

Flexlite G
C

Flexlite G
C



3 系列 页号

Flexlite GC 223G
负荷容量：220A/35%

冷却：气冷
长度：3 米

44

Flexlite GC 253G
负荷容量：250A/35%

冷却：气冷
长度：3.5 m / 5 m

44

Flexlite GC 323G
负荷容量：320A/35%

冷却：气冷
长度：3.5 m / 5 m

45

Flexlite GC 型号

Flexlite 焊枪的名称体现了其性能和用途

3GC 22 (220A) 3 MM

GC223GMM3

额定功率 Kemppi 系列
3、5 或 8。

电缆长度

G

冷却方式
G = 气冷
W = 水冷

型号系列名称
GX = 传统的MIG焊枪
GC = 同轴电缆
GF = 排烟

技术特点
S = Snake
MN = 多鹅颈
MM = Minarcmig
CS = Carsat
HD = 重负荷
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出厂安装的耗材

技术数据和订货号

Flexlite GC 223 253G 323G

焊接工艺 MIG/MAG MIG/MAG MIG/MAG

导电嘴 M6 M6 M10x1

冷却方式 气冷 气冷 气冷

连接类型 MinarcMig 欧式 欧式

焊丝直径 (mm) 0.6-1.0 0.8-1.2 0.8-1.2

负荷容量 (IEC 60974-7)

35% / Ar + 18% CO₂ 220 250 320

喷枪把手 是 是 是

旋转鹅颈 是 是 是

可更换鹅颈 否 否 否

订货号 3 米 GC223GMM3

3.5 米 GC253G35 GC323G35

5 米 GC253G5 GC323G5

3 系列
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GC223GMM3 ● ● ● ● ●
GC253G35 ● ● ● ● ● ●
GC253G5 ● ● ● ● ● ●
GC323G35 ● ● ● ● ●
GC323G5 ● ● ● ● ●

Flexlite G
C

Flexlite G
C



60.5 mm

ø 14 mm

ø 18 mm

A B C D

耗材
GC223GMM3, GC253G35, GC253G5

A.  喷嘴 Ø 18，(20)

958010101 带绝缘套的喷嘴

B.  导电嘴

CT08C1SD003 导电嘴 0.8 C1 STD M6

CT10C1SD003 导电嘴 1.0 C1 STD M6

C. 导电嘴座

9580173 导电嘴座 M6

D.  焊枪鹅颈

SP4153040 250G

送丝管
4307650 0.6-1.0 / 3350 3M Ø 4.7/1.5 钢，MMG

W006453 0.9-1.2 铁 / 3.5M Ø 4.7/2.0 RD 钢

W006454 0.9-1.2 铁 / 5M Ø 4.7/2.0 RD 钢

送丝引导导管

SP022778 长螺母欧式单件小
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ø 25 mm

57 mm

ø 15 mm

A B C D

耗材
GC323G35, GC323G5

B.  导电嘴

CT10C1SD001 1.0 C1 STD M10

C. 导电嘴座

W013203 M10，绝缘

D.  焊枪鹅颈

SP020428 300G

送丝引导导管

SP022778 长螺母欧式单件小

送丝管
W006453 0.9-1.2 铁 / 3.5M Ø 4.7/2.0 RD 钢

W006454 0.9-1.2 铁 / 5M Ø 4.7/2.0 RD 钢

A.  喷嘴 Ø 25

W011478 螺纹，L57 / OD25 / D15

Flexlite G
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Flexlite GF 产品系列包括多个带排烟功能的熔化极气体保护焊枪。高效的真空系统
可直接从焊枪喷嘴排出焊接烟尘而不影响保护气流动，从而为焊工和共用工作环境
的其他人提供一个更安全、更清洁的工作环境。

Flexlite GF 分为水冷和气冷版本，两者都具有可拆卸焊枪手柄提供的优良人体工程学
特性。手柄的设计和形状让它的握感很好。所有 Flexlite GF 型号都具有 Flexlite  
特点，可提高用户舒适度、焊接效率和延长耗材使用寿命。

抓握安全性

FLEXLITE GF
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访问网站：
 https://kemp.cc/flexlite-gf/com-zh



优异的保护
焊接烟尘被直接从污染源中除去， 
这意味着不仅为焊工，还为焊工周

围的人提供了优异的保护。

焊接性能优越
除了安全之外，还有出色的焊

接特性和个更少的飞溅。

握感极佳
出色的人体工程学特性使得
利用 Flexlite GF 进行焊接成
为了一种享受，并提高了工

作质量和效率。

当使用 Flexlite GF 时，整个工作环境（包括人员和烟尘敏感设备）都得到了初步保护。综合测试证明， 
使用排烟不会影响焊接特性。

此外，Flexlite GF 已经根据 ISO 21904-3 标准进行了测试。这确保了用一种标准化的方法来证明焊枪的捕获效率。
标准化焊枪是焊工日常工作中的一个安全可靠的工具。

Flexlite GF 提供了更安全 
的工作环境

Flexlite G
C

Flexlite G
F



ISO 
21904-3 

4000

排烟可提高在同一环境中
工作的所有人的安全性。

一般而言，在长达 8 小时的工作班 
次中，我们会呼吸 4000 公升的空气。

一个 焊接操作员每小时可产
生多达 40 g 的扩散性烟尘和
颗粒物。

职业性肺部疾病可以通过适当
的排烟预防

如果不进行保护，微小的
烟尘颗粒物会侵入到肺组
织结构深处。

电焊烟尘
中包括多种对人类健康有
危害的物质。

如果长期接触，可能会导致长期
的健康问题，包括癌症。

排烟效率已根据新标准进
行度量。



所有焊接工艺都会产生含有有害金属烟尘的烟雾和肉眼看不见的气体。一个焊接操作员每小时可产生多
达 40 g 的扩散性烟尘和颗粒物。这些焊接烟尘包含多种对人类健康有危害的物质。长期接触空气污染物
可能会导致长期的健康问题，包括癌症。

排烟焊枪使您能够在难以安排局部通风的挑战性位置排出焊接烟尘。高效的排烟焊枪（如 Flexlite GF） 
可在焊接烟尘刚一产生、远未达到焊工的呼吸区时便直接收集多达 95% 的烟尘。Kemppi 的所有焊接排烟
焊枪型号及其排烟效率已根据新标准 ISO 21904-3 进行了度量。

排烟焊枪并不是除去扩散性焊接烟尘和颗粒物的唯一选择，但在许多情况下，它们是最好的选择。 
排烟焊枪是唯一一个直接从源头除去焊接烟尘的解决方案。

最有效的排烟方法

轻松调整真空喷嘴以调节排烟气流而不影响
保护气覆盖。

在焊接过程中调节排烟气流很容易。
气流旁通阀被放在焊枪手柄的顶部，
符合人体工程学，因而调整速度快。

Flexlite G
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Flexlite GF 不仅为焊机，也为共用工作环境的其他人提供了初步保护。高效、可调节的真空流可在扩散性烟
尘和颗粒物到达呼吸区之前除去其中的 95%。

当您的工作环境中有高度敏感的设备和装置时，就需要顶级的保护。利用排烟焊枪直接从污染源头除去烟
尘是市场上最可靠、最经济的解决方案。

用于实现优质焊接的优质工具
Flexlite GF 结合了强大的排烟功能和全面的保护气覆盖。此外还有最大程度的保护，这使您能够出色地完成
焊接工作。借助高性能的焊枪，您可以有效利用电源容量并将飞溅降至最低。

Kemppi 的综合测试确保了排烟的使用不会影响焊接能力。使用 Flexlite GF 后，焊接性能在安全性和焊接能力 
方面达到了一个新的水平。Flexlite GF 与标准 Flexlite GX 耗材兼容。原装耗材具有较长的生命周期和耐用性。

安全第一

Flexlite G
C

Flexlite G
F

排烟系统开启时的焊接烟尘。 排烟系统关闭时的焊接烟尘。



在某些情况下，焊接要在困难的位置进行，这可能导致
过度疲劳甚至是职业伤害。轻巧型 Flexlite GF 的出色人体
工程学特性降低了伤害风险，并让焊工能够更持久、 
更有效地进行焊接。
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在 Flexlite GF 中，安全性与易用性做到了完美配合。出色的人体工程学特性是我们 Flexlite 产品系列的特
色之一，为焊机提供了无与伦比的舒适性。

Flexlite 的设计降低了焊工的疲劳度，从而提高了工作质量和效率。一个焊工平均每天有 20% 的时间拿
着焊枪。可拆卸的焊枪手柄和匀称的焊枪形状使工作更加顺利，而焊枪的轻巧使您不必担心拿不动它。
长达 5 米的灵活电缆附件以及球形接头电缆保护装置提供了额外的舒适性 - 拿着 Flexlite GF 将让您感到
心情愉快。

安全性与易用性
相结合

Flexlite G
C

Flexlite G
F

可拆卸的焊枪手柄使焊接位置更自然、更符合人体工程
学。焊枪手柄已包含在标准发运规格中。

排烟装置接头有一个灵活的真空
出口，可 360 度自由旋转。



符合人体工学的手柄设计

符合解剖生理学的手柄，让您牢固抓握。模块化
的枪开关，包含的部件很少，接线也很简单。手

柄套和枪开关可以快速轻松地更换。

更少的部件，更低的成本

通过改进各个对应型号之间的交叉匹配和结合某
些耗材的功能减少了可更换部件的数量。这降低
了库存成本，并使 Flexlite 成为车间成本管理的理

想之选。

喷枪把手

可拆卸的焊枪手柄适合所有型号。它让腕部能够
自然摆放，即使进行长时间的焊接工作，也能轻

松应对。无需工具即可快速安装。

Fl
ex

lit
e 

G
C

Fl
ex

lit
e 

G
F

可调节的真空喷嘴位置

真空喷嘴可调整为三个设定位置来调节排烟气
流。始终针对您的焊接工作优化排烟。

风险最小化， 焊接性能优越

导电嘴座

组合在一起的导电嘴座和气体扩散器提供了具
有平稳层流的改进气体保护。这种组合导致对

耗材的需求减少。

导电嘴 M10

改进过的传热有助于冷却。导电嘴孔是通过钻
孔生成的，因为钻取的孔更同心、更准确，并
能实现更好的圆角。根据填充焊丝直径、孔间

隙级别和导电嘴材料类型标记了导电嘴。



巧妙的电缆设计

灵活的电缆附件和球形接头电缆保护装置可 
减小腕部承受的扭力，从而让工作更加轻松。 
电缆附件具有可更换的内部电缆和软管。

风险最小化， 焊接性能优越

高品质的排烟装置接头

该接头有一个灵活的真空出口，可 360 度自
由旋转。这样，无论排烟装置的位置如何，
都可以方便地进行连接。用于真空软管的皮
革罩作为出厂预安装件包含在包装中。皮革
罩也可以作为带魔术贴式紧固件的备件提
供，以方便安装。柔性软管增强了人体工程
学特性。

可调节的真空流

气流旁路阀，可快速方便地调节焊接过程中
的排烟气流。这个阀以符合人体工程学的方
式定位在焊枪手柄上。

Flexlite G
C

Flexlite G
F



D E FB CA

57 mm

ø 14 mm

ø 22 mm

耗材
GF303G35, GF303G5

A.  喷嘴 Ø 22

W014452 螺纹，L57 / OD22 / D14

D. 导电嘴

CT10C1SD001 1.0 C1 STD M10

F. 焊枪鹅颈

SP021213 300G

SP020926 300W

送丝管
W013628 0.9-1.2 铁 / 3.5M Ø 5.3/1.8 RD 钢

W013632 0.9-1.2 铁 / 5M Ø 5.3/1.8 RD 钢

送丝引导导管

SP022778 长螺母欧式单件小

E. 导电嘴座

W013203 M10，绝缘

B. 真空喷嘴

SP020810 真空喷嘴 GF 22 MM

C. 真空管

SP020077 真空管 GF 45 DEG

Fl
ex

lit
e 

G
C

Fl
ex

lit
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G
F

GF303W35, GF303W5



D E FA B C

ø 25 mm

57 mm

ø 15 mm

耗材
GF403G35, GF403G5

A.  喷嘴 Ø 25

W011478 螺纹，L57 / OD25 / D15

D. 导电嘴

CT10C1SD001 1.0 C1 STD M10

CT12C1SD001 1.2 C1 STD M10

F. 焊枪鹅颈

SP021316 400G

SP020159 400W

送丝管
W013628 0.9-1.2 铁 / 3.5M Ø 5.3/1.8 RD 钢

W013632 0.9-1.2 铁 / 5M Ø 5.3/1.8 RD 钢

送丝引导导管

SP022778 长螺母欧式单件小

E. 导电嘴座

W013203 M10，绝缘

B. 真空喷嘴

SP020253 真空喷嘴 GF 25 MM

Flexlite G
C

Flexlite G
F

GF403W35, GF403W5

C. 真空管

SP020077 真空管 GF 45 DEG



C D EA B

耗材
GF403GCS30D5

C. 导电嘴

CT12C1SD001 1.2 C1 STD M10

E. 焊枪鹅颈

SP022315 400G CS30

SP020159 400W CS45

SP021188 400W

送丝管
W013628 0.9-1.2 铁 / 3.5M Ø 5.3/1.8 RD 钢

W013632 0.9-1.2 铁 / 5M Ø 5.3/1.8 RD 钢

送丝引导导管

SP022778 长螺母欧式单件小

D. 导电嘴座

W013203 M10，绝缘

A. 真空喷嘴 + 喷嘴总成

SP021260 真空/喷嘴 GF403WCS5

GF403WCS5, GF403WCS45D5

B. 真空管

SP020077 真空管 GF 45 DEG

SP020746 真空管 GF 30 DEG





Flexlite GF60

出厂安装的耗材出厂安装的耗材
气冷 FLEXLITE GF 焊枪
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GF303G35 ● ● ● ● ● ● ●
GF303G5 ● ● ● ● ● ● ●
GF403G35 ● ● ● ● ● ● ●
GF403G5 ● ● ● ● ● ● ●
GF403GCS30D5 ● ● ● ● ● ●
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GF303W35 ● ● ● ● ● ● ●
GF303W5 ● ● ● ● ● ● ●
GF403W35 ● ● ● ● ● ● ●
GF403W5 ● ● ● ● ● ● ●
GF403WCS5 ● ● ● ● ● ●
GF403WCS45D5 ● ● ● ● ● ●

水冷 FLEXLITE GF 焊枪
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Flexlite GF60



Flexlite GF 61

3 系列 页号

Flexlite GF 303G
负荷容量：300A/35%

冷却：气冷
长度：3.5 m / 5 m

56

Flexlite GF 403G
负荷容量：400A/35%

冷却：气冷
长度：3.5 m / 5 m

57

Flexlite GF 303W
负荷容量：300A/100%

冷却：水冷
长度：3.5 m / 5 m

56

Flexlite GF 403W
负荷容量：400A/100%

冷却：水冷
长度：3.5 m / 5 m

57

FLEXLITE GF 型号

Flexlite 焊枪的名称体现了其性能和用途

545DGF 40 (400A) 3 CS

GF403WCS5

额定功率 Kemppi 系列：
3、5 或 8。

电缆长度鹅颈角度
° = 特殊角度

W

冷却类型：
G = 气冷
W = 水冷

型号系列名称：
GX = 传统的MIG焊枪
GC = 同轴电缆
GF = 排烟

技术特点：
S = Snake
MN = 多鹅颈
MM = Minarcmig
CS = Carsat

技术数据和订货号

Flexlite GF 303G 403G 303W 403W

焊接工艺 MIG/MAG MIG/MAG MIG/MAG MIG/MAG

导电嘴 M10 M10 M10 M10

冷却方式 气冷 气冷 水冷 水冷

连接类型 欧式 欧式 欧式 欧式

焊丝直径 (mm) 0.8–1.2 0.8–1.6 0.8–1.6 0.8–1.6

负荷容量 (IEC 60974-7)

35% / Ar + 18% CO₂ 300 A 400 A

100% / Ar + 18% CO₂ 300 A 400 A

捕获高效 (ISO 21904-3) 84 84 84 84

最低排烟流量 (m3/h) 57 57 57 57

压差 (Pa) 5500 5500 5500 5500

喷枪把手 是 是 是 是

遥控选件 否 否 否 否

LED 选件 否 否 否 否

旋转鹅颈 是 是 否 否

可更换鹅颈 否 否 否 否

订货号 3.5 米 GF303G35 GF403G35 GF303W35 GF403W35

5 米 GF303G5 GF403G5

GF403GCS30D5

GF303W5 GF403W5

GF403WCS5

GF403WCS45D5

3 系列

Flexlite G
C

Flexlite G
F

Flexlite GF 61

CS = 面向特定市场的固定喷嘴/真空喷嘴。
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喷嘴
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常规 MIG 耗材

产品代码 描述 连接 L 
mm

OD 
mm

D 
mm

涂层 绝缘套 技术特点 图片

ø 18， 
(20)

9580101 喷嘴 底座 61 18 14 镍 -

958010101 带绝缘套的喷嘴 底座 61 18 14 镍 是

9580101E 喷嘴，厚壁 底座 61 20 14 镍 - 厚壁

ø 22

W014452 喷嘴，螺纹，L57 / OD22 
/ D14

螺纹 57 22 14 - -

W015858 喷嘴，螺纹，L57 / OD25 
/ D15

螺纹 60 22 15 - -

W021564 喷嘴，HD，螺纹，L57 / 
OD22 / D14

螺纹 57 22 14 镍 - 厚壁， 
重负荷

W021565 喷嘴，HD，螺纹，L60 / 
OD22 / D14

螺纹 60 22 14 镍 - 厚壁， 
重负荷

 ø 25

W011478 喷嘴，螺纹，L57 / OD25 
/ D15

螺纹 57 25 15 - 是

W013930 喷嘴，螺纹，L61 / OD25 
/ D16

螺纹 61 25 16 - 是

W012143 喷嘴，螺纹，L61 / OD25 
/ D19

螺纹 61 25 19 - 是

W021173 喷嘴，HD，螺纹，L57 / 
OD25 / D15

螺纹 57 25 15 镍 是 厚壁， 
重负荷

W021179 喷嘴，HD，螺纹，L61 / 
OD25 / D16

螺纹 61 25 16 镍 是 厚壁， 
重负荷

W011958 喷嘴，螺纹，L51 / OD25 
/ D12，打底焊

螺纹 51 25 12 - - 打底焊

W011953 喷嘴，螺纹，L102 / 
OD25 / D10，窄隙

螺纹 102 25 10 - - 窄隙

 ø 28

W011472 喷嘴，螺纹，L60 / OD28 
/ D15

螺纹 60 28 15 - 是

W013931 喷嘴，螺纹，L64 / OD28 
/ D17

螺纹 64 28 17 - 是

W012146 喷嘴，螺纹，L64 / OD28 
/ D21

螺纹 64 28 21 - 是

W021182 喷嘴，HD，螺纹，L60 / 
OD28 / D15

螺纹 60 28 15 镍 是 厚壁， 
重负荷

W021186 喷嘴，HD，螺纹，L64 / 
OD28 / D17

螺纹 64 28 17 镍 是 厚壁， 
重负荷

 ø 30
W012793 喷嘴，螺纹，L64 / OD30 

/ D17
螺纹 64 30 17 - 是



Kemppi 的所有原装 M10 导电嘴都是精密钻孔的优质耗材。高速钻孔可产生更光滑的钻孔表面，从而实现平稳可靠
的送丝和延长导电嘴的使用寿命。

导电嘴

填充焊丝 Ø 黑色金属焊丝 药芯焊丝 不锈钢焊丝 铝焊丝

0.8 C1（小） C2（中等） C3（大）

0.9 C1（小） C1（小） C2（中等） C3（大）

1 C1（小） C1（小） C2（中等） C3（大）

1.2 C1（小） C1（小） C2（中等） C3（大）

1.4 C1（小） C1（小） C3（大）

1.6 C1（小） C1（小） C2（中等） C3（大）

2 C3（大） C3（大）

2.4 C3（大） C3（大）

001CT 10 C1

CT10C1CZ001

元件代码

导电嘴 填充焊丝 Ø 孔间隙级别
C1 = S
C2 = M
C3 = L

运行自定义代码
001-999

CZ

材料
SD = 标准

CZ = CuCrZr
LP = Life+

推荐的首选

每个填充焊丝直径包含三个间隙级别选择：

C1 = 小 --> Kemppi 对黑色金属焊丝的建议

C2 = 中 --> Kemppi 对不锈钢焊丝的建议

C3 = 大 --> Kemppi 对铝焊丝的建议

只需选择最适合您的应用的级别。

如果您在大功率焊接时遇到麻烦，则可以尝试选择更大的间隙级别。
较小的间隙级别可能会对点火产生正面影响。

请注意，以上说法只是建议。

材料选择：

标准
CuCrZr = 使用寿命长，尤其适合短弧和球形电弧应用

Life+ = 使用寿命长，尤其适合球形电弧和喷射电弧应用

填充焊丝 Ø 0.8 … 2.4

间隙
C1、C2、C3

Flexlite G
C
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IG
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材



CT08C1CZ001 0.8 C1 CRZR M10

CT09C1CZ001 0.9 C1 CRZR M10

CT10C1CZ001 1.0 C1 CRZR M10

CT12C1CZ001 1.2 C1 CRZR M10

CT16C1CZ001 1.6 C1 CRZR M10

CT10C2CZ001 1.0 C2 CRZR M10

CT12C2CZ001 1.2 C2 CRZR M10

CT16C2CZ001 1.6 C2 CRZR M10

CT08C1CZ003 0.8 C1 CRZR M6

导电嘴，CRZR

CT08C1LP002 0.8 C1 LIFE+ M10

CT10C1LP002 1.0 C1 LIFE+ M10

CT12C1LP002 1.2 C1 LIFE+ M10

CT14C1LP002 1.4 C1 LIFE+ M10

CT16C1LP002 1.6 C1 LIFE+ M10

CT08C2LP002 0.8 C2 LIFE+ M10

CT10C2LP002 1.0 C2 LIFE+ M10

CT12C2LP002 1.2 C2 LIFE+ M10

CT14C2LP002 1.4 C2 LIFE+ M10

CT16C2LP002 1.6 C2 LIFE+ M10

CT10C3LP002 1.0 C3 LIFE+ M10

CT12C3LP002 1.2 C3 LIFE+ M10

CT14C3LP002 1.4 C3 LIFE+ M10

CT16C3LP002 1.6 C3 LIFE+ M10

导电嘴，LIFE+

CT10C1SD004 1.0 C1 STD M10

CT12C1SD004 1.2 C1 STD M10

导电嘴，窄隙

订货号 焊丝 Ø，mm 间隙 材料 螺纹

CT08C1SD001 0.8 C1 STD M10

CT09C1SD001 0.9 C1 STD M10

CT10C1SD001 1.0 C1 STD M10

CT12C1SD001 1.2 C1 STD M10

CT14C1SD001 1.4 C1 STD M10

CT16C1SD001 1.6 C1 STD M10

CT08C2SD001 0.8 C2 STD M10

CT09C2SD001 0.9 C2 STD M10

CT10C2SD001 1.0 C2 STD M10

CT12C2SD001 1.2 C2 STD M10

CT14C2SD001 1.4 C2 STD M10

CT16C2SD001 1.6 C2 STD M10

CT08C3SD001 0.8 C3 STD M10

CT09C3SD001 0.9 C3 STD M10

CT10C3SD001 1.0 C3 STD M10

CT12C3SD001 1.2 C3 STD M10

CT14C3SD001 1.4 C3 STD M10

CT16C3SD001 1.6 C3 STD M10

CT20C3SD001 2.0 C3 STD M10

CT24C3SD001 2.4 C3 STD M10

CT06C1SD003 0.6 C1 STD M6

CT08C1SD003 0.8 C1 STD M6

CT09C1SD003 0.9 C1 STD M6

CT10C1SD003 1.0 C1 STD M6

CT12C1SD003 1.2 C1 STD M6

CT16C1SD003 1.6 C1 STD M6

导电嘴，STD
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SP014695 鹅颈 250G，GX

SP014682 鹅颈 200G，GX

SP013786 鹅颈 300G，GX

SP014666 鹅颈 400G，GX

SP021845 鹅颈 400G 直型，GX

SP022681 鹅颈 300 G HD，GX

SP022314 鹅颈 400 G HD，GX

SP020428 鹅颈 300G，GC

SP4153040 鹅颈 250G，GC

SP021213 鹅颈 300G，GF

SP021316 鹅颈 400G，GF

SP022315 鹅颈 400 G CS 30，GF

焊枪鹅颈兼容性表   = 标准交货            = 配件
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SP014957 鹅颈 300W，GX

SP012594 鹅颈 420W，GX

SP013770 鹅颈 420W 长 L=250，GX *

SP012561 鹅颈 520W，GX

SP013778 鹅颈 520W 长 L=250，GX *

SP012776 鹅颈 600W 长 L=250，GX

SP020926 鹅颈 300W，GF

SP020159 鹅颈 400W，GF

SP021188 鹅颈 400W CS，GF

*仅 K8 型号出厂安装



焊枪鹅颈兼容性表   = 标准交货            = 配件

多鹅颈   
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SP012415 鹅颈 200G MN，GX  

SP012416 鹅颈 300G MN，GX

SP012417 鹅颈 400G MN，GX

SP021121 鹅颈 300G MN 直 L=200，GX

SP017001 鹅颈 300G MN 直 L=600，GX

SP022074 鹅颈 300 G MN FLEX，GX - -

SP023465 鹅颈 400G MN HD

SP023178 鹅颈 400GMN HD STRAIGHT L205





Kemppi 送丝导管坚固耐用，且非常高效。Kemppi 导丝管是针对特定的填充焊丝材料和应用而设计，可支持填充焊丝并确
保到焊接电弧的稳定传送。导丝管选择表描述了焊枪类型、填充材料、导丝管颜色、订货号和焊枪长度。碳钢螺旋导丝管
适用于相应焊丝直径的实心和药芯填充焊丝焊接。

Kemppi“DL Chili”特氟龙导丝管是为铝质、不锈钢、耐酸钢和实芯碳钢填充焊丝提供稳定可靠的传送的最佳解决方
案。Kemppi 的专利技术，即双层 DL Chili 导丝管的材料可显著减少填充焊丝材料与导丝管壁之间的摩擦损失，确保了所列
各类焊丝的可靠性，即便在 8 米长的焊枪中也可保证无忧。请参见下表，确保为选定的焊枪和应用正确选择导丝管。

送丝管

订货号 导丝管 长度，m 焊丝 Ø，mm 材料 冷却 注意

W016311 Chili 6 1.0-1.2 不锈钢（铁） G / W GX-S

W016312 Chili 8 1.0-1.2 不锈钢（铁） G / W GX-S

W016301 Chili 6 1.0-1.2 不锈钢、 
铝、（铁）

G / W GX-S / 使用 6m 和 8m 焊枪焊接铝时可能会出现更多的送
丝干扰

W014061 Chili 8 1.0-1.2 不锈钢、 
铝、（铁）

G / W GX-S / 使用 6m 和 8m 焊枪焊接铝时可能会出现更多的送
丝干扰

W016408 Chili 6 1.4-1.6 不锈钢、 
铝、（铁）

G / W GX-S / 使用 6m 和 8m 焊枪焊接铝时可能会出现更多的送
丝干扰

W014060 Chili 8 1.4-1.6 不锈钢、 
铝、（铁）

G / W GX-S / 使用 6m 和 8m 焊枪焊接铝时可能会出现更多的送
丝干扰

W021694 Chili 6 1,0-1,2 不锈钢（铁） W 带 L250mm 鹅颈的 GX-S / 使用 6m 和 8m 焊枪焊接铝时可
能会出现更多的送丝干扰

W021695 Chili 8 1.0-1.2 不锈钢（铁） W 带 L250mm 鹅颈的 GX-S / 使用 6m 和 8m 焊枪焊接铝时可
能会出现更多的送丝干扰

W021696 Chili 6 1.2 铝、不锈钢、 
（铁）

W 带 L250mm 鹅颈的 GX-S / 使用 6m 和 8m 焊枪焊接铝时可
能会出现更多的送丝干扰

W021697 Chili 8 1.2 铝、不锈钢、 
（铁）

W 带 L250mm 鹅颈的 GX-S / 使用 6m 和 8m 焊枪焊接铝时可
能会出现更多的送丝干扰

W021063 钢 6 1.0-1.2 铁 G / W GX-S / 强烈推荐对 6m 和 8m 钢焊枪使用 Chili

W021065 钢 6 1.2-1.6 铁 G / W GX-S / 强烈推荐对 6m 和 8m 钢焊枪使用 Chili

W021071 钢 8 1.0-1.2 铁 G / W GX-S / 强烈推荐对 6m 和 8m 钢焊枪使用 Chili

用于 FLEXLITE MIG 焊枪 SNAKE 型号（系列 5 和 8）的送丝导管
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用于 FLEXLITE MIG 焊枪（系列 3、5 和 8）的送丝管，标准长度
订货号 导丝管类型 长度，m 焊丝 Ø，mm 材料 冷却 注意

4307650 钢 3 0.6-1.0 铁 G MinarcMig

4307660 Chili 3 0.6-1.0 不锈钢、铝 G MinarcMig

W013621 钢 3.5 0.6-0.8 Fe、FeFc、FeMc G / W GX、GF（欧式接头）

W013628 钢 3.5 0.9-1.2 Fe、FeFc、FeMc G / W GX、GF（欧式接头）

W013630 钢 3.5 1.2-1.6 Fe、FeFc、FeMc G / W GX、GF（欧式接头）

W013631 钢 5 0.6-0.8 Fe、FeFc、FeMc G / W GX、GF（欧式接头）

W013632 钢 5 0.9-1.2 Fe、FeFc、FeMc G / W GX、GF（欧式接头）

W013634 钢 5 1.2-1.6 Fe、FeFc、FeMc G / W GX、GF（欧式接头）

W022933 钢 3,5 0.6-0.8 Fe、FeFc、FeMc G / W GX8-W（KEMPPI 接头）

W022931 钢 3,5 0.9-1.2 Fe、FeFc、FeMc G / W GX8-W（KEMPPI 接头）

W022926 钢 3,5 1.2-1.6 Fe、FeFc、FeMc G / W GX8-W（KEMPPI 接头）

W022932 钢 5 0.6-0.8 Fe、FeFc、FeMc G / W GX8-W（KEMPPI 接头）

W022927 钢 5 0.9-1.2 Fe、FeFc、FeMc G / W GX8-W（KEMPPI 接头）

W022919 钢 5 1.2-1.6 Fe、FeFc、FeMc G / W GX8-W（KEMPPI 接头）

W013609 Chili 3.5 0.6-0.8 不锈钢、铝、（铁） G/W GX、GF、GC

W013610 Chili 3.5 0.8-1.0 不锈钢、铝、（铁） G/W GX、GF、GC

W013611 Chili 3.5 1.0-1.2 不锈钢、铝、（铁） G/W GX、GF、GC

W013638 Chili 3.5 1.2-1.6 不锈钢、铝、（铁） G/W GX、GF、GC

W013613 Chili 5 0.6-0.8 不锈钢、铝、（铁） G/W GX、GF、GC

W013614 Chili 5 0.8-1.0 不锈钢、铝、（铁） G/W GX、GF、GC

W013615 Chili 5 1.0-1.2 不锈钢、铝、（铁） G/W GX、GF、GC

W013642 Chili 5 1.2-1.6 不锈钢、铝、（铁） G/W GX、GF、GC

4188573 钢 3.5 0.6-0.8 Fe、FeFc、FeMc G GC（也用于 FE 焊枪）

W006453 钢 3.5 0.9-1.2 Fe、FeFc、FeMc G GC（也用于 FE 焊枪）

4188576 钢 5 0.6-0.8 Fe、FeFc、FeMc G GC（也用于 FE 焊枪）

W006454 钢 5 0.9-1.2 Fe、FeFc、FeMc G GC（也用于 FE 焊枪）

W014831 Chili 5 2.0-2.4 铝 W GX605W / GX608W

W012614 钢 5 1.2-1.6 Fe、FeFc、FeMc W GX605W / GX608W

W013652 钢 5 2.0-2.4 Fe、FeFc、FeMc W GX605W / GX608W

用于 FLEXLITE MIG 焊枪 MULTINECK 型号（系列 5 和 8）的送丝导管
订货号 导丝管类型 长度，m 焊丝 Ø，mm 材料 冷却 注意

W012361 钢 3.5 0.9-1.2 Fe、FeFc、FeMc G GX-MN

W012363 钢 3.5 1.2-1.6 Fe、FeFc、FeMc G GX-MN

W012362 钢 5 0.9-1.2 Fe、FeFc、FeMc G GX-MN

W012364 钢 5 1.2-1.6 Fe、FeFc、FeMc G GX-MN

W012355 Chili 3.5 0.6-1.0 铝、不锈钢、（铁） G GX-MN

W012356 Chili 3.5 1.0-1.2 铝、不锈钢、（铁） G GX-MN

W012357 Chili 3.5 1.2-1.6 铝、不锈钢、（铁） G GX-MN

W012351 Chili 5 0.6-1.0 铝、不锈钢、（铁） G GX-MN

W012352 Chili 5 1.0-1.2 铝、不锈钢、（铁） G GX-MN

W012353 Chili 5 1.2-1.6 铝、不锈钢、（铁） G GX-MN
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订货号 描述 导管类型 焊丝 Ø，mm 材料 冷却 注意

SP022778 长螺母欧式单件小 黄铜 - 铝、不锈钢、铁 G / W

SP022872 长螺母欧式单件大 黄铜 - 铝、不锈钢、铁 G / W 600W，MN，S

送丝引导导管

适用于欧式接头 MIG 焊枪（3 系列和 5 系列）的送丝导管

订货号 导管类型 焊丝 Ø，mm 材料 冷却 注意

SP013595 塑料 0.6 铝、不锈钢

SP013596 塑料 0.8-0.9 铝、不锈钢 W

SP013597 塑料 1.0 铝、不锈钢 W

SP013598 塑料 1.2 铝、不锈钢 W

SP013599 塑料 1.4 铝、不锈钢 W

SP013600 塑料 1.6 铝、不锈钢 W

SP013751  金属 0.8-0.9 铁 W

SP013752 金属 1.0 铁 W

SP013753  金属 1.2 铁 W

SP013754 金属 1.4 铁 W

SP013755 金属 1.4-1.6 铁 W

SP009276 塑料 0.6 铝、不锈钢 G

SP011867 塑料 0.8-0.9 铝、不锈钢 G

SP011868 塑料 1.0 铝、不锈钢 G

SP011869 塑料 1.2 铝、不锈钢 G 420-W-8m

SP011870 塑料 1.4 铝、不锈钢 G 420-W-8m

SP011871 塑料 1.6 铝、不锈钢 G 420-W-8m

SP011872 塑料 2.0 铝、不锈钢 G

SP011873 塑料 2.4 铝、不锈钢 G

SP011886 金属 0.6 铁 G

SP011887 金属 0.8-0.9 铁 G

SP011888 金属 1.0 铁 G

SP011889 金属 1.2 铁 G

SP011890 金属 1.4 铁 G

SP011891 金属 1.4-1.6 铁 G

SP011892 金属 2.0 铁 G 600-W

SP011893 金属 2.4 铁 G 600-W

适用于 KEMPPI 接头 MIG 焊枪（8 系列）的送丝引导导管

Kemppi 送丝引导导管方便了送丝导管到其正确位置的安装和紧固。
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MIG 耗材套件

MG000601 基本耗材套件 STD M6 数量

CT08C1SD003 导电嘴 0.8 C1 STD M6 10

CT10C1SD003 导电嘴 1.0 C1 STD M6 5

9591079 绝缘环鹅颈 2

958010101 带绝缘器的喷嘴，PMT25 2

9580173 导电嘴座 MT18，25 2

MG001001 耗材套件基本 STD M10，焊丝 1.0， 
喷嘴 Ø25

数量

CT10C1SD001 导电嘴 1.0 C1 STD M10 5

CT10C2SD001 导电嘴 1.0 C2 STD M10 5

CT10C3SD001 导电嘴 1.0 C3 STD M10 5

W013930 喷嘴，螺纹，L=61 / Ø16 / OD25 2

W013203 导电嘴座，M10X1，绝缘 2

MG001002 耗材套件基本 STD M10，焊丝 1.0， 
喷嘴 Ø28

数量

CT10C1SD001 导电嘴 1.0 C1 STD M10 5

CT10C2SD001 导电嘴 1.0 C2 STD M10 5

CT10C3SD001 导电嘴 1.0 C3 STD M10 5

W013931 喷嘴，螺纹，L=64 / Ø17 / OD28 2

W013203 导电嘴座，M10X1，绝缘 2

MG001003 耗材套件基本 STD M10，焊丝 1.2， 
喷嘴 Ø25

数量

CT12C1SD001 导电嘴 1.2 C1 STD M10 5

CT12C2SD001 导电嘴 1.2 C2 STD M10 5

CT12C3SD001 导电嘴 1.2 C3 STD M10 5

W013930 喷嘴，螺纹，L=61 / Ø16 / OD25 2

W013203 导电嘴座，M10X1，绝缘 2

MG001004 耗材套件基本 STD M10，焊丝 1.2， 
喷嘴 Ø28

数量

CT12C1SD001 导电嘴 1.2 C1 STD M10 5

CT12C2SD001 导电嘴 1.2 C2 STD M10 5

CT12C3SD001 导电嘴 1.2 C3 STD M10 5

W013931 喷嘴，螺纹，L=64 / Ø17 / OD28 2

W013203 导电嘴座，M10X1，绝缘 2

MG001006 耗材套件 HD LIFE+ M10，焊丝 1.0， 
喷嘴 Ø28

数量

CT10C1LP002 导电嘴 1.0 C1 LIFE+ M10 5

CT10C2LP002 导电嘴 1.0 C2 LIFE+ M10 5

CT10C3LP002 导电嘴 1.0 C3 LIFE+ M10 5

W021186 喷嘴，HD，螺纹，L64 / OD28 / D17 2

W013203 导电嘴座，M10X1，绝缘 2

MG001007 耗材套件 HD LIFE+ M10，焊丝 1.2， 
喷嘴 Ø25

数量

CT12C1LP002 导电嘴 1.2 C1 LIFE+ M10 5

CT12C2LP002 导电嘴 1.2 C2 LIFE+ M10 5

CT12C3LP002 导电嘴 1.2 C3 LIFE+ M10 5

W021179 喷嘴，HD，螺纹，L61 / OD25 / D16 2

W013203 导电嘴座，M10X1，绝缘 2

MG001008 耗材套件 HD LIFE+ M10，焊丝 1.2， 
喷嘴 Ø28

数量

CT12C1LP002 导电嘴 1.2 C1 LIFE+ M10 5

CT12C2LP002 导电嘴 1.2 C2 LIFE+ M10 5

CT12C3LP002 导电嘴 1.2 C3 LIFE+ M10 5

W021186 喷嘴，HD，螺纹，L64 / OD28 / D17 2

W013203 导电嘴座，M10X1，绝缘 2

MG000602 基本耗材套件 STD M6 AU 数量

CT08C1SD003 导电嘴 0.8 C1 STD M6 5

CT09C1SD003 导电嘴 0.9 C1 STD M6 5

9591079 绝缘环鹅颈 1

958010101 带绝缘器的喷嘴 1

9580173 导电嘴座 1

MG001005 耗材套件 HD LIFE+ M10，焊丝 1.0， 
喷嘴 Ø25

数量

CT10C1LP002 导电嘴 1.0 C1 LIFE+ M10 5

CT10C2LP002 导电嘴 1.0 C2 LIFE+ M10 5

CT10C3LP002 导电嘴 1.0 C3 LIFE+ M10 5

W021179 喷嘴，HD，螺纹，L61 / OD25 / D16 2

W013203 导电嘴座，M10X1，绝缘 2

Flexlite MIG 耗材套件包括最常见的导电嘴和带 M6 或 M10 螺纹的喷
嘴。这些耗材包装在一个坚固且可重复使用的箱子中，这个箱子可
用于存放 Flexlite MIG 焊枪的所有基本耗材。箱盖上的标签显示产品
代码，便于订购更多耗材。

这些耗材套件可帮助用户方便地获取大多数焊接应用的标准耗材， 
或测试不同材料或导电嘴间隙尺寸的适用性。

通过选择 Kemppi MIG 耗材，您将获得优秀的焊接性能和耐用性。



MIG 耗材套件
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MG001010 耗材套件基本 STD M10， 
喷嘴 Ø28 AU

数量

CT09C1SD001 导电嘴 0.9 C1 STD M10 5

CT12C1SD001 导电嘴 1.2 C1 STD M10 5

CT12C3SD001 导电嘴 1.2 C3 STD M10 5

W013931 喷嘴，螺纹，L=64 / Ø17 / OD28 1

W013203 导电嘴座，M10X1，绝缘 1

MG001011 耗材套件基本 STD M10， 
喷嘴 Ø22

数量

CT08C1SD001 导电嘴 0.8 C1 STD M10 5

CT10C1SD001 导电嘴 1.0 C1 STD M10 5

CT12C1SD001 导电嘴 1.2 C1 STD M10 5

W014452 喷嘴，螺纹，L57 / OD22 / D14 2

W013203 导电嘴座，M10X1，绝缘 2

MG001012 耗材套件 HD LIFE+ M10，焊丝 1.0， 
喷嘴 Ø22

数量

CT10C1LP002 导电嘴 1.0 C1 LIFE+ M10 5

CT10C2LP002 导电嘴 1.0 C2 LIFE+ M10 5

CT10C3LP002 导电嘴 1.0 C3 LIFE+ M10 5

W021564 喷嘴，HD，螺纹，L57 / OD22 / D14 2

W013203 导电嘴座，M10X1，绝缘 2

MG001013 耗材套件 HD LIFE+ M10，焊丝 1.2， 
喷嘴 Ø22

数量

CT12C1LP002 导电嘴 1.2 C1 LIFE+ M10 5

CT12C2LP002 导电嘴 1.2 C2 LIFE+ M10 5

CT12C3LP002 导电嘴 1.2 C3 LIFE+ M10 5

W021564 喷嘴，HD，螺纹，L57 / OD22 / D14 2

W013203 导电嘴座，M10X1，绝缘 2

MG001009 耗材套件基本 STD M10， 
喷嘴 Ø25 AU

数量

CT09C1SD001 导电嘴 0.9 C1 STD M10 5

CT12C1SD001 导电嘴 1.2 C1 STD M10 5

CT12C3SD001 导电嘴 1.2 C3 STD M10 5

W013930 喷嘴，螺纹，L=61 / Ø16 / OD25 1

W013203 导电嘴座，M10X1，绝缘 1





点燃您对焊接的热情

FLEXLITE TX
Flexlite TX 产品系列包含用于氩弧焊工艺的焊炬。Flexlite TX 型号有两个系列可供选择： 
3 和 5。每个系列都能满足特定的焊接需求。所有 Flexlite TX 型号都具有 Flexlite 特点， 
可提高用户舒适度、焊接效率和延长耗材使用寿命。
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访问网站：
 https://kemp.cc/flexlite-tx/com-zh



出色的人体工程学设计 
Flexlite TX 焊枪灵活的创新 
手柄，可降低焊工手腕的 

负载力，减轻疲劳。

易用性可大大提高效率 
设计紧凑的焊枪鹅颈包括 

刚性、柔性和 S 形旋转鹅颈， 
冷却性能出色，接头设计 

更优秀。

质量不只是呈现 
在眼前的 

Kemppi 耗材和配件为焊接质量
和生产效率提供支持。

用于氩弧焊的 Flexlite TX 焊炬提高了舒适度并减轻了焊工的疲劳感。硅橡胶材料增加了摩擦力， 
减轻焊工的腕部负担，帮助焊工完成具有挑战性的任务以实现完美的焊接。

Flexlite TX 焊枪有其他功率等级和长度可供选择，包括不同的鹅颈型号：固定、柔性和 S 形。

用于氩弧焊的 Flexlite TX 焊炬

Flexlite G
C

Flexlite TX
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Flexlite TX 的硅胶手柄享有专
利，其后端是灵活的。得益于
这个特性，它在焊工的手上更
舒适、更符合人体工程学。



Flexlite TX 硅橡胶手柄的形状与手形相符。它们考虑了右手和左手焊工以及可供选择的握持
位置。灵活的电缆组、实用的皮革保护套及可供选择的Flexlite TX 材料大大提高了可用性， 
最大程度地改善了焊接舒适性和耐用性。

材料选择提高
了可用性

固定鹅颈、柔性鹅颈和 S 型旋转鹅颈。Flexlite TX 焊炬可在所有焊接位置提供最好的
焊接人体工学特性。

Flexlite G
C

Flexlite TX



质量不只是呈现在眼前的！
保护气流对焊接质量有显著影响。通常，保护气流是不可见的， 
但此模拟演示了焊枪设计和易耗件如何影响气体湍流和有效的 
保护气覆盖。

Kemppi 气体透镜含有多个优质气体扩散器网孔层。与其他常规
设计相比，这种结构通过改善层流提供最佳性能。
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Kemppi 耗材为焊接质
量和生产效率提供支持
在氩弧焊中，耗材只占总成本的一小部分，但从质量的角度来看，它们扮演着重要角色。

Kemppi 为您的氩弧焊应用提供了所有耗材。Kemppi 耗材通过最佳工艺和材料制成，可帮助您打造最高品质
的氩弧焊。Kemppi 耗材和配件专为搭配您的 Flexlite 焊枪而设计。为了让焊接获得最佳的质量和成本效益，
请为 Flexlite 焊枪配备 Kemppi 耗材。

右侧的图片展示了高湍动气流，屏蔽性能差、耗气量高。

左侧的图片展示了配有 Kemppi 气体透镜套件的焊枪，这种焊枪能创造平滑的层状
气流、卓越的熔池屏蔽和经济的气体使用方式。

Flexlite G
C

Flexlite TX



焊接舒适性和        耐用性

KEMPPI 耗材

Kemppi 耗材通过最佳工艺和材料
制成，可提高您的焊接生产效率
和帮助您打造最高品质的氩弧焊。

易于接近

鹅颈设计包括刚性、柔性和 S 形
旋转鹅颈，冷却性能出色，易于

接近具有挑战性的接头。

牢固抓握

硅橡胶材料增加了摩擦力，减轻焊
工的腕部负担，帮助焊工完成具有

挑战性的任务以实现完美的焊接。

轻松访问信息

扫描二维码可查询相关的订货
号、耗材、产品文档和 Kemppi 

联系人。
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焊接舒适性和        耐用性

耐用性

灵活的电缆附件和实用的皮革保护
套大大提高了易用性，最大程度地
改善了焊接舒适性和耐用性。

形状与手形相符

Flexlite TX 手柄的形状与手形相符。
它们考虑了惯用左手的焊工并提供
可选的握持位置。

遥控

Flexlite TX 焊炬提供了备选的焊炬遥控， 
让您在远处准确且即时地进行焊接电流调
节。遥控仅适用于 5 系列型号。

枪开关选件

可能配备或未配备枪开关。当靠近
焊头握持焊炬时，选配开关扩展使
枪开关控制变得更准确。

Flexlite G
C

Flexlite TX



Flexlite TX 型号
根据系列选择合适的焊枪
Kemppi 的 Flexlite TX 焊枪分为两个系列：3 和 5。它们之间的区别在于控制电缆和冷却水软管中的接头的类
型，如下图所示。3 系列还包含带欧式接头和 DIX 接头的型号。DIX 接头型号在焊枪枪身中有保护气阀。

在选择焊枪时，焊接能力、物理尺寸和工作范围是主要考虑因素。热效率、耗材设计和使用寿命具有很高的
价值，可提高焊接满意度，降低总成本。

Flexlite 产品具有各种各样的型号，因此您一定能选择与您的应用相符的容量、尺寸和长度。无论是针对公路
车辆还是航空航天，Flexlite 都能点燃您对焊接的热情。

3 系列型号有若干位于水管中的旋入式接头和一个 4 针
控制电缆接头。

5 系列型号有若干位于水管中的快速接头和一个 7 针控
制电缆接头。

欧式接头 DIX 接头



TX165GS
TX163GS

TX165G
TX225G
TX223G
TX223GE

TX135GF
TX133GF

TX165GF
TX163GF

TX305WF
TX303WF
TX305W

TX355W
TX353W
TX353WE

TX225GFL 

TX225GS
TX223GS
TX225GF

TX255WS
TX253WS
TX253WSE

TX163GVD9
TX223GVD13

TX455W TX255WFL 



Flexlite TX
（所有型号）
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冷却方式  气冷 气冷 气冷 气冷 气冷 气冷 气冷 气冷 气冷 气冷 水冷 水冷 水 水 水 水 水

冷却液流速 l/min - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1

冷却液压力（最小） MPa - - - - - - - - - - 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0,1

冷却液压力（最大） MPa - - - - - - - - - - 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0,5

起弧电压 kV 10 10 10 10 10 10 10 10 - 10 10 - 10 10 10 10 10

负荷容量 @ 40%（氩气） A 130 160 160 160 160 220 220 220 220 220 250 250 300 300 350 350 450

100 %（氩气） 
时的负荷容量 A - - - - - - - - - - 200 200 200 200 250 250 320

工作温度范围 °C -10...+40

存放温度范围 °C -40...+60

1.0 l/min 时的最小冷却
功率 kW - - - - - - - - - - 1.0 kW 1.0 kW 1.0 kW 1.0 kW 1.0 kW 1.0 kW 1.0 kW

鹅颈类型：  

柔性

旋转式

70°角

焊枪头类型 小 大 小 大 大 大 大 大 大 大 小 小 小 小 大 大 大

这些设备符合标准 IEC 60974-7。

Flexlite TX（3 系列型号） 133GF 163GF 163GS 163GVD9 223G 223GS 223GE 223GVD13

连接类型 电流保护气 G1/4 G1/4 G1/4 DIX 9 mm G1/4 G1/4 欧式接头 DIX 13 mm

控制 4 针 4 针 4 针 - 4 针 4 针 - -

冷却液 - - - - - - - -

焊条直径 mm 1.0…2.4 1.0…4.0 1.0…2.4 1.0…4.0 1.0…4.0 1.0…4.0 1.0…4.0 1.0…4.0

遥控  - - - - - - - -

3 系列

Flexlite TX（3 系列型号） 253WS 253WSE 303WF 353W 353WSE

连接类型 电流保护气 欧式接头 欧式接头

控制 4 针 - 4 针 4 针 -

冷却液 G1/4 和 G3/8 快速接头 G1/4 和 G3/8 G1/4 和 G3/8 快速接头

焊条直径 mm 1.0…4.0 1.0…4.0 1.0…2.4 1.0…4.0 1.0…4.0

遥控  - - - - -
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技术规格



Flexlite TX 型号 163GVD9 和 223GVD13 配备有一个 DIX 接头和一个手动气阀，可以调节保护气流，确保轻松完成基本氩弧 
焊任务。与 MMA 电源一起使用以完成划擦和 TouchArc TIG 引弧工作。

Flexlite TX（5 系列型号） 135GF 165GF 165GS 165G 225G
225GF

225GS
225GFL

255WS
255WFL

305WF
305W

355W 455W

连接类型 电流保护气 G1/4 G1/4 G1/4 G1/4 G1/4 G1/4 G1/4 G1/4 G1/4 G1/4

控制 7 针 7 针 7 针 7 针 7 针 7 针 7 针 7 针 7 针 7 针

冷却液 - - - - - - 快速接头 快速接头 快速接头 快速接头

焊条直径 mm 1.0…2.4 1.0…4.0 1.0…2.4 1.0…4.0 1.0…4.0 1.0…4.0 1.0…2.4 1.0…2.4 1.0…4.0 1.0…4.8

遥控  选配 选配 选配 选配 选配 选配 选配 选配 选配 选配

5 系列

Flexlite G
C

Flexlite TX

焊枪枪身兼容性表（气冷）   

头
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SP013377 焊枪枪身，FLEX G S，TX S

SP013386 焊枪枪身，FLEX G L，TX L

SP021160 焊枪枪身，刚性 G S，TX S

SP013362 焊枪枪身，刚性 G L，TX L

SP016429 焊枪枪身，刚性 V G L，TX L

SP013394 * 焊枪枪身，旋转式 G，TX S/L

SP801064 * 焊枪枪身，旋转式，枪头 S，TX S

SP013404 * 焊枪枪身，S 鹅颈，枪头 L，TX L

SP016559* 焊枪枪身，S 锁 G，TX S/L

SP016808* 焊枪枪身，S 鹅颈，枪头 S，TX S

SP016810* 焊枪枪身，S 鹅颈，枪头 L，TX L

SP021924* 焊枪枪身 FLEX-LOCK G，TX S/L

SP200140* 焊枪枪身 FLEX-LOCK S，TX S

SP200139* 焊枪枪身 FLEX-LOCK L，TX L

* 不能分开使用   = 标准交货            = 配件

Flexlite 焊炬的名称体现了其性能和用途

型号系列名称 额定功率 Kemppi 系列：
3 或 5

冷却类型：
G = 气冷
W = 水冷

技术特点：
S = S 鹅颈
F = 柔性鹅颈
FL = Flexible lock
N = 无开关
V = 气阀
E = 欧式接头
D9 = DIX 9 mm
D13 = DIX 13 mm

F NTX 160 A = 16 5 G

TX165GFN



焊枪枪身兼容性表（水冷）   

头
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尺
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SP014126 焊枪枪身，FLEX W S，TX S

SP021164 焊枪枪身，刚性 W S，TX S

SP013423 焊枪枪身，刚性 W L，TX L

SP017031 焊枪枪身，刚性，长 W L，TX L

SP014575* 焊枪枪身，旋转式 W，TX S/L  

SP801064* 焊枪枪身，旋转式，枪头 S，TX S

SP013404* 焊枪枪身，S 鹅颈，枪头 L，TX L

SP016557* 焊枪枪身，S 锁 W，TX S/L

SP016808* 焊枪枪身，S 鹅颈，枪头 S，TX S

SP016810* 焊枪枪身，S 鹅颈，枪头 L，TX L

SP021923* 焊枪枪身 FLEX-LOCK W，TX S/L

Sp200140* 焊枪枪身 FLEX-LOCK S，TX S

SP200139* 焊枪枪身 FLEX-LOCK L，TX L

* 不能分开使用   = 标准交货            = 配件

技术规格
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Flexlite 焊炬的名称体现了其性能和用途

型号系列名称 额定功率 Kemppi 系列：
3 或 5

冷却类型：
G = 气冷
W = 水冷

F NTX 160 A = 16 5 G

TX165GFN

技术特点：
S = S 鹅颈
F = 柔性鹅颈
FL = Flexible lock
N = 无开关
V = 气阀
E = 欧式接头
D9 = DIX 9 mm
D13 = DIX 13 mm



Flexlite G
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Flexlite TX 产品系列为您的焊炬提供了可选配
件，使其成为焊接的理想工具。利用配件优
化焊炬并使氩弧焊更高效、更便捷。

附件
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遥控选件
无论您的偏好和机器类型如何，Flexlite TX 氩弧焊炬都可提供备选的焊炬遥控，让您在远处准确且即时地进行焊接
电流调节。选择摇臂或滚轮式开关。遥控只能在 5 系列 Flexlite TX 焊枪中使用。

枪开关选件
Flexlite TX 系列可能配备或未配备枪开关，它还包含一个选配的开关扩展，用来取代常规开关。当靠近焊头握持焊
枪时，它使枪开关控制变得更准确。

开关扩展

焊枪遥控 R20（摇臂型号）焊枪遥控 R10（滚轮型号）

无开关常规开关

Flexlite G
C

Flexlite TX



耗材
小型焊枪枪身，标准耗材

1.喷嘴 mm

编号 订货号 a b c d

4 7990760 14.5 10 6.5 30

5 7990761* 14.5 11 8 30

6 7990762 14.5 14.5 10 30

7 7990763 14.5 14.5 11 30

2.夹头体

ø 1.0 7990660

ø 1.6 7990661

ø 2.4 7990662 *

3b.反向夹头

ø 1.0 7990640

ø 1.6 7990641

ø 2.4 7990642

4.焊枪枪身

请参阅第 85-86 页焊枪枪身兼容性表。

5.O 型环

SP7990790

3a.夹头

ø 1.0 7990635

ø 1.6 7990636

ø 2.4 7990637 *

6.后盖 长度 (mm)

小 7990730 18

中等 7990734 * 48

长 7990740 145

焊条

灰色 ø 1.0 9873531

ø 1.6 9873532

ø 2.4 9873533 *

白色 ø 1.0 9873520

ø 1.6 9873521

ø 2.4 9873522

所有焊条的长度 175 mm

* 运输设备适用于 ø 2.4 mm 焊条。透镜设备作为配件提供。
上面提到的尺寸是指令性的。

1.
喷气嘴

3a.
夹头

2.
夹头体

4.
焊枪枪身

5.
O 型环

6.
后盖

3b.
反向夹头

d

c

b a
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电极磨尖 22.5°

灰色 ø 2.4 9873536

所有焊条的长度 85 mm



耗材
大型焊枪枪身，标准耗材

2.夹头体

ø 1.6 7990681

ø 2.4 7990682 *

ø 3.2 7990683

ø 4.0 7990684

3.夹头

ø 1.6 9876867

ø 2.4 9876868 *

ø 3.2 9876869

ø 4.0 9876870

ø 4.0 SP021459 (HD)

4.绝缘器

SP9580266

6.绝缘器

SP9580267

7.O 型环

SP7990791

1.喷嘴 mm

编号 订货号 a b c d

4 7990766 18 11.5 6.5 47.5

5 7990770 18 12.5 8 47.5

6 7990771 * 18 14.5 9.5 47.5

7 7990772 18 16 11 47.5

8 7990773 18 18 12.5 47.5

10 7990775 21 21 16 47.5

12 7990776 24 24 19 47.5

8.后盖 长度 (mm)

小 7990731 26

中等 7990735 58

长 7990741 * 120

5.焊枪枪身

请参阅第 85-86 页焊枪枪身兼容性表。

* 运输设备适用于 ø 2.4 mm 焊条。透镜设备作为配件提供。 
上面提到的尺寸是指令性的。

焊条

灰色 ø 1.6 9873532

ø 2.4 9873533 *

ø 3.2 9873534

ø 4.0 9873535

白色 ø 1.6 9873521

ø 2.4 9873522

ø 3.2 9873523

ø 4.0 9873524

绿色 ø 4.0 9873505

所有焊条的长度 175 mm

1.
喷嘴

3.
夹头

2.
夹头体

5.
焊枪枪身

7.
O 型环

8.
后盖

6.
绝缘器

4.
绝缘器

d

c

b a

Flexlite G
C

Flexlite TX

电极磨尖 22.5°

灰色 ø 2.4 9873536

灰色 ø 3.2 9873537

所有焊条的长度 85 mm



耗材
小型焊枪枪身，透镜耗材

5a.
夹头

3.
夹头体，透镜

6.
焊枪枪身

7.
O 型环

8.
后盖

5b.
反向夹头

1b.
喷嘴，镜片，直

4.
O 型环，

O 型环

1c.
喷嘴，镜片

2.
丝网 

1a.
喷嘴，透镜

d

c

b a

d

c

ab

d

c

a

3.
夹头体，透镜
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3.夹头体，透镜

ø 1.0 7990700

ø 1.6 7990701

ø 2.4 7990702

5b.反向夹头

ø 1.0 7990640

ø 1.6 7990641

ø 2.4 7990642

5a.夹头

ø 1.0 7990635

ø 1.6 7990636

ø 2.4 7990637

2.丝网

SP015851

4.O 型环、喷嘴、镜片

SP009746

1a.喷嘴，透镜 mm

编号 订货号 a b c d

4 7990779 18.5 10.5 7 25.5

5 7990780 18.5 12 8 25.5

6 7990781 18.5 13.5 9.5 25.5

7 7990782 18.5 15 11 25.5

8 SP016562 18.5 16.5 12.5 25.5

7.O 型环

SP7990790

8.后盖 长度 (mm)

小 7990730 18

中等 7990734 48

长 7990740 145

焊条

灰色 ø 1.0 9873531

ø 1.6 9873532

ø 2.4 9873533

白色 ø 1.0 9873520

ø 1.6 9873521

ø 2.4 9873522

所有焊条的长度 175 mm

1c.喷嘴，镜片 mm

订货号 a b c d

15/20 mm SP015848 20.2 25.3 21 28.3

1b.喷嘴，镜片，直 mm

订货号 a c d

直 SP015847 19.9 14.8 32.5

6.焊枪枪身

请参阅第 85 页焊枪枪身兼容性表。

Flexlite G
C

Flexlite TX

电极磨尖 22.5°

灰色 ø 2.4 9873536

所有焊条的长度 85 mm



耗材
大型焊枪枪身，透镜耗材

1a.
喷嘴，透镜

5a.
夹头

3a.
夹头体，透镜

7.
绝缘器

6a. 
绝缘器

1b.
喷嘴，短

透镜

8.
焊枪枪身

10.
O 型环

11.
后盖

9. 
绝缘器

5b.
夹头 短

4.
O 型环，

O 型环

1c.
喷嘴，镜片，直

3b.
夹头体，
短透镜

6b. 
绝缘器

1d.
喷嘴，
镜片

2.
丝网 

d

c

b a

d

c

b a

d

c

ab

d

c

a

3b.
夹头体，
短透镜
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2.丝网

SP015851

4.O 型环、喷嘴、镜片

SP009746

3b.夹头体，短透镜

ø 1.6 SP015842

ø 2.4 SP015843

ø 3.2 SP015844

ø 4.8 SP022653*

5b.夹头，短

ø 1.6 7990655

ø 2.4 7990656

ø 3.2 7990657

10.O 型环

SP7990791

9.绝缘器

SP9580267

7.绝缘器

SP9580266

1a.喷嘴，透镜 mm

编号 订货号 a b c d

5 7990783 25 12.5 7.5 42

6 7990784 25 14 9 42

7 7990785 25 15.5 11 42

8 7990786 25 16.5 12 42

11 7990787 25 22 17 42

SP200194* 30,5 16,7 47,7 47,7

SP200195* 31,1 20,5 16 47,7

SP200196* 31,1 23,7 18,8 47,3

1b.喷嘴，短透镜 mm

编号 订货号 a b c d

4 7990779 18.5 10.5 7 25.5

5 7990780 18.5 12 8 25.5

6 7990781 18.5 13.5 9.5 25.5

7 7990782 18.5 15 11 25.5

8 SP016562 18.5 16.5 12.5 25.5

3a.夹头体，透镜

ø 1.6 7990711

ø 2.4 7990712

ø 3.2 7990713

ø 4.0 7990714

5a.夹头

ø 1.6 9876867

ø 2.4 9876868

ø 3.2 9876869

ø 4.0 9876870

ø 4.0 SP021459* (HD)

ø 4.8 SP022418* (HD)

6b.绝缘器

SP015849

SP200193*

6a.绝缘器

9876860

11.后盖 长度 (mm)

小 7990731 26

中等 7990735 58

长 7990741 120

焊条

灰色 ø 1.6 9873532

ø 2.4 9873533

ø 3.2 9873534

ø 4.0 9873535

白色 ø 1.6 9873521

ø 2.4 9873522

ø 3.2 9873523

ø 4.0 9873524

绿色 ø 4.0 9873505

灰色 ø 4.8 SP200201*

所有焊条的长度 175 mm

1d.喷嘴，镜片 mm

订货号 a b c d

15/20 mm SP015848 20.2 25.3 21 28.3

1c.喷嘴，镜片 mm

订货号 a c d

直 SP015847 19.9 14.8 32.5

8.焊枪枪身

请参阅第 85 页焊枪枪身兼容性表。

Flexlite G
C

Flexlite TX

电极磨尖 22.5°

灰色 ø 2.4 9873536

灰色 ø 3.2 9873537

所有焊条的长度 85 mm

* JUMBO / HD 耗材，仅适用于 TX 455



TIG 耗材套件
Kemppi Flexlite TIG 耗材套件包含一整套用于氩弧焊应用的耗材。套件提供了开始焊接所需的所有氩
弧焊枪配件。它们包含多尺寸喷嘴、玻璃喷嘴、透镜、夹头和夹头体，可与小型或大型焊炬炬身一
起使用。

这些耗材包装在一个坚固且可重复使用的箱子中，这个箱子可用于存放 Flexlite TIG 焊枪的所有基本
耗材。箱盖上的标签显示产品代码，便于订购更多耗材。

通过选择 Kemppi 氩弧焊耗材，将助您实现优秀的焊接性能和耐用性。

TG16S001 TIG 耗材套件 S 1.6 透镜 数量

7990636 夹头 1.6 S 6

7990701 夹头体透镜 1.6 S 3

7990730 短后盖 S 1

7990734 中等后盖 S 1

7990740 长后盖 S 1

SP9878013 绝缘器 S 2

9873532 灰色焊条 1.6X175 (WC20) 3

7990780 喷嘴透镜 5 S 2

7990781 喷嘴透镜 6 S 2

SP015847 喷嘴镜片，直 1

SP015848 喷嘴镜片 15/19.2MM 1

SP009746 O 型环 9.5 x 1.78 6

SP015851 喷嘴丝网，镜片 2

TG24S002 TIG 耗材套件 S 2.4 透镜 数量

7990637 夹头 2,4 S 6

7990702 夹头体透镜 2,4 S 3

7990730 短后盖 S 1

7990734 中等后盖 S 1

7990740 长后盖 S 1

SP9878013 绝缘器 S 2

9873533 灰色焊条 2.4X175 (WC20) 3

7990781 喷嘴透镜 6 S 2

7990782 喷嘴透镜 7 S 2

SP015848 喷嘴镜片 15/19.2MM 1

SP015847 喷嘴镜片，直 1

SP009746 O 型环 9.5 x 1.78 6

SP015851 喷嘴丝网，镜片 2

TG16L003 TIG 耗材套件 L 1.6 透镜，短 数量

7990655 短夹头 1.6 L 6

SP015842 夹头体，短透镜 1.6 L 3

7990731 短后盖 L 1

7990735 中等后盖 L 1

7990741 长后盖 L 1

SP9580267 上绝缘器 L 2

SP015849 特殊绝缘器 L 2

9873532 灰色焊条 1.6X175 (WC20) 3

7990780 喷嘴透镜 5 S 2

7990781 喷嘴透镜 6 S 2

SP015847 喷嘴镜片，直 1

SP015848 喷嘴镜片 15/19.2MM 1

SP009746 O 型环 9.5 x 1.78 6

SP015851 喷嘴丝网，镜片 2

TG24L004 TIG 耗材套件 L 2.4 透镜，短 数量

7990656 短夹头 2.4 L 6

SP015843 夹头体，短透镜 2.4 L 3

7990731 短后盖 L 1

7990735 中等后盖 L 1

7990741 长后盖 L 1

SP9580267 上绝缘器 L 2

SP015849 特殊绝缘器 L 2

9873533 灰色焊条 2.4X175 (WC20) 3

7990781 喷嘴透镜 6 S 2

7990782 喷嘴透镜 7 S 2

SP015848 喷嘴镜片 15/19.2MM 1

SP015847 喷嘴镜片，直 1

SP009746 O 型环 9.5 x 1.78 6

SP015851 喷嘴丝网，镜片 2
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TG32L005 TIG 耗材套件 L 3.2 透镜，短 数量

7990657 短夹头 3,2 L 6

SP015844 夹头体，短透镜 3.2 L 3

7990731 短后盖 L 1

7990735 中等后盖 L 1

7990741 长后盖 L 1

SP9580267 上绝缘器 L 2

SP015849 特殊绝缘器 L 2

9873534 灰色焊条 3.2X175 (WC20) 3

7990782 喷嘴透镜 7 S 2

SP016562 喷嘴透镜 8 S-L 2

SP015848 喷嘴镜片 15/19.2MM 1

SP015847 喷嘴镜片，直 1

SP009746 O 型环 9.5 x 1.78 6

SP015851 喷嘴丝网，镜片 2

TG16L006 TIG 耗材套件 L 1.6 透镜，长 数量

9876867 夹头 1,6 L 6

7990711 夹头体透镜 1,6 L 3

7990731 短后盖 L 1

7990735 中等后盖 L 1

7990741 长后盖 L 1

SP9580267 上绝缘器 L 2

SP9580266 下绝缘器 L 2

9876860 绝缘器透镜 L 2

9873532 灰色焊条 1.6X175 (WC20) 3

7990783 喷嘴透镜 5 L 2

7990784 喷嘴透镜 6 L 2

7990785 喷嘴透镜 7 L 2

TG24L007 TIG 耗材套件 L 2.4 透镜，长 数量

9876868 夹头 2,4 L 6

7990712 夹头体透镜 2,4 L 3

7990731 短后盖 L 1

7990735 中等后盖 L 1

7990741 长后盖 L 1

SP9580267 上绝缘器 L 2

SP9580266 下绝缘器 L 2

9876860 绝缘器透镜 L 2

9873533 灰色焊条 2.4X175 (WC20) 3

7990784 喷嘴透镜 6 L 2

7990785 喷嘴透镜 7 L 2

7990786 喷嘴透镜 8 L 2

SP009746 O 型环 9.5 x 1.78 6

SP015851 喷嘴丝网，镜片 2

TG32L008 TIG 耗材套件 L 3.2 透镜，长 数量

9876869 夹头 3.2 L 6

7990713 夹头体透镜 3.2 L 3

7990731 短后盖 L 1

7990735 中等后盖 L 1

7990741 长后盖 L 1

SP9580267 上绝缘器 L 2

SP9580266 下绝缘器 L 2

9876860 绝缘器透镜 L 2

9873534 灰色焊条 3.2X175 (WC20) 3

7990784 喷嘴透镜 6 L 2

7990785 喷嘴透镜 7 L 2

7990786 喷嘴透镜 8 L 2

Flexlite G
C

Flexlite TX
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W022256 TIG 2.4 透镜套件 L 数量

7990731 短后盖 L 1

9876868 夹头 2,4 L 1

7990712 夹头体透镜 2,4 L 1

9876860 绝缘器透镜 L 1

7990786 喷嘴透镜 8 L 1

W017119 TIG 3.2 透镜套件 L 数量

7990731 短后盖 L 1

9876869 夹头 3.2 L 1

7990713 夹头体透镜 3.2 L 1

9876860 绝缘器透镜 L 1

7990786 喷嘴透镜 8 L 1

W016085 专用套件 5/16-24 数量

7990635 夹头 1.0 S 3

7990636 夹头 1.6 S 3

7990637 夹头 2,4 S 3

SP9878013 绝缘器 S 3

7990730 短后盖 S 1

7990734 中等后盖 S 1

7990740 中等后盖 L 1

7990700 夹头体透镜 1.0 S 1

7990701 夹头体透镜 1.6 S 1

7990702 夹头体透镜 2,4 S 1

7990779 喷嘴透镜 4 S-L 1

7990780 喷嘴透镜 5 S-L 1

7990781 喷嘴透镜 6 S-L 1

7990782 喷嘴透镜 7 S-L 1

SP015847 喷嘴镜片，直 2

SP015848 喷嘴镜片 15/20MM 2

SP009746 O 型环 9.5 x 1.78 4

SP015851 喷嘴丝网，镜片 2

W016086 专用套件 3/8-32 数量

7990780 喷嘴透镜 5 S 1

7990781 喷嘴透镜 6 S 1

7990782 喷嘴透镜 7 S 1

7990779 喷嘴透镜 4 S 1

7990655 短夹头 1.6 L 3

7990656 短夹头 2.4 L 3

7990657 短夹头 3,2 L 3

SP015842 夹头体短透镜 1.6 L 1

SP015843 夹头体短透镜 2.4 L 1

SP015844 夹头体短透镜 3,2 L 1

SP9580267 向上绝缘器 L 1

SP015849 特殊绝缘器 L 2

7990731 短后盖 L 1

7990735 中等后盖 L 1

7990741 长后盖 L 1

SP015847 喷嘴镜片，直 2

SP015848 喷嘴镜片 15/20MM 2

SP009746 O 型环 9.5 x 1.78 4

SP015851 喷嘴丝网，镜片 2

TIG 耗材套件



Flexlite G
C

Flexlite TX

FLEXLiTE TX

产品 订货号

 4 米： 8 米： 16 米： 25 米：

FLEXLiTE TX 133GF - TX133GF8 -

FLEXLiTE TX 135GF TX135GF4 TX135GF8 TX135GF16

FLEXLiTE  TX 163GF - TX163GF8 -

FLEXLiTE TX 165GF TX165GF4 TX165GF8 TX165GF16

FLEXLiTE TX 225 GFL TX225GFL4 TX225GFL8 - -

FLEXLiTE TX 225 GF - TX225GF8 - -

FLEXLiTE TX 255 WFL TX255WFL4 TX255WFL8 TX255WFL16

FLEXLiTE TX 163GS TX163GS4 TX163GS8 -

FLEXLiTE TX 165GS TX165GS4 TX165GS8 TX165GS16

FLEXLiTE TX 165G TX165G4 TX165G8 TX165G16

FLEXLiTE TX 223G TX223G4 TX223G8 -

FLEXLiTE TX 223GE TX223GE4 - -

FLEXLiTE TX 225G TX225G4 TX225G8 TX225G16

FLEXLiTE TX 223GS - TX223GS8 TX223GS16

FLEXLiTE TX 225GS TX225GS4 TX225GS8 TX225GS16

FLEXLiTE TX 303WF - TX303WF8 -

FLEXLiTE TX 305WF TX305WF4 TX305WF8 TX305WF16 TX305WF25

FLEXLiTE TX 305W TX305W4 TX305W8 - -

FLEXLiTE TX 253WS TX253WS4 TX253WS8 -

FLEXLiTE TX 253WSE TX253WSE4 - -

FLEXLiTE TX 255WS TX255WS4 TX255WS8 TX255WS16

FLEXLiTE TX 353W TX353W4 TX353W8 TX353W16

FLEXLiTE TX 353WE TX353WE4 -

FLEXLiTE TX 355W TX355W4 TX355W8 TX355W16

FLEXLiTE TX 133GF - TX135GF8 -

FLEXLiTE TX 135GFN TX135GFN4 TX135GFN8 -

FLEXLiTE TX 163GVD9 TX163GVD94 - -

FLEXLiTE TX 165GFN TX165GFN4 TX165GFN8 -

FLEXLiTE TX 165GSN - TX165GSN8 -

FLEXLiTE TX 223 GVD13 TX223GVD134 - -

FLEXLiTE TX 225GN TX225GN4 TX225GN8 -

FLEXLiTE TX 255WSN - TX255WSN8 -

FLEXLiTE TX 305WFN - TX305WFN8 -

FLEXLiTE TX 355WN - TX355WN8 -

FLEXLiTE TX 455W TX455W4 TX455W8

订购信息



FLEXLiTE TX 遥控（选配，仅适用于 5 系列型号）

产品 订货号

 对于水冷焊枪： 对于气冷焊枪：

FLEXLiTE TXR10 遥控器，滚轮开关 TXR10W TXR10G

FLEXLiTE TXR20 遥控器，摇臂开关 TXR20W TXR20G

FLEXLiTE TX 其他配件（选配）

产品 订货号

FLEXLiTE TX 枪开关扩展 SP801091

连接到 DIX 9mm 的适配器 G1/4 SP016758

连接到 DIX 13mm 的适配器 G1/4 SP016759

Flexlite 焊炬的名称体现了其性能和用途

型号系列名称 额定功率 Kemppi 系列：
3 或 5

冷却类型：
G = 气冷
W = 水冷

技术特点：
S = S 鹅颈
F = 柔性鹅颈 
FL = Flexible locking
N = 无开关
V = 气阀
E = 欧式接头
D9 = DIX 9 mm
D13 = DIX 13 mm

F NTX 160 A = 16 5 G

TX165GFN

连接到 DIX 9mm 的适配器 G1/4 连接到 DIX 13mm 的适配
器 G1/4
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电弧焊的先驱。Kemppi 是电弧焊行业内公认的领军企业。 我们致力于通过不断
改进焊接电弧技术和打造更加绿色并且平等的世界来提高焊接质量和生产率。 
Kemppi 可以为各种专业人员和机构（从工业焊接公司到独立承包商）提供可持
续产品、出色的数字解决方案和优质的服务。我们将产品的可用性和可靠性作为
指导原则。借助我们覆盖全球70多个国家/地区的高度成熟的合作伙伴网络，为
当地客户提供专业服务。 Kemppi公司总部位于芬兰拉赫蒂市，在全球16个国家
拥有近800名焊接领域的员工，2022年全球销售额达到1.95亿欧元。

Kemppi – Designed for welders


