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SPECIALSYMBOLER

Egnet til al svejsning

Egnet til manuel
slibning

Egnet til
plasmalysbueskaering

Egnet til eftersyn for
og efter svejsning.

Let og baerbart

Storste arbejdshgjde
3000 m (700 mbar)

Farsteklasses
synsfunktioner

SPECIALSYMBOLER

VO@O@®®E®

Produkt monteret med
LED arbejdslys

Andedraetsvaern

Beskyttelse af gjne
under svejsning

Kombineret hoved- og
hgrevaern

Udvidet beskyttelse

Opladningstid for
batteri til fuld opladet.
Standard =4t

Let og god balance

R

oﬁ

198 cm?|

D@

Automatisk
nedbleendingsomrade (5-15)

Automatisk
nedblaendingsomrade (5-13)

Automatisk
nedblaendingsomrade (8-12)

ADF-farvetoneomrade (9-13)

Passivt svejsefilter

Slibevisirets
synsomrade cm?

Opladningstid for
batteri til fuld opladet.
Standard=2h
HD=3t
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GODT AT VIDE OM
SVEJSERISICI OG- SIKKERHED

Hvorfor er priserne sa forskellige
pa friskluftsystemer til svejsere?

Hovedarsagen er systemets ydeevne, og dette pavirker flere
omrader, herunder overholdelse af sikkerhedsbestemmelser
og standarder, specifikationer samt brugervenlighed og
komfort. Den primaere brugsveerdi af et friskluftsystem er
f.eks. beskyttelse af lungerne. Billigere PAPR-enheder tillader
normalt stgrre indtraengningsleekager, hvilket giver hgjere
grad af indtraengning af ufiltreret luft i indandingszonen.
Eksempel: TH1-enheder= 10 % indtraengningslaekage,
TH2-enheder = 2 % indtraeengningslaekage og
TH3-normerede enheder = 0,2 % indtraengningslaekage.

PAPR- eller friskluftsystem?

Sundheds- og sikkerhedsbestemmelser og svejsemiljger
kan variere meget, hvorfor du altid skal rddfgre dig med din
lokale sikkerhedsrepraesentant, fer du pabegynder arbejdet.
Den bedste metode til at vaelge det rette andedraetsvaern
er forst at fa mdlt den lokale luftkvalitet af en uafhaengig
testinstans og fa at vide, hvilke forurenende stoffer der er
tilstede. Denne analyse kan udfgres af en lokal fagkonsulent.

Svejsning skal altid udferes i veludluftede arbejdsomrader
med iltniveauer over 17 %. Certificerede batteridrevne
andedraetsvaern med luftrensning og friskluftsystemer yder
effektiv beskyttelse i en bred vifte af svejsemiljger, hvor
svejserag- og gasforurening holder sig inden for udstyrets
graenser, og de graenser for arbejdsrelateret eksponering
(OEL- Occupational Exposure Limits), der er fastlagt af
sundhedsstyrelsen eller en tilsvarende national myndighed.
Brug aldrig dndedraetsvaern til svejsning i omgivelser, hvor
der er "Umiddelbar fare for liv og helbred" (IDLH). I lukkede
svejsemiljger, hvor der kunne vaere ansamlinger af gasser som

argon, helium, CO, eller kulilte, skal der bruges friskluftsystemer.

Yderligere oplysninger findes pa side 108, Standarder og
godkendelser.

GODT AT VIDE OM SVEJSERISICI OG -SIKKERHED
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FiItre‘rer et énded_raetsvaern til
svejsere ozongas fra?

Ozon er en naturligt forekommende gasart i den evre og
nedre atmosfeere. Den kan dog ogsa i sterre eller mindre
grad dannes i svejsemiljger ved ultraviolet stréling, nér
lysbuen nedbryder molekylzer oxygen.

Typisk ‘filtrerer' svejserens andedraetsanlzaeg ikke ozon pa
samme made, som det beskytter mod svejsegasser og
luftbdrne partikler, men konverteringen tilbage til oxygen
pavirkes positivt, ndr ozongassen kommer i kontakt med
og pavirker faste overflader som partikelfilterlaget og harde
plastikoverflader pa PAPR-andedraetsveaernet, luftslangerne
og fordeleren. Gasfiltre som Kemppi A]B1E1—ga5ﬁ|_t_e_gg;.em S
fyldt op med taetpakket kulgranulat, og dette fremmer
konverteringsprocessen bedre og er derfor mere egnet

pa steder, hvor der kan veere hgjere koncentrationer pa
grund af hgjere svejsestrem og -produktivitet.
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I Il jeg bruge
andedraetsvaern?

Der er farlige stoffer i luften pa arbejdssteder for

svejsning, og der skal anvendes egnet dndedraetsvaern

til gjeblikkelig og mere langsigtet beskyttelse af
helbredet. Svejserag og gasser dannes ved afbraending af
grundmetaller, svejsetrddsmaterialer, deres belaegninger,
beskyttelsesgasser, maling, kemiske reaktioner fra lysbuens
ultraviolette lys og varmeproces samt forurenende stoffer
i luften fra oplasnings- og rengaeringsmidler.

Eksponering for svejserag er en alvorlig arbejdsrelateret fare
og kan medfgre mange helbredsproblemer, hvis der svejses
uden dndedraetsvaern. Ultraviolet strdling, der afgives ved
svejsning, reagerer med oxygen og nitrogen i luften og

danner ozon og nitrogenoxider, der i hgje koncentrationer
kantweere livstruende, give lungesygdomme og i sma
koncentrationer irritere naese og hals.

nkelt produktionssvejser kan producere 20-40
g reg i timen'svarende til cirka 35-70 kg svejserag
per ar. De arbejdsrelaterede graenseveerdier (OEL) for
svejserggspartikler angives i mg/m?, dvs. koncentrationen
af reg i luften malt som vaegt i milligram pr. kubikmeter
ed er greensen pa 5 mg/
at bruge dndedraetsvaern.
Undersag anbefalinggme hos de lokale myndigheder, og

luft. For svejserag i almlndeh
m? det punkt, hvor tanbefal
kontroller, at det andedraetsveern fra Kemppi, du veelger,
opfylder dine personlige behov.
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Svejsehjelme

Alfa e60P/e60A Beta e90P/e90A/e90X/SH Beta e90A SH seet/Beta e90P
Letvaegts svejse- og slibehjelme. Letvaegtssvejse- og slibehjelme. SH seet

Vipbare passive eller automatiske Vipbare passive eller automatiske Svejsehjelmsaet giver en nem lgsning
svejseglasmodeller med stort visir svejseglasmodeller, stort visir med klart til at omdanne sikkerhedshjelmen til
med klart udsyn. (Side 92) udsyn, indstilling af GapView, komfortabel o, brugsklar svejsehjelm. (Side 68)

hovedrem. (Side 62)

Gamma 100A Zeta W200/W200x

Maksimalt udsyn til svejsning, slibning og Fuld ansigtsbeskyttelse, let veegt og

eftersyn. ADF-modeller med markedets forsteklasses synlighedsfunktioner til

ferende funktioner til komfort og svejsning og slibning. Integreret LED arbejdslys,

anvendelighed. (Side 37) avanceret ADF til svejsning. (Side 14)

Friskluftudstyr

Beta €90 PFA/SFA/XFA Gamma GTH3 SFA/XFA Delta 90 SFA/Delta+ 90 XFA

TH2-normeret PAPR- og TH3-normeret PAPR- og TH2-normeret PAPR- og friskluftudstyrspakker

friskluftudstyrspakker til svejsning og friskluftudstyrspakker til svejsning, til svejsning, slibning, skaering og eftersyn

slibning. Muligheder for automatiske slibning, skaering og eftersyn. Omfatter i arbejdsomrdder med hjelmpdbud.

svejseglas. (Side 64) valgte modelfunktioner som for eksempel ~ Muligheder for automatiske svejseglas.
LED-arbejdslys. (Side 30) (Side 52)

Svejsehjelme og friskluftsystemer

%

Gamma GTH3 RFA Zeta G200/G200x

TH3-normeret PAPR- og Fuld ansigtsbeskyttelse, let veegt og
friskluftudstyrspakker til slibning, forsteklasses udsynsfunktioner til slibning
maling og eftersyn (side 34). og inspektion. Integrerede LED-arbejdslys

og stort slibevisir. (Side 19)

SIKKERHEDSPRODUKTSORTIMENT




m ZETA-PRODUK1

ZETA

Svejse- 0g slibehjelme g
din dag lysere

eller et bredt visir til slibning.

Zeta-hjelmens skalkonstruktion er staerk, men let, hyiilket hjaelperged at
reducere belastningen af nakke og skuldre. Velafbalance'r'et,'kg akt design
med en perfekt vaegtfordeling resulterer i mere praecist arbejd@- uanset
jobbets art.

Den unikke Kemppi-specifikke egenskab er de integrerede LEB-arbejdslys. /
Den automatiske funktion slukker automatisk for arbej%et, ar der arbejdes
i steerkt lys, og ndr lysbuen slukkes eller arbejdmisid@g belysning, taender
arbejdslyset automatisk.

Zeta-svejsehjelmens ADF har et stort udsynsomrade med en bredde pa 110 tnm ;’I}
og en hgjde pd 60 mm. Zeta-slibehjelmen har et stort visir med et 180° vandre

udsyn. Zeta-ADF er en optimeret version af Kemppi-forgeengerne med en
VISION+-teknologi, der forbedrer synets kvalitet og arbejdspraecisionen.




/eta W200

Svejsehjelm med et stort ADF-udsynsfelt
med en bredde pa 110 mm og hgjde pa
60 mm. ADF VISION+-teknologien ager
kvaliteten af synet. (Side 15)

Zeta W200x
Svejsehjelm med ADF og integreret LED

arbejdslys giver ekstra lgft til arbejdsdagen.

(Side 16)

Zeta G200

Slibehjelmen har et bredt visir

og letvaegtsdesign, som forbedrer
ergonomi og synlighed. (Side 19)

Zeta G200x

Slibehjelm med integreret LED arbejdslys
og et bredt visir giver ekstra loft til
arbejdsdagen. (Side 20)

Universalhalsbeskyttelse

i leder
Beskytter nakke og skuldre mod
svejse- og slibespraijt.

ZETA-PRODUKTSORTIMENT




ZETA-FUNKTIONER

Fuld-ansigtsbeskyttelse med lav vaegt
0g fremragende udsynsfunktioner

ZETA-FUNKTIONER:

Velafbalanceret - forbedret arbejdspraecision

Velafbalanceret, kompakt design med en perfekt vaegtfordeling giver
ekstra komfort og udholdenhed, hvilket resulterer i mere preecist
arbejde.

Indbygget arbejdslys lyser din dag op

Den funktion slukker automatisk arbejdslyset, nar der arbejdes i staerkt
lys. Til gengeeld taender arbejdslyset automatisk, nar lysbuen slukkes,
og ndr der arbejdes i svag belysning. En automatisk OFF-funktion
slukker lyset, hvis der ikke registreres bevaegelse inden for cirka 13
minutter i bade AUTO- og ON-tilstande, og teender lyset, nar der igen
registreres bevaegelse.

Praktisk designet batteripakke

Batteripakken er placeret pa nakkeremmen, hvilket forbedrer hjelmens
afbalancering yderligere. Batteripakken er nem at oplade med en USB-
oplader, og du kan tjekke stramniveauet ved blot at trykke pd knappen
uden pa hjelmen.



Avancerede synsfunktioner

Zeta-svejsehjelmens ADF har et stort udsynsomrade med en bredde
pa 110 mm og hgjde pad 60 mm. Zeta-slibehjelmen har et 200 mm hajt
visir med et 180° vandret udsyn. Zeta-ADF er en optimeret version med
VISION+ teknologi, der forbedrer synets kvalitet og arbejdspraecisionen.
Lystilstanden ADF DIN 2.5 betyder, at du kan nyde skarpe farver og
synlighed gennem filteret, ndr lysbuen ikke er aktiv. Slibetilstand kan
aktiveres med flernbetjeningsknap.

Glat overflade, bedre hygiejne

Kemppi er altid meget opmaerksom pa selv de mindste detaljer.
Dette kommer til udtryk i Zeta-hjelmens glatte indre overflade.
Dette er en simpel detalje, der dog har stor betydning og ger
at Zeta-hjelmen er hygiejnisk og nem at rengere.

ZETA-FUNKTIONER:




ZETA-
SVEJSEHJELME

i
|

ZETA-SVEJSEHJELME

-




ZETA W200

Stort visningsomrade med ADF-funktioner

Zeta W200-svejsehjelm med automatisk nedblaending af svejsefilter (ADF). Zeta-svejsehjelm med stort ADF-udsynsfelt
med en bredde pd 110 mm og hgjde pd 60 mm. Zeta ADF VISION+-teknologien @ger udsynet, praecisionen i arbejdet,

og reducerer gjentraethed.

Zeta W200

- Svejsning, slibning, skaering og eftersyn

- Automatisk nedblaendingsfilter SA 60Z med nuancevalg 2,5/8-12
- Stort synsfelt pa 110 mm bredde og 60 mm hgjde

- Zeta ADF VISION+ teknologien

- middelhgj energipdvirkning B, certificeret i henhold til EN 175

LOHOD@E)

ZETA W200




ZETA W200x
Ekstra boost med LED arbejdslys

Zeta W200x-svejsehjelm med automatisk nedblzendingssvejsefilter (ADF) og indbygget LED-arbejdslys. Zeta-svejsehjelm
med stort ADF-udsynsfelt med en bredde pa 110 mm og hgjde pa 60 mm. Zeta ADF VISION+-teknologien @ger udsynet,
praecisionen i arbejdet og reducerer gjentraethed. De indbyggede LED-arbejdslys giver et ekstra boost til arbejdsdagen.

Zeta W200x

« Svejsning, slibning, skaering og eftersyn

« Automatisk nedbleendingsfilter SA 60Z med nuancevalg 2,5/8-12

- Stort synsfelt pa 110 mm bredde og 60 mm hgjde.

- Zeta ADF VISION+ teknologien

- Indbygget LED-arbejdslys med manuel eller automatisk TAND/SLUK-funktion
- Etfuldt opladet LED-arbejdslys i manuel ON-tilstand holder en hel arbejdsdag
- middelhgj energipdvirkning B, certificeret i henhold til EN 175

DROHODDE)
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ZETA-
SLIBEHJELME

Bredt visir og Ietvaegtsde ol
forbedrer CrgONORF eT0g udsyne
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ZETA G200

Forbedret arbejdsergonomi og udsyn

Zeta G200-slibehjelm tilbyder fuld ansigts- og ajenbeskyttelse til slibning og eftersyn. Bredt visir og letvaegtsdesign
forbedrer ergonomien og udsynet.

Zeta G200

Slibning og inspektion
- Stort 200 mm hgijt slibevisir med 180° vandret udsyn
- Let og velafbalanceret design forbedrer ergonomien
- Glat indre overflade giver bedre hygiejne
- Middelhgj energipavirkning B, certificeret i henhold til EN 166

QIOIZIO
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ZETA G200x
180° vandret visning til slibning

Zeta G200x-slibehjelm med integreret LED-arbejdslys giver fuld ansigts- og gjenbeskyttelse til slibning og eftersyn.
Bredt visir, let design og det integrerede LED arbejdslys giver ekstra lgft til arbejdsdagen.

Zeta G200x

- Slibning og inspektion

« Stort 200 mm heijt slibevisir med 180° vandret udsyn

- Let og velafbalanceret design forbedrer ergonomien

- Indbygget LED-arbejdslys med manuel eller automatisk TAND/SLUK-funktion.
En automatisk OFF-funktion slukker lyset, hvis der ikke registreres nogen
bevagelse inden for cirka 13 minutter i bade AUTO- og ON-tilstande,
og teender lyset, ndr der igen registreres bevaegelse.

- Et fuldt opladet LED-arbejdslys i manuel ON-tilstand holder en hel arbejdsdag

- Glat indre overflade giver bedre hygiejne

- Middelhgj energipdvirkning B, certificeret i henhold til EN 166
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Zeta W200 9873800

Zeta W200-svejsehjelm med automatisk nedblaending af

svejsefilter (ADF).

Beskyttelsesplade, 5 stk. SP022579
Indvendig ADF-beskyttelsesplade til 113 x 65 x 15 stk. SP023221
Pandeband svedband 2 stk SP9873018
Svedband 5 stk. SP013231
Hjelmtaske, lille SP023780
Universal halsbeskyttelse SP015579
Holder til forstarrelsesglas SP023179
Forsterrelsesglas 1,00 51X108 mm 9873260
Forstarrelsesglas 1,50 51X108 mm 0873261
Forsterrelsesglas 2,00 51X108 mm 9873262
Forstarrelsesglas 2,50 51 x 108 mm 9873263
Reservedele

SA 60Z ADF 9-12 SP9873076
SA 60Z-batterirum SP9873077
Hovedrem SP009023
Halsrem SP010728
Justeringssaet SP014349

SP015579

@a@
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i 9873260
9873261

SP9873076 SP023221 SP023179 SP023780 9873262
9873263
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Zeta W200x 9873801

Zeta W200x-svejsehjelm med automatisk nedblaendingssvejsefilter
(ADF) og indbygget LED-arbejdslys.

Tilbehor og forbrugsmaterialer

Beskyttelsesplade, 5 stk. SP022579
Indvendig ADF-beskyttelsesplade til 113 x 65 x 15 stk. SP023221
Pandeband svedband 2 stk SP9873018
Svedband 5 stk. SP013231
200x LED-lysbatterienhed SP022617
Hjelmtaske, lille SP023780
Universal halsbeskyttelse SP015579
Holder til forstarrelsesglas SP023179
Forstarrelsesglas 1,00 51X108 mm 9873260
Forstarrelsesglas 1,50 51X108 mm 9873261
Forstarrelsesglas 2,00 51X108 mm 9873262
Forstarrelsesglas 2,50 51 x 108 mm 9873263
SA 60Z ADF 9-12 SP9873076
SA 60Z-batterirum SP9873077
Daekpladesaet til arbejdslys SP010526
Hovedrem SP009023
Halsrem SP010728
Justeringssaet SP014349
200x batteriholder SP022618

SP015579 SP009023
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Zeta G200 9873820

Zeta G200-slibehjelm tilbyder fuld ansigts- og gjenbeskyttelse
til slibning og eftersyn. Bredt visir og letvaegtsdesign forbedrer
ergonomien og udsynet.

Tilbehor og forbrugsmaterialer

Slibevisir 5 stk SP022580
Beskyttelsesfilm til slibevisir 10 stk. SP024085
Pandeband svedband 2 stk SP9873018
Svedband 5 stk. SP013231
Hjelmtaske, lille SP023780
Universal halsbeskyttelse SPO15579
Hovedrem SP009023
Halsrem SP010728
Justeringsseet SP014349

SP015579 SP009023
\ | \‘\,/
W
SP023780 SP022580 SP024085
SP010728 SP9873018 SP013231




Zeta G200x 9873821

Zeta G200x-slibehjelm med integreret LED-arbejdslys giver fuld
ansigts- og gjenbeskyttelse til slibning og eftersyn. Bredt visir,
letvaegtsdesign og de integrerede LED-arbejdslamper

Tilbehor og forbrugsmaterialer

Slibevisir 5 stk SP022580
Beskyttelsesfilm til slibevisir 10 stk. SP024085
Pandeband svedband 2 stk SP9873018
Svedband 5 stk. SP013231
200x LED-lysbatterienhed SP022617
Hjelmtaske, lille SP023780
Universal halsbeskyttelse SP015579
Deekpladesaet til arbejdslys SP010526
Hovedrem SP009023
Halsrem SP010728
Justeringssaet SP014349
200x batteriholder SP022618

SP015579 SP009023
d @ “\W “;z:
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GAMMA

Personlige vaernemidler i topklasse til
professionelle svejsere og producenter

GAMMA-PRODUKTSORTIMENT




Svejsehjelme Friskluftudstyr til slibning

P o

Gamma 100A Gamma GTH3 RFA
Svejsehjelm med et SA 60-svejsefilter TH3-normeret PAPR- og friskluftudstyrspakker
med automatisk nedblaending (side 37). til slibning, maling og eftersyn (side 34).
Friskluftudstyr
Gamma GTH3 SFA Gamma GTH3 XFA Gamma GTH3 SFA Airline
Svejsefilter med automatisk nedbleending  Svejsefilter med automatisk nedblaending Svejsefilter med automatisk nedbleending
SA 60 og batteridrevet friskluftforsyning XA 74 og batteridrevet friskluftforsyning PFU  SA 60 og RSA 230-regulator til
PFU 210e (Side 32). 210e samt 70 lumen LED-arbejdslys (Side 31).  friskluftsystemer (Side 33).
Tilbehgr
Universalhalsbeskyttelse Udvidet hovedbeskyttelse MCG6 Multioplader
i lseder Udvidet hovedbeskyttelse fas til En palidelig plug-and-play-lgsning, der
Gamma-svejsehjelme. sikrer, at der altid er opladede batterier,

Beskytter nakke og skuldre mod

svejse- og slibespraijt. sa dit friskluftudstyr lebende kan levere

sikker lufttilfersel.

GAMMA GTH3
Fremragende pasform og brugervenlighed
sikrer effektivitet og komfort

GAMMA-PRODUKTSORTIMENT




GAMMA-FUNKTIONER
til ekstra komfort og sikkerhed

Gamma GTH3 XFA har 70 lumen LED-arbejdslys, der ager
sikkerheden og komforten markant ved arbejdsforhold med svagt

lys og drives direkte fra det genopladelige PAPR-batteri. Arbejdslysene
kan teendes og slukkes fra den hjelmmonterede fiernbetjening.

ComFlex-hovedrem giver komfort og fleksibilitet med perfekt
tilpasning til din hovedform og foretrukne indstilling. En jeevn
fordeling af den ophaengte veegt reducerer trykket pa falsomme
omrader pd hovedet, hvilket forebygger traethed og hovedpine.

GapView-knappen sikrer klart udsyn under svejsevisiret, hvor du
kan se arbejdsomradet klart gennem den smalle dbning pa 15 mm.
Ideelt til opsaetning af arbejdsemner og haeftesvejsning far svejsning.
En fremragende funktion, hvor tilstedende lysbuer kan udlase det
automatiske nedblaendingsfilter (ADF).

Den indvendigt monterede ADF fjernbetjening giver
driftssikkerhed og er brugervenlig. Fjernbetjening af de
automatisk svejseglas SA 60 eller XA 74 omfatter tre justeringsknapper
i silikonegummi. Med de store kontakter kan du @ge og mindske
parametervaerdierne, og med den lille kontakt kan du vaelge
parametertypen eller aktivere arbejdslysene pa XFA-modellen

med et lzengere tryk.

GAMMA-FUNKTIONER TIL EKSTRA KOMFORT OG SIKKERHED




Akseregulatoren justerer Gamma-visirets position til din
gjenlinje. Uanset om du skifter arbejdsstilling fra over hovedhgjde

til under handhgjde for arbejdsemnerne, kan du justere

synsfeltet pa fa sekunder. Laft hageomradet en anelse, og drej
aksereguleringsknappen med eller mod uret. Nemt, enkelt og praktisk.

Med ClickLenz systemet kan du udskifte de klare glasplader
pa fa sekunder. Der er ingen ekstra daekplader eller komponenter,
sa vedligeholdelsen er hurtig og nem. Laft, flern og klik en ny klar
deekplade pa plads.

Vision+ Color-svejseoptikken gger praecisionen,
forebygger gjentreethed og beskytter dit syn.
Til praecisionsopgaver med lav stremstyrke kan du
montere forstarrelsesglas pa ADF-rammen for at fa

Indstillinger for nedblaending: SA 60:
4/5 8/9-13 XA 74: 4/5 8/9-13/14-15

en meget mere detaljeret visning af svejseemnet.

Hastighedsindikator
pa PAPR blasermotor
(Gamma GTH3 XFA)

Gamma ADF-glas
giver et stort og klart
visningsomrade
Advarselsindikator
for PAPR filterstatus
(Gamma GTH3 XFA)

Justerbar placering af
forstarrelsesglas

-
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Indstillinger for falsomhed, ‘
farvetone og forsinkelse ‘

Advarselsindikator for
batteristatus

GAMMA-FUNKTIONER TIL EKSTRA KOMFORT OG SIKKERHED




'FRISKLUFT-
 MODELLER

Et sikkert nflj‘qa for

a@@edraetteﬁgennem

Ren indandingsluft ved et overtryk
reducerer indandingsmodstand og -treethed.

Stremningshastigheden for den friske luft kan
justeres efter dine praeferencer. Valget af PAPR-filtre

omfatter bade partikel- og gasfiltre.

GAMMA-FRISKLUFTMODELLER




Vision+ Color-ADF'er gger synsfeltet og
preecisionen og forebygger trzaette gjne.

LED-arbejdslysene gger sikkerheden,
udsynet og effektiviteten ved svag
belysning.

Praktisk og slagfast fjernbetjening til
indstilling af ADF-glas.

GAMMA GTH3 XFA

Maksimal beskyttelse, optimal komfort,
total styring, LED-arbejdslys

Gamma GTH3 XFA giver sikkerhed i topklasse og komfort med total bevaegelsesfrined. Selv under de barskeste
arbejdsforhold er Gamma GTH3 XFA det ultimative friskluftapparat til svejsere med klassens bedste Vision+ Color-ADF'er,
integrerede LED-arbejdslys, hurtigt opladelige Li-ion-batteripakker og alle Gamma-komfortfunktioner.

Gamma GTH3 XFA ADF

- Andedraetsvaern i klasse TH3 - Vision+ Color-svejsefiltre med automatisk

- XA 74 ADF-filter med synsomrdde pé 75 cm? nedbleending XA 74

- Integrerede LED-arbejdslys - Synsomrade 102 x 74 mm, 75 cm’

- Visir til vinkelslibning p& 198 cm” med 170° udsyn til - Indstillinger for farvetone: 5, 8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
arbejdsstedet - Beskyttede flernbetjeningsknapper

- Indstilling af GapView svejsevisir - Indstillingen af ADF-parameter er synlig,

- Akseregulatoren justerer gjets synsvinkel nar hjelmen baeres

- Valg af luftstremningshastighed pa 160 eller 210 I/min - Klar optik giver forbedret arbejdspraecision

- Kraftigt batteri som standard - Forstarrelsesglasfunktion

DODOB@E

GAMMA GTH3 XFA




GAMMA GTH3 SFA

Lettere specifikation og veegt med
TH3-andedraetsveern i topklasse

SFA-modellerne giver optimalt andedraetsvaern i TH3-klasse og al taenkelig sikkerhed og komfort kendt fra Gamma GTH3-
produktsortimentet, foruden alternative indstillinger for svejseglas, som opfylder forskellige behov. Begge pakker indeholder
den batteridrevne PFU 210e-filterenhed, mens den ene af dem er udstyret med det automatiske SA 60-svejseglas.

Gamma GTH3 SFA (PFU 210e)

- Vision+ Color-svejsefiltre med automatisk nedblaending SA 60
+ Synsomrade 102 x 60 mm, 61 cm?
- Indstillinger for farvetone: 5, 8,9, 10, 11, 12, 13
- Beskyttede flernbetjeningsknapper
- Indstillingen af ADF-parameter er synlig, ndr hjelmen baeres
- Klar optik giver forbedret arbejdspraecision
- Forstarrelsesglasfunktion
- PFU 210e-filterpakke med partikel- og gasfiltre
- Alle Gamma-komfort- og sikkerhedsfunktioner

HODQODDE

GAMMA GTH3 SFA




GAMMA TIL LUFTFORSYNING

Lange arbejdsperioder, lavere omkostninger

Nar Gamma GTH3 Airline-modeller tilsluttes en certificeret friskluftkilde via en luftslange og en baeltemonteret RSA 230
regulator, kan de bruges i stedet for de batteridrevne systemer. SFA-modellerne omfatter alternative valg af svejseglas
alt efter brugerens behov, herunder SA 60 ADF svejseglas eller et passivt svejseglas.

Gamma GTH3 SFA (RSA 230)

- Vision+ Color-svejsefiltre med automatisk nedblaending SA 60
+ Synsomrade 102 x 60 mm, 61 cm?
- Indstillinger for farvetone: 5, 8,9, 10, 11, 12, 13
- Beskyttede flernbetjeningsknapper
- Indstillingen af ADF-parameter er synlig, ndr hjelmen baeres
- Klar optik giver forbedret arbejdspraecision
- Forstarrelsesglasfunktion
- Beeltemonteret regulator og stgjfilter RSA 230
- Alle Gamma-komfort- og sikkerhedsfunktioner

HOPQO@OE
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GAMMA GTH3 RFA

Andedraets- og gjenbeskyttelse
af hgjeste kvalitet til slibearbejde

Gamma GTH3 RFA etablerer sikre arbejdsforhold ved at beskytte dig mod indanding af skadelige, slibende partikler.
Indanding af ren, frisk luft bevarer fokus gennem hele arbejdsdagen, uanset om du arbejder med slibning eller maling.
Det store visir giver yderligere sikkerhed med fremragende udsyn og bedre praecision i arbejdet. Derudover beskytter
RFA-visiret ansigtet mod halvkraftige slag svarende til en kraft pa seks joule. Gamma GTH3 RFA er tilgeengelig som en
pakke enten med batteridrevet dandedraetsvaern (PFU 210e) eller en luftregulator til trykluft (RSA 230).

Gamma GTH3 RFA + PFU 210e

« Stort visir pd 198 cm2 med en bredt synsfelt pa 170 grader
« Fas ogsa med et haerdet visir, der er mere resistent mod ridser
- Etalternativ er et visir med gul farvetone, som fremmer kontrasterne ved svag belysning
+ Godt udsyn fremmer praecisionen i arbejdet
« Et partikel- og gasfilter fas til det batteridrevne PFU210e-andedraetsvaern
« Alle brugs- og sikkerhedsfunktioner i Gamma-produktserien

300?)‘3[)7(1.
/N 4

GAMMA GTH3 RFA
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GAMMA GTH3 RFATIL

LUFTFORSYNING
Optimeret slibebeskyttelse

Nar Gamma GTH3 Airline-modeller tilsluttes en certificeret friskluftkilde via en luftslange og en baeltemonteret RSA 230
regulator, kan de bruges i stedet for de batteridrevne systemer. RSA 230-reguleringsventilen muligger en kontrolleret
luftgennemstremning til respiratoren, og det positive lufttryk i hjelmen sikrer forsyning af ren indadndingsluft.

Den udskiftelige lyddeemper reducerer stgjen fra luftgennemstremningen og optimerer arbejdsforholdene.

Gamma GTH3 RFA + RSA 230

- Stort visir pa 198 cm2 med en bredt synsfelt pa 170 grader
- Fds 0gsd med et haerdet visir, der er mere resistent mod ridser
- Et alternativ er et visir med gul farvetone, som fremmer kontrasterne ved svag belysning
- Godt udsyn fremmer praecisionen i arbejdet
- Bzeltemonteret regulator og stgjfilter RSA 230
- Alle brugs- og sikkerhedsfunktioner i Gamma-produktserien

DO®O
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GAMMA-
SVEJSEHJELME

Gamma-svejsehjelme giver maksimalt udsyn ved
svejsning, slibning og eftersyn.

"

Vzelg mellem ADF-modeller med markits forende. o4
funktioner til komfort og brugervenlighed.

GAMMA-SVEJSEHJELME




GAMMA 100A

Palidelig beskyttelse med komfortfunktioner

Gamma-produktsortimentet bestar af en model med udvidet hovedbeskyttelse, som giver optimal beskyttelse af @jne og
ansigt i arbejdsmiljger, hvor andedraetsvaern ikke er pakraevet. Saerskilt lsederbeskyttelse til hals og skuldre kan tilvaelges og

bruges sammen med alle Gamma-svejsehjelme.

Gamma 100A

- Vipbart svejsevisir

- Automatisk svejsefilter SA 60

- Visir til vinkelslibning pd 198 cm” med 170° udsyn il
arbejdsstedet

- Indstilling af GapView svejsevisir

- Akseregulatoren justerer gjets synsvinkel

- Certificeret til svejsning og slibning

- Indstillinger af forstarrelsesglas

DBOOO@E
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Gamma 100A 9873090

Gamma 100A-svejsehjelm med svejsefilter med automatisk

ADF-svejsefilter SA 60 (farvetone 5, 8, 9-13,

nedblaending SA 60. visningsomrade 102 x 60) 5P012422
Beskyttelsesplade, 5 stk. SP008034 Hovedrem SP009023
Slibevisir, 5 stk. SP008040 Halsrem SP010728
Slibevisir Life+, 5 stk* SP008040HC Positioneringsfieder til svejsevisir, 10 stk. SP008158
Slibevisir gult, 5 stk. SP008040Y Svejsevisiramme SP007996
Udvidet hovedbeskyttelse SP020921 Visirknap og justeringssaet SP008152
Svedband, 2 stk. SP9873018 Sidedaekplade SP012053
Komfortbdnd, polstring, 5 stk. SP013231 Arbejdslys, massiv daekplade, 3 stk. SP011026
Universalhalsbeskyttelse i leder SP015579 *Undtagen markederne i Australien og New Zealand

Indvendig beskyttelsesplade (106,5 x 65,5), 5 stk. SP012425

Forstarrelsesglas

Diopter 1,0 (51 x 108 mm) 9873260
Diopter 1,5 (51 x 108 mm) 9873261
Diopter 2,0 (51 x 108 mm) 9873262
Diopter 2,5 (51 x 108 mm) 9873263

GAMMA 100A




SP008040

SP008040HC
SP008040Y
SP008034 SP012422 SP012425
SP012053 SP9873018 SP009023
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GAMMA 100A




m GAMMA GTH3 SFA + PFU 210E

GAMMA
GTH3 SFA
PFU 210e

Reservedele

Gamma GTH3 SFA-svejsehjelm, ekskl. ADF og

Gamma GTH3 SFA + PFU 210e P0716

Gamma GTH3 SFA-svejsehjelm, svejsefilter med automatisk betieni SP013232
nedblanding SA 60, flernbetjening, batteridrevet friskluftforsyning flernbetjening
PFU 210e, luftslange, forfilter, partikelfilter, batteri 3,2 Ah, ADF-svejsefilter SA 60 (farvetone 5,8, 9-13, SP012422
batterioplader, flowmaler, Gamma-laederbzelte, Kemppi-veerktajstaske. visningsomrade 102 x 60)
Tilbehor og forbrugsmaterialer Fjernbetjening til SA 60, XA 74 SP012097
Hovedrem SP009023
Beskyttelsesplade, 5 stk. SP008034 v
SP010728
slibevisir, 5 stk. SPO08040 Halsrem
jsevisi SP007996
Slibevisir Life+, 5 stk * SPoosO4gHC  vefsevisimamme
Slibevisir gult, 5 stk SPO0S0AOY Positioneringsfleder til svejsevisir, 10 stk. SP008158
Udvidet hovedbeskyttelse SP020921 Visirknap og justeringssaet SPO08TS2
i 2
Indvendig beskyttelsesplade (106,5 x 65,5), 5 stk. SP012425 Sidedzkplade >P012053
Forfilter 10 stk $P9320002 Arbejdslys, massiv deekplade, 3 stk. SP011026
Forfilter, 100 stk. spo320002mp _Dyse il luftkanal 5P010639
Partikelfilter 2 stk <PO15757 Luftkanal til PFA, SFA, RFA SP012157
Partikelfilter, 5 stk. SP010415 Luftslange SPO12253
Partikelfilter. 20 stk SPOT0415MP Batteridrevet friskluftforsyning PFU 210e SP011996
Gasfilter Life+* SP009934 PFU 210e-enhed SPO12217
Gasfilter Life-+ AU/NZ SP021038 Filterdaeksel til PFU 210e SP012095
Lugtfilter, 5 stk. SP012223 Blteenhed 5P012999
Gnistskaerm Kemppi, 1 stk. SP9320003 Leederbaelte 5P010243
Svedband. 2 stk SP9873018 Li-ion-batteri (SD), 3,2 Ah SP012584
Ansigtsmaske SP009794 Li-ion-batteri (HD), 6,4 Ah SP012021
Komfortband, polstring, 5 stk. SP9320003 Batterioplader SP012426
Beskyttelsesafdaekning til slange SP010788 Flowmaler SP012492
Skuldersele SP011894 *Undtagen markederne i Australien og New Zealand
Universalhalsbeskyttelse i leeder SP015579
Kemppi-veerktejstaske SP010090
Forstorrelsesglas
Diopter 1,0 (51 x 108 mm) 9873260
Diopter 1,5 (51 x 108 mm) 9873261
Diopter 2,0 (51 x 108 mm) 9873262
Diopter 2,5 (51 x 108 mm) 9873263




SP008040

SP008040HC
SP008034 SP012422 SP012425 SP008040Y SP012053

SP9873018 SP009023

SP010728 SP009794 9873260
9873261
9873262
9873263
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SP008158

SP012157 SP010639 SP011026
SP012492
SP012253 SP010788
SP010415
SP012095 SP9320003 SP9320002 SP010415MP  SP012223 SP012584
SP9320002MP SP015757 SP009934
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GAMMA GTH3 SFA + PFU 210E




GAMMA GTH3 XFA + PFU 210E

GAMMA
GTH3 XFA
PFU 210e

Gamma GTH3 XFA + PFU 210e P0721

Reservedele

Gamma GTH3 XFA-svejsehjelm, ekskl. ADF og

Gamma GTH3 XFA-svejsehjelm, svejsefilter med automatisk o SP013238
nedbleending XA 74, flernbetjening, batteridrevet friskluftforsyning fiernbetjening
PFU 210e, luftslange, forfilter, partikelfilter, batteri 6,4 Ah, ADF-svejsefilter XA 74 (farvetone 5,8,9-15, SPO12421
batterioplader, flowmadler, Gamma-leederbeelte, Kemppi-veerktgjstaske. visningsomrdde 102 x 74)

" N Fjernbetjening til SA 60, XA 74 SP012097
Tilbehor og forbrugsmaterialer ) Jenng
Beskyttelsesplade, 5 stk. SP008034 Hovedrem 5P009023
Slibevisir, 5 stk. SP008040 Halsrem SPO10728
Slibevisir Life+, 5 stk* SPO08040HC Svejsevisirramme 5P007996
Slibevisir gult, 5 stk SPO0S040Y Positioneringsfjeder til svejsevisir, 10 stk. SP008158
Udvidet hovedbeskyttelse SP020921 Visirknap og justeringssaet SP008TS2
Indvendig beskyttelsesplade (106,5 x 65,5), 5 stk. SPO12424 Sidedeekplade 5P012053
Forfilter 10 stk. $P9320002 Dakpladeseet til arbejdslys SP010526
Forfilter, 100 stk. spo320002mp  Dyse til luftkanal SP010639
Partikelfilter, 5 stk. SP010415 Luftslange SP012148
Partikelfilter. 20 stk. SPOT0415MP Batteridrevet friskluftforsyning PFU 210e SP011996
Gasfilter Life+* SP009934 PFU 210e-enhed SP012217
Gasfilter Life+ AU/NZ SP021038 Filterdaeksel til PFU 210e SP012095
Lugtfilter, 5 stk. SPO12223 Bzelteenhed SP012999
Gnistskaerm Kemppi, 1 stk. SP9320003 Leederbaelte SP010243
Svedband, 2 stk. SP9873018 Li-ion-batteri (HD), 6,4 Ah SP012021
Ansigtsmaske SP009794 Batterioplader SP012426
Komfortband, polstring, 5 stk. SP013231 Flowméler 5P012492
Beskyttelsesafdeekning til slange SP010788 *Undtagen markederne i Australien og New Zealand
Skuldersele SP011894
Universalhalsbeskyttelse i laeder SP015579
Kemppi-veerktejstaske SP010090
Forstgrrelsesglas
Diopter 1,0 (51 x 108 mm) 9873260
Diopter 1,5 (51 x 108 mm) 0873261
Diopter 2,0 (51 x 108 mm) 9873262
Diopter 2,5 (51 x 108 mm) 9873263
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GAMMA
GTH3 SFA
RSA 230

Gamma GTH3 SFA + RSA 230

987

Gamma GTH3 SFA-svejsehjelm, svejsefilter med automatisk
nedblanding SA 60, flernbetjening, friskluftregulator RSA 230,
luftslange og luftslangeadapter til RSA 230, lyddeemper, flowmaler,

Gamma-leederbeelte, Kemppi-veerktejstaske.

Tilbehor og forbrugsmaterialer

Beskyttelsesplade, 5 stk. SP008034
Slibevisir, 5 stk. SP008040
Slibevisir Life+, 5 stk.* SP008040HC
Slibevisir gult, 5 stk. SP008040Y
Udvidet hovedbeskyttelse SP020921
Indvendig beskyttelsesplade (106,5 x 65,5), 5 stk. SP012425
Lyddaemper til RSA 230, 2 stk. SP011735
Svedband, 2 stk. SP9873018
Ansigtsmaske SP009794
Komfortband, polstring, 5 stk. SP013231
Beskyttelsesafdaekning til slange SP010788
Skuldersele SP011894
Universalhalsbeskyttelse i leeder SP015579
Kemppi-veerktgjstaske SP010090
Trykslange, 10 m SP013848
Trykslange, 20 m SP013849
Trykslange, 30 m SP013850

Forstarrelsesglas

Diopter 1,0 (51 x 108 mm) 9873260
Diopter 1,5 (51 x 108 mm) 9873261
Diopter 2,0 (51 x 108 mm) 9873262
Diopter 2,5 (51 x 108 mm) 9873263

GAMMA GTH3 SFA + RSA 230

Reservedele

Gamma GTH3 SFA-svejsehjelm, ekskl. ADF og

flernbetjening SP013232
o A sPo12422
Fjernbetjening til SA 60, XA 74 SP012097
Hovedrem SP009023
Halsrem SP010728
Svejsevisiramme SP007996
Positioneringsfjeder til svejsevisir, 10 stk. SP008158
Visirknap og justeringsseet SP008152
Sidedaekplade SP012053
Arbejdslys, massiv deekplade, 3 stk. SP011026
Dyse til luftkanal SP010639
Luftkanal til PFA, SFA, RFA SP012157
Luftslange SP012253
Luftslangeadapter til RSA 230 SP011227
Baelteenhed SP012999
Friskluftregulatorsaet RSA 230 SPO11617
Laederbzelte SP010243
Flowmaler SP012492

*Undtagen markederne i Australien og New Zealand
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m GAMMA GTH3 RFA + PFU 210E

GAMMA ¢
GTH3 RFA ¢4 -
PFU 210e

Gamma GTHS3 RFA (PFU 210e) P0724

Gamma GTH3 RFA-svejsehjelm, batteridrevet friskluftforsyning PFU Gamma GTH3 RFA-hjelm SP020677
210e, luftslange, forfilter, partikelfilter, batteri 3,2 Ah, batterioplader, Hovedrem SP009023
flowmaéler, Gamma laederbzelte, Kemppi-veerktejstaske. Halsrem SP010728
Visirknap og justeringssaet SP008152
Slibevisir, 5 stk. SP008040 Arbejdslys, massiv deekplade, 3 stk. SP011026
Slibevisir Life+, 5 stk* SP008040HC Dyse til luftkanal SP010639
Slibevisir gult, 5 stk. 5P008040Y Luftkanal til PFA, SFA, RFA SP012157
Forfilter, 10 stk. SP9320002 Luftslange SP012253
Forfilter, 100 stk. SP9320002MP Batteridrevet friskluftforsyning PFU 210e SP011996
Partikelfilter, 2 stk. SP015757 PFU 210e-enhed SPO12217
Partikelfilter, 5 stk. 5P010415 Filterdaeksel til PFU 210e SP012095
Partikelfilter, 20 stk. SPO10415MP Bazlteenhed SP012999
Gasfilter Life+* SP009934 Laederbeelte SP010243
Gasfilter Life+ AU/NZ SP021038 Li-ion-batteri (SD), 3,2 Ah SP012584
Lugtfilter, 5 stk. 5P012223 Li-ion-batteri (HD), 6,4 Ah SP012021
Svedbdnd, 2 stk. SP9873018 Batterioplader SP012426
Ansigtsmaske SP009794 Flowma3ler SP012492
Komfortband, polstring, 5 stk. SP013231
Beskyttelse til slange SP010788
Skuldersele SP011894
Universalhalsbeskyttelse i laeder SP015579
Kemppi-vaerktgjstaske SP010090
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m GAMMA GTH3 RFA + RSA 230

GAMMA
GTH3 RFA
RSA 230

Gamma GTH3 RFA (RSA 230) 9873420 Reservedele

Gamma GTH3 RFA-svejsehjelm, friskluftsregulator RSA 230, luftslange Gamma GTH3 RFA-hjelm SP020677
S;Rri/;ﬁg,skjdaemper,ﬂowmaler, Gamma-laederrem, Kemppi- Hovedrem P009023
e P78
Slibevisir, 5 stk. SPO08040 Visirknap og justeringssaet SP008152
Slibevisir Lifet, 5 stk * SPO0SO40HC Arbejdslys, massiv daekplade, 3 stk. SP011026
Slibevisir gult, 5 stk. SP00S040Y Dyse til luftkanal SPO10639
Lyddeemper til RSA 230, 2 stk. SPO11735 Luftkanal til PFA, SFA, RFA SP012157
Svedband, 2 stk. $P9873018 Luftslange SP012253
Ansigtsmaske SPO09794 Luftslangeadapter til RSA 230 SP011227
Komfortband, polstring, 5 stk. SP013231 Baelteenhed 5P012999
Beskyttelsesafdaekning til slange SP010788 Friskluftregulatorsaet RSA 230 SPOT1617
Skuldersele SP011894 Lederbzzlte 5P010243
Universalhalsbeskyttelse i laeder SP015579 Flowmaler 5P012492
Kemppi-veerktgjstaske SP010090
Trykslange, 10 m SP013848
Trykslange, 20 m SP013849
Trykslange, 30 m SP013850




SP013848 SP012223 SP008040

SP013849 SP008040HC
SP013850 E SP008040Y
SP9873018 SP009023 SP010728 SP009794

sP013231 [

SP9320002 SP008152 SP010639 SP011026 SP011227

SP9320002MP

SP012157

SP011617

SP011894 SP010090 SP012492 SP012253 SP011735 SP010788
ﬁ 3

GAMMA GTH3 RFA + RSA 230




DELTA

Andedreetsvaern i arbejdsomrader
med hjelmpabud

« Certificeret ifolge EN 12941 TH2

» ""Positivt tryk""-princippet sikrer ubesvaeret
vejrtraekning 2 X

« Li-ion-batteridrevet filterpakke eller eksternt * =
friskluftsystem til indandingsluft g ’

» Monteringsbeslag til valgfrie hareveern i hgj kvalitet - ¥ 3




Svejsehjelme

Delta 90 Delta+ 90 Halsbeskyttelse som
Robust hjelm og svejsevisir, der DELTA+ 90XFA har et stort og klart visir, ekstraudstyr
overholder EN 397 og EN 175, der er normeret som slagfast.

Laederbeskyttelse til hals og skuldre kan
leveres som tilvalg til brug sammen med
alle Delta og Delta+ svejsehjelme og
friskluftssystemer.

omfatter SA 60B ADF-glasset. Bemaerk: Hvis Delta/Delta+ anvendes
som enkeltstdende svejsehjelme, skal
stofansigtsmasken fiernes far brug.

Andedraetsvaern

Delta 90 SFA/Delta+ 90 XFA Delta 90 SFA/Delta+ Valgfrie hgrevaern
(PAPR) 90 XFA (Airline) Delta- og Delta+-modellerne kan forsynes
Integreret hoved-, ansigts- og Integreret hoved-, ansigts- og med hejkvalitetshgreveern (Side 88).
andedraetsveern til svejsning i andedraetsveern til svejsning i
arbejdsomrader med hjelmpébud. Med arbejdsomrader med hjelmpabud.
batteridrevet filterenhed og ADF glas. Med friskluftsregulator og ADF
(Side 58) glasspecifikationer.
(Side 56)

Indbygget hoved-, ansigts- og
andedreetsveern til svejsere og
oroduktionsmedarbejdere

DELTA-PRODUKTSORTIMENT




DELTA 90 SFA

Integreret beskyttelse af svejserens
hoved, ansigt, gjne og lunger

Delta 90 SFA giver svejsere beskyttelse af hoved, ansigt, gjne samt luftvejene i samme robuste enhed. Delta 90 omfatter
et haengslet svejsevisir med mulighed for harevaern og ren friskluft kan enten forsynes gennem den batteridrevne

filterenhed eller gennem FA Pressure Flow Control-reguleringsventilen.

Delta 90 SFA

- Kraftig sikkerhedshjelm og svejsevisir.

- Certificeret til EN 397 og EN 175

- ADF-svejsefilter, farvetone 9-13

- Li-lon batteridrevet filterpakke eller medfglgende

luftpakker

£
™

G/KEMPRE T

FA Pressure Flow Control-enheden regulerer
luftstremmen. Luftkilden skal overholde de lokale

standarder for indandingsluft.

HDODO®S

DELTA 90 SFA




DELTA+ 90 XFA

Oprethold beskyttelse af luftvejene

under alle arbejdsforlab

Delta+ 90 XFA beskytter hoved, ansigt, gjne og luftvejene i samme robuste enhed og kan udstyres med hgrevaern.
Den hangslede svejsehjelm kan vippes op uden det store slagfaste visir, hvilket giver enestaende visning af arbejdsstedet.
DELTA+ 90 XFA er ideel til arbejdsgange far og efter svejsningen, idet beholder ansigtsmasken pa og dermed ogsa en ren

indandingsluft.

Delta+ 90 XFA

« Kraftig sikkerhedshjelm svejse- og slibevisir

« Certificeret til EN 397 og EN 175 B

« XA 47 ADF svejsefilter, farvetone 5/9-13/14-15

« Li-lon batteridrevet filterpakke eller medfelgende
luftpakker

+ Hold dig beskyttet bag det store, klare, slagfaste visir

Filterpakke med Li-ion-batteri monteret pa

letveegtsrem.

HOD@QH@®

DELTA+ 90 XFA




DELTA
90 SFA

+ FA Flow Control

Delta 90 SFA + FA Flow Control* 9873310

Delta 90 SFA-svejsehjelm, ekskl. ADF SP9873066

Delta 90 SFA-svejsehjelm, svejsefilter med automatisk nedblaending - -
SA 60B, FA Flow Control-enhed, luftslange, Li-ion-batteri og Automatisk svejsefilter SA 60B (farvetone 9-13, SP9873064
batterioplader, flowmaler, komfortbeelte, Kemppi-vaerktejstaske. str. 100 x 60)

% % Hovedrem WO007519
Tilbehgr og forbrugsmaterialer )
Monteringsskruer (ADF), 2 stk. W007570

Beskyttelsesplade, 10 stk. W007520

Svejsevisit W007522 Monteringsskruer (visir), 2 stk. WO007518
Indvendig beskyttelsesplade til SA 608, 5 stk. SP012425 FA Flow Control-enhed med Li-ion-batter WoT3560
Ansigtsmaske W007516 Filterdaeksel til FA Flow Control WO013565
Komfortband, polstring, 5 stk. SPO1323] Pakningsring til FA Flow Control W007491
Beskyttelsesafdaekning til slange SP010788 Li-ion-batteri, 52 Ah Wo07507
Grundfilter, 2 stk. W007490 Li-ion-batterioplader W013564
Forfilter til FA Flow Control, 10 stk. W007492 Luftslange wooras7
Lugtfilter til FA Flow Control, 10 stk. W007494 Flowmaler 007488
Sikkerhedshjelm W007827 *Undtagen markederne i Australien og New Zealand
Halsbeskyttelsesdaeksel W007828

Hgrevaern, Secure 3C WO007517

Robust komfortbeelte W007789

Universalhalsbeskyttelse i leeder SP015579

Kemppi-vaerktgjstaske SP010090

Diopter 1,0 (51 x 108 mm) 9873260

Diopter 1,5 (51 x 108 mm) 9873261

Diopter 2,0 (51 x 108 mm) 9873262

Diopter 2,5 (51 x 108 mm) 9873263

DELTA 90 SFA + FA FLOW CONTROL
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DELTA 90 SFA + FA FLOW CONTROL




DELTA 90 SFA + FA PRESSURE FLOW CONTROL

DELTA
90 SFA

+ FA Pressure
Flow Control

Delta 90 SFA + FA Pressure Flow Control* 9873311

Delta 90 SFA-svejsehjelm, ekskl. ADF SP9873066

Automatisk svejsefilter SA 60B (farvetone 9-13,
str. 100 x 60)

Delta 90 SFA-svejsehjelm, svejsefilter med automatisk nedblaending SA
60B, FA Pressure Flow Control-enhed, flowméler, baelte til FA Pressure
Flow Control, Kemppi-vaerktgjstaske.

% % Hovedrem WO007519
Tilbehar og forbrugsmaterialer -
Monteringsskruer (ADF), 2 stk. WO007570

SP9873064

Beskyttelsesplade, 5 stk. W007520

Svejsevisit W007522 Monteringsskruer (visir), 2 stk. WO007518
Indvendig beskyttelsesplade til SA 608, 5 stk. SPO12A25 FA Pressure Flow Control-enhed med trykslange WO007515
Ansigtsmaske W007516 FA Pressure Flow Control-enhed W007496
Komfortband, polstring, 5 stk SPOT3231 Ventilhaette til FA Pressure Flow Control W007499
Beskyttelsesafdaekning il slange SPO10788 Fitting til FA Pressure Flow Control W007500
Filter til FA Pressure Conditioner W007505 Baelte til FA Pressure Flow Control WOo7502
Lyddaemper til FA Pressure Flow Control W007498 spiralslange, 10m Wo07506
FA Pressure Conditioner-enhed W007504 Flowmdler Woo7503
Sikkerhedshjelm W007827 *Undtagen markederne i Australien og New Zealand
Halsbeskyttelsesdaeksel W007828

Hgreveern, Secure 3C WO007517

Robust komfortbaelte W007789

Universalhalsbeskyttelse i laeder SP015579

Kemppi-vaerktgjstaske SP010090

Forstarrelsesglas

Diopter 1,0 (51 x 108 mm) 9873260
Diopter 1,5 (51 x 108 mm) 9873261
Diopter 2,0 (51 x 108 mm) 9873262
Diopter 2,5 (51 x 108 mm) 9873263




W007520 SP9873064 SP012425 W007522
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W007570 SP9873066
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SP010090 W007499 W007500 W007503 W007504 W007505
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DELTA+
90 XFA

+ FA Flow Control

Delta+ 90 XFA + FA Flow Control* 9873320 Reservedele

Delta+ 90 XFA-svejsehjelm, ekskl. ADF SP9873069
Delta+ 90 XFA-svejsehjelm, svejsefilter med automatisk nedbleending - — -
XA 47, FA Flow Control-enhed, Li-ion-batteri og batterioplader, ADF-svejsefilter XA 47 (farvetone 9-15, visningsomrade SP9873063
flowmaler, komfortbaelte, Kemppi-veerktgjstaske. 97 x 47)

Hovedrem WO007519
Tilbehgr og forbrugsmaterialer —

Svejsevisir W009234
Beskyttelsesplade, 5 stk. W007520
Slibevisir 5 stk W009233 Monteringsskruer (ADF), 2 stk. WO007570
Indvendig beskyttelsesplade til XA 47 (104 x 54), 5 stk. ~ SP012952 Monteringsskruer (visin), 2 stk. Woo7518
Ansigtsmaske WO007516 FA Flow Control-enhed med Li-ion-batteri W013560
Komfortband, polstring, 5 stk 5P013231 Filterdaeksel til FA Flow Control W013565
Beskyttelsesafdaekning til slange SP010788 Luftslange Woorag7
Grundfilter. 2 stk WO007490 Pakningsring til FA Flow Control W007491
Forfilter til FA Flow Control, 10 stk. W007492 Li-ion-batteri, 5,2 Ah W007507
Lugtfilter til FA Flow Control, 10 stk. W007494 Li-ion-batterioplader W013564
Sikkerhedshjelm W007827 Komfortbzelte W007489
Halsbeskyttelsesdaeksel W007828 Flowmaler Wo07488
Hgrevaern, Secure 3C W007517 *Undtagen markederne i Australien og New Zealand
Robust komfortbzelte WO007789
Universalhalsbeskyttelse i leeder SP015579
Kemppi-veerktejstaske SP010090

Forstarrelsesglas

Diopter 1,0 (51 x 108 mm) 9873260
Diopter 1,5 (51 x 108 mm) 9873261
Diopter 2,0 (51 x 108 mm) 9873262
Diopter 2,5 (51 x 108 mm) 9873263

DELTA+ 90 XFA + FA FLOW CONTROL
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m DELTA+ 90 XFA + FA PRESSURE FLOW CONTROL

DELTA+
90 XFA

+ FA Pressure
Flow Control

Reservedele
Delta+ 90 XFA + FA Pressure Flow 0873321 d
Control* Delta+ 90 XFA-svejsehjelm, ekskl. ADF SP9873069

ADF-svejsefilter XA 47 (farvetone 9-15, visningsomrade <POS73063
Delta+ 90 XFA svejsehjelm, automatisk svejsefilter XA 47, og FA 97 x 47)
Pressure Flow Control-enhed, flowméler, beelte til FA Pressure Hovedrem W007519
Flow Control, slibevisir, Kemppi-vaerktgjstaske.

Svejsevisir W009234
Tilbehor 0og forb""gsmate"aler Monteringsskruer (ADF), 2 stk. WO007570
Beskyttelsesplade, 5 stk. 007520 Monteringsskruer (visir), 2 stk. W007518
Slibevisir, 5 stk. W009233

FA Pressure Flow Control-enhed med trykslange WO007515
Indvendig beskyttelsesplade til XA 47 (104 x 54), 5 stk. ~ SP012952

Luftslange WO007515
Lyddaemper til FA Pressure Flow Control W007498 -

Spiralslange, 10 m WO007506
Ansigtsmaske SP009794

FA Pressure Flow Control-enhed W007496
Komfortband, polstring, 5 stk. SP013231 - )

Ventilhaette til FA Pressure Flow Control W007499
Beskyttelsesafdaekning til slange SP010788 .

Fitting til FA Pressure Flow Control W007500
FA Pressure Conditioner-enhed W007504 -

Baelte til FA Pressure Flow Control-enhed W007502
Filter til FA Pressure Conditioner WO007505 N

Flowmaler WO007503
Sikkerhedshjelm W007827

*Undtagen markederne i Australien og New Zealand
Halsbeskyttelsesdaeksel W007828
Hareveern, Secure 3C WO007517
Universalhalsbeskyttelse i laeder SP015579
Kemppi-vaerktejstaske SP010090

Forstarrelsesglas

Diopter 1,0 (51 x 108 mm) 9873260
Diopter 1,5 (51 x 108 mm) 9873261
Diopter 2,0 (51 x 108 mm) 9873262
Diopter 2,5 (51 x 108 mm) 9873263
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Bedre udsyn,
bedre beskyttelse

BETA-PRODUKTSORTIMENT




Svejsehjelme

Beta e90P/e90A/e90X Beta e90P SH/Beta e90A SH Beta e90P SH/Beta e90A
Lette hjelme til svejsning og slibning. Svejsehjelm med passiv eller SH seet

Vipbare passive eller automatiske automatisk nedblaending af svejsefilter. Beta e for SH-sst med Beta e397-
svejseglasmodeller, stort visir med klart Nem Igsning til at omdanne sikkerhedshjelm, Beta e90P/90A SH-
udsyn, indstilling af GapView, komfortabel  sikkerhedshjelm til en brugsklar svejsehjelm og Kask-harevaern. (Side 68)
hovedrem. (Side 64) svejsehjelm. (Side 67)

Friskluftudstyr

Beta €90 PFA/SFA/XFA Beta €90 PFA/SFA/XFA Airline  Halsbeskyttelse som ekstraudstyr
TH2-klassificerede PAPR- pakker med Andedraetsvaern, der kan tilsluttes en Beskytter nakke og skuldre mod svejsesprajt
l@sninger til bade partikel- og gasfiltrering.  friskluftsenhed. Egnet til svejsning, og slibning.

Egnet til svejsning, slibning og eftersyn. slibning og eftersyn. Muligheder for

Muligheder for automatiske svejseglas. automatiske svejseglas. (Side 74)

(Side 65)

MCG6 Multioplader

En pdlidelig plug-and-play-lgsning,

der sikrer, at der altid er opladede batterier,
sa dit friskluftudstyr labende kan levere
sikker lufttilfarsel.

Let og komfortabel model samt
beskyttelse til gjne, ansigt og andedraet

BETA-PRODUKTSORTIMENT




BETA-

SVEJSEHJELME

Beta-serien af svejsehjelme er designet til professionelle svejsere, certificeret til EN175 B og AS/NZS 13371 til svejse-,
slibe- og skaereprocesser og omfatter tre modeller med enten passive glas eller automatiske ADF-glas. Alle Beta-
modeller har samme lette vaegt men en staerk skalkonstruktion, et komfortpandeband, GapView-vippevisirfunktion
og et forsterrelsesglas. Skalkonstruktionen er rummelig og giver fremragende beskyttelse af ansigtet mod straling fra

lysbuen, mens adgangen til trange arbejdsomrader er sikret.

VaIg af model og funktioner
Beta e90P/e90A/e90X

- Egnet til svejsning, haeftesvejsning, skaering,
slibning og eftersyn

- Valgmuligheder for passive svejseglas eller
ADF-svejseglas

- Beta e90X har XA 47 Vision+ Color ADF-teknologi
inkl. nedblaending 14 og 15

- Beta e90A har SA 60B Vision+ Color ADF med
60 cm?” synsomrade

- Dybere beskyttelse af siden af hovedet

- Behagelig hovedrem

- Let vaegt — Beta e90P kun 475 g

- Forstarrelsesglasfunktion

HOD@

BETA-SVEJSEHJELME

Betamodellerne omfatter et udvalg af automatiske
svejsefiltre og valgfrie forstorrelsesglas.




BETA-

FRISKLUFTMODELLER

Beta FA-dndedraetsvaern leverer kglig og ren indandingsluft enten fra en PFU 210e-batteridrevet filterenhed, der giver optimal
bevaegelsesfrined pa arbejdsstedet eller en friskluftslasning, hvor luftgennemstremning reguleres af RSA 230. Selvom
bevaegelsen begraenses til et lokalt omrade, passer friskluftiasningerne til situationer, hvor svejserag og beskyttelsesgas kan
ophobe sig og fortreenge den rene luft. Beta FA-modellerne er certificeret til et maksimalt niveau for indtraengningslaekage
pa 2 %, og ved tilkobling til PFU 210e-filterenheden er det muligt at kombinere filtreringen af partikler og gasser.

Valg af model og funktioner

- Beta e90 PFA/SFA/XFA

- Egnet til svejsning, haeftning, skaering, slibning, eftersyn

- Batteridrevne PAPR- eller luftslangeforsynede modeller

« XFA-modellen har Vision+ Colour ADF-teknologi inkl.
farvetone 14 og 15

« EN 175 B, AS/NZS 13371, EN 12941 TH2 og AS/NZS 1716

- Valgmuligheder for partikel- og gasfiltre

- Hurtigt opladede PAPR-batteripakker

- Leederbaelte og metalspaende

- Behagelig hovedrem

- Let vaegt — Beta €90 PFA med ansigtsmaske pa kun 650 g

- Forstarrelsesglas som valgmulighed

HOD@QO@S

XA 47 har Vision+
Color-teknologi og
farvetonejustering
til 5, 8, 9-13 plus 14,
15 samt slibe- og
skaerefunktioner.

SA 60B har Vision+
Color-teknologi og
farvetonejustering til
3,5, 9-13 samt slibe- og
skaerefunktioner.

BETA-FRISKLUFTMODELLER




BETA SH SVEJSEHJELME




BETA E TIL SH-
SVEJSEHJELME

Beta e for SH-produktsortimentet er designet til svejsere og certificeret til EN175 B til svejse-, slibe-, skaere- og
inspektionsprocesser og er en nem Igsning til at omdanne en standard sikkerhedshjelm til en brugsklar svejsehjelm.
Hurtig og sikker installation pa sikkerhedshjelmens hgrevaernsholder ggr det nemt at skifte til forskellige
arbejdstilstande, iseer i udfordrende arbejdsmiljger.

Valg af model og funktioner
- Velegnet til MIG/MAG, TIG / MMA, plasmaskaering og slibning

- Kompatibel med Kask-, Pezl- og Zekler-sikkerhedshjelme med passive hgreveern

- Hurtig tilslutning og afmontering af sikkerhedshjelmens hareveaernsholder

- Beta e90P SH med passiv svejselinse har nedblzendingsvalg i DIN 8,9, 10, 11,12 og 13

- Beta e90A SH med automatisk svejselinse SA 60B vision+ Color ADF har et 60 cm? udsynsomrade og
nedblaendingsvalgene 3,5, 5, 9-13

- DS 175 B klassificeret som slagfast

- Paklikning af visiret i tre positioner muligger flere anvendelser fra svejsning til slibning og inspektion

- Forstgrrelsesglasramme

- Palidelig fuld ansigtsbeskyttelse

- Forbedret ergonomi med det lette design

WOCDODO®S

BETA SH SVEJSEHJELME




BETA SH e90P OG e90A

Beta e for SH-svejseskaerme er udstyret med passivt eller automatisk nedblaendingsglas. Begge modeller giver forbedret
arbejdssikkerhed med fuld ansigtsbeskyttelse mod gnister og svejsesprgjt samt mulighed for at baere sikkerhedshjelm
med det ngdvendige hagrevaern, selv ved svejsning.

Paklikning af visiret i tre positioner muligger flere anvendelser fra svejsning til slibning og inspektion. Vippevisiret har
tre faste positioner: Helt lukket, helt dben eller den praktiske GapView-position, der giver et begraenset klart udsyn til
arbejdsomradet — perfekt til haefte- og punktsvejsning.

CIOICINGEANOIGIO,

m BETA SH SVEJSEHJELME




TILBEH@R OG INDIVIDUELLE
SALGSVARER

I >

Horevaern Kask SC3 (niveau 3) Hareveern Kask SC2 (niveau 2)

Beta €397V ventileret separat sikkerhedshjelm (Kask Zenith X).
Beta e397 separat sikkerhedshjelm (Kask Zenith X).

Fuld ansigtsbeskyttelse og hgrevaern til svejsning, slibning, haeftning og
inspektion.

Nem og sikker installation ved at klikke i tilpasningsstifterne - ingen

brug for veerktgj.

Ved at klikke pa visiret i Gap View-position hjelper det med at svejse
teet pa en svejsekollega med en aktiv lysbue.

BETA SH SVEJSEHJELME
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Beta e90P 9873022

Beta e90P svejsehjelm med passivt svejsefilter nedblaending 11.

Reservedele og tilbehoar

Beskyttelsesplade (90 x 110 x 1,0), 10 stk SP9873253
Passivt svejsefilter (nedblaending 11, str 90 x 110) 0873244
Sikkerhedsplade (90 x 110 x 1,5), 10 stk SP9873254
Filterlasefieder SP3149850
Hovedrem SP009023
Svedband 2 stk SP9873018
Lageseet SP015664
Universal halsbeskyttelse i laeder SP015579
Svejsesmaek i leeder (Alfa og Beta) SP015177
Komfortband, polstring, 5 stk SP013231
Nedblzending 8 9873241
Nedblzending 9 9873242
Nedblaending 10 9873243
Nedblaending 11 9873244
Nedblzending 12 9873245
Nedblzending 13 9873246
Diopter 1.0 (51 x 108 mm) 9873260
Diopter 1.5 (51 x 108 mm) 9873261
Diopter 2.0 (51 x 108 mm) 9873262
Diopter 2.5 (51 x 108 mm) 9873263

SP9873018 SP009023 SP9873253

SP015664

9873244

SP3149850

—

’E’ 9873260
‘ < 9873261
9873262

9873263

BETA E90P




Beta e90A 9873023

Beta e90A-svejsehjelm med ADF-svejsefilter SA 60B.

Tilbehor og forbrugsmaterialer

Beskyttelsesplade (90 x 110 x 1,0), 10 stk SP9873253
Indvendig beskyttelsesplade til SA 60B (106 x 65), 5 stk. ~ SP012425
Sikkerhedsplade (90 x 110 x 1,5), 10 stk. SP9873254
Svedbadnd, 2 stk. SP9873018
Universalhalsbeskyttelse i laeder SP015579
Svejsesmaek i leder (Alfa og Beta) SP015177
Komfortband, polstring, 5 stk. SP013231
Forstarrelsesglas
Diopter 1,0 (51 x 108 mm) 9873260
Diopter 1,5 (51 x 108 mm) 9873261
Diopter 2,0 (51 x 108 mm) 9873262
Diopter 2,5 (51 x 108 mm) 9873263
1AEI)DOF;(sgg‘seﬁIter SA 60B (farvetone 9-13, visningsomrade SP9873064
Filterlasefieder SP3149850
Hovedrem SP009023
Lasesaet SP015664
SP9873253

SP015664

SP9873064

SP012425 %

SP9873018 SP009023

SP3149850
SP9873254

SP013231 Q zz;:;g:’
’E’ 9873262

“' \ 9873263




Beskyttelsesplade (90 x 110 x 1,0), 10 stk

Beta e90X 9873024

Beta e90X-svejsehjelm med ADF-svejsefilter XA 47.

Tilbehor og forbrugsmaterialer

SP9873253

Indvendig beskyttelsesplade til SA 47/XA 47 (104 x 54), 5 stk.

SP012952

Sikkerhedsplade (90 x 110 x 1,5), 10 stk.

SP9873254

Svedband, 2 stk.

SP9873018

Universalhalsbeskyttelse i laeder

SP015579

Svejsesmaek i laeder (Alfa og Beta)

SPO15177

Komfortband, polstring, 5 stk.

Forstarrelsesglas

SP013231

Diopter 1,0 (51 x 108 mm) 9873260
Diopter 1,5 (51 x 108 mm) 9873261
Diopter 2,0 (51 x 108 mm) 9873262
Diopter 2,5 (51 x 108 mm) 9873263
Reservedele
ADF-svejsefilter XA 47 (farvetone 9-15, visningsomrade SP9873063
97 x 47)
Filterlasefieder SP3149850
Hovedrem SP009023
Laseseet SP015664
SP9873063
SP9873253
SP015664
SP9873063
SP012952

SP9873018 SP009023

SP9873254
9873260
9873261
9873262
9873263

BETA E90X




BETA E90 PFA + PFU 210E

BETA
e90 PFA
PFU 210e

Beta €90 PFA + PFU 210e P0701

Beta e90 PFA-svejsehjelm, passivt svejsefilter med farvetone 11, Farvetone 8 9873241
batteridrevet friskluftforsyning PFU 210e, luftslange, forfilter, Farvetone 9 9873242
partikelfilter, batteri 3,2 Ah, batterioplader, flowmaler, Farvetone 10 9873243

Leederbzelte med komfortpolstring, Kemppi-veerktejstaske.

S s
Tilbehor og forbrugsmaterialer rvetone 1o 0873045

Beskyttelsesplade (90 x 110 x 1,0), 10 stk SP9873253

Farvetone 13 9873246
Passivt svejsefilter (farvetone 11, str. 90 x 110) 9873244

Forstgrrelsesglas
Sikkerhedsplade (90 x 110 x 1,5), 10 stk. SP9873254 )

Diopter 1,0 (51 x 108 mm) 9873260
Svedband, 2 stk. SP9873018 -

Diopter 1,5 (51 x 108 mm) 9873261
Komfortband, polstring, 5 stk. SP013231 -

Diopter 2,0 (51 x 108 mm) 9873262
Nakkebeskyttelse W007827 -

Diopter 2,5 (51 x 108 mm) 9873263
Halsbeskyttelsesdaeksel W007828

Reservedele
Universalhalsbeskyttelse i leeder SP015579 o

Beta €90 FA-svejsehjelm, ekskl. ADF SP9873004
Svejsesmaek i leeder (Alfa og Beta) SP015177 - N

Filterldsefieder SP3149850
Skuldersele SP011894

Hovedrem SP009023
Kemppi-veerktgjstaske SP010090 N

Ldsesaet SP015664
Gnistskeerm Kemppi, 1 stk. SP9320003

Luftslange SP012253
Forfilter, 10 stk. SP9320002

Luftkanal SP014067
Forfilter, 100 stk. SP9320002MP : : :

Batteridrevet friskluftforsyning PFU 210e SP011996
Partikelfilter, 2 stk. SP015757 - -

Filterdaeksel til PFU 210e SP012095
Partikelfilter, 5 stk. SP010415 — -

Li-ion-batteri (SD), 3,2 Ah SP012584
Partikelfilter, 20 stk. SP010415MP — -

Li-ion-batteri (HD), 6,4 Ah SP012021
Gasfilter Life+ SP009934 -

Batterioplader SP012426
Gasfilter Life+ AU/NZ SP021038 N

Flowmaler SP012492
Lugtfilter, 5 stk. SP012223

Lederbaelte SP010243
Beskyttelsesafdaekning til slange SP010788

Y g E Laederbaelte med komfortpolstring SP012999

Ansigtsmaske SP015537
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BETA E90 PFA + PFU 210E




BETA
e90 SFA
PFU 210e

Beta e90 SFA + PFU 210e P0706

Beta 90 SFA-svejsehjelm med svejsefilter med automatisk
nedblaending SA 608, batteridrevet friskluftforsyning PFU 210e,
luftslange, forfilter, partikelfilter, batteri 3,2 Ah, batterioplader,
flowmaler, leederbzelte med komfortpolstring, Kemppi-veerktejstaske.

Tilbehor og forbrugsmaterialer

Beskyttelsesplade (90 x 110 x 1,0), 10 stk SP9873253
Indvendig beskyttelsesplade til SA 60B (106 x 65), 5 stk.  SP012425
Sikkerhedsplade (90 x 110 x 1,5), 10 stk. SP9873254
Svedband, 2 stk. SP9873018
Komfortband, polstring, 5 stk. SP013231
Nakkebeskyttelse W007827
Halsbeskyttelsesdaeksel W007828
Universalhalsbeskyttelse i leeder SP015579
Svejsesmaek i leeder (Alfa og Beta) SP015177
Ansigtsmaske SP015537
Gnistskeerm Kemppi, 1 stk. SP9320003
Forfilter, 10 stk. SP9320002
Forfilter, 100 stk. SP9320002MP
Partikelfilter, 2 stk. SP015757
Partikelfilter, 5 stk. SP010415
Partikelfilter, 20 stk. SPO10415MP
Gasfilter Life+ SP009934
Gasfilter Life+ AU/NZ SP021038
Lugtfilter, 5 stk. SP012223
Beskyttelsesafdaekning til slange SP010788
Skuldersele SP011894
Kemppi-veerktejstaske SP010090

BETA E90 SFA + PFU 210E

Forstorrelsesglas

Diopter 1,0 (51 x 108 mm) 9873260
Diopter 1,5 (51 x 108 mm) 9873261
Diopter 2,0 (51 x 108 mm) 9873262
Diopter 2,5 (51 x 108 mm) 9873263

Beta €90 FA-svejsehjelm, ekskl. ADF SP9873004
?ODOF)—(sg/SJ)'seﬁlter SA 60B (farvetone 9-13, visningsomrade SP9873064
Filterldsefieder SP3149850
Hovedrem SP009023
Lasesaet SP0O15664
Batteridrevet friskluftforsyning PFU 210e SP011996
Filterdaeksel til PFU 210e SP012095
Luftslange SP012253
Li-ion-batteri (SD), 3,2 Ah SP012584
Li-ion-batteri (HD), 6,4 Ah SP012021
Batterioplader SP012426
Flowmaler SP012492
Leederbaelte SP010243
Leederbazelte med komfortpolstring SP012999




SP9873064 SP9873253

©Kewpp |
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<P015757 SP021038 AS/NZS

1 SP9320002MP

SP011894 SP010090 SP012426 SP012584 SP012021
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BETA E90 SFA + PFU 210E




BETA
e90 XFA
PFU 210e

Beta €90 XFA + PFU 210e P0711

Beta e90 XFA-svejsehjelm, svejsefilter med automatisk nedblaending
XA 47, batteridrevet friskluftforsyning PFU 210e, luftslange, forfilter,
partikelfilter, batteri 3,2 Ah, batterioplader, flowmadler, laederbaelte
med komfortpolstring, Kemppi-vaerktgjstaske.

Tilbehor og forbrugsmaterialer

Kemppi-veerktejstaske SP010090

Forstgrrelsesglas

Diopter 1,0 (51 x 108 mm) 9873260
Diopter 1,5 (51 x 108 mm) 9873261
Diopter 2,0 (51 x 108 mm) 9873262
Diopter 2,5 (51 x 108 mm) 9873263

Beskyttelsesplade (90 x 110 x 1,0), 10 stk SP9873253
Indvendig beskyttelsesplade til XA 47 (104 x 54), 5 stk. ~ SP012952
Sikkerhedsplade (90 x 110 x 1,5), 10 stk. SP9873254
Svedband, 2 stk. SP9873018
Komfortband, polstring, 5 stk. SP013231
Gnistskaerm Kemppi, 1 stk. SP9320003
Forfilter, 10 stk. SP9320002
Forfilter, 100 stk. SP9320002MP
Partikelfilter, 2 stk. SP015757
Partikelfilter, 5 stk. SP010415
Partikelfilter, 20 stk. SP010415MP
Gasfilter Life+ SP009934
Gasfilter Life+ AU/NZ SP021038
Lugtfilter, 5 stk. SP012223
Beskyttelsesafdaekning til slange SP010788
Ansigtsmaske SP015537
Nakkebeskyttelse W007827
Halsbeskyttelsesdaeksel W007828
Universalhalsbeskyttelse i leeder SP015579
Svejsesmaek i leeder (Alfa og Beta) SP015177
Skuldersele SP011894

BETA E90 XFA + PFU 210E

Beta €90 FA-svejsehjelm, ekskl. ADF SP9873004
;D)f—j;/)ejseﬁlter XA 47 (farvetone 9-15, visningsomrade $PO873063
Filterldsefieder SP3149850
Hovedrem SP009023
Lasesaet SPO15664
Batteridrevet friskluftforsyning PFU 210e SP011996
Filterdaeksel til PFU 210e SP012095
Luftslange SP012253
Li-ion-batteri (SD), 3,2 Ah SP012584
Li-ion-batteri (HD), 6,4 Ah SP012021
Batterioplader SP012426
Flowmaler SP012492
Leederbazelte SP010243
Laederbaelte med komfortpolstring SP012999
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BETA E90 XFA + PFU 210E




m BETA E90 PFA + RSA 230

BETA
e90 PFA
RSA 230

Beta €90 PFA + RSA 230 987

Beta €90 PFA-svejsehjelm, passivt svejsefilter med nedblaending 11, Farvetone 8 9873241
vaerktgjstaske. Farvetone 10 9873243
Beskyttelsesplade (90 x 110 x 1,0), 10 stk SP9873253 Farvetone 12 9873245
Passivt svejsefilter (farvetone 11, str. 90 x 110) 9873244 Farvetone 13 9873246
Sikkerhedsplade (90 x 110 x 1,5), 10 stk. SP9873254
Komfortband, polstring, 5 stk. SP013231 Diopter 1,0 (51 x 108 mm) 9873260
Svedband, 2 stk. SP9873018 Diopter 1,5 (51 x 108 mm) 9873261
Lyddaemper til RSA 230, 2 stk. SP011735 Diopter 2,0 (51 x 108 mm) 9873262
Beskyttelsesafdaekning til slange SP010788 Diopter 2,5 (51 x 108 mm) 9873263
Ansigtsmaske SP015537
Nakkebeskyttelse W007827 Beta €90 FA-svejsehjelm, ekskl. ADF SP9873004
Halsbeskyttelsesdaeksel W007828 Filterlasefjeder SP3149850
Universalhalsbeskyttelse i laeder SP015579 Hovedrem SP009023
Svejsesmaek i laeder (Alfa og Beta) SP015177 Lasesaet SP015664
Laederbaelte med komfortpolstring SP012999 Friskluftregulatorsaet RSA 230 SPO11617
Skuldersele SP011894 Friskluftregulator RSA 230 SP012857
Kemppi-veerktgjstaske SP010090 Luftslangeadapter til RSA 230 SP011227
Trykslange, 10 m SP013848 Luftslange SP012253
Trykslange, 20 m SP013849 Flowméler SP012492
Trykslange, 30 m SP013850 Leederbeelte SP010243
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BETA E90 PFA + RSA 230




BETA E90 SFA + RSA 230

BETA
e90 SFA
RSA 230

Beta e90 SFA + RSA 230 9873033 Forstarrelsesglas
Beta €90 SFA-svejsehjelm med svejsefilter med automatisk Diopter 1,0 (51 x 108 mm) 9873260
nedblaending SA 608, friskluftsregulator RSA 230, luftslange og Diopter 1,5 (51 x 108 mm) 0873261
luftslangeadapter til RSA 230, stgjdeemper, flowmaler, lederrem -

Diopter 2,0 (51 x 108 mm 9873262

med komfortpolstring, Kemppi-vaerktgjstaske. )
)

" " Diopter 2,5 (51 x 108 mm 9873263
Tilbehar og forbrugsmaterialer
Reservedele

Beskyttelsesplade (90 x 110 x 1,0), 10 stk SP9873253

Beta €90 FA-svejsehjelm, ekskl. ADF SP9873004
Indvendig beskyttelsesplade til SA 60B (106 x 65), 5 stk.  SP012425

ADF-svejsefilter SA 60B (farvetone 9-13, visningsomrade
Sikkerhedsplade (90 x 110 x 1,5), 10 stk. SP9873254 100 x 60) SP9873064
Svedband, 2 stk. SP9873018 Filterlasefieder SP3149850
Komfortbdnd, polstring, 5 stk. SP013231 Hovedrem $PO09023
Lyddaemper til RSA 230, 2 stk. SP011735 L3seset SPO15664
Beskyttelsesafdaekning til slange SP010788 Friskluftregulatorsaet RSA 230 SPO11617
Ansigtsmaske SPO15337 Friskluftregulator RSA 230 SP012857
Nakkebeskyttelse Wo07827 Luftslangeadapter til RSA 230 SP011227
Halsbeskyttelsesdaeksel W007828 Luftslange 5P012253
Universalhalsbeskyttelse i laeder SP015579 Flowmaler 5P012492
Svejsesmaek i laeder (Alfa og Beta) SP015177 Laederbaslte SPO10243
Skuldersele 5P011894 Leederbzelte med komfortpolstring SP012999
Kemppi-vaerktgjstaske SP010090
Trykslange, 10 m SP013848
Trykslange, 20 m SP013849
Trykslange, 30 m SP013850
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BETA E90 SFA + RSA 230




BETA E90 XFA + RSA 230

Beta 90 XFA + RSA 230 9873037 Reservedele
Beta 90 XFA-svejsehjelm, svejsefilter med automatisk nedblaending Beta €90 FA-svejsehjelm, ekskl. ADF 5P9873004
XA 47, friskluftregulator RSA 230, luftslange og luftslangeadapter til ADF-svejsefilter XA 47 (farvetone 9-15, visningsomrade SP9873063
RSA 230, lyddzemper, flowmaler, lzederbaelte med komfortpolstring, 97 x 47)
Kemppi-vaerkigjstaske. Filterlasefieder SP3149850
Tilbehor og forbrugsmaterialer Hovedrem Hovedrem
Beskyttelsesplade (90 x 110 x 1,0), 10 stk SP9873253

Lasesaet SP015664
Sikkerhedsplade (90 x 110 x 1,5), 10 stk. SP9873254

Friskluftregulatorseet RSA 230 SP0O11617
Indvendig beskyttelsesplade til XA 47 (104 x 54), 5 stk. ~ SP012952

Friskluftregulator RSA 230 SP012857
Svedband, 2 stk. SP9873018

Leederbaelte SP010243
Ansigtsmaske SP015537

Leederbzelte med komfortpolstring SP012999
Komfortband, polstring, 5 stk. SP013231

Luftslange SP012253
Beskyttelsesafdaekning til slange SP010788

Luftslangeadapter til RSA 230 SP011227
Nakkebeskyttelse W007827
Halsbeskyttelsesdaeksel W007828
Svejsesmaek i laeder (Alfa og Beta) SP015177
Lyddaemper til RSA 230, 2 stk. SP011735
Trykslange, 10 m SP013848
Trykslange, 20 m SP013849
Trykslange, 30 m SP013850
Skuldersele SP011894
Universalhalsbeskyttelse i laeder SP015579
Kemppi-veerktgjstaske SP010090
Flowmaler SP012492
Forstgrrelsesglas
Diopter 1,0 (51 x 108 mm) 9873260
Diopter 1,5 (51 x 108 mm) 9873261
Diopter 2,0 (51 x 108 mm) 9873262
Diopter 2,5 (51 x 108 mm) 9873263
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BETA E90 SXA + RSA 230




Beta e90P

Svejsehjelm med passivt glas. Anvendes med sikkerhedshjelm

S H Tilbehgr og forbrugsmaterialer

Beskyttelsesplade (90 x 110 x 1,0), 10 stk SP9873253
Passivt svejsefilter (farvetone 11, str. 90 x 110) 9873244
Sikkerhedsplade (90 x 110 x 1,5), 10 stk. SP9873254
Universalhalsbeskyttelse i leeder SP015579
Forstorrelsesglas

Diopter 1,0 (51 x 108 mm) 9873260
Diopter 1,5 (51 x 108 mm) 9873261
Diopter 2,0 (51 x 108 mm) 9873262
Diopter 2,5 (51 x 108 mm) 9873263
Farvetone 8 9873241
Farvetone 9 9873242
Farvetone 10 9873243
Farvetone 11 9873244
Farvetone 12 9873245
Farvetone 13 9873246
Reservedele

Filterlasefjeder SP3149850
Laseseet SP015664

9873260
9873261
9873262
SP015579 9873263
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Svejsehjelm med SA 60B ADF. Bruges med sikkerhedshjelm

S H Tilbehgr og forbrugsmaterialer

Beskyttelsesplade (90 x 110 x 1,0), 10 stk SP9873253
Indvendig beskyttelsesplade til SA 60B (106 x 65), 5 stk. ~ SP012425
Sikkerhedsplade (90 x 110 x 1,5), 10 stk. SP9873254
Universalhalsbeskyttelse i leeder SP0O15579
Diopter 1,0 (51 x 108 mm) 9873260
Diopter 1,5 (51 x 108 mm) 9873261
Diopter 2,0 (51 x 108 mm) 9873262
Diopter 2,5 (51 x 108 mm) 9873263

ADF-svejsefilter SA 60B (farvetone 9-13, visningsomrade SPO873064
100 x 60)

Filterldsefjeder SP3149850
Lasesaet SP015664

9873260
9873261
9873262
SP015579 9873263
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SP3149850 SP9873254 SP015664
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SP9873254 SP9873253
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BETA SH E397V/E397

BETA
e397V/e397

Beta e397V 9873397V

Separat sikkerhedshjelm (Kask Zenith X). Ventileret

Tilbehor og forbrugsmaterialer

Harevaern niveau 3 (Kask SC3) WHP00006
Harevaern niveau 2 (Kask SC2) WHP00005
Beta €397 indvendig polstring WPA00010
Beta €397 Svedbénd WPA00011

Beta €397 Svedbdnd EC WPA00012
Beta €397 Adapter 30mm WAC00008
SC2 Hygiejnesaet WAC00006
SC3 Hygiejnesaet WACO00007

Beta e397 9873397

Separat sikkerhedshjelm (Kask Zenith X).

Tilbehgr og forbrugsmaterialer

Hareveern niveau 3 (Kask SC3) WHP00006
Hareveern niveau 2 (Kask SC2) WHP00005
Beta €397 indvendig polstring WPAO0010
Beta 397 Svedband WPA0001

Beta €397 Svedbénd EC WPA00012
Beta 397 Adapter 30mm WAC00008
SC2 Hygiejnesaet WAC00006
SC3 Hygiejnesaet WAC00007

~ N/ a\Via
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BETA

e90P/e90A SH saet

Beta e90P SH-saet 9873028

Komplet seet med Beta e90P SH, sikkerhedshjelm Beta €397 og
herevaern SC3

Tilbehor og forbrugsmaterialer

Beta e90A SH-saet 9873029

Komplet szt med Beta e90A SH, sikkerhedshjelm Beta €397 og
herevaern SC3

Tilbehor og forbrugsmaterialer

Beskyttelsesplade (90 x 110 x 1,0), 10 stk SP9873253 Beskyttelsesplade (90 x 110 x 1,0), 10 stk SP9873253
Passivt svejsefilter (farvetone 11, str. 90 x 110) 9873244 Indvendig beskyttelsesplade til SA 60B (106 x 65), 5 stk. ~ SP012425
Sikkerhedsplade (90 x 110 x 1,5), 10 stk. SP9873254 Sikkerhedsplade (90 x 110 x 1,5), 10 stk. SP9873254
Universalhalsbeskyttelse i laeder SP015579 Universalhalsbeskyttelse i laeder SP015579
Herevaern niveau 3 (Kask SC3) WHP00006 Hareveern niveau 3 (Kask SC3) WHP00006
Hgrevaern niveau 2 (Kask SC2) WHPO00005 Hgrevaern niveau 2 (Kask SC2) WHP00005
Beta €397 indvendig polstring WPAO00010 Beta €397 indvendig polstring WPAO00010
Beta €397 Svedbénd WPA00011 Beta €397 Svedband WPA00011
Beta €397 Svedbdnd EC WPA00012 Beta €397 Svedbédnd EC WPA00012
Beta e397 Adapter 30mm WAC00008 Beta e397 Adapter 30mm WAC00008
SC2 Hygiejnesaet WACO00006 SC2 Hygiejnesaet WACO00006
SC3 Hygiejnesaet WACO00007 SC3 Hygiejnesaet WACO00007

Forstarrelsesglas

Forstarrelsesglas

Diopter 1,0 (51 x 108 mm) 9873260 Diopter 1,0 (51 x 108 mm) 9873260
Diopter 1,5 (51 x 108 mm) 9873261 Diopter 1,5 (51 x 108 mm) 9873261
Diopter 2,0 (51 x 108 mm) 9873262 Diopter 2,0 (51 x 108 mm) 9873262
Diopter 2,5 (51 x 108 mm) 0873263 Diopter 2,5 (51 x 108 mm) 9873263

Farvetone 8 9873241
Farvetone 9 9873242
Farvetone 10 9873243
Farvetone 11 9873244
Farvetone 12 9873245
Farvetone 13 9873246

Reservedele
Filterlasefieder SP3149850
Ldseseet SP015664

BETA SH E90P OG E90A SAT

Reservedele
ADF-svejsefilter SA 60B (farvetone 9-13, visningsomrade

100 x 60) SP9873064
Filterlasefieder SP3149850
Lasesaet SP015664
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Halsbeskyttelse som ekstraudstyr
Beskytter nakke og skuldre mod svejsesprajt og
slibning.

ALFA

Perfekt balance og fremragende pasform

Hvis veegt, komfort og beskyttelse er dine fokuspunkter, behaver du ikke at s@ge laengere. Alfa-modellerne starter ved kun
467 g. De omfatter den mindste og letteste ansigtsskaerm i Kemppis udvalg af vaernemidler til svejsere. Det er en robust,
gkonomisk lgsning til lettere og middelsvaere svejseopgaver. Alfa-modeller omfatter baerevenligt gjen- og ansigtsvaern

til alle almindelige svejse- og slibeformal. Skalkonstruktionen har komfortable mal og giver fremragende beskyttelse af
ansigtsomraderne mod strdling fra lysbuen samtidig med god adgang til trange arbejdsomrader. Det vipbare svejseglas
er perfekt placeret til eftersyn fer og efter svejsning.

Valg af model og funktioner
- AL e60P og AL e60A
- Egnet til svejsning, heeftesvejsning, skaering, slibning og eftersyn
- Valgmuligheder for passive svejseglas eller ADF-svejseglas
« Vipbart svejseglas med GapView-indstilling

« ComFlex-hovedrem muligger perfekt tilpasning Alfa e60A har SA

« Valgfri halsbeskyttelse i lseder 35 ADF filter med

+ Letveaegt-kun470g nedblandingsomradet
- Certificeret til EN 175 B (Alfa e60A) 4,9-13 og et synsfelt pa
- Certificeret til EN 175 B og AS/NZS 13371 (Alfa e60P) 35x96 mm.

DODOREO

ALFA-SVEJSEHJELME




ALFA e60P 9873020

Alfa e60P-svejsehjelm med passivt svejsefilter og farvetone 11.

Tilbehgr og forbrugsmaterialer

Beskyttelsesplade (60 x 110 x 1,0), 10 stk. SP9873252
Sikkerhedsplade (90 x 110 x 1,5), 10 stk. SP9873254
Svedband, 2 stk. SP9873018
Universalhalsbeskyttelse i leeder SP015579
Svejsesmaek i laeder (Alfa og Beta) SP015177
Komfortband, polstring, 5 stk. SP013231
Farvetone 8 9873161
Farvetone 9 9873171
Farvetone 10 9873181
Farvetone 11 9873191
Farvetone 12 9873202
Farvetone 13 9873211

Forstarrelsesglas

Diopter 1,0 (51 x 108 mm) 9873260
Diopter 1,5 (51 x 108 mm) 9873261
Diopter 2,0 (51 x 108 mm) 9873262
Diopter 2,5 (51 x 108 mm) 9873263
Reservedele

Filterldsefieder SP3149840
Hovedrem SP009023
Lasesaet SP015663

SP9873018 SP009023 SP9873252

9873191

: o S
SP013231 Q SP31498N
SP9873254
o=u
‘WN 9873260
9873261

9873262
9873263




A L F A Alfa e60A* 9873021

Alfa e60A-svejsehjelm med ADF-svejsefilter SA 35.

e 6 o A Tilbehor og forbrugsmaterialer

Beskyttelsesplade (60 x 110 x 1,0), 10 stk. SP9873252
Indvendig beskyttelsesplade til SA 35 (108 x 37), 5 stk. ~ SP012951
Sikkerhedsplade (90 x 110 x 1,5), 10 stk. SP9873254
Svedband, 2 stk. SP9873018
Universalhalsbeskyttelse i laeder SP015579
Svejsesmaek i leeder (Alfa og Beta) SP015177
Komfortband, polstring, 5 stk. SP013231
Forstarrelsesglas

Diopter 1,0 (51 x 108 mm) 9873260
Diopter 1,5 (51 x 108 mm) 9873261
Diopter 2,0 (51 x 108 mm) 9873262
Diopter 2,5 (51 x 108 mm) 9873263

9/-\6D>I:—3sg/)ejseﬁIter SA 35 (farvetone 9-13, visningsomrade SPO873061
Filterlasefieder SP3149840
Hovedrem SP009023
Lasesaet SP015663

*Undtagen markederne i Australien og New Zealand

SP9873061

SP9873252

SP015663

SP9873061 &
SP012951 \\
SP3149840 <::::\\\

SP9873254

SP013231 Q 9873260
9873261
9873262 D:I

9873263

SP9873018 SP009023

SP015579

ALFA E60A
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BATTERIDREVNE FILTEREN-
HEDER TIL SIKKERT OG
UBESVZARET ANDEDRAT

Baerbar enhed giver dig
beveegelsestrined

PAPR - Powered Air Purifying Respirators — er den mest avancerede gruppe af personlige veernemidler, der giver et hgjt
beskyttelsesniveau, selv ved laeengerevarende brug. Batteridrevne, baerbare blaeserenheder traekker luften gennem et
partikel- eller kemifilter og blaeser det ind i indandingszonen.

De vigtigste brugerfordele er fremragende mobilitet og bevaegelsesfrined takket vaere den batteridrevne filterpakke,
der giver et overtryk ved hjzelp af blaeseren og dermed tvinger luft ind i inddndingszonen. Dette eliminerer de
andedraetsproblemer, der er forbundet med dndedraetssystemer med undertryk, og reducerer vigtigheden

af en god ansigtstilpasning.

FRISKLUFTSSYSTEMER

Lange arbejdsperioder, lavere omkostninger.

Friskluftssystemer er den ideelle lgsning til arbejdspladser med indandingsluftanlaeg og fri bevaegelighed. Friskluftssystemer
er ideelle til lange arbejdsperioder og faste arbejdsstationer og giver samtidigt lavere driftsomkostninger sammenlignet med
PAPR-systemer. Friskluftssystemer anbefales ogsa til steder, hvor der kan vaere midlertidig ansamling af gasser. (Se tabellen pa

side 112).

Bemaerk: Luftforsyningen skal overholde de obligatoriske lokale bestemmelser for inddndingsluft. Se side 108 og side 6.

UDSTYR TIL ANDEDRATSVARN
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PFU 210e

Den bedste beskyttelse af dine lunger

PFU 210e betyder "Batteridrevet filterenhed med
maksimal lufthastighed pa 210 liter per minut". PFU 210e
repreesenterer det bedste inden for filtrering og fas med
bdde Gamma GTH3- og Beta FA-inddndingssystemer,

sd du kan vaere sikker pa at fa ren og sikker inddndingsluft.

PFU 210e er robust og holdbar og giver mulighed for valg
af bleeserhastigheder pa 160 Ipm og 210 lpm, indikatorer
for batteri- og filterstatus plus valgmulighed mellem enten
standardbatterier eller ekstra kraftige batterier. Lithium-
ion-batteriteknologien garanterer hurtige opladningstider
og stram til beskyttelse gennem et partikelfilter eller et
kombineret filtersaet med A1B1E1-gasfilteret. Nar A1B1E1-
gasfilteret er i brug, regulerer Smart Sense-teknologien
automatisk PFU 210e til en lufthastighed pa 160 I/min,
hvilket forleenger filterets og batteriets levetid. Batteriets
hurtige opladning sikrer effektivt arbejde, ndr du benytter
et nyt batteri og partikelfilteret i omtrent 8 timer (ved brug
af SD-batteriet) og 16 timer (ved brug af HD-batteriet).

o Filterdaeksel
€ Gnistfanger
o Forfilter

O rartikelfilter

o Lugtfilter: Fjerner ubehagelige lugte. Ekstra tilbehar.
Ma ikke anvendes, hvis der anvendes et gasfilter.

Q Gasfilter: Fjerner gasser og dampe

PFU 210E

Beskyttelse mod partikler

Beskyttelse mod partikler og gas




PFU 210E




KEMPPI MC-6
MULTIOPLADER

Plug-and-play l@sning

En padlidelig plug-and-play-lasning til at sikre, at der altid er opladede batterier for at holde dit friskluftudstyr fortsat med at
levere sikker luft. En made at sikre produktiviteten ved ikke at skulle stoppe svejsningen pa grund af batterier, der lgber tar
for strem. En robust Igsning, der kan oplade op til seks batterier pd samme tid. Uanset om der bruges SD- og HD-batterier.
Begge versioner kan oplades pa samme tid. MG-6 opladeren kan placeres pa et arbejdsbord eller monteres pa veeggen.
Signallamper vil indikere, nar et batteri oplades, ved at vise et rgdt lys. Nar den er fuldt opladet og klar til brug, er signalet
grent. Ingen bevl med individuelle kabler til hvert batteri. Slut bare netledningen til stikkontakten, skub batteriet ind

i opladningsabningen, og du er i gang.

Kempp| MC-6 Multioplader

1 til 6 stk af PFU210e's SD- eller HD-batterier kan oplades ~ + Kan bruges pa arbejdsbordet eller kan haenges pa vaeggen

m KEMPPI MC-6 MULTIOPLADER

« SD- og HD-batterier kan oplades pa samme tid « MG6 sparer plads fra arbejdsbordet, nar der ikke er behov
« Opladningstid for SD-batteri ca. 1,5 timer og for for 6 stk enkeltopladere

HD-batteri 3 timer - g sikkerheden, nar der ikke er sd mange enkeltopladere
- Enheden tillader automatisk ikke opladning ved med deres kabler liggende pa gulvet eller baenke

temperaturer pa under 0 °C - Fas med fem forskellige slags netledninger:
- Brugervenlighed = ingen grund til at tilslutte et lille stik, - EU

bare skub batteriet til dets slot - UK
- Signallys for hvert batteri, der fortzeller, om batteriet - DK

oplades (radt) eller fuldt (grent LED-lys) « AS/NZS

- CH

Tekniske specifikationer Bestillingsnumre

Reservedele

Indgangsspaending 24V DC, 12 ADC P0730 Multi-Charger 6 EU SP9722200  Netledning EU
Udgangsspaending 12V-166V P0731 Multi-Charger 6 UK SP9722201 Netledning DK
Ladestrom 6x20A P0732 Multi-Charger 6 DK SP9722202  Netledning UK
Overstromsbeskyttelse  36A/ P0733 Multi-Charger 6 AS/NZS SP9722203  Netledning UAS/NZS

opladningsport

P0734 Multi-Charger 6 CH SP9722204  Netledning CH

Opladningsstrem 6x32W

SP9777650 Stremforsyning (24 V, 300 W)
Vaegt (oplader) 2,5kg

SP9873700  Multi-Charger 6 enhed
Vaegt (stremforsyning) 14 kg
Dimensioner 500 x350x 73 mm
Stiktype (1) XT60H - FG.




FA FLOW CONTROL
Effektiv, let og kompakt

FA Flow Control er en batteridrevet enhed med justerbar blaeserhastigheder fra 140 |/min til 210 I/min. FA-
bleeserstyringen, der drives af en Li-ion-batteripakke, beskytter mod de forureningspartikler, der er forbundet med
svejse- og produktionsprocesser, og giver fremragende bevaegelsesfrined og beskyttelse af luftvejene. Du kan bruge
et nyt batteri og partikelfilter i omtrent 8 timer.

FA Flow Control-enhed
- Luftstremsregulering fra 140 I/min til 210 I/min
- Statusindikatorer for motorhastighed, batteri og filter
- Genopladelig Li-ion-batteripakke
- Fremragende beveegelsesfrihed pa arbejdsstedet
- Understgtter kun Delta/Delta+-modeller

QJOI6,

Filterdaeksel, partikelfilter og motorenhed.

FA FLOW CONTROL
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RSA 230

RSA 230-reguleringsventilen giver en kontrolleret luftstream til svejserens hjelm, der er forsynet med en ansigtsmaske

af stof og falger med Gamma- og Beta-friskluftmodeller. Overtrykket inde i hjelmen eliminerer indtraengning af
forurenet luft i inddndingszonen og sikrer forsyning af ren inddndingsluft. RSA 230-reguleringsventilen har en udskiftelig
lyddzemper, der deemper den harbare stgj fra luftstremmen, og fastgeres pa en komfortrygpude, der fastgares med et
leederbaelte.

RSA 230

Understatter Gamma- og Beta-friskluftsystemer
- @konomisk alternativ til PAPR-modeller
- Anbefales til specifikke miljoer
- Komfortabel og let
- Lydalarm aktiveres, ndr luftstremmen ndr under 160 I/min.
- Lynkobling til luftslangen
-+ Nem tilpasning af luftstrammen til indandingszonen
- Skal kobles til en godkendt luftforsyning.

Friskluftsystemer giver fremragende beskyttelse og
lave omkostninger.

102 RSA 230
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FA PRESSURE FLOW CONTROL

FA Pressure Flow Control-systemet sikrer en nem og palidelig luftstremsregulering og -overvagning til Delta- og
Delta+-friskluftsystemer til sikkerhedshjelme. Den baltemonterede luftreguleringsventil giver nem og enkel justering af
luftstrammen til inddndingszonen og er en ideel og omkostningseffektiv lgsning til mere statiske arbejdssteder og formal.

FA Pressure Flow Control

- Understotter Delta- og Delta+-friskluftsystemer
- Nem og driftssikker regulering af luftstrammen
- Let og fastgjort pa et baelte

- Lynkobling til luftslangen

- Maler til overvagning af luftforsyning

- Skal kobles til en godkendt luftforsyning

Friskluftsystemer er ideelle pa steder, hvor
svejsegasser kan samle sig og fortreenge den rene luft.

FA PRESSURE FLOW CONTROL 103
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SVEJSEFILTRE MED AUTO-

MATISK NEDBLANDING
Digitalt styret beskyttelse

af dine gjne

Svejsehjelme med automatiske
nedblaendingsfiltre (ADF) beskytter
dine gjne mod det intense lys fra
lysbuen og UV-/IR-strdling. ADF-
teknologien bygger p3, at flydende
krystaller kan skifte tilstand, nar

de udsaettes for steerkt lys, sa de
automatisk gar fra at vaere klare til at
vaere merke, sa snart lysbuen teendes,
og igen bliver klare, nér lysbuen slukkes.
Glassets farvetone og lysfglsomhed
indstilles ud fra svejseopgaverne og
dine personlige behov.

Kemppi’s ADF-udvalg indeholder
fem modeller med forskellige
farvetoneomrader og funktioner.
Se fglgende kompatibilitetstabel.

Vision+ Color ADF-teknologien
giver mere klart syn og bedre
arbejdspraecision, hvilket igen
reducerer gjentraethed og generel
treethed. Vision+ Color-glas forbedrer
farvegenkendelsen og den optiske
kvalitet.

Den tradlgse RC-
fiernbetjeningsfunktion er inkluderet
i Gamma-svejsehjelme, der er udstyret
med ADF-glas, hvilket gar det nemt at
justere ADF-funktionen, mens hjelmen
baeres. Fjernbetjeningsknapperne er
beskyttede mod slag og har en praktisk
placering, s& de er nemme at betjene
uden at tage hjelmen af. Gamma ADF-
parametrene markeres med farvede
LED'er og kan ses tydeligt og genkendes
inde fra hjelmen, hvilket ger den ideel

til parameterjustering under bevaegelse

mellem opgaverne.

Under

Efter

Gamma ADF-fjernbetjeningen er beregnet til betjening, mens hjelmen
baeres pd hovedet. Fjernbetjeningsknapperne i orange silikonegummi er
placeret inde i hjelmen og er dermed beskyttet mod slag og ridser. Baereren
kan justere ADF-indstillingerne og se endringerne pa det store ADF-panel,
hvor du bl.a. kan taende og slukke Gamma GTH3 XFA-modellens LED-

arbejdslys.

SVEJSEFILTRE MED AUTOMATISK NEDBLANDING




ADF-SPECIFIKATION

0g kompatibilitet

SA 35

ADF-model

SA 60B

SA 35

XA 47

SA 60B

SA 60

XA 47

SA 60

XA 74

XA 74

SA 60Z

SA 60Z

Bestillingsnummer SP9873061 SP9873064 SP9873063 SP012422 SP012421 SP9873076
Indvendig SP012951 SP012425 SP012952 SP012425 SP012424 SP023221
beskyttelsesplades
varenummer
CE-klassifikation 171172 1111 171172 1/11/2 1/1/1/2 17111
Vision+ Farve Nej Ja Ja Ja Ja Ja
Synsfelts storrelse 96 x 35 100 x 60 97 x 47 102 x 60 102 x 74 110 x 60
Filterstorrelse 110 % 61 110 x 90 110 X 90 Brugerdefineret Brugerdefineret 120 x 90
Starrelse pa indvendig 108 x 37 106.5 X 65.5 104 X 54 106.5 X 65.5 106.5 X 75 113x65x 1
beskyttelsesplade
Lysbuesensor 2 3 2 2 2 3
Nedblaendingsomrade 4/9-13 3,5/9-13 SKARING  4/9-13/14-15 4/5,8/9-13 4/5,8/9-13/14-15  2,5/8-12 SKARING 5
5 SKARING 5 SKARING 5 SKARING 5
Strem ON/OFF Fuldautomatisk Fuldautomatisk Fuldautomatisk Fuldautomatisk Fuldautomatisk Fuldautomatisk
Nedblaendingsregu- Indvendigt Indvendigt Indvendigt digitalt Udvendigt Udvendigt Indvendigt
lering display
Skiftetid (ms) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Slibefunktion Nej Ja Ja Nej Nej Ja, flernbetjening
og intern
Indikator for lavt Nej Ja Ja Ja Ja Ja
batteri
Lav TIG-normeret 5 35 5 5 5 3-5A
stremstyrke (A)
Stremforsyning Solcelle, Solcelle, Solcelle, Solcelle, Solcelle, Solcelle,
2 x CR2032, 2 x CR2032, 1 x CR2450, 1 x CR2450, 1 x CR2450, 1 x CR2450,
udskiftelig udskiftelig udskiftelig udskiftelig udskifteligt PAPR-  udskiftelig
batteri
Certificering CE, ANSI, CSA CE, AS/NZS CE, ANSI, CSA, AS/  CE, ANSI, CSA, AS/ CE, ANSI, CSA, AS/

NZS

NZS

NZS

ADF-kompatibilitet

SA 35 Alfa e60A

SA60B  Beta e90A / Beta e90 SFA / Delta 90 SFA / Beta e90A SH
XA 47 Beta e90X / Beta €90 XFA / Delta+ 90 XFA

SA 60 Gamma 100A / Gamma GTH3 SFA

XA 74 Gamma GTH3 XFA

SA 60Z Zeta W200 / W200x

ADF-SPECIFIKATION OG -KOMPATIBILITET
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m FILTRE TIL PAPR

FILTRE TIL PAPR

Filteret er den centrale del af enhver friskluftforsyning. De er inddelt i gas-, partikel- og kombinationsfiltre, alt efter den
type beskyttelse de yder. Standarder angiver minimumskrav, testmetoder og meerkning for filtrene. Gasfiltrene er inddelt
i forskellige typer (A, B, E, K osv), alt efter den gruppe stoffer de kan absorbere, og de er inddelt i gruppe 1, 2 og 3 alt efter
deres absorptionsevne.

Kemppi-partikelfiltre i kombination med Kemppi PAPR-
enheder yder fremragende beskyttelse ved de fleste
svejseprocesser og -opgaver. Men den lokale, uafhaengige
testinstans kan udarbejde en luftkvalitetsrapport, sa du kan
veelge den helt rette lgsning som andedraetsvaern.

Kemppis filtre er opdelt i gas- og partikelfiltre. Filtrene

har en absorptionsevne mod organiske dampe med et
kogepunkt over 65 °C, syre-/uorganiske gasser og dampe,
svovldioxid. Filtreringsgraden er 99,9 % for stev, reg og
dampe. Alle stoffer, der falder i ovennaevnte kategori, er
daekket af et kombineret saet Kemppi-filtre. Yderligere
vejledning findes i tabellen overfor.

Yderligere information om standarder og godkendelser
findes pa side 108-109.

0 Filterdaeksel
9 Gnistfanger

9 Forfilter
0 Partikelfilter

e Lugtfilter: Fjerner ubehagelige lugte. Ekstra tilbeher.
Ma ikke anvendes, hvis der anvendes et gasfilter.

Q Gasfilter: Fjerner gasser og dampe

Beskyttelse mod partikler og gas

max.
3000 m
700 mbar T

4\




LOSNINGER TIL FRIS-
KLUFTFORSYNING

Kemikalie Filtreringsenheder Isoleringsenheder Kemikalie Filtreringsenheder Isoleringsenheder
Partikel Partikel og gas ABE  Friskluftforsyning Partikel Partikel og gas ABE  Friskluftforsyning

Jernoxid ° ° )
Aluminium Y ° )

Bly )
Argon [

- Magnesium ® ® °

Beryllium ° °

Mangan ) ® °
Bromin [

- Nikkel ° ) )

Cadmium ° °

Nitrogendioxid °
Kuldioxid °

Nitrogenoxid °
Kulmonoxid °

Ozon ® ®
Klor ) L]

Karbonylklorid °
Klordioxid ° o

Fosfin )
Hexavalent krom Y ° )

Siliciumdioxid ° ) )
Kobber ) ° o

Svovldioxid PY PY
Fluorider ) °

Triklorethylen PY PY
Fluor ° °

Vanadiumoxid ° ) )
Helium )

Mineralsk PY PY
Isocyanater ° ) ® terpentin
Klorbrinte ) ° Zink ° °
Hydrogencyanid ° ) ) Zinkklorid )
Hydrogenfluorid ° ° Zinkoxid
Hydrogensulfid ° o

Bemaerk: Gasfiltre skal altid anvendes sammen med et partikelfilter.
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STANDARDER OG
GODKENDELSER

Personlige vaernemidler skal vaere certificeret i henhold til de specificerede standarder, for de kommer pad markedet.

Kemppis personlige vaernemidler overholder de europaeiske standarder og er CE-maerket. Modeller, der er afmaerket

i overensstemmelse hermed, overholder ogsa de fastlagte standarder for Australien og New Zealand.

Tabel til valg af personlige

vaernemidler

Det rette produktvalg er afggrende for at fd den bedste
beskyttelse og funktionalitet i forhold til dine personlige
behov og opgaver.

Beskyttelse af gjne og ansigt
Svejsehjelme og -visirer med beskyttelsesfiltre er
klassificeret ifalge de europaeiske standarder EN 175, EN 166
og EN 169 for passive svejsefiltre (svejsefiltre med farvet
glas). E 379 definerer automatiske svejsefiltre (ADF).

EN 175 og EN 166 definerer den mekaniske styrke for
personlige vaernemidler og maler @get robusthed som "S"
og modstandsdygtighed over for hurtigt flyvende partikler
som "F eller B". Personlige veernemidler skal ogsa testes for
beskyttelse mod sma draber og steenk fra smeltet metal,
gennembraending af varme faste stoffer og elektriske
lysbuer.

Den optiske kvalitet pa svejse- eller klare visirplader males
som 1,2 or 3, hvor 1 og 2 angiver den bedste optiske
ydeevne. Svejsefiltre af glas (passive svejsefiltre) har

kun én optisk klassificering.

Til automatiske svejsefiltre (ADF) anvendes der fire
definerende punkter til klassificeringen. Optisk klasse,
lysdiffusion, variation i lysgennemtraengelighed og
egenskaber for synsvinkel. Det hgjeste niveau af
automatiske svejsefiltre er identificeret som 1/1/1/1.

STANDARDER OG GODKENDELSER

Standarder for batteridrevne
friskluftforsyninger

Svejsehjelme og -visirer med en ansigtsmaske i

stof og forsyning af filtreret luft fra en batteridrevet
filtreringsenhed er defineret under den europaeiske
standard EN 12941, som angiver tre niveauer for

teknisk ydeevne og egenskaber: TH1, TH2 eller TH3.
Talreferencerne definerer produktets niveau for
indtraengningslaekager og slangekoblingernes mekaniske
styrke. Et produkt, der er certificeret som TH1, har en
maksimal indgdende laekage til inddndingszonen pa 10 %,
TH2-produkter har en maksimal indgdende laekage pa 2 %,
og TH3-produkter giver den bedste andedraetsbeskyttelse
med en maksimal indtreengningslaekage pa 0,2 %.

Partikel- og gasfiltre

Ydeevnen for partikelfiltre, der monteres pa batteridrevne
friskluftsystemer, klassificeres sammen med hele
filtreringsenheden ifalge EN 12941. Gasfiltrenes ydeevne er
defineret med bogstaver, tal og et farvekodesystem, som
angiver ydeevneniveauet og de gasser, der beskyttes mod.
Bogstavet "A" star for organisk, "B" for uorganisk og "E" for
syredampe, mens og tallene 1, 2 eller 3 angiver filtrenes
kapacitet i form af enten lav, mellem eller hgj kapacitet.
Kemppi PFU 210e-gasfilter er klassificeret som AIB1E1.
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friskluftforsyning fra en kompres -
12021, er defineret ifalge EN 14594, |
til svejsere ma kun anvendes i o

Graensen for arbejdsrelateret el{son

svejsergg er 5 mg/m3. OEL = nNe

rindelig
M uftfofurening,

¢ \-standarderne.
(De angivne niveauer og faktorer ' veere derledes
i andre regioner) -| =

Et friskluftsystem med en beskyttelsesfaktor pa 10 giver
beskyttelse op til 10 x 5 mg/m3 = 50 mg/m3 foruds atat
50 mg/m3 stadig er under IDLH for det pagaelden
(IDLH = Immediately Dangerous to Life and Healt
Umiddelbar farlig koncentration for liv og sundhgd .
[
De nominelle beskyttelsesfaktorer, der er tildelt af
de europaeiske standardmyndigheder til en klasse af 1
andedraetsvaern (PAPR- eller luftslangeforsynet enhed
monteret pa en haette eller hjelm ifglge EN12941), definerer
en nominel beskyttelsesfaktor (NPF), d(_er er baseret pa
friskluftsystemets testede indtraengningélaekags

TH1: indtreengningslaekage maks. 10 %

NPF = 10 (10 x 5 mg/m3 = 50 mg/m3) APF 10
TH2: indtreengningslaekage maks. 2 % —
NPF = 50 (50 x 5 mg/m3 = 250 mg/m3) APF 20 . i
TH3: indtreengningslaekage maks. 0,2 %

SyAN DARDER OG GODKEN DEI.SER
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VEJLEDNING | ANBEFALET
VEDLIGEHOLDELSE

Kontrollér Hyppighed Typisk udskift- Bemaerk

ningsfrekvens

Klare Steenk, ridser, Dagligt Ugentligt Ridser, sma smeltehuller, svejsesprejt, reg og snavs

beskyttelsesplader varmeskader forringer udsynet. Udskift efter behov.

Rens slibevisirpladen Snavs, reg og ridser  Dagligt Manedligt Vask i varmt saebevand, og ter efter med en blgd klud.

Ansigtsmaske i stof Huller og hygiejne  Dagligt Hver 3. maned Efterse for breendte huller og rifter, som pavirker
andedreettet.

Luftslanger og Huller og rifter Dagligt Kun ved skader eller  Luftslanger skal udskiftes, hvis de har huller. Huller

afdaekninger uteetheder og uteetheder forringer andedraetsvaernets virkning

Batterier Opladningsstatus ~ Dagligt Hver 12. maned Oplad batterierne dagligt, nar de er i brug, eller mindst
hver fierde mdned ved opbevaring.

Sikkerhedsplader Ridser Ugentligt Hver 3. maned Renger med en ren, ter klud, og udskift efter behov.

Svedeband Hygiejne Ugentligt Manedligt Kan vaskes i varmt seebevand - terres for brug.

Forfiltre Forurening Ugentligt Ugentligt Forfiltrene forleenger partikelfiltres levetid. Udskift efter
behov afhaengigt af forholdene.

Partikelfiltre Forurening Ugentligt Manedligt Forsag ikke at rense et partikelfilter. Udskift efter behov,
og felg statusindikatorer og alarmer for PAPR-filteret.

Filterdaeksel Skader Ugentligt Kun nar beskadiget  Serg altid for, at filterdaekslet og den indvendige

gnistfangerplade er monteret korrekt.

Gasfiltre Forurening Efter behov Efter behov Et tegn p3, at gasfilterets levetid er udlgbet, er en @&ndring
af lugten. Gasfilterets levetid bestemmes af den lokale
koncentration af forurenende stoffer.

Sammenligning af standarder og beskyttelsesfaktorer

Tabellen nedenfor ger det lettere at forstd, hvordan dndedraetsvaernene bliver klassificeret og deres ydeevne defineret.
| sidste instans defineres ydeevnen som den samlede indtraengningslzekage af forurenet luft til inddndingszonen
i forhold til greensevaerdierne for en given koncentration af forurenende stoffer.

Andedreetsveern EN Maksimal Nominel Fastlagte beskyttelses- Standarder
12941 indtreengningsleekage % beskyttel- faktorer (veerdierne i Australien og New
sesfaktor varierer fraland til land, Zealand for maksimal
(NPF) se eksempler nedenfor) indtreengningsleekage
Batteridrevet TH1 10 % NPF =10 Storbritannien = 10/FINLAND =5 P1 5%
andedrtsveern ;T o NPF = 50 Storbritannien = 20/FINLAND =20 P2 1%

med luftrensning
(PAPR) monteret TH3 0.2% NPF = 500 Storbritannien =40/FINLAND =200 P3 0.05 %

med hjelm og
ansigtsmaske i stof

1 1 0 VEJLEDNING | ANBEFALET VEDLIGEHOLDELSE
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Tabel over produktvalg, funktioner og
overholdelse af standarder

Beta Beta z;(t;\
e90P SH e90A SH
SH-saet

tsnle(isetir;lli‘rr:;:;lf;;inger 94 95 71 72 73 86 87 90 90
Svejsning [ ) [} [ ) [} [ [ ® ® ®
Skaering - - - ° ) - ° - °
Slibning ° ° ° [ ° ) ° ° °
Afslutning ° ° ° ) ) ) ° ° °
Positionssvejsning ) ® ® ® ) ® [ [ [
Svejseglastype p A p
Glasstorrelse (mm) 99 x 52 96 x 35 100 x 78 100 x 60 97 x 47 100 x 78 100 x 60 100x78 100 x60
Sikkerhedshjelm - - - - - ® ® ® ®
Haeftesvejsningsfunktion @ ) ° ) ° ° ° ° °
Forstgrrelsesglasfunktion @ ° ° [ ) ) ° ° °
MMA ° ° ° ° ° ° ° ° °
MIG/MAG ° ° ° ° ° ° ° ° °
TIG ° ° ° ° ° ° ° ° °
Plasmasvejsning - [ ° ) - - - ®
Fugning ) ) ) ® ® ® ® ® ®
Hjelm vaegt 470 g 4909 4759 5059 5259 440 g 4709 12559 12859
EN 175 B B B B B B B B B
AS/NZS 1337.1,
ansigtsveern ® ) ® ® ° ° ° e e
EN 166 ° ° ° ° ° ° ° ° °
EN 12941 - - - - - - - - -
EN 14594,
friskluftsystemer under - - - - - - - - -
tryk
AS/NZS 1716; - - - - - - - - -
EN 379, ADF - [ ) - [ [ - [ - [
E 169, passive svejsefiltre @ - ® - - ) - ) -
AS/NZS 1338.1, svejsefiltre @ - ® ® ) ) )
EN 397, sikkerhedshjelme - - - - - - -
P = Passiv nedblaending S = Standard
A = Automatisk X = Forlaenget FA = Friskluft
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Sidenummer for

Beta
€90 PFA

Beta Beta Beta
€90 PFA €90 SFA €90 XFA
Airline Airline Airline

Beta Beta
€90 SFA €90 XFA

bestillingsoplysninger 4 76 ’8 80 82 84
Svejsning ® [} [} [ ® ®
Skaering - [ ° - ° °
Slibning ° [ ° ° ° °
Afslutning ° [ ° ° ° °
Positionssvejsning [ [} () [ ® ®
Svejseglastype A

Glasstgrrelse (mm) 100 x 78 100 x 60 97 x 47 100 x 78 100 x 60 97 x 47
Sikkerhedshjelm - - - - - -
Haeftesvejsningsfunktion e ) ° ° o o
Forstorrelsesglasfunktion @ ° ° ) ) )
MMA ® [ J [ J [ ([ ] ([ ]
MIG/MAG ° ° ° ° [ °
TIG ([ ] [ J [ J [ ([ ] ([ ]
Plasmasvejsning - ) ) ) )
Fugning ) [} ) [ [
Hjelm vaegt 6509 6809 7009 650 g 6809 7009
EN 175 B B B B B B
AS/NZS 13371,

ansigtsveern ° ® ° ® ° °
EN 166 ° ) ) ° ° °
EN 12941 TH2 TH2 TH2 - - -
EN 14594,

friskluftsystemer - - - 2B 2B 2B
under tryk

AS/NZS 1716; P1 P1 P1

EN 379, ADF ° ) °

E 169, passive svejsefiltre - - - - - -
AS/NZS 1338.1, svejsefiltre @ [ ° ° ° °

EN 397, sikkerhedshjelme

De komplette ADF-specifikationer (svejsefiltre med automatisk nedblaending) findes pa sides 104.
Svejsehjelmens vaegt omfatter forstarrelsesglas, hvis det er tilvalgt.
Hgrevaern til Delta-model = 300 g.
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Tabel over produktvalg, funktioner og
overholdelse af standarder

‘20, 552

Delta Delta+

Delta90 Delta+

90SFA 90 XFA

JOXFA Airline  Airline

zf;;;::;::;& rninger 52 53 56 58 2% 25 2 23
Svejsning ® ® ® ) - - [ ) [
Skaering o ° ° ° - - ) °
Slibning ) ° ° ° ) °
Afslutning ) ) ) ) [ °
Positionssvejsning ® ® ® ) - - ° °
Svejseglastype A A A A - - A
Glasstgrrelse (mm) 100 x 60 97 x 47 100 x 60 97 x 47 - - 110 x 60 110 x 60
Sikkerhedshjelm ) ) ° ) - - - _
Haeftesvejsningsfunktion - - - - - . _ R
Forsterrelsesglasfunktion [ ) ) ® - - ® ®
MMA ® [ ] [ ] ® - - [ ([ ]
MIG/MAG [ [ [ [ - - [} ®
TIG ° ° ° ° - - ° °
Plasmasvejsning ) ) ) ) - - ) )
Fugning ® ° ® ® - - )
Hjelm veegt 950 g 145 ¢ 950 g 1145 g 3459 4859 517g 658 g
EN 175 B B B B - - B B
AS/NZS 1337.1,

ansigtsveern ° e e ® e ® ® °
EN 166 ° ° ° ° B B ° °
EN 12941 TH2 TH2 - - - - - -
EN 14594,

friskluftsystemer - - 2A 2A - - _ -
under tryk

AS/NZS 1716; - - - - - - - -
EN 379, ADF ® ® ® ® - -

E 169, passive svejsefiltre - - - - - -

AS/NZS 1338.1, svejsefiltre - - - - - -

EN 397, sikkerhedshjelme ° ° ° ° - - - -
P = Passiv nedblaending S = Standard
A = Automatisk X = Forlaenget FA = Friskluft
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Gamma

Gamma Gamma
GTH3 SFA GTH3 XFA GTI-.B SFA g'?'rl:?RaFA GTI-.B RFA
Airline Airline

z:js:;;:rr:;?:;lfyosrninger 38 40 42 a4 46 8
Svejsning ® [} ® ® - -
Skaering o [ ° ° - -
Slibning ° [ ° °
Afslutning ° [ ° °
Positionssvejsning ° [ ) [ ® - -
Svejseglastype - -
Glasstgrrelse (mm) 102 x 60 102 x 60 102 X 74 102 x 60
Sikkerhedshjelm - - - - - -
Haeeftesvejsningsfunktion e ) ° o - -
Forstorrelsesglasfunktion @ ® ) ) - -
MMA [ ] [ J [ ] ([ ] - -
MIG/MAG ° ° ° ° - -
TIG [ ] [ J [ ] ([ ] - -
Plasmasvejsning ° [ ° ° - -
Fugning ® [ ) ® ® - -
Hjelm veegt 7759 1000 g 11009 1000 g 6229 6224
EN 175 B B B B - -
AS/NZS 1337.1,
ansigtsvaern ° ° ° ° ° °
EN 166 ° ) ° ° B B
EN 12941 - TH3 TH3 - TH3 -
EN 14594,
friskluftsystemer - - - 3B - 3B
under tryk
AS/NZS 1716; - P2 P2 P2 )
EN 379, ADF ° ) ° - -
E 169, passive svejsefiltre - - - - - -
AS/NZS 1338.1, svejsefiltre ® ° ) ° - -

EN 397, sikkerhedshjelme -

De komplette ADF-specifikationer (svejsefiltre med automatisk nedblaending) findes pa sides 104.
Svejsehjelmens vaegt omfatter forstarrelsesglas, hvis det er tilvalgt.

Hgrevaern til Delta-model = 300 g.
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SIKKERHED
PRODUKT-
GARANTI

Kemppi garanterer, at deres produkter er fri for defekter i materialer eller forarbejdning.
De komplette vilkar og betingelser for Kemppis garanti findes pa

m GARANTI FOR SIKKERHEDSPRODUKTER






Reservedele og forbrugsvarer til produkter,

der ikke lengere er tilgeengelige pa markedet

Alfa 60P 9873010 Filterldsefieder 9873014
Hovedrem 9873012
Beskyttelsesplade SP9873149
Sikkerhedsplade SP9873155
Svedband, 2 stk. SP9873018
Beta 60A 9873041, Beta 60P 9873040 Beskyttelsesplade (60 x 110 x 1,0), 10 stk. SP9873252
Sikkerhedsplade (90 x 110 x 1,5), 10 stk. SP9873254
Forstarrelsesglasholder SP011159
Hovedrem 4306370
Svedband, 2 stk. SP9873018
Beta 90A 9873046, Beta 90P 9873045 Beskyttelsesplade (90 x 110 x 1,0), 10 stk. SP9873253
Beta 90X 9873047, Sikkerhedsplade (90 x 110 x 1,5), 10 stk. SP9873254
Indvendig beskyttelsesplade til SA 47/XA 47
(104 x 54), 5 stk. oP012952
Indvendig beskyttelsesplade til 710S ADF, 5 stk. W007521
Forsterrelsesglasholder SPO11159
Hovedrem 4306370
Svedband, 2 stk. SP9873018
Beta 90 SFA 9873070, Beta 90 XFA 9873071 Beskyttelsesplade (90 x 110 x 1,0), 10 stk. SP9873253
Sikkerhedsplade (90 x 110 x 1,5), 10 stk. SP9873254
Indvendig beskyttelsesplade til SA 47/XA 47
(104 x 54), 5 stk. oP012952
Indvendig beskyttelsesplade til 710S ADF, 5 stk. W007521
Forstarrelsesglasholder SP011159
Hovedrem 4306370
Svedband, 2 stk. SP9873018
Ansigtsmaske W007523




Reservedele og forbrugsvarer til produkter,

der ikke laengere er tilgeengelige pa markedet

Gamma 100P, Gamma GTH3 PFA (PFU) 9873100, Beskyttelsesplade, 5 stk. SP008034

Gamma GTH3 PFA (RSA) 9873140 Slibevisir, 5 stk. SP008040
Hovedrem SP009023
Nakkerem SP010728
Svedband, 2 stk. SP9873018
Svejsefilter, farvetone 8 W011254
Svejsefilter, farvetone 9 WO011255
Svejsefilter, farvetone 10 W011256
Svejsefilter, farvetone 11 W011257
Svejsefilter, farvetone 12 W011258
Svejsefilter, farvetone 13 WO011259
Forfilter, 10 stk. SP9320002
Forfilter, 100 stk. SP9320002MP
Partikelfilter, 2 stk. SP015757
Partikelfilter, 5 stk. SP010415
Partikelfilter, 20 stk. SP010415MP
Gasfilter Life+ SP009934
Lugtfilter, 5 stk. SP012223
Li-ion-batteri (SD), 3,2 Ah SP012584
Li-ion-batteri (HD), 6,4 Ah SP012021

Ansigtsmaske SP009794
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udvikling af lysbuen, og ved at arbejde for en grennere og mere lige verden.
Kemppi leverer baeredygtige produkter, digitale lzsninger og tjenester til fagfolk

fra industrielle svejsevirksomheder til enkelt-entreprengrer. Vores produkters
anvendelighed og palidelighed er et ledende princip for os. Vi opererer med et hgjt
kvalificeret partnernetvaerk, der deekker over 70 lande, og for at gare ekspertisen
lokalt tilgaengelig. Med hovedkontor i Lahti, Finland, beskaeftiger Kemppi taet pa 800
fagfolki 16 lande og har en omsaetning pd over 1,3 mia. danske kroner.

Kemppi - Designed for welders

) KEMPPI



