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SPECIALSYMBOLER
Lämplig för alla 
svetsmetoder

Lämplig för 
manuell slipning

Lämplig för 
plasmaskärning

Lämplig för inspektion 
före och efter svetsningen

Andningsskydd

Skydd för ögon 
vid svetsning

ADF, täthetsgradsområde 
(5-15)

Produkt med LED-
arbetsbelysning

Passivt svetsglas

Slipvisir, synfält i cm2

ADF, täthetsgradsområde 
(5-13)

Kombinerat huvud- 
och hörselskydd

Laddningstid för batteriet 
tills det är fulladdat. 
Standard = 2 tim
Heavy Duty = 3 tim

Lätt och bärbar Utökat skydd

Laddningstid för batteriet 
tills det är fulladdat. 
Standard = 4 tim

Fungerar på upp till 
3000 möh (700 mbar)

Toppmoderna 
siktegenskaper

Lätta och 
välbalanserade

SPECIALSYMBOLER

ADF-täthetsgrad (9–13)

ADF, täthetsgradsområde 
(8-12)
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SPECIALSYMBOLER

Säkerhet och komfort vid svetsning
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BRA ATT VETA OM RISKER OCH 
SÄKERHET VID SVETSNING

BRA ATT VETA OM RISKER OCH SÄKERHET VID SVETSNING

Varför skiljer sig priserna 
på andningsskydd?
Huvudskälet är olikheter i systemprestanda och det påverkar 
flera områden – säkerhet och överensstämmelse med 
standarder, specifikationer samt användbarhet och komfort. 
T.ex. är huvudsyftet med att bära ett andningsskydd att 
skydda lungorna. Billigare PAPR-enheter uppvisar vanligen 
högre luftinläckage, vilket innebär att mer ofiltrerad luft 
tränger in i andningszonen. T.ex. är luftinläckaget 10 % i TH1-
enheter, 2 % i TH2-enheter och 0,2 % i TH3-enheter.    

PAPR-enhet eller tryckluftsanslutet 
andningsskydd?
Hälso- och säkerhetsbestämmelser samt svetsmiljöer 
kan variera enormt. Rådgör därför alltid med den 
säkerhetsansvariga på platsen innan du påbörjar arbetet. 
Det bästa sättet att välja det lämpligaste andningsskyddet 
är att först låta en behörig och oberoende testorganisation 
mäta luftkvaliteten på plats och ta reda på vilka föroreningar 
som förekommer. Denna analys kan utföras av lokal expertis. 

Svetsning ska alltid ske på väl ventilerade arbetsplatser 
där syrehalten överstiger 17 volymprocent. Godkända 
batteridrivna fläkt/filterenheter och tryckluftsanslutna 
andningsskydd erbjuder effektivt skydd inom ett brett 
område av svetsmiljöer, där rök och gasformiga föroreningar 
håller sig inom enhetens kapacitet och gränsvärden (OEL) 
angivna av Arbetsmiljöverket. Använd aldrig andningsskydd 
i atmosfär som innebär omedelbar fara för hälsa eller liv 
(IDLH). Använd tryckluftsanslutna andningsskydd i slutna 
svetsmiljöer där det kan komma att byggas upp höga halter 
av gaser som t.ex. argon, helium, C0₂ eller kolmonoxid.  

Mer information finns i ”Standarder och godkännanden” på 
sidan 108.

Blir det inte billigare att köpa 
skyddsmasker av engångstyp?
Skyddsmasker av engångstyp är en billigare lösning 
om du bara ska svetsa då och då. Men professionella 
svetsare och övrig produktionspersonal skulle 
normalt behöva använda en skyddsmask om dagen. 
Över tid skulle kostnaderna för dessa överstiga 
investeringskostnaden för en PAPR-enhet eller ett 
tryckluftsanslutet system av god kvalitet, inklusive 
underhåll och filterbyten.

Kan filtren i andningsskydden 
filtrera bort ozon?
Gasen ozon är naturligt förekommande i den övre 
och nedre atmosfären, men kan även bildas i större 
eller mindre omfattning i svetsmiljöer genom att UV-
strålning från ljusbågen bryter ned syremolekyler.

Vanligen ”filtrerar” andningsskydden inte bort 
ozon på samma sätt som de skyddar mot gaser 
och luftburna partiklar, men processen att återgå 
till syre påverkas positivt då ozongasen kommer i 
kontakt med och stöter ihop med fasta ytor som t.ex. 
partikelfiltersubstratet och hårda plastytor i PAPR-
enheten, luftslangar och spridare. Kemppis gasfilter 
A1B1E1 är fyllt med tätt packade partiklar av aktivt kol. 
Dessa partiklar bidrar till att mer effektivt accelerera 
konverteringsprocessen. Detta är särskilt lämpligt när 
högre koncentrationer av ozon kan förekomma på 
grund av högre svetsströmmar och högre produktivitet.
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BRA ATT VETA OM RISKER OCH SÄKERHET VID SVETSNING

Varför ska man använda 
andningsskydd?
Farliga ämnen förekommer på svetsarbetsplatser och 
lämpliga andningsskydd bör användas för att skydda 
hälsan på kort och på lång sikt. Svetsrök och gaser alstras 
genom förångning av grundmaterialen, tillsatsmaterialen 
och beläggningarna på dem, skyddsgaser, färg och 
kemiska reaktioner från UV-ljus- och värmeprocesser i 
ljusbågen samt föroreningar i luften från lösnings- och 
rengöringsmedel. 

Exponering för svetsrök är en allvarlig yrkesrisk och 
kan vålla otaliga hälsoproblem om den sker utan 
andningsskydd.  UV-strålning som avges vid svetsning 

reagerar med syre och kväve i luften och bildar ozon 
och kväveoxider, som kan var livshotande i höga 
koncentrationer och orsaka lungsjukdomar. I små 
koncentrationer irriteras näsa och hals.

En enda produktionssvetsare kan alstra 20–40 g svetsrök per 
timme, vilket motsvarar 35–70 kg svetsrök per år. Gränsvärdet 
(OEL) för partiklar i svetsröken räknas i mg/m³, dvs. 
rökkoncentrationen i luften mätt i milligram per kubikmeter 
luft.  Vi rekommenderar att du vid vanlig svetsrök använder 
andningsskydd när gränsen 5 mg/m³ överstigs. Kontrollera 
Arbetsmiljöverkets normer och rekommendationer och 
säkerställ att Kemppi-andningsskyddet som du väljer 
uppfyller dina personliga behov.    
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PRODUKT-
ÖVERSIKT

Oavsett om du söker en enkel, billig och lätt svetshjälm 
för användning då och då eller det absolut bästa 
andningsskyddet för långvarig exponering för svets- och 
sliprök, erbjuder Kemppi den skyddsnivå som passar dina 
behov bäst. Det gäller även lösningar för utmanande 
arbete i utrymmen med dålig belysning.

PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING

Skydd för ögon, öron, ansikte, 
lungor och huvud
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Andningssystem för svetsning

Sliphjälmar och andningsskydd

Svetshjälmar

Alfa e60P/e60A
Lätta svetshjälmar för svetsning och slipning.
Modeller med uppfällbara passiva eller 
automatiskt nedbländande svetsglas, stort 
klart visir. (Sida 92)

Beta e90P/e90A/e90X/SH
Lätta svetshjälmar för svetsning och 
slipning. Modeller med uppfällbara passiva 
eller automatiskt nedbländande svetsglas, 
stort klart visir, tittlägesinställning (GapView), 
komforthuvudband. (Sida 62)

Beta e90A SH-paket och 
Beta e90P SH-paket
Svetsvisirpaket som ger en enkel lösning 
för att göra om en skyddshjälm till en 
svetshjälm klar för användning. (Sida 68)

Gamma 100A
Maximal sikt vid svets-, slip- och 
inspektionsarbete. Modell med 
automatiskt nedbländande svetsglas 
och marknadsledande komfort och 
användbarhet. (Sida 37)

Zeta W200/W200x
Heltäckande ansiktsskydd med låg vikt 
och bästa sikt vid svetsning och slipning. 
Integrerad LED-arbetsbelysning, avancerat 
ADF-glas för svetsning. (Sida 14)

Zeta G200/G200x
Heltäckande ansiktsskydd med låg vikt 
och bästa sikt vid slipning och inspektion. 
Integrerad LED-arbetsbelysning och stort 
slipvisir. (Sida 19)

Gamma GTH3 RFA
Paket med TH3-klassade PAPR-
enheter alternativt tyckluftsanslutna 
andningsskydd för slipning, målning 
och inspektion. (Sida 34)

Beta e90 PFA/SFA/XFA
Paket med TH2-klassade PAPR-
enheter alternativt tyckluftsanslutna 
andningsskydd lämpliga för svetsning 
och slipning. Olika automatiskt 
nedbländande svetsglas. (Sida 64)

Gamma GTH3 SFA/XFA
Paket med TH3-klassade PAPR-
enheter alternativt tyckluftsanslutna 
andningsskydd för svetsning, slipning, 
skärning och inspektion. Flera modeller 
med många olika tillval, t.ex. LED-
arbetsbelysning. (Sida 30)

Delta 90 SFA/Delta+ 90 XFA
Paket med TH2-klassade PAPR-enheter 
alternativt tyckluftsanslutna andningsskydd, 
lämpliga för svetsning, slipning, skärning och 
inspektion i utrymmen där skyddshjälm krävs. 
Olika automatiskt nedbländande svetsglas. 
(Sida 50)

PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING 9



ZETA
Svets- och sliphjälmar som 
lyser upp din vardag

PRODUKTSERIEN ZETA

Produktserien Zeta med svets- och sliphjälmar är en ny typ av lätta skydd för hela 
ansiktet med bästa möjliga sikt. Zeta-hjälmarna kan användas vid många olika 
tillämpningar där skydd av ansikte och ögon krävs och ger en utmärkt känsla vid 
svetsning, slipning, inspektion och skärning.

I Zeta-serien ingår fyra lätta och smidiga fristående hjälmmodeller som är utrustade 
med det mest avancerade automatiskt nedbländande svetsglaset för svetsning 
eller ett brett visir för slipning.

Zeta-hjälmens skalkonstruktion är stark men lätt, vilket minskar belastningen 
på nacke och axlar. Den välbalanserade och smala utformningen med perfekt 
viktfördelning ger bättre precision i arbetet – oavsett vilken typ av jobb som utförs. 

Den unika funktionen med just denna Kemppi-hjälm är den integrerade LED-
arbetsbelysningen. Arbetsbelysningen släcks automatiskt vid arbete i starkt ljus och 
när ljusbågen slocknar och vid arbete i svagt ljus tänds den automatiskt. 

Zeta-svetshjälmens ADF har ett stort 110 mm brett och 60 mm högt synfält. 
Zeta-sliphjälmen har ett stort visir med 180° horisontellt synfält. Zetas ADF är en 
förbättrad version av Kemppis tidigare modeller och har VISION+-teknik som ger 
ännu bättre sikt och precision i arbetet. 

10



PRODUKTSERIEN ZETA

Universellt halsskydd i läder
Skyddar nacke och axlar från svets- och 
slipstänk.

Zeta G200 
Sliphjälmen har ett brett visir och är 
lätt vilket ger bättre ergonomi och 
sikt. (Sida 19)

Zeta G200x
Svetshjälm med integrerad LED-belysning 
och brett visir ger arbetsdagen ett extra 
lyft. (Sida 20)

Zeta W200 
Svetshjälm med stort svetsglas med 
automatisk nedbländning, 110 mm brett 
och 60 mm högt synfält. ADF VISION+-
tekniken ökar siktkvaliteten. (Sida 15)

Zeta W200x
Svetshjälm med automatisk nedbländande 
svetsglas och integrerad LED-arbetbelysning 
ger arbetsdagen ett extra lyft. (Sida 16)

Svetshjälmar

Tillbehör

Sliphjälmar

Gör arbetsdagen lättare

11



ZETA EGENSKAPER 
Heltäckande ansiktsskydd med 
låg vikt och utmärkt sikt

Bra balans – förbättrad precision i arbetet
Den välbalanserade och smala utformningen med perfekt 
viktfördelning ger extra komfort och uthållighet, vilket 
resulterar i bättre precision i arbetet.

Batteri med praktisk design
Batteriet är placerat på nackbandet, vilket ger hjälmen ännu bättre 
balans. Batteriet är lätt att ladda med en USB-laddare, och du kan 
kontrollera laddningsnivån genom att trycka på knappen utanpå skalet. 

Inbyggd LED-arbetsbelysning lyser upp arbetsdagen
Den automatiska funktionen släcker arbetsbelysningen automatiskt 
vid arbete i starkt ljus. När ljusbågen slocknar och vid arbete i svag 
belysning, tänds arbetsbelysningen automatiskt. En automatisk 
frånslagsfunktion släcker lamporna om ingen rörelse upptäcks inom 
cirka 13 minuter i både AUTO- och ON-lägen och tänder lamporna 
när rörelse upptäcks igen.

ZETA EGENSKAPER 12



Avancerade siktegenskaper
Zeta-svetshjälmens ADF har ett stort synfält som är 110 mm brett 
och 60 mm högt. Zeta-sliphjälmen har ett 200 mm högt visir med 
180° horisontellt synfält. Zetas ADF är en förbättrad version med 
VISION+-teknik som ger ännu bättre sikt och precision i arbetet. 
Med ADF-täthetsgrad DIN 2,5 får du skarpa färger och god sikt 
genom svetsglaset när ljusbågen är släckt. Slipläge kan aktiveras 
med fjärreglageknappen.

Slät yta, bättre hygien
Kemppi uppmärksammar alltid de minsta detaljerna. Ett resultat av 
detta är Zeta-hjälmarnas släta insida. Det är en enkel detalj med stor 
betydelse som gör att Zeta-hjälmen är lätt att rengöra och hålla 
hygienisk. 

ZETA EGENSKAPER 13



Lätt design med 
förstklassig sikt.

ZETA 
SVETSHJÄLMAR

ZETA SVETSHJÄLMAR14



Zeta W200
•	 För svetsning, slipning, skärning och inspektion
•	 Automatiskt nedbländande svetsglas SA 60Z med täthetsgrad 2,5/8-12
•	 Stort 110 mm brett och 60 mm högt siktfält
•	 Zeta ADF VISION+-teknik
•	 Certifierad enligt EN 175 med medium energipåverkan B

Stort siktområde och ADF-funktioner
ZETA W200

Zeta W200-svetshjälm med automatiskt nedbländande svetsglas (ADF). Zeta-svetshjälmen med ett stort ADF-glas 
som är 110 mm brett och 60 mm högt. Zeta ADF VISION+-tekniken ger bättre sikt och precision i arbetet och minskar 
trötthet i ögonen.

ZETA W200 15



Zeta W200x
•	 För svetsning, slipning, skärning och inspektion
•	 Automatiskt nedbländande svetsglas SA 60Z med täthetsgrad 2,5/8-12
•	 Stort 110 mm brett och 60 mm högt siktfält.
•	 Zeta ADF VISION+-teknik
•	 Inbyggd LED-arbetsbelysning med manuell eller automatisk påslag och avstängning.
•	 En fulladdad LED-arbetsbelysning i manuellt ON-läge håller en hel arbetsdag
•	 Certifierad enligt EN 175 med medium energipåverkan B

Extra boost med LED-arbetsbelysning
ZETA W200x

Zeta W200x-svetshjälm med automatiskt nedbländande svetsglas (ADF) och inbyggd LED-arbetsbelysning. Zeta-
svetshjälmen med ett stort ADF-glas som är 110 mm brett och 60 mm högt. Zeta ADF VISION+-tekniken ger bättre 
sikt och precision i arbetet och minskar trötthet i ögonen. Den inbyggda LED-arbetsbelysningen ger arbetsdagen 
en extra kick.

ZETA W200X16



ZETA W200X 17



Det breda visiret och den lätta 
designen förbättrar arbetsergonomin 
och sikten vid slipning och inspektion.

ZETA 
SLIPHJÄLMAR

ZETA-SLIPHJÄLMAR18



Zeta G200
•	 Slipning och inspektion
•	 Stort 200 mm högt slipvisir med 180° horisontellt synfält
•	 Lätt och välbalanserad utformning som förbättrar arbetsergonomin
•	 Slät inre yta ger bättre hygien
•	 Certifierad enligt EN 166 med medium energipåverkan B

Förbättrad arbetsergonomi och sikt
ZETA G200

Zeta G200-sliphjälmen ger skydd för hela ansiktet och ögonen vid slipning och inspektion. Det breda visiret och den lätta 
designen förbättrar arbetsergonomin och sikten.

ZETA G200 19



Zeta G200x
•	 Slipning och inspektion
•	 Stort 200 mm högt slipvisir med 180° horisontellt synfält
•	 Lätt och välbalanserad utformning som förbättrar arbetsergonomin
•	 Inbyggd LED-arbetsbelysning med manuell eller automatisk påslag och avstängning. En automatisk OFF-funktion 

släcker lamporna om ingen rörelse upptäcks inom cirka 13 minuter i både AUTO- och ON-läge och tänder lamporna 
när rörelse upptäcks igen.

•	 En fulladdad LED-arbetsbelysning i manuellt ON-läge håller en hel arbetsdag
•	 Slät inre yta ger bättre hygien
•	 Certifierad enligt EN 166 med medium energipåverkan B

180° horisontell sikt för slipning
ZETA G200x

Zeta G200x-sliphjälm med inbyggd LED-arbetsbelysning ger skydd för hela ansiktet och ögonen vid slipning och 
inspektion. Lätt design, integrerad LED-belysning och brett visir ger arbetsdagen ett extra lyft.

ZETA G200X20
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SP023221

SP022579

SP023780

SP9873018 SP013231 SP9873077

SP023179

SP009023SP015579

SP9873076

9873260
9873261
9873262
9873263

SP010728

ZETA 
W200

Zeta W200 9873800

Zeta W200-svetshjälm med automatiskt nedbländande svetsglas (ADF). 

Tillbehör och slitdelar
Skyddsglas yttre, 5 st. SP022579

ADF inre skyddsglas 113 x 65 x 1 5 st. SP023221

Svettband 2 st SP9873018

Vaddering för nackrem, 5 st. SP013231

Hjälmpåse, liten SP023780

Universalt halsskydd SP015579

Förstoringsglas
Hållare för förstoringsglas SP023179

Förstoringsglas 1,00 51 x 108 mm 9873260

Förstoringsglas 1,50 51 x 108 mm 9873261

Förstoringsglas 2,00 51 x 108 mm 9873262

Förstoringsglas 2,50 51 x 108 mm 9873263

Reservdelar
SA 60Z ADF 9-12 SP9873076

Batterihållare SA 60Z SP9873077

Huvudband SP009023

Band för nackjustering SP010728

Justeringssats SP014349

ZETA W20022



SP023221 SP022579SP023780

SP9873018 SP013231 SP022618 SP9873077 SP010526

SP023179

SP009023SP015579

SP9873076

SP022617

9873260
9873261
9873262
9873263

SP010728

ZETA 
W200x

Zeta W200x 9873801

Zeta W200x-svetshjälm med automatiskt nedbländande svetsglas 
(ADF) och inbyggd LED-arbetsbelysning.

Tillbehör och slitdelar
Skyddsglas yttre, 5 st. SP022579

ADF inre skyddsglas 113 x 65 x 1 5 st. SP023221

Svettband 2 st SP9873018

Vaddering för nackrem, 5 st. SP013231

Batterienhet för 200 x LED-lampa SP022617

Hjälmpåse, liten SP023780

Universalt halsskydd SP015579

Förstoringsglas
Hållare för förstoringsglas SP023179

Förstoringsglas 1,00 51 x 108 mm 9873260

Förstoringsglas 1,50 51 x 108 mm 9873261

Förstoringsglas 2,00 51 x 108 mm 9873262

Förstoringsglas 2,50 51 x 108 mm 9873263

Reservdelar
SA 60Z ADF 9-12 SP9873076

Batterihållare SA 60Z SP9873077

Täckglas för LED-lampa, sats SP010526

Huvudband SP009023

Band för nackjustering SP010728

Justeringssats SP014349

200x batterihållare SP022618

ZETA W200X 23



SP022580SP023780

SP9873018 SP013231

SP024085

SP009023SP015579

SP010728

ZETA 
G200

Zeta G200 9873820

Zeta G200-sliphjälmen ger skydd för hela ansiktet och ögonen vid 
slipning och inspektion. Det breda visiret och den lätta designen 
förbättrar arbetsergonomin och sikten.

Tillbehör och slitdelar
Slipvisir, 5 st. SP022580

Visirskyddsfilm för slipning 10 st SP024085

Svettband 2 st SP9873018

Vaddering för nackrem, 5 st. SP013231

Hjälmpåse, liten SP023780

Universalt halsskydd SP015579

Reservdelar
Huvudband SP009023

Band för nackjustering SP010728

Justeringssats SP014349

ZETA G20024



SP022580SP023780

SP9873018 SP013231 SP013231

SP024085 SP010526

SP009023SP015579

SP022617SP010728

ZETA 
G200x

Zeta G200x 9873821

Zeta G200x-sliphjälm med inbyggd LED-arbetsbelysning ger skydd 
för hela ansiktet och ögonen vid slipning och inspektion. Brett visir, 
lätt design och de integrerade LED-arbetsbelysning

Tillbehör och slitdelar
Slipvisir, 5 st. SP022580

Visirskyddsfilm för slipning 10 st SP024085

Svettband 2 st SP9873018

Vaddering för nackrem, 5 st. SP013231

Batterienhet för 200 x LED-lampa SP022617

Hjälmpåse, liten SP023780

Universalt halsskydd SP015579

Reservdelar
Täckglas för LED-lampa, sats SP010526

Huvudband SP009023

Band för nackjustering SP010728

Justeringssats SP014349

200x batterihållare SP022618

ZETA G200X 25



GAMMA
Personlig skyddsutrustning 
i toppklass för yrkessvetsare 
och övrig produktionspersonal

GAMMA26



Förlängt huvudskydd
Förlängda huvudskydd finns till Gamma-
svetshjälmar.

MC-6 Multiladdare
En pålitlig, plug-and-play-lösning 
som ser till att det alltid finns laddade 
batterier så att din friskluftsutrustning 
kan leverera säker luft. 

Gamma GTH3 SFA
Automatiskt nedbländande svetsglas SA 
60 och batteridrivet andningsskydd PFU 
210e. (Sida 32) 

Gamma GTH3 XFA
Automatiskt nedbländande svetsglas XA 
74 och batteridrivet andningsskydd PFU 
210e samt LED-arbetsbelysning på 70 
lumen (Sida 31). 

Utmärkt passform och användbarhet gör 
att du kan arbeta effektivt och bekvämt.

GAMMA

Gamma 100A
Svetshjälm med automatiskt 
nedbländande svetsglas SA 60 (Sida 37). 

Gamma GTH3 SFA Airline
Automatiskt nedbländande svetsglas 
SA 60 och regulator RSA 230 för 
tryckluftssystem med andningsbar luft 
(Sida 33). 

Gamma GTH3 RFA
Paket med TH3-klassad PAPR-enhet alternativt 
tyckluftsanslutet andningsskydd för slipning, 
målning och inspektion (Sida 34). 

Svetshjälmar

Andningssystem för svetsning

Tillbehör

Andningssystem för slipning

Universellt halsskydd i läder
Skyddar nacke och axlar från svets- och 
slipstänk.
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Tittläget GapView ger fri sikt under svetsvisiret så att du får en 
springa på 15 mm genom vilken du ser arbetsområdet. Idealiskt vid 
positionering av arbetsstycket och häftning före svetsning. En utmärkt 
funktion när närbelägna ljusbågar kan störa ADF-aktiveringen.

ComFlex-huvudbandet ger komfort och flexibilitet samt 
utmärkt passform för olika huvudformer och preferenser. Jämn 
tyngdfördelning minskar trycket på huvudets känsliga delar så att 
tröttheten och hjälmrelaterad huvudvärk minimeras.  

Inbyggd ADF-kontrollenhet för tillförlitlighet och bekvämlighet. 
För reglering av de automatiskt nedbländande svetsglasen SA 60 och 
XA 74 finns tre gummibeklädda knappar. Med de stora knapparna 
ökar och minskar du parametervärdena. Med den lilla knappen väljer 
du parametertyp eller aktiverar arbetsbelysningen på XFA-modellen 
genom att hålla knappen intryckt.

GAMMA -  EGENSKAPER FÖR ÖKAD KOMFORT OCH SÄKERHET

GAMMA EGENSKAPER 
för extra komfort och säkerhet

Gamma GTH3 XFA har LED-arbetsbelysning på 70 lumen 
som ger en ny säkerhets- och komfortnivå vid svetsning på dåligt 
belysta arbetsplatser. Belysningen drivs direkt från det laddningsbara 
batteriet i PAPR-enheten. Du kan slå på och av arbetsbelysningen via 
kontrollenheten på hjälmen.
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ClickLenz-systemet gör det möjligt att byta ut skyddsglasen på 
ett par sekunder. Inga extra skyddsglas eller komponenter innebär 
att underhållet går snabbt och enkelt. Lyft upp, ta bort och klicka fast 
ett nytt skyddsglas på plats.

Axis-reglaget justerar läget på Gamma-visiret så att det passar 
ditt synfält. Om du växlar från svetsning underupp till svetsning i 
horisontalt läge kan du ställa in det på ett par sekunder för att få ett 
perfekt synfält. Lyft lätt på hjälmskalet och vrid Axis-reglaget medurs 
eller moturs. Enkelt, lätt och bekvämt.

GAMMA -  EGENSKAPER FÖR ÖKAD KOMFORT OCH SÄKERHET

Vision+ Color förbättrar precisionen i arbetet, 
minskar tröttheten i ögonen och skyddar synen. 

Förstoringsglas som ger en mer detaljerad vy över 
arbetsstycket kan sättas in i ADF-ramen och är 

speciellt användbara vid svetsning med låg ström.

Gammas ADF-svetsglas 
ger ett stort och klart 

synfält

Täthetsgrader: SA 60: 4/5 8/9-13  
XA 74: 4/5 8/9-13/14-15

Indikeringslampa för PAPR-
enhetens fläkthastighet 
(Gamma GTH3 XFA)

Justerbar positionering 
av förstoringsglaset 

Inställning av känslighet, 
täthetsgrad och fördröjning

Indikeringslampa för 
filtervarning i PAPR-enhet 
(Gamma GTH3 XFA)

Indikeringslampa för 
batteriets laddningsnivå
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En säker andningsmiljö 
under hela arbetsdagen

Övertryck och ren inandningsluft minskar 
inandningsmotståndet och tröttheten. Du kan ställa 
in friskluftsflödet efter behov. Både partikel- och 
gasfilter finns för PAPR-enheten. 

GAMMA 
ANDNINGSSKYDD

GAMMA ANDNINGSSKYDD30



Gamma GTH3 XFA
•	 Andningsskyddsklass TH3
•	 XA 74 ADF-svetsglas med 75 cm² synfält
•	 Integrerad LED-arbetsbelysning
•	 198 cm² slipvisir med 170° sikt över arbetsytan
•	 Tittlägesinställning (GapView)
•	 Inställning av synfältsperspektivet med Axis-reglaget
•	 Val av luftflöde, 160 och 210 l/min
•	 Heavy duty-batteri som standard

Maximalt skydd, ypperlig komfort,  
total kontroll, LED-arbetsbelysning

GAMMA GTH3 XFA

GAMMA GTH3 XFA

Gamma GTH3 XFA ger säkerhet och komfort i toppklass med full rörelsefrihet. Gamma GTH3 XFA är det ultimata 
andningsskyddet även i de tuffaste arbetsmiljöer och har ADF-funktioner som klassledande Vision+ Color, integrerad  
LED-arbetsbelysning, snabbladdade litiumbatteripaket och Gammas alla komfortegenskaper.

ADF
•	 Vision+ automatiskt nedbländande svetsglas XA 74
•	 Synfält 102 x 74 mm, 75 cm² 
•	 Val av täthetsgrad 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
•	 Skyddade kontrollknappar
•	 Synligt val av ADF-parameter när du bär hjälmen
•	 Klar optik förbättrar precisionen i arbetet
•	 Möjlighet att använda förstoringsglas

ADF-funktionen Vision+ Color ökar 
synfältet och precisionen i arbetet samt 
minskar trötthet i ögonen.

LED-arbetsbelysning förbättrar 
säkerheten, sikten och arbetseffektiviteten 
i miljöer med dålig belysning.

Bekväm och stötskyddad kontrollenhet 
för inställning av ADF-svetsglaset. 
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GAMMA GTH3 SFA
Enklare konstruktion och låg vikt med 
ypperligt andningsskydd i klass TH3
SFA-modellerna ger utmärkt andningsskydd i klass TH3 och all den säkerhet och komfort som Gamma GTH3 erbjuder.  
I paketet ingår den batteridrivna filterenheten PFU 210e och det automatiskt nedbländande svetsglaset SA 60. 

Gamma GTH3 SFA (PFU 210e)
•	 Vision+ automatiskt nedbländande svetsglas SA 60
•	 Synfält 102 x 60 mm, 61 cm².
•	 Val av täthetsgrad 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13
•	 Skyddade kontrollknappar
•	 Synligt val av ADF-parameter när du bär hjälmen
•	 Klar optik förbättrar precisionen i arbetet
•	 Möjlighet att använda förstoringsglas
•	 PFU 210e-filterpaket med partikelfilter. Gasfilter finns som tillbehör.
•	 Alla Gamma-egenskaper för komfort och säkerhet

GAMMA GTH3 SFA32



GAMMA FÖR TRYCKLUFTSANSLUTNING

GAMMA FÖR 
TRYCKLUFTSANSLUTNING

Gamma GTH3 SFA (RSA 230)
•	 Vision+ automatiskt nedbländande svetsglas SA 60
•	 Synfält 102 x 60 mm, 61 cm².
•	 Val av täthetsgrad 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13
•	 Skyddade kontrollknappar
•	 Synligt val av ADF-parameter när du bär hjälmen
•	 Klar optik förbättrar precisionen i arbetet
•	 Möjlighet att använda förstoringsglas
•	 Bältesupphängd regulator RSA 230 och ljuddämpare
•	 Alla Gamma-egenskaper för komfort och säkerhet

Långa arbetspass, lägre kostnader
Gamma GTH3 Airline ger ett alternativ till de batteridrivna systemen. Enheten ansluts till ett tryckluftssystem med 
godkänd andningsluftskälla via en tryckluftsslang och den bältesupphängda regulatorn RSA 230. Svetshjälmen är utrustad 
med det automatiskt nedbländande svetsglaset SA 60.
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GAMMA GTH3 RFA

Gamma GTH3 RFA + PFU 210e
•	 Stort 198 cm2 visir med 170 graders synfält
•	 Finns även med visir med hård ytbeläggning som skyddar bättre mot repor
•	 Ett annat alternativ är ett gultonat visir som ökar kontrasten vid arbete i svag belysning
•	 God sikt förbättrar precisionen i arbetet
•	 Partikel- och gasfilter finns till det batteridrivna andningsskyddet PFU 210e
•	 Alla Gamma-egenskaper för användbarhet och säkerhet

Förstklassigt andnings- och ögonskydd 
för sliparbeten
Gamma GTH3 RFA garanterar en säker arbetsmiljö genom att skydda dig från att andas in skadliga slippartiklar. 
Inandningen av ren friskluft hjälper dig att behålla koncentrationen hela arbetsdagen oavsett om du slipar eller målar. 
Det stora visiret ger ett utmärkt synfält och större precision i arbetet vilket förbättrar säkerheten ytterligare. Dessutom 
skyddar RFA-visiret ansiktet från medelstora partiklar med islagsenergi motsvarande sex joule. Gamma GTH3 RFA finns 
som paket med antingen batteridrivet andningsskydd (PFU 210e) eller tryckluftsregulator (RSA 230).
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GAMMA GTH3 RFA FÖR 
TRYCKLUFTSANSLUTNING
Förbättrat skydd vid slipning
Gamma GTH3 Airline är ett alternativ till de batteridrivna systemen. Enheten ansluts till ett tryckluftssystem med 
godkänd andningsluftskälla via en tryckluftsslang och den bältesupphängda regulatorn RSA 230. Reglerventilen 
RSA 230 styr luftflödet till andningszonen i hjälmen, och övertrycket som skapas säkerställer att inandningsluften är 
ren. Den utbytbara ljuddämparen minskar det störande ljudet från luftflödet vilket förbättrar arbetsmiljön.

Gamma GTH3 RFA + RSA 230
•	 Stort 198 cm2 visir med 170 graders synfält
•	 Finns även med visir med hård ytbeläggning som skyddar bättre mot repor
•	 Ett annat alternativ är ett gultonat visir som ökar kontrasten vid arbete i svag belysning
•	 God sikt förbättrar precisionen i arbetet
•	 Bältesupphängd regulator RSA 230 och ljuddämpare
•	 Alla Gamma-egenskaper för användbarhet och säkerhet
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GAMMA-SVETSHJÄLMAR

GAMMA 
SVETSHJÄLMAR
Svetshjälmen i Gamma-serien ger maximal sikt och 
säkerhet vid svets-, slip- och inspektionsarbeten. 

Modellen har automatiskt nedbländande svetsglas 
som har marknadsledande egenskaper för komfort 
och användbarhet. 
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Tillförlitligt skydd med 
komfortegenskaper

GAMMA 100A

Gamma 100A
•	 Uppfällbart svetsvisir
•	 Automatiskt nedbländande svetsglas SA 60
•	 198 cm² slipvisir med 170° sikt över arbetsytan
•	 Tittlägesinställning (GapView)
•	 Inställning av synfältsperspektivet med Axis-reglaget
•	 Godkänd för svets- och sliparbeten
•	 Förstoringsglas finns som tillbehör

Gamma-serien innehåller en modell av svetshjälm med ett förlängt huvudskydd som ger ypperligt skydd för ögon och 
ansikte i arbetsmiljöer där andningsskydd inte behövs. Ett läderskydd för hals och skuldror finns som tillval till alla Gamma-
svetshjälmar.
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GAMMA 
100A

GAMMA 100A

Gamma 100A 9873090

Gamma 100A-svetshjälm med automatiskt nedbländande svetsglas SA 60.

Tillbehör och slitdelar
Skyddsglas yttre, 5 st. SP008034

Slipvisir, 5 st. SP008040

Slipvisir, Life+, 5 st. * SP008040HC

Slipvisir, gult, 5 st. SP008040Y

Förlängt huvudskydd SP020921

Svettband, 2 st. SP9873018

Vaddering för huvudband, 5 st. SP013231

Universellt halsskydd i läder SP015579

Inre skyddsglas (106,5 x 65,5), 5 st. SP012425

Förstoringsglas
Styrka 1,0 (51 x 108 mm) 9873260

Styrka 1,5 (51 x 108 mm) 9873261

Styrka 2,0 (51 x 108 mm) 9873262

Styrka 2,5 (51 x 108 mm) 9873263

Reservdelar

ADF-svetsglas SA 60 (täthetsgrad 5, 8, 9–13, synfält 102 x 60) SP012422

Kontrollenhet SP012097

Huvudband SP009023

Band för nackjustering SP010728

Fjäder för visirpositionering, 10 st. SP008158

Stomme för svetsvisir SP007996

Visirratt och justeringssats SP008152

Sidotäckplatta SP012053

Täckplatta för LED-lampa, 3 st. SP011026

*Ej tillgänglig i Australien och Nya Zeeland
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SP008034

SP008040
SP008040HC
SP008040Y

SP012422

LOW BATTERY

SP009023SP9873018

SP013231

SP008152SP012097 SP011026SP007996

SP015579

SP008158 9873260
9873261
9873262
9873263

SP020921SP010728

SP012425

SP012053
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GAMMA 
GTH3 SFA
+ PFU 210e

GAMMA GTH3 SFA + PFU 210E

 Gamma GTH3 SFA + PFU 210e P0716

Gamma GTH3 SFA-svetshjälm, automatiskt nedbländande svetsglas 
SA 60, kontrollenhet, batteridriven fläktenhet PFU 210e, luftslang, 
förfilter, partikelfilter, batteri 3,2 Ah, batteriladdare, flödesmätare, 
Gamma läderbälte, Kemppi förvaringsväska.

Tillbehör och slitdelar
Skyddsglas yttre, 5 st. SP008034

Slipvisir, 5 st. SP008040

Slipvisir, Life+, 5 st. * SP008040HC

Slipvisir, gult, 5 st. SP008040Y

Förlängt huvudskydd SP020921

Inre skyddsglas (106,5 x 65,5), 5 st. SP012425

Förfilter, 10 st. SP9320002

Förfilter, 100 st. SP9320002MP

Partikelfilter, 2 st. SP015757

Partikelfilter, 5 st. SP010415

Partikelfilter, 20 st. SP010415MP

Gasfilter Life+* SP009934

Gasfilter Life+ AU/NZ SP021038

Odörfilter, 5 st. SP012223

Gnistskydd, Kemppi, 1 st. SP9320003

Svettband, 2 st. SP9873018

Ansiktstätning SP009794

Vaddering för huvudband, 5 st. SP9320003

Skyddshölje för luftslang SP010788

Axelsele SP011894

Universellt halsskydd i läder SP015579

Kemppi förvaringsväska SP010090

Förstoringsglas
Styrka 1,0 (51 x 108 mm) 9873260

Styrka 1,5 (51 x 108 mm) 9873261

Styrka 2,0 (51 x 108 mm) 9873262

Styrka 2,5 (51 x 108 mm) 9873263

Reservdelar
Gamma GTH3 SFA-svetshjälm, utan ADF och 
kontrollenhet

SP013232

ADF-svetsglas SA 60 (täthetsgrad 5, 8, 9–13, synfält 102 x 60) SP012422

Kontrollenhet för SA 60, XA 74 SP012097

Huvudband SP009023

Band för nackjustering SP010728

Stomme för svetsvisir SP007996

Fjäder för visirpositionering, 10 st. SP008158

Visirratt och justeringssats SP008152

Sidotäckplatta SP012053

Täckplatta för LED-lampa, 3 st. SP011026

Luftkanalens munstycke SP010639

Luftkanal för PFA, SFA, RFA SP012157

Luftslang SP012253

Batteridrivet andningsskydd PFU 210e SP011996

PFU 210e-kropp SP012217

Filterkåpa till PFU 210e SP012095

Bälte med monteringsdel SP012999

Läderbälte SP010243

Litiumbatteri (SD), 3,2 Ah SP012584

Litiumbatteri (HD), 6,4 Ah SP012021

Batteriladdare SP012426

Flödesmätare SP012492

*Ej tillgänglig i Australien och Nya Zeeland
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SP008034 SP012422

LOW BATTERY

SP009023SP9873018
SP009794SP010728

SP012425 SP012053

SP013231

SP010788SP012253
SP012492

SP012097SP007996 SP008152

SP012157 SP010639

SP012217

9873260
9873261
9873262
9873263

SP012095 SP9320003 SP9320002
SP9320002MP

SP010415
SP010415MP
SP015757

SP012426

SP012223

SP012021

SP012999

SP011894 SP010090

SP011996 SP011026

SP010243

SP015579
SP008158

SP020921

SP008040
SP008040HC
SP008040Y

SP009934
SP021038 AS/NZS

SP012584
SP009934
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GAMMA 
GTH3 XFA
+ PFU 210e

 Gamma GTH3 XFA + PFU 210e P0721

Gamma GTH3 XFA-svetshjälm, automatiskt nedbländande svetsglas 
XA 74, kontrollenhet, batteridriven fläktenhet PFU 210e, luftslang, 
förfilter, partikelfilter, batteri 6,4 Ah, batteriladdare, flödesmätare, 
Gamma läderbälte, Kemppi förvaringsväska.

Tillbehör och slitdelar
Skyddsglas yttre, 5 st. SP008034

Slipvisir, 5 st. SP008040

Slipvisir, Life+, 5 st. * SP008040HC

Slipvisir, gult, 5 st. SP008040Y

Förlängt huvudskydd SP020921

Inre skyddsglas (106,5 x 65,5), 5 st. SP012424

Förfilter, 10 st. SP9320002

Förfilter, 100 st. SP9320002MP

Partikelfilter, 2 st. SP015757

Partikelfilter, 5 st. SP010415

Partikelfilter, 20 st. SP010415MP

Gasfilter Life+* SP009934

Gasfilter Life+ AU/NZ SP021038

Odörfilter, 5 st. SP012223

Gnistskydd, Kemppi, 1 st. SP9320003

Svettband, 2 st. SP9873018

Ansiktstätning SP009794

Vaddering för huvudband, 5 st. SP013231

Skyddshölje för luftslang SP010788

Axelsele SP011894

Universellt halsskydd i läder SP015579

Kemppi förvaringsväska SP010090

Förstoringsglas
Styrka 1,0 (51 x 108 mm) 9873260

Styrka 1,5 (51 x 108 mm) 9873261

Styrka 2,0 (51 x 108 mm) 9873262

Styrka 2,5 (51 x 108 mm) 9873263

Reservdelar

Gamma GTH3 XFA-svetshjälm, utan ADF och kontrollenhet SP013238

ADF-svetsglas XA 74 (täthetsgrad 5, 8, 9–15, synfält 102 x 74) SP012421

Kontrollenhet för SA 60, XA 74 SP012097

Huvudband SP009023

Band för nackjustering SP010728

Stomme för svetsvisir SP007996

Fjäder för visirpositionering, 10 st. SP008158

Visirratt och justeringssats SP008152

Sidotäckplatta SP012053

Täckglas för LED-lampa, sats SP010526

Luftkanalens munstycke SP010639

Luftkanal för PFA, SFA, RFA SP012157

Luftslang SP012148

Batteridriven fläktenhet PFU 210e SP011996

PFU 210e-kropp SP012217

Filterkåpa till PFU 210e SP012095

Bälte med monteringsdel SP012999

Läderbälte SP010243

Litiumbatteri (HD), 6,4 Ah SP012021

Batteriladdare SP012426

Flödesmätare SP012492

*Ej tillgänglig i Australien och Nya Zeeland
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SP008034 SP012421

SP010788SP012148 SP012492

SP009023SP9873018
SP009794
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SP012097SP007996 SP008152

SP009349 SP010639
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SP010526

SP012424 SP012053
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9873262
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SP012426

SP012223

SP012021
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SP011894 SP010090

SP011996
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SP015757
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GAMMA 
GTH3 SFA
+ RSA 230

 Gamma GTH3 SFA + RSA 230 9873150

Gamma GTH3 SFA-svetshjälm, automatiskt nedbländande svetsglas 
SA 60, kontrollenhet, tryckluftsregulator RSA 230, luftslang för RSA 230, 
ljuddämpare, flödesmätare, Gamma läderbälte, Kemppi förvaringsväska.

Tillbehör och slitdelar
Skyddsglas yttre, 5 st. SP008034

Slipvisir, 5 st. SP008040

Slipvisir, Life+, 5 st. * SP008040HC

Slipvisir, gult, 5 st. SP008040Y

Förlängt huvudskydd SP020921

Inre skyddsglas (106,5 x 65,5), 5 st. SP012425

Ljuddämpare för RSA 230, 2 st. SP011735

Svettband, 2 st. SP9873018

Ansiktstätning SP009794

Vaddering för huvudband, 5 st. SP013231

Skyddshölje för luftslang SP010788

Axelsele SP011894

Universellt halsskydd i läder SP015579

Kemppi förvaringsväska SP010090

Tryckluftslang, 10 m SP013848

Tryckluftslang, 20 m SP013849

Tryckluftslang, 30 m SP013850

Förstoringsglas
Styrka 1,0 (51 x 108 mm) 9873260

Styrka 1,5 (51 x 108 mm) 9873261

Styrka 2,0 (51 x 108 mm) 9873262

Styrka 2,5 (51 x 108 mm) 9873263

Reservdelar

Gamma GTH3 SFA-svetshjälm, utan ADF och kontrollenhet SP013232

ADF-svetsglas SA 60 (täthetsgrad 5, 8, 9–13, synfält 102 x 60) SP012422

Kontrollenhet för SA 60, XA 74 SP012097

Huvudband SP009023

Band för nackjustering SP010728

Stomme för svetsvisir SP007996

Fjäder för visirpositionering, 10 st. SP008158

Visirratt och justeringssats SP008152

Sidotäckplatta SP012053

Täckplatta för LED-lampa, 3 st. SP011026

Luftkanalens munstycke SP010639

Luftkanal för PFA, SFA, RFA SP012157

Luftslang SP012253

Luftslangskoppling för RSA 230 SP011227

Bälte med monteringsdel SP012999

Tryckluftsregulatorsats RSA 230 SP011617

Läderbälte SP010243

Flödesmätare SP012492

*Ej tillgänglig i Australien och Nya Zeeland
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SP008034 SP012425 SP012053SP012422

LOW BATTERY
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SP013231
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GAMMA 
GTH3 RFA
+ PFU 210e

 Gamma GTH3 RFA (PFU 210e) P0724

Gamma GTH3 RFA-sliphjälm, batteridriven fläktenhet PFU 210e, 
luftslang, förfilter, partikelfilter, batteri 3,2 Ah, batteriladdare, 
flödesmätare, Gamma läderbälte, Kemppi förvaringsväska.

Tillbehör och slitdelar
Slipvisir, 5 st. SP008040

Slipvisir, Life+, 5 st. * SP008040HC

Slipvisir, gult, 5 st. SP008040Y

Förfilter, 10 st. SP9320002

Förfilter, 100 st. SP9320002MP

Partikelfilter, 2 st. SP015757

Partikelfilter, 5 st. SP010415

Partikelfilter, 20 st. SP010415MP

Gasfilter Life+* SP009934

Gasfilter Life+ AU/NZ SP021038

Odörfilter, 5 st. SP012223

Svettband, 2 st. SP9873018

Ansiktstätning SP009794

Vaddering för huvudband, 5 st. SP013231

Skyddshölje för luftslang SP010788

Axelsele SP011894

Universellt halsskydd i läder SP015579

Kemppi förvaringsväska SP010090

Reservdelar
Gamma GTH3 RFA-hjälm SP020677

Huvudband SP009023

Band för nackjustering SP010728

Visirratt och justeringssats SP008152

Täckplatta för LED-lampa, 3 st. SP011026

Luftkanalens munstycke SP010639

Luftkanal för PFA, SFA, RFA SP012157

Luftslang SP012253

Batteridrivet andningsskydd PFU 210e SP011996

PFU 210e-kropp SP012217

Filterkåpa till PFU 210e SP012095

Bälte med monteringsdel SP012999

Läderbälte SP010243

Litiumbatteri (SD), 3,2 Ah SP012584

Litiumbatteri (HD), 6,4 Ah SP012021

Batteriladdare SP012426

Flödesmätare SP012492

GAMMA GTH3 RFA + PFU 210E46
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GAMMA 
GTH3 RFA
+ RSA 230

 Gamma GTH3 RFA (RSA 230) 9873420
Gamma GTH3 RFA-svetshjälm, matningsluftregulator RSA 230, 
luftslang för RSA 230, ljuddämpare, flödesmätare, Gamma läderbälte, 
Kemppi förvaringsväska.

Tillbehör och slitdelar
Slipvisir, 5 st. SP008040

Slipvisir, Life+, 5 st. * SP008040HC

Slipvisir, gult, 5 st. SP008040Y

Ljuddämpare för RSA 230, 2 st. SP011735

Svettband, 2 st. SP9873018

Ansiktstätning SP009794

Vaddering för huvudband, 5 st. SP013231

Skyddshölje för luftslang SP010788

Axelsele SP011894

Universellt halsskydd i läder SP015579

Kemppi förvaringsväska SP010090

Tryckluftslang, 10 m SP013848

Tryckluftslang, 20 m SP013849

Tryckluftslang, 30 m SP013850

Reservdelar
Gamma GTH3 RFA-hjälm SP020677

Huvudband SP009023

Band för nackjustering SP010728

Visirratt och justeringssats SP008152

Täckplatta för LED-lampa, 3 st. SP011026

Luftkanalens munstycke SP010639

Luftkanal för PFA, SFA, RFA SP012157

Luftslang SP012253

Luftslangskoppling för RSA 230 SP011227

Bälte med monteringsdel SP012999

Tryckluftsregulatorsats RSA 230 SP011617

Läderbälte SP010243

Flödesmätare SP012492

GAMMA GTH3 RFA + RSA 23048



SP009023SP9873018

SP013231

SP009794SP010728

SP008152 SP011026

SP012492SP010090 SP012253

SP012157SP010243

SP015579

SP008040
SP008040HC
SP008040Y

SP012999

SP9320002
SP9320002MP

SP012223

SP010788SP011894 SP011735

SP013848
SP013849
SP013850

SP010639 SP011227

SP011617

GAMMA GTH3 RFA + RSA 230 49



DELTA

DELTA
Andningsskydd för arbete på 
platser där skyddshjälm erfordras

•	 Godkända enligt EN 12941 TH2
•	 Övertrycksdesignen gör det lätt att andas
•	 Fläkt/filterenhet med litiumbatteri eller reglerad 

inandningsluft från tryckluftssystem
•	 Hörselskydd av hög kvalitet finns som tillval
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DELTA

Delta 90
Slitstark skyddshjälm och svetsvisir som 
uppfyller kraven i EN 397 och EN 175. 
ADF-svetsglaset SA 60B ingår. 

Svetshjälmar

Andningsskydd

Delta 90 SFA/Delta+ 90 XFA 
(PAPR)
Integrerat huvud-, ansikts-, och 
andningsskydd för svetsning på platser 
där skyddshjälm erfordras. Batteridriven 
fläkt/filterenhet och ADF-svetsglas.
(Sida 52-53)

Delta 90 SFA/Delta+ 90 XFA 
(Airline)
Integrerat huvud-, ansikts-, och 
andningsskydd för svetsning på 
platser där skyddshjälm erfordras. 
Tryckluftsregulator och ADF-svetsglas.
(Sida 52-53)

Integrerat skydd för huvud, ansikte 
och andning för svetsare och övrig 

produktionspersonal

Delta+ 90
Delta+ 90 XFA har ett stort, klart och 
stöttåligt visir.
Obs! Om Delta/Delta+ ska användas som 
fristående svetshjälm ska ansiktstätningen 
av tyg först tas bort.

Halsskydd som tillval
Läderskydd för hals och skuldror finns som 
tillval till alla svetshjälmar och andningsskydd 
av typen Delta och Delta+

Hörselskydd som tillval
Delta och Delta+ kan kompletteras med 
kvalitetshörselskydd som finns som tillval. 
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DELTA 90 SFA
Integrerat skydd för svetsarens 
huvud, ansikte, ögon och lungor
Delta 90 SFA ger skydd för svetsares huvud, ansikte, ögon och andningsvägar i en enda robust enhet. Delta 90 SFA består 
av en skyddshjälm med uppfällbart svetsvisir och hörselskydd som tillval. Friskluft tillförs hjälmen från en batteridriven 
fläkt/filterenhet eller en FA Pressure Flow Control-reglerventil. 

Delta 90 SFA
•	 Robust skyddshjälm med svetsvisir 
•	 Godkänd enligt EN 397 och EN 175
•	 ADF-svetsglas med täthetsgrad 9–13
•	 Anslutning till litium-jonbatteridriven fläkt/filterenhet 

eller andningsbar tryckluft via regulator

DELTA 90 SFA

FA Pressure Flow Control-enheten reglerar 
tryckluftstillförseln. Tryckluftssystemet måste 
uppfylla standarder för inandningsluft.
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DELTA+ 90 XFA

DELTA+ 90 XFA

Delta+ 90 XFA
•	 Robust skyddshjälm med svets- och slipvisir
•	 Godkänd enligt EN 397 och EN 175 B
•	 XA 47 ADF-svetsglas med täthetsgrad 5/9–13/14–15
•	 Anslutning till litium-jonbatteridriven fläkt/filterenhet eller 

andningsbar tryckluft via regulator
•	 Säkert skydd bakom det stora, klara och stöttåliga visiret

Delta+ 90 XFA skyddar svetsarens huvud, ansikte, ögon och andningsvägar i en enda robust enhet och kan som tillval 
förses med hörselskydd. Det uppfällbara svetsvisiret kan fällas upp oberoende av det stora stöttåliga slipvisiret och ger 
ypperlig sikt över arbetsytan. Delta+ 90 XFA är idealisk för arbeten före och efter svetsning och bibehåller en miljö med 
ren inandningsluft innanför ansiktstätningen.

Andningsskydd för 
alla arbetsprocesser

Lätt bältesupphängd fläkt/filterenhet med litiumbatteri.
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DELTA 
90 SFA
+ FA Flow Control

DELTA 90 SFA + FA FLOW CONTROL

Delta 90 SFA + FA Flow Control* 9873310

Delta 90 SFA-svetshjälm, automatiskt nedbländande svetsglas SA 60B, 
FA Flow Control-enhet, luftslang, litiumbatteri och batteriladdare, 
flödesmätare, komfortbälte.

Tillbehör och slitdelar
Skyddsglas yttre, 10 st. W007520

Svetsvisir W007522

Inre skyddsglas för SA 60B, 5 st. SP012425

Ansiktstätning W007516

Vaddering för huvudband, 5 st. SP013231

Skyddshölje för luftslang SP010788

Basfilter, 2 st. W007490

Förfilter för FA Flow Control, 10 st. W007492

Odörfilter för FA Flow Control, 10 st. W007494

Skyddande huvudtäckning W007827

Skyddande halstäckning W007828

Hörselskydd, Secure 3C W007517

Komfortbälte, heavy duty W007789

Universellt halsskydd i läder SP015579

Kemppi förvaringsväska SP010090

Förstoringsglas
Styrka 1,0 (51 x 108 mm) 9873260

Styrka 1,5 (51 x 108 mm) 9873261

Styrka 2,0 (51 x 108 mm) 9873262

Styrka 2,5 (51 x 108 mm) 9873263

Reservdelar
Delta 90 SFA-svetshjälm, utan ADF SP9873066

ADF-svetsglas SA 60B (täthetsgrad 9–13, storlek 100 x 60) SP9873064

Huvudband W007519

Monteringsskruvar (ADF), 2 st. W007570

Monteringsskruvar (visir), 2 st. W007518

FA Flow Control-enhet med litiumbatteri W013560

Filterkåpa för FA Flow Control W013565

Tätningsring för FA Flow Control W007491

Litiumbatteri, 5,2 Ah W007507

Laddare för litiumbatteri W013564

Luftslang W007487

Flödesmätare W007488

*Ej tillgänglig i Australien och Nya Zeeland
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DELTA 
90 SFA
+ FA Pressure 
Flow Control

Delta 90 SFA + FA Pressure Flow Control* 9873311

Delta 90 SFA-svetshjälm, automatiskt nedbländande svetsglas SA 60B, 
FA Pressure Flow Control-enhet, flödesmätare, bälte för FA Pressure 
Flow Control.

Tillbehör och slitdelar
Skyddsglas yttre, 5 st. W007520

Svetsvisir W007522

Inre skyddsglas för SA 60B, 5 st. SP012425

Ansiktstätning W007516

Vaddering för huvudband, 5 st. SP013231

Skyddshölje för luftslang SP010788

Filter för FA Pressure Conditioner W007505

Ljuddämpare för FA Pressure Flow Control W007498

FA Pressure Conditioner-enhet W007504

Skyddande huvudtäckning W007827

Skyddande halstäckning W007828

Hörselskydd, Secure 3C W007517

Komfortbälte, heavy duty W007789

Universellt halsskydd i läder SP015579

Kemppi förvaringsväska SP010090

Förstoringsglas
Styrka 1,0 (51 x 108 mm) 9873260

Styrka 1,5 (51 x 108 mm) 9873261

Styrka 2,0 (51 x 108 mm) 9873262

Styrka 2,5 (51 x 108 mm) 9873263

Reservdelar
Delta 90 SFA-svetshjälm, utan ADF SP9873066

ADF-svetsglas SA 60B (täthetsgrad 9–13, storlek 100 x 60) SP9873064

Huvudband W007519

Monteringsskruvar (ADF), 2 st. W007570

Monteringsskruvar (visir), 2 st. W007518

FA Pressure Flow Control-enhet med tryckluftslang W007515

FA Pressure Flow Control-enhet W007496

Ventilhatt för FA Pressure Flow Control W007499

Luftanslutning för FA Pressure Flow Control W007500

Bälte för FA Pressure Flow Control W007502

Spiralslang, 10 m W007506

Flödesmätare W007503

*Ej tillgänglig i Australien och Nya Zeeland
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DELTA+ 
90 XFA
+ FA Flow Control

Delta+ 90 XFA + FA Flow Control* 9873320

Delta+ 90 XFA-svetshjälm, automatiskt nedbländande svetsglas XA 
47, luftslang, FA Flow Control-enhet, litiumbatteri och batteriladdare, 
flödesmätare, komfortbälte.

Tillbehör och slitdelar
Skyddsglas yttre, 5 st. W007520

Slipvisir, 5 st. W009233

Inre skyddsglas för XA 47 (104 x 54), 5 st. SP012952

Ansiktstätning W007516

Vaddering för huvudband, 5 st. SP013231

Skyddshölje för luftslang SP010788

Basfilter, 2 st. W007490

Förfilter för FA Flow Control, 10 st. W007492

Odörfilter för FA Flow Control, 10 st. W007494

Skyddande huvudtäckning W007827

Skyddande halstäckning W007828

Hörselskydd, Secure 3C W007517

Komfortbälte, heavy duty W007789

Universellt halsskydd i läder SP015579

Kemppi förvaringsväska SP010090

Förstoringsglas
Styrka 1,0 (51 x 108 mm) 9873260

Styrka 1,5 (51 x 108 mm) 9873261

Styrka 2,0 (51 x 108 mm) 9873262

Styrka 2,5 (51 x 108 mm) 9873263

Reservdelar
Delta+ 90 XFA-svetshjälm, utan ADF SP9873069

ADF-svetsglas XA 47 (täthetsgrad 9–15, synfält 97 x 47) SP9873063

Huvudband W007519

Svetsvisir W009234

Monteringsskruvar (ADF), 2 st. W007570

Monteringsskruvar (visir), 2 st. W007518

FA Flow Control-enhet med litiumbatteri W013560

Filterkåpa för FA Flow Control W013565

Luftslang W007487

Tätningsring för FA Flow Control W007491

Litiumbatteri, 5,2 Ah W007507

Laddare för litiumbatteri W013564

Komfortbälte W007489

Flödesmätare W007488

*Ej tillgänglig i Australien och Nya Zeeland
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DELTA+ 
90 XFA
+ FA Pressure 
Flow Control

Delta+ 90 XFA + FA Pressure Flow  
Control* 9873321

Delta+ 90 XFA svetshjälm, automatiskt nedbländande svetsglas XA 47, 
FA Pressure Flow Control-enhet, flödesmätare, bälte för FA Pressure 
Flow Control, slipvisir.

Tillbehör och slitdelar
Skyddsglas yttre, 5 st. W007520

Slipvisir, 5 st. W009233

Inre skyddsglas för XA 47 (104 x 54), 5 st. SP012952

Ljuddämpare för FA Pressure Flow Control W007498

Ansiktstätning SP009794

Vaddering för huvudband, 5 st. SP013231

Skyddshölje för luftslang SP010788

FA Pressure Conditioner-enhet W007504

Filter för FA Pressure Conditioner W007505

Skyddande huvudtäckning W007827

Skyddande halstäckning W007828

Hörselskydd, Secure 3C W007517

Universellt halsskydd i läder SP015579

Kemppi förvaringsväska SP010090

Förstoringsglas
Styrka 1,0 (51 x 108 mm) 9873260

Styrka 1,5 (51 x 108 mm) 9873261

Styrka 2,0 (51 x 108 mm) 9873262

Styrka 2,5 (51 x 108 mm) 9873263

Reservdelar
Delta+ 90 XFA-svetshjälm, utan ADF SP9873069

ADF-svetsglas XA 47 (täthetsgrad 9–15, synfält 97 x 47) SP9873063

Huvudband W007519

Svetsvisir W009234

Monteringsskruvar (ADF), 2 st. W007570

Monteringsskruvar (visir), 2 st. W007518

FA Pressure Flow Control-enhet med tryckluftslang W007515

Luftslang W007515

Spiralslang, 10 m W007506

FA Pressure Flow Control-enhet W007496

Ventilhatt för FA Pressure Flow Control W007499

Luftanslutning för FA Pressure Flow Control W007500

Bälte för FA Pressure Flow Control-enhet W007502

Flödesmätare W007503

*Ej tillgänglig i Australien och Nya Zeeland
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BETA
Bättre sikt, 
bättre skydd

BETA62



BETA

Lätt och bekvämt skydd för 
ögon, ansikte och lungor

Beta e90P/e90A/e90X
Lätta svetshjälmar för svetsning 
och slipning. Modeller med 
uppfällbara passiva eller automatiskt 
nedbländande svetsglas, stort klart 
visir, tittlägesinställning (GapView), 
komforthuvudband. (Sida 64)

Beta e90P SH/Beta e90A SH  
Svetsvisir med passivt eller automatiskt 
nedbländande svetsglas (ADF). Enkel 
lösning som omvandlar skyddshjälmen 
till en komplett svetshjälm. (Sida 67)

Svetshjälmar

Andningssystem för svetsning

Beta e90 PFA/SFA/XFA
PAPR-paket i klass TH2 med lösningar 
för partikel- och gasfilter. Lämpliga för 
svets-, slip- och inspektionsarbeten. Olika 
automatiskt nedbländande svetsglas. 
(Sida 65)

Beta e90 PFA/SFA/XFA Airline
Andningsskydd för anslutning till 
andningsbar tryckluft. Lämpliga för 
svets-, slip- och inspektionsarbeten. Olika 
automatiskt nedbländande svetsglas. 
(Sida 65)

Beta e90P SH/Beta e90A  
SH-paket  
Beta e för SH-paket med Beta e397-
skyddshjälm, Beta e90P/90A SH-svetsvisir 
och Kask-hörselskydd.  (Sida 68)

Halsskydd som tillval
Skyddar nacke och axlar från svets- och 
slipstänk.

MC-6 Multiladdare
En pålitlig, plug-and-play-lösning som ser 
till att det alltid finns laddade batterier så 
att din friskluftsutrustning kan leverera 
säker luft. 
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BETA 
SVETSHJÄLMAR

BETA SVETSHJÄLMAR

Svetshjälmarna i Beta-serien är gjorda för yrkessvetsare och godkända enligt EN 175 B och AS/NZS 1337.1 för svets-, skär- 
och sliparbeten. I Beta-serien finns tre modeller med passiva eller automatiskt nedbländande svetsglas. Alla Beta-modeller 
har samma lätta och starka skal, komforthuvudband, GapView-läge för svetsglaset och är försett med en hållare för 
förstoringsglas. Skalkonstruktionen har rejält tilltagna mått som ger ett ypperligt skydd mot ljusbågsstrålning i ansiktet, 
men medger ändå bra åtkomlighet vid arbeten i trånga utrymmen.

Modeller och egenskaper
•	 Beta e90P/e90A/e90X
•	 För svetsning, häftning, skärning, slipning och inspektion
•	 Passiva eller automatiskt nedbländande svetsglas (ADF)
•	 Beta e90X är utrustad med XA 47 Vision+ Color ADF-

svetsglas inklusive täthetsgrad 14 och 15
•	 Beta e90A är utrustad med SA 60B Vision+ ADF-svetsglas 

som ger 60 cm² synfält
•	 Djupare skydd för ansiktets sidor
•	 Komforthuvudband
•	 Lätt – Beta e90P väger endast 475 g
•	 Möjlighet att använda förstoringsglas

Till Beta-modellerna finns ett utbud av automatiskt 
nedbländande svetsglas samt förstoringsglas som 
tillbehör.

64



Andningskydden i Beta-serien tillför sval och ren inandningsluft från den batteridrivna fläkt/filterenheten PFU 210e, som gör 
det möjligt att röra sig helt fritt på arbetsplatsen, eller från ett tryckluftssystem med andningsbar luft där luftflödet regleras 
med regulatorn RSA 230. Även om rörligheten begränsas till ett mindre område passar denna lösning för användning i 
utrymmen där halterna av svetsrök och skyddsgaser kan byggas upp och tränga undan inandningsluften. Beta-modellerna 
är godkända för ett maximal luftinläckage på 2 %. Anslutna till filterenheten PFU 210e möjliggör de kombinerad partikel- och 
gasfiltrering.

Modeller och egenskaper
•	 Beta e90 PFA/SFA/XFA
•	 För svetsning, häftning, skärning, slipning och inspektion
•	 Modeller med batteridrivna PAPR-enheter eller 

tryckluftsanslutna enheter 
•	 XFA har ADF-teknik med Vision+ Color och 

täthetsgraderna 14 och 15
•	 EN 175 B, AS/NZS 1337.1, EN 12941 TH2 och AS/NZS 1716
•	 Partikel- eller gasfilter
•	 Snabbladdade batterier i PAPR-enheten
•	 Läderbälte med metallspänne
•	 Komforthuvudband
•	 Lätt – Beta e90 PFA väger endast 650 g inkl. ansiktstätning
•	 Förstoringsglas som tillval

BETA 
ANDNINGSSKYDD 

XA 47 har ADF-teknik 
med Vision+ Color 
och inställning av 
täthetsgraderna 5, 8, 
9–13 och 14, 15 samt 
lägen för slipning och 
skärning.

SA 60B har Vision+ Color-
teknik och inställning av 
täthetsgraderna 3,5, 9–13 
samt lägen för slipning 
och skärning.
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BETA SH SVETSHJÄLMAR

Designad för svetsare och certifierad enligt EN175 B för svets-, slip-, skär- och inspektion, Beta e för SH-sortimentet är en 
enkel lösning för att konvertera skyddshjälmen till en komplett svetshjälm. Snabb och säker montering på skyddshjälmens 
hörselskyddshållare gör det lätt att växla mellan olika arbetsuppgifter, särskilt i utmanande arbetsmiljöer.

Modeller och egenskaper
•	 Lämplig för MIG/MAG, TIG, MMA, plasma, skärning och slipning
•	 Passar till skyddshjälmar med passivt hörselskydd från Kask, Pezl och Zekler.
•	 Snabb på- och avmontering från skyddshjälmens hörselskyddshållare
•	 Beta e90P SH har passiv svetsglas med täthetsgraderna DIN 8, 9, 10, 11, 12 och 13 som tillval. 
•	 Beta e90A SH med automatiskt nedbländande svetsglas SA 60B med Vision+ Color har ett synfält på 60 cm² och 

täthetsgraderna 3,5, 5, 9–13
•	 Slagseghetstestad och godkänd enligt EN175 B
•	 Genom att visirets kan öppnas i tre olika lägen kan hjälmen användas både vid svetsning, slipning och inspektion.
•	 Hållare för förstoringsglas
•	 Pålitligt skydd för hela ansiktet 
•	 Den lätta designen ger förbättrad ergonomi

BETA E FÖR SH 
SVETSHJÄLMAR 
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BETA SH e90P OCH e90A
Beta e för SH-svetsvisiren är utrustade med antingen passivt eller automatiska svetsglas. Båda modellerna ger förbättrat 
skydd med heltäckande ansiktsskydd mot gnistor och stänk samt möjligheten att bära hjälm med obligatoriskt 
hörselskydd även vid svetsning.

Olika användningsområden, från svetsning till slipning och inspektion, genom att visiret kan öppnas i tre olika lägen. 
Den uppfällbara svetsglaskassetten har tre fasta lägen: helt stängd, helt öppen och det bekväma GapView-läget som 
ger en begränsad men tydlig vy över arbetsområdet, vilket är idealiskt att använda när du gör inställningar och vid 
häftsvetsning.
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TILLBEHÖR OCH 
INDIVIDUELLA ARTIKLAR

Hörselkåpor Kask SC3 (nivå 3) 

Beta-e397V ventilerad skyddshjälm (Kask Zenith X).  
Beta-e397 ventilerad skyddshjälm (Kask Zenith X).

Skydd för hela ansiktet och hörseln vid svetsning, slipning, 
häftsvetsning och inspektion.

Enkel och säker installation – klicka bara i adapterfästet – inga 
verktyg behövs. 

Genom att ställa svetsglaskassetten i Gap View-läge kan du svetsa 
intill en kollega med en tänd ljusbåge.

Hörselkåpor Kask SC2 (nivå 2) 
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SP9873253

SP3149850

SP015664

9873244

SP9873254

SP015579

SP015177

9873260
9873261
9873262
9873263

SP009023SP9873018

SP013231

BETA 
e90P

BETA E90P

Beta e90P 9873022

Beta e90P med passivt svetsglas i täthetsgrad 11.

Tillbehör och slitdelar
Skyddsglas yttre (90 x 110 x 1,0), 10 st. SP9873253

Passivt svetsglas (täthetsgrad 11, storlek 90 x 110) 9873244

Skyddsglas inre (90 x 110 x 1,5), 10 st. SP9873254

Svettband, 2 st. SP9873018

Universellt halsskydd i läder SP015579

Svetshaklapp i läder (Alfa och Beta) SP015177

Vaddering för huvudband, 5 st. SP013231

Svetsglas
Täthetsgrad 8 9873241

Täthetsgrad 9 9873242

Täthetsgrad 10 9873243

Täthetsgrad 11 9873244

Täthetsgrad 12 9873245

Täthetsgrad 13 9873246

Förstoringsglas
Styrka 1,0 (51 x 108 mm) 9873260

Styrka 1,5 (51 x 108 mm) 9873261

Styrka 2,0 (51 x 108 mm) 9873262

Styrka 2,5 (51 x 108 mm) 9873263

Reservdelar
Låsfjäder för svetsglas SP3149850

Huvudband SP009023

Lucksats SP015664

BETA 
e90P
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SP9873064
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BETA 
e90A

BETA E90A

Beta e90A 9873023

Beta e90A med automatiskt nedbländande svetsglas SA 60B.

Tillbehör och slitdelar
Skyddsglas yttre (90 x 110 x 1,0), 10 st. SP9873253

Inre skyddsglas för SA 60B (106 x 65), 5 st. SP012425

Skyddsglas inre (90 x 110 x 1,5), 10 st. SP9873254

Svettband, 2 st. SP9873018

Universellt halsskydd i läder SP015579

Svetshaklapp i läder (Alfa och Beta) SP015177

Vaddering för huvudband, 5 st. SP013231

Förstoringsglas
Styrka 1,0 (51 x 108 mm) 9873260

Styrka 1,5 (51 x 108 mm) 9873261

Styrka 2,0 (51 x 108 mm) 9873262

Styrka 2,5 (51 x 108 mm) 9873263

Reservdelar

ADF-svetsglas SA 60B (täthetsgrad 9–13, synfält 100 x 60) SP9873064

Låsfjäder för svetsglas SP3149850

Huvudband SP009023

Lucksats SP015664
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BETA 
e90X

BETA E90X

Beta e90X 9873024

Beta e90X med automatiskt nedbländande svetsglas XA 47.

Tillbehör och slitdelar
Skyddsglas yttre (90 x 110 x 1,0), 10 st. SP9873253

Inre skyddsglas för SA 47/XA 47 (104 x 54), 5 st. SP012952

Skyddsglas inre (90 x 110 x 1,5), 10 st. SP9873254

Svettband, 2 st. SP9873018

Universellt halsskydd i läder SP015579

Svetshaklapp i läder (Alfa och Beta) SP015177

Vaddering för huvudband, 5 st. SP013231

Förstoringsglas
Styrka 1,0 (51 x 108 mm) 9873260

Styrka 1,5 (51 x 108 mm) 9873261

Styrka 2,0 (51 x 108 mm) 9873262

Styrka 2,5 (51 x 108 mm) 9873263

Reservdelar

ADF-svetsglas XA 47 (täthetsgrad 9–15, synfält 97 x 47) SP9873063

Låsfjäder för svetsglas SP3149850

Huvudband SP009023

Lucksats SP015664
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BETA 
e90 PFA
+ PFU 210e

BETA E90 PFA + PFU 210E

Beta e90 PFA + PFU 210e P0701

Beta e90 PFA-svetshjälm, passivt svetsglas med täthetsgrad 11, 
batteridriven fläktenhet PFU 210e, luftslang, förfilter, partikelfilter, 
batteri 3,2 Ah, batteriladdare, flödesmätare, vadderat läderbälte, 
Kemppi förvaringsväska.

Tillbehör och slitdelar
Skyddsglas yttre (90 x 110 x 1,0), 10 st. SP9873253

Passivt svetsglas (täthetsgrad 11, storlek 90 x 110) 9873244

Skyddsglas inre (90 x 110 x 1,5), 10 st. SP9873254

Svettband, 2 st. SP9873018

Vaddering för huvudband, 5 st. SP013231

Skyddande huvudtäckning W007827

Skyddande halstäckning W007828

Universellt halsskydd i läder SP015579

Svetshaklapp i läder (Alfa och Beta) SP015177

Axelsele SP011894

Kemppi förvaringsväska SP010090

Gnistskydd, Kemppi, 1 st. SP9320003

Förfilter, 10 st. SP9320002

Förfilter, 100 st. SP9320002MP

Partikelfilter, 2 st. SP015757

Partikelfilter, 5 st. SP010415

Partikelfilter, 20 st. SP010415MP

Gasfilter Life+ SP009934

Gasfilter Life+ AU/NZ SP021038

Odörfilter, 5 st. SP012223

Skyddshölje för luftslang SP010788

Ansiktstätning SP015537

Svetsglas
Täthetsgrad 8 9873241

Täthetsgrad 9 9873242

Täthetsgrad 10 9873243

Täthetsgrad 11 9873244

Täthetsgrad 12 9873245

Täthetsgrad 13 9873246

Förstoringsglas
Styrka 1,0 (51 x 108 mm) 9873260

Styrka 1,5 (51 x 108 mm) 9873261

Styrka 2,0 (51 x 108 mm) 9873262

Styrka 2,5 (51 x 108 mm) 9873263

Reservdelar
Beta e90 FA-svetshjälm, utan ADF SP9873004

Låsfjäder för svetsglas SP3149850

Huvudband SP009023

Lucksats SP015664

Luftslang SP012253

Luftkanal SP014067

Batteridriven fläktenhet PFU 210e SP011996

Filterkåpa till PFU 210e SP012095

Litiumbatteri (SD), 3,2 Ah SP012584

Litiumbatteri (HD), 6,4 Ah SP012021

Batteriladdare SP012426

Flödesmätare SP012492

Läderbälte SP010243

Vadderat läderbälte SP012999
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BETA 
e90 SFA
+ PFU 210e

Beta e90 SFA + PFU 210e  P0706

Beta e90 SFA-svetshjälm med automatiskt nedbländande svetsglas SA 
60B, batteridriven fläktenhet PFU 210e, luftslang, förfilter, partikelfilter, 
batteri 3,2 Ah, batteriladdare, flödesmätare, vadderat läderbälte och 
Kemppi förvaringsväska.

Tillbehör och slitdelar
Skyddsglas yttre (90 x 110 x 1,0), 10 st. SP9873253

Inre skyddsglas för SA 60B (106 x 65), 5 st. SP012425

Skyddsglas inre (90 x 110 x 1,5), 10 st. SP9873254

Svettband, 2 st. SP9873018

Vaddering för huvudband, 5 st. SP013231

Skyddande huvudtäckning W007827

Skyddande halstäckning W007828

Universellt halsskydd i läder SP015579

Svetshaklapp i läder (Alfa och Beta) SP015177

Ansiktstätning SP015537

Gnistskydd, Kemppi, 1 st. SP9320003

Förfilter, 10 st. SP9320002

Förfilter, 100 st. SP9320002MP

Partikelfilter, 2 st. SP015757

Partikelfilter, 5 st. SP010415

Partikelfilter, 20 st. SP010415MP

Gasfilter Life+ SP009934

Gasfilter Life+ AU/NZ SP021038

Odörfilter, 5 st. SP012223

Skyddshölje för luftslang SP010788

Axelsele SP011894

Kemppi förvaringsväska SP010090

Förstoringsglas
Styrka 1,0 (51 x 108 mm) 9873260

Styrka 1,5 (51 x 108 mm) 9873261

Styrka 2,0 (51 x 108 mm) 9873262

Styrka 2,5 (51 x 108 mm) 9873263

Reservdelar
Beta e90 FA-svetshjälm, utan ADF SP9873004

ADF-svetsglas SA 60B (täthetsgrad 9–13, synfält 100 x 60) SP9873064

Låsfjäder för svetsglas SP3149850

Huvudband SP009023

Lucksats SP015664

Batteridriven fläktenhet PFU 210e SP011996

Filterkåpa till PFU 210e SP012095

Luftslang SP012253

Litiumbatteri (SD), 3,2 Ah SP012584

Litiumbatteri (HD), 6,4 Ah SP012021

Batteriladdare SP012426

Flödesmätare SP012492

Läderbälte SP010243

Vadderat läderbälte SP012999
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BETA 
e90 XFA
+ PFU 210e

Beta e90 XFA + PFU 210e P0711

Beta e90 XFA-svetshjälm, automatiskt nedbländande svetsglas XA 
47, batteridriven fläktenhet PFU 210e, luftslang, förfilter, partikelfilter, 
batteri 3,2 Ah, batteriladdare, flödesmätare, vadderat läderbälte, 
Kemppi förvaringsväska.

Tillbehör och slitdelar
Skyddsglas yttre (90 x 110 x 1,0), 10 st. SP9873253

Inre skyddsglas för XA 47 (104 x 54), 5 st. SP012952

Skyddsglas inre (90 x 110 x 1,5), 10 st. SP9873254

Svettband, 2 st. SP9873018

Vaddering för huvudband, 5 st. SP013231

Gnistskydd, Kemppi, 1 st. SP9320003

Förfilter, 10 st. SP9320002

Förfilter, 100 st. SP9320002MP

Partikelfilter, 2 st. SP015757

Partikelfilter, 5 st. SP010415

Partikelfilter, 20 st. SP010415MP

Gasfilter Life+ SP009934

Gasfilter Life+ AU/NZ SP021038

Odörfilter, 5 st. SP012223

Skyddshölje för luftslang SP010788

Ansiktstätning SP015537

Skyddande huvudtäckning W007827

Skyddande halstäckning W007828

Universellt halsskydd i läder SP015579

Svetshaklapp i läder (Alfa och Beta) SP015177

Axelsele SP011894

Kemppi förvaringsväska SP010090

Förstoringsglas
Styrka 1,0 (51 x 108 mm) 9873260

Styrka 1,5 (51 x 108 mm) 9873261

Styrka 2,0 (51 x 108 mm) 9873262

Styrka 2,5 (51 x 108 mm) 9873263

Reservdelar
Beta e90 FA-svetshjälm, utan ADF SP9873004

ADF-svetsglas XA 47 (täthetsgrad 9–15, synfält 97 x 47) SP9873063

Låsfjäder för svetsglas SP3149850

Huvudband SP009023

Lucksats SP015664

Batteridriven fläktenhet PFU 210e SP011996

Filterkåpa till PFU 210e SP012095

Luftslang SP012253

Litiumbatteri (SD), 3,2 Ah SP012584

Litiumbatteri (HD), 6,4 Ah SP012021

Batteriladdare SP012426

Flödesmätare SP012492

Läderbälte SP010243

Vadderat läderbälte SP012999
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BETA 
e90 PFA
+ RSA 230

Beta e90 PFA + RSA 230 9873031
Beta e90 PFA-svetshjälm, passivt svetsglas med täthetsgrad 11, 
matningsluftregulator RSA 230, luftslang med koppling för RSA 
230, ljuddämpare, flödesmätare, vadderat läderbälte, Kemppi 
förvaringsväska.

Tillbehör och slitdelar
Skyddsglas yttre (90 x 110 x 1,0), 10 st. SP9873253

Passivt svetsglas (täthetsgrad 11, storlek 90 x 110) 9873244

Skyddsglas inre (90 x 110 x 1,5), 10 st. SP9873254

Vaddering för huvudband, 5 st. SP013231

Svettband, 2 st. SP9873018

Ljuddämpare för RSA 230, 2 st. SP011735

Skyddshölje för luftslang SP010788

Ansiktstätning SP015537

Skyddande huvudtäckning W007827

Skyddande halstäckning W007828

Universellt halsskydd i läder SP015579

Svetshaklapp i läder (Alfa och Beta) SP015177

Vadderat läderbälte SP012999

Axelsele SP011894

Kemppi förvaringsväska SP010090

Tryckluftslang, 10 m SP013848

Tryckluftslang, 20 m SP013849

Tryckluftslang, 30 m SP013850

Svetsglas
Täthetsgrad 8 9873241

Täthetsgrad 9 9873242

Täthetsgrad 10 9873243

Täthetsgrad 11 9873244

Täthetsgrad 12 9873245

Täthetsgrad 13 9873246

Förstoringsglas
Styrka 1,0 (51 x 108 mm) 9873260

Styrka 1,5 (51 x 108 mm) 9873261

Styrka 2,0 (51 x 108 mm) 9873262

Styrka 2,5 (51 x 108 mm) 9873263

Reservdelar
Beta e90 FA-svetshjälm, utan ADF SP9873004

Låsfjäder för svetsglas SP3149850

Huvudband SP009023

Lucksats SP015664

Tryckluftsregulatorsats RSA 230 SP011617

Tryckluftsregulator RSA 230 SP012857

Luftslangskoppling för RSA 230 SP011227

Luftslang SP012253

Flödesmätare SP012492

Läderbälte SP010243
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BETA 
e90 SFA
+ RSA 230

Beta e90 SFA + RSA 230 9873033

Paketet innehåller Beta e90 SFA-svetshjälm med automatiskt 
nedbländande svetsglas SA 60B, matningsluftregulator RSA 230, 
luftslang med koppling för RSA 230, ljuddämpare, flödesmätare, 
vadderat läderbälte, Kemppi förvaringsväska.

Tillbehör och slitdelar
Skyddsglas yttre (90 x 110 x 1,0), 10 st. SP9873253

Inre skyddsglas för SA 60B (106 x 65), 5 st. SP012425

Skyddsglas inre (90 x 110 x 1,5), 10 st. SP9873254

Svettband, 2 st. SP9873018

Vaddering för huvudband, 5 st. SP013231

Ljuddämpare för RSA 230, 2 st. SP011735

Skyddshölje för luftslang SP010788

Ansiktstätning SP015537

Skyddande huvudtäckning W007827

Skyddande halstäckning W007828

Universellt halsskydd i läder SP015579

Svetshaklapp i läder (Alfa och Beta) SP015177

Axelsele SP011894

Kemppi förvaringsväska SP010090

Tryckluftslang, 10 m SP013848

Tryckluftslang, 20 m SP013849

Tryckluftslang, 30 m SP013850

Förstoringsglas
Styrka 1,0 (51 x 108 mm) 9873260

Styrka 1,5 (51 x 108 mm) 9873261

Styrka 2,0 (51 x 108 mm) 9873262

Styrka 2,5 (51 x 108 mm) 9873263

Reservdelar
Beta e90 FA-svetshjälm, utan ADF SP9873004

ADF-svetsglas SA 60B (täthetsgrad 9–13, synfält 100 x 60) SP9873064

Låsfjäder för svetsglas SP3149850

Huvudband SP009023

Lucksats SP015664

Tryckluftsregulatorsats RSA 230 SP011617

Tryckluftsregulator RSA 230 SP012857

Luftslangskoppling för RSA 230 SP011227

Luftslang SP012253

Flödesmätare SP012492

Läderbälte SP010243

Vadderat läderbälte SP012999
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BETA 
e90 XFA
+ RSA 230

Beta 90 XFA + RSA 230 9873037

Beta 90 XFA-svetshjälm, automatiskt nedbländande svetsglas XA 
47, tryckluftsregulator RSA 230, luftslang med koppling för RSA 230, 
ljuddämpare, flödesmätare, vadderat läderbälte, Kemppi förvaringsväska.

Tillbehör och slitdelar
Skyddsglas yttre (90 x 110 x 1,0), 10 st. SP9873253

Skyddsglas inre (90 x 110 x 1,5), 10 st. SP9873254

Inre skyddsglas för XA 47 (104 x 54), 5 st. SP012952

Svettband, 2 st. SP9873018

Ansiktstätning SP015537

Vaddering för huvudband, 5 st. SP013231

Skyddshölje för luftslang SP010788

Skyddande huvudtäckning W007827

Skyddande halstäckning W007828

Svetshaklapp i läder (Alfa och Beta) SP015177

Ljuddämpare för RSA 230, 2 st. SP011735

Tryckluftslang, 10 m SP013848

Tryckluftslang, 20 m SP013849

Tryckluftslang, 30 m SP013850

Axelsele SP011894

Universellt halsskydd i läder SP015579

Kemppi förvaringsväska SP010090

Flödesmätare SP012492

Förstoringsglas
Styrka 1,0 (51 x 108 mm) 9873260

Styrka 1,5 (51 x 108 mm) 9873261

Styrka 2,0 (51 x 108 mm) 9873262

Styrka 2,5 (51 x 108 mm) 9873263

Reservdelar
Beta e90 FA-svetshjälm, utan ADF SP9873004

ADF-svetsglas XA 47 (täthetsgrad 9–15, synfält 97 x 47) SP9873063

Låsfjäder för svetsglas SP3149850

Huvudband Huvudband

Lucksats SP015664

Tryckluftsregulatorsats RSA 230 SP011617

Tryckluftsregulator RSA 230 SP012857

Läderbälte SP010243

Vadderat läderbälte SP012999

Luftslang SP012253

Luftslangskoppling för RSA 230 SP011227

BETA E90 XFA + RSA 23084
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SP015579

SP9873253

SP9873254SP3149850 SP015664

SP9873254

9873260
9873261
9873262
9873263

BETA SH E90P

Beta e90P SH 9873026

Svetshjälm med ett passivt svetsglas. Används med skyddshjälm

Tillbehör och slitdelar
Skyddsglas yttre (90 x 110 x 1,0), 10 st. SP9873253

Passivt svetsglas (täthetsgrad 11, storlek 90 x 110) 9873244

Skyddsglas inre (90 x 110 x 1,5), 10 st. SP9873254

Universellt halsskydd i läder SP015579

Förstoringsglas
Styrka 1,0 (51 x 108 mm) 9873260

Styrka 1,5 (51 x 108 mm) 9873261

Styrka 2,0 (51 x 108 mm) 9873262

Styrka 2,5 (51 x 108 mm) 9873263

Svetsglas		
Täthetsgrad 8 9873241

Täthetsgrad 9 9873242

Täthetsgrad 10 9873243

Täthetsgrad 11 9873244

Täthetsgrad 12 9873245

Täthetsgrad 13 9873246

Reservdelar
Låsfjäder för svetsglas SP3149850

Lucksats SP015664

Beta e90P 
SH
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SP015579

SP9873253

SP9873254SP3149850 SP015664

SP9873254

9873260
9873261
9873262
9873263

BETA SH E90A

Beta e90A SH 9873027

Svetshjälm med SA 60B ADF. Används tillsammans med skyddshjälm

Tillbehör och slitdelar
Skyddsglas yttre (90 x 110 x 1,0), 10 st. SP9873253

Inre skyddsglas för SA 60B (106 x 65), 5 st. SP012425

Skyddsglas inre (90 x 110 x 1,5), 10 st. SP9873254

Universellt halsskydd i läder SP015579

Förstoringsglas
Styrka 1,0 (51 x 108 mm) 9873260

Styrka 1,5 (51 x 108 mm) 9873261

Styrka 2,0 (51 x 108 mm) 9873262

Styrka 2,5 (51 x 108 mm) 9873263

Reservdelar
ADF-svetsglas SA 60B (täthetsgrad 9–13, synfält 100 x 60) SP9873064

Låsfjäder för svetsglas SP3149850

Lucksats SP015664

BETA e90A 
SH
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WPA00011 WPA00012

WAC00006 WAC00007 WHP00006 
WHP00005

WPA00010 WAC00008

BETA SH E397V/E397

Beta e397V 9873397V

Separat skyddshjälm (Kask Zenith X). Ventilerad

Tillbehör och slitdelar
Hörselskydd nivå 3 (Kask SC3) WHP00006

Hörselskydd nivå 2 (Kask SC2) WHP00005

Inre vaddering för Beta e397 WPA00010

Beta e397 svettrem WPA00011

Svettrem EC för Beta e397 WPA00012

Beta e397 Adapter 30mm WAC00008

Hygiensats för SC2 WAC00006

Hygiensats för SC3 WAC00007

Beta e397 9873397

Separat skyddshjälm (Kask Zenith X). 

Tillbehör och slitdelar
Hörselskydd nivå 3 (Kask SC3) WHP00006

Hörselskydd nivå 2 (Kask SC2) WHP00005

Inre vaddering för Beta e397 WPA00010

Beta e397 svettrem WPA00011

Svettrem EC för Beta e397 WPA00012

Beta e397 Adapter 30mm WAC00008

Hygiensats för SC2 WAC00006

Hygiensats för SC3 WAC00007

BETA 
e397V/e397
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Beta e90P SH-paket 9873028

Komplett paket med Beta e90P SH, skyddshjälm Beta e397 och 
hörselkåpor SC3

Tillbehör och slitdelar
Skyddsglas yttre (90 x 110 x 1,0), 10 st. SP9873253

Passivt svetsglas (täthetsgrad 11, storlek 90 x 110) 9873244

Skyddsglas inre (90 x 110 x 1,5), 10 st. SP9873254

Universellt halsskydd i läder SP015579

Hörselskydd nivå 3 (Kask SC3) WHP00006

Hörselskydd nivå 2 (Kask SC2) WHP00005

Inre vaddering för Beta e397 WPA00010

Beta e397 svettrem WPA00011

Svettrem EC för Beta e397 WPA00012

Beta e397 Adapter 30mm WAC00008

Hygiensats för SC2 WAC00006

Hygiensats för SC3 WAC00007

Förstoringsglas
Styrka 1,0 (51 x 108 mm) 9873260

Styrka 1,5 (51 x 108 mm) 9873261

Styrka 2,0 (51 x 108 mm) 9873262

Styrka 2,5 (51 x 108 mm) 9873263

Svetsglas		
Täthetsgrad 8 9873241

Täthetsgrad 9 9873242

Täthetsgrad 10 9873243

Täthetsgrad 11 9873244

Täthetsgrad 12 9873245

Täthetsgrad 13 9873246

Reservdelar
Låsfjäder för svetsglas SP3149850

Lucksats SP015664

Beta e90A SH-paket 9873029

Komplett paket med Beta e90A SH, skyddshjälm Beta e397 och 
hörselkåpor SC3

Tillbehör och slitdelar
Skyddsglas yttre (90 x 110 x 1,0), 10 st. SP9873253

Inre skyddsglas för SA 60B (106 x 65), 5 st. SP012425

Skyddsglas inre (90 x 110 x 1,5), 10 st. SP9873254

Universellt halsskydd i läder SP015579

Hörselskydd nivå 3 (Kask SC3) WHP00006

Hörselskydd nivå 2 (Kask SC2) WHP00005

Inre vaddering för Beta e397 WPA00010

Beta e397 svettrem WPA00011

Svettrem EC för Beta e397 WPA00012

Beta e397 Adapter 30mm WAC00008

Hygiensats för SC2 WAC00006

Hygiensats för SC3 WAC00007

Förstoringsglas
Styrka 1,0 (51 x 108 mm) 9873260

Styrka 1,5 (51 x 108 mm) 9873261

Styrka 2,0 (51 x 108 mm) 9873262

Styrka 2,5 (51 x 108 mm) 9873263

Reservdelar
ADF-svetsglas SA 60B (täthetsgrad 9–13, synfält 100 x 60) SP9873064

Låsfjäder för svetsglas SP3149850

Lucksats SP015664

BETA  
e90P/e90A SH-paket

BETA SH E90P OCH E90A PAKET90



SP015579

SP9873253 WPA00011 WPA00012

WAC00006 WAC00007

WPA00010

SP9873254SP3149850 SP015664

SP9873254

9873260
9873261
9873262
9873263

WHP00006 
WHP00005 WAC00008
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ALFA

ALFA SVETSHJÄLMAR

Lätt, bekväm, effektiv
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ALFA

ALFA SVETSHJÄLMAR

Perfekt balans och utmärkt passform

Om du fokuserar på vikt, bekvämlighet och skydd behöver du inte söka mer. Alfa-modellerna väger bara från 467 g. De 
är de mest kompakta och lättaste svetshjälmarna i Kemppis utbud av personlig skyddsutrustning för svetsare. En pålitlig 
och prisvärd lösning för lättare svetsarbeten. Alfa-modellerna är lättburna och ger skydd för ögon och ansikte vid allmän 
svetsning och slipning. Skalkonstruktionen har rejält tilltagna mått som ger ett ypperligt skydd mot ljusbågsstrålning i 
ansiktet men tillåter ändå bra åtkomlighet för arbeten i trånga utrymmen. Det uppfällbara svetsglaset är perfekt placerat 
för inspektion före och efter svetsningen. 

Modeller och funktioner
•	 Alfa e60P och Alfa e60A
•	 För svetsning, häftning, skärning, slipning och inspektion
•	 Passiva eller automatiskt nedbländande svetsglas (ADF)
•	 Uppfällbart svetsglas med inställning av tittläge (GapView)
•	 ComFlex-huvudband ger perfekt passform
•	 Halsskydd i läder finns som tillval
•	 Lätt – endast 470 g
•	 Godkänd enligt EN 175 B (Alfa e60A)
•	 Godkänd enligt EN 175 B och AS/NZS 1337.1 (Alfa e60P)

Halsskydd som tillval
Skyddar nacke och axlar från svets- och slipstänk.

Alfa e60A har ett SA 
35 ADF-svetsglas med 
täthetsgraderna 4, 9-13 
och synfältet 35x96 mm.
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SP015579

SP9873252

SP9873254

SP3149840

SP015663

9873260
9873261
9873262
9873263

9873191

SP015177

SP009023SP9873018

SP013231

ALFA 
e60P

Alfa e60P 9873020

Alfa e60P med passivt svetsglas i täthetsgrad 11.

Tillbehör och slitdelar
Skyddsglas yttre (60 x 110 x 1,0), 10 st. SP9873252

Skyddsglas inre (90 x 110 x 1,5), 10 st. SP9873254

Svettband, 2 st. SP9873018

Universellt halsskydd i läder SP015579

Svetshaklapp i läder (Alfa och Beta) SP015177

Vaddering för huvudband, 5 st. SP013231

Svetsglas passiva
Täthetsgrad 8 9873161

Täthetsgrad 9 9873171

Täthetsgrad 10 9873181

Täthetsgrad 11 9873191

Täthetsgrad 12 9873202

Täthetsgrad 13 9873211

Förstoringsglas
Styrka 1,0 (51 x 108 mm) 9873260

Styrka 1,5 (51 x 108 mm) 9873261

Styrka 2,0 (51 x 108 mm) 9873262

Styrka 2,5 (51 x 108 mm) 9873263

Reservdelar
Låsfjäder för svetsglas SP3149840

Huvudband SP009023

Lucksats SP015663
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SP9873252

SP9873061
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SP3149840

SP012951

SP9873061

SP015663

SP9873254

SP015579
SP015177

9873260
9873261
9873262
9873263

SP009023SP9873018

SP013231

ALFA 
e60A

Alfa e60A* 9873021

Alfa e60A med automatiskt nedbländande svetsglas SA 35.

Tillbehör och slitdelar
Skyddsglas yttre (60 x 110 x 1,0), 10 st. SP9873252

Inre skyddsglas för SA 35 (108 x 37), 5 st. SP012951

Skyddsglas inre (90 x 110 x 1,5), 10 st. SP9873254

Svettband, 2 st. SP9873018

Universellt halsskydd i läder SP015579

Svetshaklapp i läder (Alfa och Beta) SP015177

Vaddering för huvudband, 5 st. SP013231

Förstoringsglas
Styrka 1,0 (51 x 108 mm) 9873260

Styrka 1,5 (51 x 108 mm) 9873261

Styrka 2,0 (51 x 108 mm) 9873262

Styrka 2,5 (51 x 108 mm) 9873263

Reservdelar
ADF-svetsglas SA 35 (täthetsgrad 9–13, synfält 96 x 35) SP9873061

Låsfjäder för svetsglas SP3149840

Huvudband SP009023

Lucksats SP015663

*Ej tillgänglig i Australien och Nya Zeeland
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BATTERIDRIVNA 
FLÄKTENHETER FÖR SÄKER 
OCH LÄTT ANDNING
En bärbar enhet ger 
svetsaren rörelsefrihet
Batteridrivna fläkt/filterenheter (PAPR = Powered Air Purifying Respirators) är den mest avancerade typen av personlig 
skyddsutrustning och ger hög skyddsnivå även vid långvarig användning. En batteridriven bärbar fläkt suger in 
omgivningsluften genom ett partikelfilter eller ett gasfilter och blåser in den renade luften i andningszonen.

Viktiga fördelar är att svetsaren kan röra sig fritt när filterenheten bärs i bältet och att fläkten skapar ett övertryck 
i andningszonen inne i hjälmen. Övertrycket gör det lättare att andas in jämfört med inandning vid undertryck.  
Dessutom är en perfekt ansiktspassning inte så viktig.

ANDNINGSSKYDD

TRYCKLUFTSANSLUTNA 
ANDNINGSSKYDD

Tryckluftsanslutna andningsskydd är en idealisk lösning om arbetsplatsen har tillgång till andningsluft via tryckluft 
och rörelsefrihet inte är avgörande.  Tryckluftsanslutna andningsskydd passar bra vid långa arbetspass och fasta 
arbetsstationer. Dessutom blir driftskostnaderna lägre än för PAPR-system. Vi rekommenderar även tryckluftsanslutna 
andningsskydd i utrymmen där tillfällig uppbyggnad av gaser kan förekomma. (Se tabell på sidan 112).

Obs! Tryckluftssystemet måste uppfylla lokala bestämmelser om kvalitet på inandningsluft. Se Standarder och 
godkännanden på sidan 108 och Vanliga frågor på sidan 6.

Långa arbetspass, lägre kostnader
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PFU 210e betyder ”Powered Filter Unit (batteridriven fläkt/
filterenhet) med max. 210 liters luftflöde per minut”. PFU 
210e finns för andningssystemen Gamma GTH3 och Beta 
FA och har den högsta filtreringsnivån vilket betyder att du 
kan vara säker på att få ren och säker luft att andas.

PFU 210e är robust och tålig, har valbara fläkthastigheter 
(160 och 210 lpm) och indikeringslampor för batteri- och 
filterstatus. Den kan användas med standardbatterier eller 
HD-högkapacitetsbatterier. Tekniken med litiumbatterier 
ger korta laddningstider och effekten som krävs för att 
skydda med partikelfilter eller en kombinerad filtersats 
med gasfiltret A1B1E1. När gasfiltret A1B1E1 är i bruk 
reglerar Smart Sense-tekniken automatiskt PFU 210e till 
luftflödet 160 l/min, vilket förlänger livslängden på filtret 
och batteriet. Det snabbladdade batteriet förbättrar 
effektiviteten under skiftet eftersom du kan använda ett 
nytt batteri och partikelfilter i ungefär 8 timmar med SD-
batteri eller 16 timmar med HD-batteri.

PFU 210e
Det bästa skyddet för dina lungor

PFU 210E

Skydd mot partiklar

Skydd mot partiklar och gas

1 Filterkåpa
2 Gnistskydd
3 Förfilter
4 Partikelfilter
5 Odörfilter: Tar bort oönskade lukter. Tillval. 

Använd inte om det finns ett gasfilter. 
6 Gasfilter: Tar bort gaser och ångor
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Plug-and-play-lösning

KEMPPI MC-6 
MULTILADDARE

•	 Ett till sex stycken PFU210e SD- eller HD-batterier kan 
laddas

•	 SD- och HD-batterier kan laddas samtidigt
•	 SD-batterier laddas på ca 1,5 timma medan HD-batterier 

tar 3 timmar
•	 Enheten tillåter automatisk inte laddning vid 

temperaturer under 0 °C
•	 Enkel att använda  inga kontakter behöver sättas i, 

bara skjut in batteriet i facket
•	 Signallampor för varje batteri som indikerar om batteriet 

laddas (röd lampa) eller är fulladdat (grön lampa)

•	 Kan ställas på ett bord eller hängas på väggen
•	 MC-6 sparar utrymme när du inte behöver sex stycken 

enskilda laddare
•	 Säkrare när det inte finns flera laddare med kablar som 

trasslar på golv och arbetsbänkar
•	 Finns med fem olika typer av nätsladd:

•	 EU
•	 Storbritannien
•	 DK
•	 AS/NZS
•	 CH

Kemppi MC-6 multiladdare

KEMPPI MC-6 MULTILADDARE

Tekniska data
Matningsspänning 24 V DC, 12 A DC

Utspänning 12 V – 16,6 V

Laddningsström 6 x 2,0 A

Överströmsskydd 3,6 A/
laddningsfack

Laddningsström 6 x 32 W

Vikt (laddare) 2,5 kg

Vikt (strömkälla) 1,4 kg

Mått 500 x 350 x 73 mm

Anslutningstyp (1) XT 60 H – F.G.

Artikelnummer
P0730 Multiladdare 6 EU

P0731 Multiladdare 6 UK

P0732 Multiladdare 6 DK

P0733 Multiladdare 6 AS/NZS

P0734 Multiladdare 6 CH

Reservdelar
SP9722200 Nätkabel EU

SP9722201 Nätkabel DK

SP9722202 Nätkabel UK

SP9722203 Nätkabel AS/NZS

SP9722204 Nätkabel CH

SP9777650 Strömförsörjningsenhet (24 V, 
300 W)

SP9873700 Multiladdare 6-enhet

En pålitlig plug-and-play-lösning som ser till att det alltid finns laddade batterier så att din friskluftsutrustning kan leverera 
säker luft. Ett sätt att säkra produktiviteten då svetsningen inte behöver avbrytas för att batterierna tar slut. En robust 
lösning som kan ladda upp till sex batterier samtidigt. Oavsett om SD- och HD-batterier används. Båda versionerna kan 
laddas samtidigt. MC-6 laddaren kan antingen ställas på en arbetsbänk eller monteras på väggen. Röd lampa indikerar att 
batteriet laddas. Grön lampa indikerar att batteriet är fulladdat. Inget krångel med individuella kablar till varje batteri. Sätt 
bara i kontakten i vägguttaget, skjut in batteriet i laddningsfacket och du är igång. 
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FA Flow Control-enhet
•	 Reglering av luftflödet mellan 140 och 210 l/min
•	 Indikeringslampor för fläkthastighet, batteri och filter
•	 Laddningsbart litiumbatteri
•	 Obegränsad rörelsefrihet på arbetsplatsen
•	 Endast för modellerna Delta och Delta+

FA Flow Control är en batteridriven fläkt/filterenhet med justerbar fläkthastighet för luftflöden mellan 140 och 210 l/min. FA 
Flow Control ger obegränsad rörelsefrihet och ypperligt andningsskydd. Enheten drivs av ett litiumbatteri och skyddar mot 
partikelföroreningar vid svets- och tillverkningsarbeten. Du kan använda ett nytt batteri och partikelfilter i ungefär 8 timmar.

FA FLOW CONTROL
Effektivt, lätt och kompakt

Filterkåpa, partikelfilter och motorenhet.

FA FLOW CONTROL 101



Reglerventilen RSA 230 styr luftflödet till svetsarens andningszon i hjälmen med ansiktstätning i tyg. Reglerventilen 
levereras till Gamma- och Beta-modeller för tryckluftsanslutning. Övertrycket som skapas inne i hjälmen stoppar inläckage 
av förorenad luft till andningszonen och säkerställer att ren inandningsluft tillförs. Reglerventilen RSA 230 har en utbytbar 
ljuddämpare som minskar det störande ljudet från luftflödet. RSA 230 är monterad på en bekväm ryggkudde och hålls 
fast vid kroppen med hjälp av ett läderbälte.

RSA 230

RSA 230
•	 Kan användas med Gamma- och Beta-andningsskydd
•	 Kostnadseffektivt alternativ till PAPR-modeller
•	 Rekommenderas för specifika miljöer
•	 Bekväm och lätt att bära  
•	 Larmsignal om luftflödet sjunker under 160 l/min
•	 Snabbkoppling till tryckluftsslang
•	 Enkelt att ställa in luftflödet till andningszonen
•	 Får endast anslutas till källa med godkänd inandningsluft.

RSA 230

Tryckluftsansluten inandningsluft ger ypperligt skydd 
och kostnadseffektivitet.
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FA PRESSURE FLOW CONTROL

FA Pressure Flow Control
•	 Fungerar med andningsskydden Delta och Delta+
•	 Enkel och tillförlitlig luftflödesstyrning 
•	 Bältesupphängd och lätt att bära
•	 Snabbkoppling till tryckluftsslang
•	 Luftflödesmätare
•	 Får endast anslutas till källa med godkänd inandningsluft

FA PRESSURE FLOW CONTROL
FA Pressure Flow Control-systemet säkerställer enkel och tillförlitlig luftflödesstyrning för de tryckluftsanslutna 
svetshjälmarna Delta och Delta+. Den bältesmonterade reglerventilen medger enkel justering av luftflödet till 
andningszonen och är en idealisk och kostnadseffektiv lösning för mer statiska arbetsplatser och tillämpningar.

Tryckluftsansluten inandningsluft är idealisk där 
svetsgaser kan byggas upp och tränga undan 
inandningsluften. 
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AUTOMATISKT 
NEDBLÄNDANDE 
SVETSGLAS (ADF)
Digitalt styrt skydd för ögonen

AUTOMATISKT NEDBLÄNDANDE SVETSGLAS (ADF)

Före Under Efter

Svetshjälmar med automatiskt 
nedbländande svetsglas (ADF) 
skyddar dina ögon från ljusbågens 
intensiva ljus och UV/IR-strålning. ADF-
tekniken bygger på flytande kristaller 
som har förmågan att ändra tillstånd 
när de exponeras för skarpt ljus. De 
växlar automatiskt och omedelbart 
över från ljust till mörkt när du tänder 
ljusbågen och tillbaka till ljust igen 
när du släcker den. Du ställer in 
glasets täthetsgrad och känslighet 
utifrån svetstillämpningen och dina 
personliga preferenser.

Gammas reglage för ADF-reglering är utformad så att du kan reglera 
medan du bär hjälmen. De orangefärgade reglerknapparna av gummi sitter 
innanför hjälmens skal så att de skyddas mot slag och slitage. Du kan justera 
ADF-inställningarna och se ändringarna på den stora ADF-panelen, samt 
tända och släcka LED-arbetsbelysningen på Gamma GTH3 XFA. 

Kemppis ADF-utbud består av sex 
modeller med olika täthetsgrader och 
funktioner. Se kompatibilitetstabellen.

ADF-tekniken Vision+ Color ger 
klarare sikt och bättre precision i 
arbetet vilket minskar påfrestningen 
på och tröttheten i ögonen. 
Vison+ Color-svetsglas ger bättre 
färgåtergivning och optisk kvalitet. 

Reglerfunktionen som är inbyggd 
i Gamma-svetshjälmar med ADF-
svetsglas gör det mycket lätt att 
justera svetsglasets parametrar medan 
du bär hjälmen. Kontrollknapparna 
är skyddade mot stötar och bekvämt 
placerade så att du enkelt kan 
göra justeringar utan att ta av dig 
hjälmen. Gamma-svetshjälmarnas 
ADF-parametrar är markerade med 
LED-lampor i färg och syns tydligt 
från hjälmens insida. Idealiskt för 
parameterjusteringar när du växlar 
mellan olika arbetsuppgifter. 
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ADF-SPECIFIKATION 
och kompatibilitet

ADF-modell SA 35 SA 60B XA 47 SA 60 XA 74 SA 60Z
Artikelnummer SP9873061 SP9873064 SP9873063 SP012422 SP012421 SP9873076

Inre skyddsglasets 
artikelnummer

SP012951 SP012425 SP012952 SP012425 SP012424 SP023221

CE-klass 1/1/1/2 1/1/1/1 1/1/1/2 1/1/1/2 1/1/1/2 1/1/1/1

Vision+ Color Nej Ja Ja Ja Ja Ja

Synfält 96 × 35 100 × 60 97 × 47   102 × 60 102 × 74 110 × 60

Svetsglasmått 110 × 61 110 × 90 110 × 90 Anpassad Anpassad 120 × 90

Storlek på inre 
skyddsglas

108 × 37 106.5 × 65.5 104 × 54 106.5 × 65.5 106.5 × 75 113 x 65 x 1

Ljusbågssensor 2 3 2 2 2 3

Täthetsgrad 4/9-13 3,5/9-13 
SKÄRNING 5

4/9–13/14–15 
SKÄRNING 5

4/5, 8/9–13 
SKÄRNING 5

4/5, 8/9–13/14–15 
SKÄRNING 5

2,5/8-12  
SKÄRNING 5

Strömbrytare ON/OFF Helt automatisk Helt automatisk Helt automatisk Helt automatisk Helt automatisk Helt automatisk

Styrning av 
täthetsgrad 

Inre Inre Inre, digital display Yttre Yttre Inre

Omslagstid (ms) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

Slipfunktion Nej Ja Ja Nej Nej Ja, fjärrkontroll  
och intern

Indikeringslampa för 
låg batterinivå 

Nej Ja Ja Ja Ja Ja

Låg strömstyrka TIG (A) 5 3-5 5 5 5 3-5 A

Strömförsörjning Solcell, 2 x CR2032, 
utbytbara

Solcell, 2 x CR2032, 
utbytbara

Solcell, 1 x CR2450, 
utbytbart

Solcell, 1 x CR2450, 
utbytbart

Solcell, 1 x 
CR2450, utbytbart 
PAPR-batteri

 Solcell, 1 x CR2450, 
utbytbart

Certifiering CE, ANSI, CSA CE, AS/NZS CE, ANSI, CSA,  
AS/NZS

CE, ANSI, CSA,  
AS/NZS

CE, ANSI, CSA,  
AS/NZS

ADF-kompatibilitet
SA 35  Alfa e60A

SA 60B  Beta e90A / Beta e90 SFA / Delta 90 SFA / Beta e90A SH

XA 47  Beta e90X / Beta e90 XFA / Delta+ 90 XFA

SA 60  Gamma 100A / Gamma GTH3 SFA

XA 74  Gamma GTH3 XFA

SA 60Z Zeta W200 / W200x 

ADF-SPECIFIKATION OCH KOMPATIBILITET

SA 60ZXA 74SA 60XA 47SA 35 SA 60B
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1
2

3
4

5
6

FILTER FÖR PAPR-
FLÄKTENHET

FILTER FÖR PAPR-FLÄKTENHET

Skydd mot partiklar och gas

1 Filterkåpa
2 Gnistskydd
3 Förfilter
4 Partikelfilter
5 Odörfilter: Tar bort oönskade lukter. Tillval. 

Använd inte om det finns ett gasfilter.
6 Gasfilter: Tar bort gaser och ångor

Kemppis partikelfilter i kombination med Kemppis PAPR-
enheter ger ypperligt skydd vid de flesta svetsprocesser 
och tillämpningar. Vid tveksamheter kan en mätning av 
luftkvaliteten ge ett bra underlag vid valet av lämplig 
andningsskyddslösning.

Kemppis kombinationsfilter delas in i gas- och partikelfilter. 
De har absorptionskapacitet för organiska ångor med 
kokpunkt över 65 °C, sura/oorganiska gaser och ångor samt 
svaveldioxid. Filterverkningsgraden är 99,9 % för damm, rök 
och dimmor. Alla ämnen som omfattas av ovan nämnda 
kategorier täcks av en kombinationsfiltersats från Kemppi. 
Vidare vägledning finns i tabellen på nästa sida.

Mer information om standarder och godkännanden finns 
på sidorna 108-109.

Filtret är en nyckelkomponent i alla andningsskydd. Filtren delas in i gas-, partikel- och kombinationsfilter utifrån 
typen av skydd som de tillhandahåller. Det finns normer som beskriver minimikraven, testmetoderna och 
filtermärkningarna. Gasfilter delas in i olika typer (A, B, E, K m.m.) utifrån gruppen av ämnen som de kan absorbera. 
Deras absorptionskapacitet klassas i grupperna 1, 2 och 3. 
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FRISKLUFTSYSTEM

FRISKLUFTSYSTEM

Obs! Gasfilter ska alltid användas i kombination med ett partikelfilter.

Kemiskt ämne Filtrerande enheter Isolerande 
enheter

 Partikelfilter Partikel- och 
Gas ABE-filter

Tryckluft 

Aluminium ● ● ●
Argon     ●
Beryllium ● ● ●
Brom ● ●
Kadmium ● ● ●
Koldioxid   ●
Kolmonoxid   ●
Klor  ● ●
Klordioxid  ● ●
Sexvärt krom ● ● ●
Koppar ● ● ●
Fluorider  ● ●
Fluor  ● ●
Helium   ●
Isocyanater ● ● ●
Väteklorid  ● ●
Vätecyanid ● ● ●
Vätefluorid  ● ●
Vätesulfid  ● ●

Kemiskt ämne Filtrerande enheter Isolerande 
enheter

 Partikelfilter Partikel- och 
Gas ABE-filter

Tryckluft 

Järnoxid ● ● ●
Bly ● ● ●
Magnesium ● ● ●
Mangan ● ● ●
Nickel ● ● ●
Kvävedioxid   ●
Kväveoxid   ●
Ozon ● ●
Fosgen   ●
Fosfin   ●
Kiseldioxid ● ● ●
Svaveldioxid  ● ●
Trikloretylen  ● ●
Vanadiumoxid ● ● ●
Lacknafta ● ●
Zink ● ● ●
Zinkklorid ● ● ●
Zinkoxid ● ● ●
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STANDARDER OCH 
GODKÄNNANDEN

Produktvalstabell för PPE 
Korrekt produktval är viktigt för att uppnå bästa skydd och 

prestanda för dina personliga behov och tillämpningar. 

Den innehåller produktfunktioner och uppgifter om 

överensstämmelse med olika standarder. 

Skydd för ögon och ansikte
Hjälmar och visir med passiva svetsglas klassificeras i EU-
standarderna EN 175, EN 166 och EN 169 (färgade svetsglas).  
EN 379 definierar automatiskt nedbländande svetsglas (ADF). 

EN 175 och EN 166 definierar den mekaniska hållfastheten 
i produkter för personlig skyddsutrustning. Ökad 
slitstyrka betecknas med ”S” och motståndsförmåga mot 
höghastighetspartiklar med ”F eller B”. PPE-produkter 
måste även testas för skydd mot små droppar och stänk 
från smält metall, inträngning av heta fasta ämnen och 
elektriska ljusbågar.

Den optiska kvaliteten på svetsglas eller klara visir anges 
som 1, 2 eller 3, där 1 och 2 ger bäst optisk prestanda. 
Passiva svetsglas har bara en optisk klass.

För automatiskt nedbländande svetsglas (ADF) finns det fyra 
definierande delar i klassningen. Optisk klass, ljusdiffusion, 
variation i ljusöverföring och vinkelberoende. Den högsta 
nivån av automatiska svetsglas är märkta 1/1/1/1.

STANDARDER OCH GODKÄNNANDEN

Personlig skyddsutrustning (PPE) måste godkännas enligt specificerade standarder innan den släpps ut på marknaden. 
Personlig skyddsutrustning från Kemppi uppfyller EU-standarderna och är CE-märkta. Modeller märkta i enlighet därmed 
uppfyller även de definierade standarderna i Australien och Nya Zeeland. 

Standarder för batteridrivna 
andningsskydd
Svetshjälmar och visir med ansiktstätning i tyg som tillförs 
filterad luft från en batteridriven fläkt/filterenhet definieras 
i EU-standarden EN 12941. I standarden finns tre olika 
skyddsnivåer, TH1, TH2 och TH3. Siffrorna definierar nivån 
för produktens luftinläckage och mekaniska hållfasthet i 
slangkopplingarna. En produkt godkänd som TH1 får ha ett 
luftinläckage till andningszonen på maximalt 10 %. För en TH2-
produkt är denna siffra 2 % och för en TH3-produkt 0,2 %. TH3 
ger alltså det bästa andningsskyddet.

Partikel- och gasfilter
Prestanda för partikelfilter i batteridrivna andningsskydd 
klassificeras tillsammans med den kompletta filterenheten 
i EN 12941. Prestanda för gasfilter definieras emellertid 
av bokstäver, siffror och ett färgkodssystem, som anger 
prestandanivån och de gaser mot vilka filtret skyddar. 
Bokstaven ”A” betyder skydd mot organiska gaser, ”B” mot 
oorganiska gaser och ”E” mot sura gaser. Sifforna ”1”, ”2” och 
”3” anger filterkapaciteten låg, mellan eller hög. Gasfiltret i 
Kemppis PFU 210e klassificeras som A1B1E1.
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Standarder för tryckluftsanslutna 
andningsskydd
Tryckluftsanslutna andningsskydd medför lägre 
driftskostnader jämfört med PAPR-system. Vi rekommenderar 
även att du använder dem i utrymmen där det kan uppstå 
tillfälligt höga halter av svetsgaser. (Se tabell på sidan 48).

Andningsskydd anslutna till andningsbar tryckluft 
som uppfyller EN 12021 definieras i EN 14594. Kemppis 
andningsskydd får bara användas i utrymmen där syrehalten 
överstiger 17 % och får inte användas som självständiga 
andningsapparater.

Gränsvärden
Gränsvärdet för vanlig svetsrök är 5 mg/m3. Gränsvärdet 
är den luftföroreningsnivå vid vilken andningsskydd 
rekommenderas i EN-standarderna. (Angivna nivåer och 
värden kan skilja sig i andra regioner.) 

Ett andningsskydd med skyddsfaktorn 10 skyddar upp till  
10 x 5 mg/m3 = 50 mg/m3 förutsatt att 50 mg/m3 fortfarande 
ligger under det givna ämnets IDLH (Immediately Dangerous 
to Life and Health = omedelbar fara för liv och hälsa).

De nominella gränsvärden som tilldelats av de europeiska 
standardorganisationerna till en andningsskyddsklass  
(PAPR- eller tryckluftsanslutna enheter som ansluts till en huva 
eller hjälm enligt EN12941) definierar ett nominellt gränsvärde 
(NPF) baserat på testat luftinläckage i andningsskyddet.
  

TH1: luftinläckage max. 10 %  
NPF = 10 (10 x 5 mg/m3 = 50 mg/m3) APF 10
TH2: luftinläckage max. 2 %  
NPF = 50 (50 x 5 mg/m3 = 250 mg/m3) APF 20
TH3: luftinläckage max. 0.2 %  
NPF = 500 (500 x 5 mg/m3 = 2500 mg/m3) APF 40
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REKOMMENDERAT UNDERHÅLL

Artikel Kontrollera Frekvens Rekommenderat 
utbytesintervall

Obs!

Klara skyddsglas Sprut, repor, 
värmeskador

Dagligen Varje vecka Repor, punktangrepp, sprut, rök och smuts försämrar sikten. Byt 
ut vid behov. 

Klart slipvisirglas Smuts, rök och repor Dagligen Varje månad Tvätta med ljummen tvållösning och torka av med en mjuk trasa.

Ansiktstätning i tyg Hål och hygien Dagligen Var 3:e månad Sök efter brännhål och revor som påverkar 
andningsprestandan.

Luftslangar och 
skyddshöljen

Hål och revor Dagligen Bara vid skada eller 
läckage

Byt ut luftslangar om det är hål i dem. Hål och läckor minskar 
andningsskyddet. 

Batterier Laddningsstatus Dagligen Var 12:e månad Ladda batterierna dagligen när de är i bruk eller minst var fjärde 
månad vid förvaring.

Skyddsglas Repor Varje vecka Var 3:e månad Rengör med en mjuk torr trasa och byt ut vid behov.

Svettband Hygien Varje vecka Varje månad Kan tvättas i varm tvållösning. Torka innan du använder det.

Förfilter Förorening Varje vecka Varje vecka Förfilter förlänger partikelfiltrets livslängd. Byt ut vid behov 
beroende på miljön.

Partikelfilter Förorening Varje vecka Varje månad Försök inte rengöra partikelfilter. Byt ut vid behov och ge akt på 
PAPR-filtrets statusindikering och larm.

Filterkåpa Skada Varje vecka Bara om skadad Kontrollera med jämna mellanrum att filterkåpan och den inre 
gnistskyddsplattan sitter på plats.

Gasfilter Förorening Vid behov Vid behov När ett gasfilters livslängd är slut förändras lukten. Gasfiltrets 
livslängd beror på lokala föroreningsnivåer. 

REKOMMENDERAT 
UNDERHÅLL

Jämförelse mellan standarder och gränsvärden 

Tabellen nedan bidrar till förståelsen för hur andningsskyddssystem klassificeras och hur prestandanivåer definieras. 
Slutgiltiga prestandavärden definierar det totala inläckaget av förorenad luft till andningszonen och gränsvärden för en 
given föroreningskoncentration.

Andningsskydd EN12941 Maximalt 
inläckage %

Nominellt 
gränsvärde 
(NPF)

Tilldelade gränsvärden 
(värdena varierar 
mellan olika länder, 
se exempel nedan)

Standarder i Australien 
och Nya Zeeland för 
maximalt inläckage

Batteridrivet 
andningsskydd 
(PAPR) med hjälm och 
ansiktstätning i tyg 

TH1 10 % NPF = 10 Sverige = 5 P1 5 %

TH2 2 % NPF = 50 Sverige = 20 P2 1 %

TH3 0.2 % NPF = 500 Sverige = 200 P3 0.05 %
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Produktvalstabell, funktioner och 
överensstämmelse med standarder

 Alfa 
e60P

Alfa 
e60A

Beta 
e90P

Beta 
e90A

Beta 
e90X

Beta 
e90P SH

Beta 
e90A SH

Beta 
e90P  
SH-paket 

Beta 
e90A  
SH-paket

Sidnummer för beställning 
av artiklar

 94 95 71 72 73 86 87 90 90

Svetsning ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Skärning - - - ● ● - ● - ●
Slipning ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Ytbehandling ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Lägessvetsning ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Svetsglastyp P A P A A P A P A

Svetsglasstorlek (mm) 99 × 52 96 × 35 100 × 78 100 × 60 97 × 47 100 × 78 100 × 60 100 × 78 100 × 60

Skyddshjälm - - - - - ● ● ● ●
Häftsvetsningsfunktion ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Möjlighet att använda 
förstoringsglas ● ● ● ● ● ● ● ● ●
MMA ● ● ● ● ● ● ● ● ●
MIG/MAG ● ● ● ● ● ● ● ● ●
TIG ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Plasmasvetsning - ● ● ● - - - ●
Bågluftmejsling ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Hjälmvikt 470 g 490 g 475 g 505 g 525 g 440 g 470 g 1255 g 1285 g

EN 175 B B B B B B B B B

AS/NZS 1337.1, ansiktsskydd ● - ● ● ● ● ● ● ●
EN 166 ● ● ● ● ● ● ● ● ●
EN 12941 - - - - - - - - -

EN 14594, tryckluftssystem - - - - - - - - -

AS/NZS 1716 - - - - - - - - -

EN 379, ADF - ● - ● ● - ● - ●
EN 169, passiva svetsglas ● - ● - - ● - ● -

AS/NZS 1338.1, svetsglas ● - ● ● ● ● ● ● ●
EN 397, skyddshjälmar - - - - - - - ● ●

PRODUKTVALSTABELL, FUNKTIONER OCH ÖVERENSSTÄMMELSE MED STANDARDER

P = Passiv
A = �Automatiskt 

nedbländande

X = Förlängd 
S = Standard

FA = FreshAir
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Kompletta ADF-specifikationer (automatiskt nedbländande svetsglas) finns på sidan 105.
I svetshjälmens vikt ingår förstoringsglas om det finns som tillbehör.
Hörselskydd för Delta-modell = 300 g.

PRODUKTVALSTABELL, FUNKTIONER OCH ÖVERENSSTÄMMELSE MED STANDARDER

 Beta  
e90 PFA

Beta  
e90 SFA

Beta  
e90 XFA

Beta  
e90 PFA 
Airline

Beta  
e90 SFA 
Airline

Beta  
e90 XFA 
Airline

Sidnummer för beställning 
av artiklar

74 76 78 80 82 84

Svetsning ● ● ● ● ● ●
Skärning - ● ● - ● ●
Slipning ● ● ● ● ● ●
Ytbehandling ● ● ● ● ● ●
Lägessvetsning ● ● ● ● ● ●
Svetsglastyp P A A P A A

Svetsglasstorlek (mm) 100 × 78 100 × 60 97 × 47 100 × 78 100 × 60 97 × 47

Skyddshjälm - - - - - -

Häftsvetsningsfunktion ● ● ● ● ● ●
Möjlighet att använda 
förstoringsglas ● ● ● ● ● ●
MMA ● ● ● ● ● ●
MIG/MAG ● ● ● ● ● ●
TIG ● ● ● ● ● ●
Plasmasvetsning - ● ● ● ●
Bågluftmejsling ● ● ● ● ● ●
Hjälmvikt 650 g 680 g 700 g 650 g 680 g 700 g

EN 175 B B B B B B

AS/NZS 1337.1, ansiktsskydd ● ● ● ● ● ●
EN 166 ● ● ● ● ● ●
EN 12941 TH2 TH2 TH2 - - -

EN 14594, tryckluftssystem - - - 2B 2B 2B

AS/NZS 1716 P1 P1 P1 ● ● ●
EN 379, ADF ● ● ● ● ● ●
EN 169, passiva svetsglas - - - - - -

AS/NZS 1338.1, svetsglas ● ● ● ● ● ●
EN 397, skyddshjälmar - - - - - -
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Produktvalstabell, funktioner och 
överensstämmelse med standarder

 Delta 90 
SFA

Delta+ 
90 XFA

Delta 
90 SFA 
Airline

Delta+  
90 XFA 
Airline

Zeta 
G200

Zeta 
G200x

Zeta 
W200

Zeta 
W200x

Sidnummer för 
beställning av artiklar

52 53 56 58 24 25 22 23

Svetsning ● ● ● ● - - ● ●
Skärning ● ● ● ● - - ● ●
Slipning ● ● ● ● ● ● ● ●
Ytbehandling ● ● ● ● ● ● ● ●
Lägessvetsning ● ● ● ● - - ● ●
Svetsglastyp A A A A - - A A

Svetsglasstorlek (mm) 100 × 60 97 × 47 100 × 60 97 × 47 - - 110 × 60 110 × 60

Skyddshjälm ● ● ● ● - - - -

Häftsvetsningsfunktion - - - - - - - -

Möjlighet att använda 
förstoringsglas ● ● ● ● - - ● ●
MMA ● ● ● ● - - ● ●
MIG/MAG ● ● ● ● - - ● ●
TIG ● ● ● ● - - ● ●
Plasmasvetsning ● ● ● ● - - ● ●
Bågluftmejsling ● ● ● ● - - ● ●
Hjälmvikt 950 g 1145 g 950 g 1145 g 345 g 485 g 517 g 658 g

EN 175 B B B B - - B B

AS/NZS 1337.1, 
ansiktsskydd ● ● ● ● ● ● ● ●
EN 166 ● ● ● ● B B ● ●
EN 12941 TH2 TH2 - - - - - -

EN 14594, 
tryckluftssystem

- - 2A 2A - - - -

AS/NZS 1716 - - - - - - - -

EN 379, ADF ● ● ● ● - - ● ●
EN 169, passiva svetsglas - - - - - - ● ●
AS/NZS 1338.1, svetsglas - - - - - - ● ●
EN 397, skyddshjälmar ● ● ● ● - - - -

PRODUKTVALSTABELL, FUNKTIONER OCH ÖVERENSSTÄMMELSE MED STANDARDER

P = Passiv
A = �Automatiskt 

nedbländande

X = Förlängd 
S = Standard

FA = FreshAir
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Kompletta ADF-specifikationer (automatiskt nedbländande svetsglas) finns på sidan 105.
I svetshjälmens vikt ingår förstoringsglas om det finns som tillbehör.
Hörselskydd för Delta-modell = 300 g.

PRODUKTVALSTABELL, FUNKTIONER OCH ÖVERENSSTÄMMELSE MED STANDARDER

 Gamma 
100A

Gamma  
GTH3 SFA

Gamma 
GTH3 XFA

Gamma 
GTH3 SFA 
Airline

Gamma 
GTH3 RFA

Gamma 
GTH3 RFA 
Airline

Sidnummer för 
beställning av artiklar

38 40 42 44 46 48

Svetsning ● ● ● ● - -

Skärning ● ● ● ● - -

Slipning ● ● ● ● ● ●
Ytbehandling ● ● ● ● ● ●
Lägessvetsning ● ● ● ● - -

Svetsglastyp A A A A - -

Svetsglasstorlek (mm) 102 × 60 102 × 60 102 × 74 102 × 60

Skyddshjälm - - - - - -

Häftsvetsningsfunktion ● ● ● ● - -

Möjlighet att använda 
förstoringsglas ● ● ● ● - -

MMA ● ● ● ● - -

MIG/MAG ● ● ● ● - -

TIG ● ● ● ● - -

Plasmasvetsning ● ● ● ● - -

Bågluftsmejsling ● ● ● ● - -

Hjälmvikt 775 g 1000 g 1100 g 1000 g 622 g 622 g

EN 175 B B B B - -

AS/NZS 1337.1, 
ansiktsskydd ● ● ● ● ● ●
EN 166 ● ● ● ● B B

EN 12941 - TH3 TH3 - TH3 -

EN 14594, 
tryckluftssystem

- - - 3B - 3B

AS/NZS 1716 - P2 P2 ● P2 ●
EN 379, ADF ● ● ● ● - -

EN 169, passiva svetsglas - - - - - -

AS/NZS 1338.1, svetsglas ● ● ● ● - -

EN 397, skyddshjälmar - - - - - -
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GARANTI
PERSONLIG
SKYDDS-
UTRUSTNING
Kemppi garanterar att dess skyddsutrustning är fri från defekter i material och utförande. 
Samtliga Kemppis garantivillkor finns på www.kemppi.com

GARANTI PÅ PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING116



GARANTI PÅ PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING 117



Reservdelar och slitdelar till produkter 
som inte längre är tillgängliga
Alfa 60P 9873010 Låsfjäder för svetsglas 9873014

Huvudband 9873012

Skyddsglas SP9873149

Skyddsglas SP9873155

Svettband, 2 st. SP9873018

Beta 60A 9873041, Beta 60P 9873040 Skyddsglas yttre (60 x 110 x 1,0), 10 st. SP9873252

Skyddsglas inre (90 x 110 x 1,5), 10 st. SP9873254

Hållare för förstoringsglas SP011159

Huvudband 4306370

Svettband, 2 st. SP9873018

Beta 90A 9873046, Beta 90P 9873045 Skyddsglas yttre (90 x 110 x 1,0), 10 st. SP9873253

Beta 90X 9873047, Skyddsglas inre (90 x 110 x 1,5), 10 st. SP9873254

Inre skyddsglas för SA 47/XA 47 (104 x 54), 5 st. SP012952

Inre skyddsglas för 710S ADF, 5 st. W007521

Hållare för förstoringsglas SP011159

Huvudband 4306370

Svettband, 2 st. SP9873018

Beta 90 SFA 9873070, Beta 90 XFA 9873071 Skyddsglas yttre (90 x 110 x 1,0), 10 st. SP9873253

Skyddsglas inre (90 x 110 x 1,5), 10 st. SP9873254

Inre skyddsglas för SA 47/XA 47 (104 x 54), 5 st. SP012952

Inre skyddsglas för 710S ADF, 5 st. W007521

Hållare för förstoringsglas SP011159

Huvudband 4306370

Svettband, 2 st. SP9873018

Ansiktstätning W007523
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Reservdelar och slitdelar till produkter 
som inte längre är tillgängliga
Gamma 100P, Gamma GTH3 PFA (PFU) 9873100, Skyddsglas yttre, 5 st. SP008034

Gamma GTH3 PFA (RSA) 9873140 Slipvisir, 5 st. SP008040

Huvudband SP009023

Band för nackjustering SP010728

Svettband, 2 st. SP9873018

Svetsglas med täthetsgrad 8 W011254

Svetsglas med täthetsgrad 9 W011255

Svetsglas med täthetsgrad 10 W011256

Svetsglas med täthetsgrad 11 W011257

Svetsglas med täthetsgrad 12 W011258

Svetsglas med täthetsgrad 13 W011259

Förfilter, 10 st. SP9320002

Förfilter, 100 st. SP9320002MP

Partikelfilter, 2 st. SP015757

Partikelfilter, 5 st. SP010415

Partikelfilter, 20 st. SP010415MP

Gasfilter Life+ SP009934

Odörfilter, 5 st. SP012223

Litiumbatteri (SD), 3,2 Ah SP012584

Litiumbatteri (HD), 6,4 Ah SP012021

Ansiktstätning SP009794
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KORT OM KEMPPI 
Kemppi är det ledande designföretaget inom bågsvetsindustrin. Kemppi 
är ledande inom design av bågsvetsutrustning. Vi arbetar med att 
höja kvaliteten och produktiviteten för svetsning genom kontinuerlig 
utveckling och genom att arbeta för en grönare och mer jämlik värld. 
Kemppi tillhandahåller hållbara produkter, digitala lösningar, samt 
tjänster till alla, från industriella svetsföretag till enskilda entreprenörer. Vår 
ledstjärna är att våra produkter ska vara lättanvända och tillförlitliga. Vi ser 
till att vår expertis finns tillgänglig lokalt genom att samarbeta med ett 
mycket kvalificerat partnernätverk som täcker över 70 länder. Kemppi har 
sitt huvudkontor i Lahtis i Finland. Företaget har strax under 800 anställda 
i 16 länder och en omsättning på 178 miljoner euro.

Kemppi – Designed for welders


