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特殊符号
适用于所有焊接工艺

适用于手动磨削工艺

适用于等离子电弧切
割工艺

适用于焊接前后的检查 ADF 遮光号范围 (9-13)

ADF 遮光号范围 (8-12)

呼吸系统保护

焊接时保护眼睛

ADF 遮光号范围 (5-15)产品安装有 LED 
工作灯

被动电焊滤光片

磨削操作面罩可视区
域 cm2

ADF 遮光号范围 (5-13)

结合头部和听力保护

电池到达完全充电状
态所需的充电时间。
标准 = 2 h
重负荷 = 3 h

轻巧便携 延长保护

电池到达完全充电状
态所需的充电时间。
标准 = 4 h

最大操作高度  
3000 m（700 mbar）

顶级视觉功能 重量轻且平衡良好
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特殊符号

为您的焊接工作带来安全和舒适
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了解焊接风险
和安全性

了解焊接风险和安全性

为什么焊工呼吸器价格不同？
主要原因是系统性能，这会对几个方面产生影响 - 安全
性和标准的一致性、规格以及可用性和舒适度。例如，
佩戴呼吸器的主要价值在于保护您的肺部。价格较低的 
PAPR 装置通常都具有较高的向内泄漏水平，意味着会有
更多的未过滤空气进入呼吸区域。例如 TH1 等级装置 = 
10% 向内泄漏率，TH2 等级装置 = 2% 向内泄漏率，TH3 等
级装置 = 0.2% 向内泄漏率。

PAPR 还是供气呼吸器？
健康和安全法规和焊接环境可能会千差万别，因此在开
始工作之前，请务必咨询当地的安全官员。选择最合适
呼吸设备的最佳方法就是首先通过独立且有资质的测
试机构测量当地的空气质量，并了解存在的污染物。 
此分析可由本地专家服务提供商进行。

焊接必须始终在氧气含量超过 17% 的通风良好的工作区
内进行。经过认证的电动空气净化呼吸器和供气呼吸器
可以为广泛的焊接环境提供有效的保护，其中这些环境
中的烟气和气体污染物仍然在设备以及健康与安全执行
局或同等国家机构规定的职业接触限值 (OEL) 的范围内。
在有“立即危及生命或健康”(IDLH) 污染物的环境中，切
勿使用焊工呼吸器。在可能会积聚氩气、氦气、CO₂或一
氧化碳等气体的封闭焊接环境中，应使用供气呼吸器。

有关详细信息，请参见第 108 页“标准和认证。

购买一次性焊工面罩是 
否更便宜？
如果只是偶尔焊接的话，一次性焊工面罩是一种更
便宜的解决方案。然而，专业焊工和制造人员通常
每天都会使用 1 个一次性面罩，随着时间的推移，
这些成本将不断增加并超过高品质 PAPR 或供气系
统（包括更换维护过滤器）的投资成本。

焊工呼吸器能否过滤臭氧？
臭氧是在上下层大气中自然产生的气体，不过， 
也可以在焊接环境中或多或少地通过焊接电弧紫
外线分解氧分子产生。

通常，焊工呼吸器不会按照防护焊接气体和气体颗
粒的方式“过滤”臭氧，但是在臭氧接触并撞击固
体表面（如颗粒过滤器基材、PAPR 呼吸器的坚硬塑
料表面、气管和扩散器）时，转化回氧气的过程会
受到积极的影响。Kemppi A1B1E1 气体过滤器等气
体过滤器填充有紧密堆积的碳颗粒，这些颗粒更
加有效地加速了转化过程，因此更适合在较高的焊
接电流和生产率下可能存在较高浓度的场合。
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了解焊接风险和安全性

为什么要使用呼吸系统 
保护装置？
危险元素存在于焊接工作场所中，应使用适当的呼 
吸系统保护装置，以保护短期和长期健康。焊接烟雾
和气体是通过燃烧母体金属、焊接填料、其覆盖物、保
护气体、油漆、电弧紫外线和热过程的化学反应，以及
空气中来自溶剂和清洁剂的污染物产生的。

接触焊接烟雾是严重的职业危害，如果接触时没有呼
吸系统保护装置，可能会导致许多健康问题。通过焊
接发出的紫外线辐射与空气中的氧气和氮气反应形成

臭氧和氮氧化物，这些物质在高浓度下可能会威胁生
命、引起肺部疾病，在低浓度下会刺激鼻子和喉咙。

单个生产焊机每小时可生产 20-40g 烟雾，对应于每年
约为 35-70 kg 焊接烟雾。焊接烟雾颗粒的职业接触限
值水平 (OEL) 由 mg/m³ 定义，即空气中的烟气浓度以
每立方米空气中的毫克数计。对于一般焊接烟雾，建
议使用呼吸系统保护装置的阈值为 5 mg/m³。了解您
当地的标准权威和建议，并确保您选择的 Kemppi 呼
吸器满足您的个人需要。
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产品
概览

无论您是寻求一种简单、低成本的轻型焊接头盔来
应对偶尔使用的情况，还是寻求对呼吸系统的最佳
保护来应对长时间接触扩散性焊接烟尘和磨削烟
雾，Kemppi 都能够提供满足您需要的保护 - 包括在极
具挑战性的低光条件工作环境。

安全产品系列8



焊接呼吸器系统

磨削帽和呼吸器

焊接面罩

Alfa e60P/e60A
轻型焊接和磨削面罩。
上翻式被动或自动焊接镜片型号，
大而透明的观察面罩。（第 92 页）

Beta e90P/e90A/e90X/SH
轻型焊接和磨削面罩。上翻式被动或
自动焊接镜片型号，大而透明的观察
面罩，观察窗设置，舒适的头带。 
（第 62 页）

Beta e90A SH 套件/Beta e90P SH 
套件
焊接面罩套件提供一种可轻易将安全帽
转变为即用型电焊帽的解决方案。 
（第 68 页）

Gamma 100A
最大程度增加焊接、磨削和检查过程
中的视野。自动镜片型号具有市场上领
先的特性，舒适性和易用性极高。 
（第 37 页）

Zeta W200/W200x
全脸保护，重量轻盈，具有顶级可视性
功能，适用于焊接和磨削。集成 LED 工
作灯，适用于焊接的先进 ADF。 
（第 14 页）

Zeta G200/G200x
全脸保护，重量轻盈，具有顶级可视性功
能，适用于磨削和检查。集成 LED 工作灯
和大型磨削操作面罩。（第 19 页）

Gamma GTH3 RFA
TH3 等级 PAPR 和供气呼吸器套件，
适合磨削、喷漆和检查操作 
（第 34 页）

Beta e90 PFA/SFA/XFA
TH2 等级 PAPR 和供气呼吸器套件，
适合焊接和磨削操作。自动焊接镜
片选件。（第 64 页）

Gamma GTH3 SFA/XFA
TH3 等级 PAPR 和供气呼吸器套件， 
适合焊接、磨削、切割和检查操作。 
具有丰富的型号选择，包括 LED  
工作灯。（第 30 页）

Delta 90 SFA/Delta+ 90 XFA
TH2 等级 PAPR 和供气呼吸器套件， 
适合需要保护头部的工作区域的焊
接、磨削、切割和检查操作。自动焊接
镜片选件。（第 52 页）

安全产品系列 9



ZETA
电焊帽和磨削帽照亮您的生活

Zeta 电焊和磨削帽产品系列采用了轻量化设计，具备顶级的视野，将整体
面部保护带入了新时代。Zeta 帽专为需要保护面部和眼睛的多功能用途
而设计，为电焊、磨削、检查和切割提供出色的工作体验。

Zeta 产品系列包括四种轻量化小型独立式安全帽型号，配备了非常先进
的用于电焊的自动变光滤光片或用于磨削的宽面罩。

Zeta 安全帽的外壳结构坚固而轻巧，有助于缓解颈部和肩部的压力。无
论手头的工作是什么，平衡良好的小巧设计和完善的重量分布都可提高
工作精度。

Kemppi 的独有特定功能是集成 LED 工作灯。自动功能在强光下工作时自
动关闭工作灯，当电弧熄灭或在昏暗灯光下工作时，工作灯自动打开。

Zeta 电焊帽的 ADF 具有 110 mm 宽和 60 mm 高的大视野。Zeta 磨削帽具
有大面罩和 180° 的水平视野。Zeta ADF 是 Kemppi 前代产品的改进版， 
采用 VISION+ 技术，提高了视野质量和工作准确度。

ZETA 产品系列10



ZETA 产品系列

通用皮质颈部保护器
保护颈部和肩部防御焊接和磨
削飞溅。

Zeta G200
磨削帽具有宽面罩并采用轻质设计，可
提高人体工程学和可视性。（第 19 页）

Zeta G200x
磨削帽带有集成 LED 工作灯和宽面罩，
为工作日提供额外的动力。（第 20 页）

Zeta W200
电焊帽 ADF 具有 110 mm 宽和 60 mm 高
的宽大视野。ADF VISION+ 技术可提高
视觉质量。（第 15 页）

Zeta W200x
带有 ADF 和集成 LED 工作灯的电
焊帽为工作日提供额外的动力。
（第 16 页）
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ZETA 特点
重量轻且能见度极佳的全脸防护

良好的平衡 - 提高工作准确度
平衡良好的小巧设计和完善的重量分布增强了舒适性和耐用性，
从而提高了工作精度。

方便使用的电池组
电池组放置在颈带上，进一步改善了电焊帽的平衡性。电池组可
以方便地使用 USB 充电器充电，您只需按下外壳外面的按钮即可
检查电量。

集成式工作灯点亮您的生活
自动功能可在光线较强时自动关闭工作灯。反过来，当电弧熄灭
以及在昏暗的灯光下工作时，工作灯会自动打开。如果在 AUTO 和 
ON 模式下大约 13 分钟内未检测到移动，则自动关闭功能会关闭
工作灯，并在再次检测到移动时打开工作灯。

ZETA 特点12



表面光滑更卫生
Kemppi 始终密切关注微小的细节。这体现在 Zeta 电焊帽光滑的
内表面。简单的细节具有重要意义，因为 Zeta 电焊帽易于清洁和
保持卫生。

先进的视野功能
Zeta 电焊帽的 ADF 具有 110 mm 宽和 60 mm 高的大视野。 
Zeta 磨削帽具有 200 mm 高的面罩和 180° 的水平视野。 
Zeta ADF 是改进版，采用 VISION+ 技术，提高了视野质量和
工作准确度。ADF DIN 2.5 灯光状态意味着您可以在未起弧
时通过滤光片享受清晰的色彩和视野。磨削模式可以通过
遥控按钮激活。

ZETA 特点 13



轻量化设计和顶级可见性功
能的焊接新时代。

ZETA  
电焊帽

ZETA 电焊帽14



Zeta W200
	• 焊接、磨削、切削和检查
	• 自动变光滤光片 SA 60Z 具有遮光号选择 2,5/8-12
	• 110 mm 宽和 60 mm 高的大可视区域
	• Zeta ADF VISION+ 技术
	• 通过 EN 175 认证，具有中等能量冲击 B 级

具有 ADF 功能的大可视区域
ZETA W200

带自动变光电焊滤光片 (ADF) 的 Zeta W200 电焊帽。Zeta 电焊帽 ADF 具有 110 mm 宽和 60 mm 高的宽大视
野。Zeta ADF VISION+ 技术提高了视野质量以及工作准确度，并减少了眼疲劳。

ZETA W200 15



Zeta W200x
	• 焊接、磨削、切削和检查
	• 自动变光滤光片 SA 60Z 具有遮光号选择 2,5/8-12
	• 110 mm 宽和 60 mm 高的大可视区域。
	• Zeta ADF VISION+ 技术
	• 具有手动或自动开/关功能的集成 LED 工作灯。
	• 手动开启模式下，充满电的 LED 工作灯可使用一整天
	• 通过 EN 175 认证，具有中等能量冲击 B 级

LED 工作灯提供额外动力
ZETA W200x

带有自动变光电焊滤光片 (ADF) 和集成 LED 工作灯的 Zeta W200x 电焊帽。Zeta 电焊帽 ADF 具有 110 mm 宽和 
60 mm 高的宽大视野。Zeta ADF VISION+ 技术提高了视野质量以及工作准确度，并减少了眼疲劳。集成式 LED 工
作灯为工作日提供了额外助力。

ZETA W200X16
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磨削和检查时，宽面罩和轻量化设计
改善了工作人体工程学特性和视野。

ZETA  
磨削帽

ZETA 磨削帽18



Zeta G200
	• 磨削和检查
	• 具有 180° 水平视野的 200 mm 高磨削面罩
	• 轻巧且平衡性良好的设计更加符合人体工程学
	• 内表面光滑，确保更卫生
	• 通过 EN 166 认证，具有中等能量冲击 B级

改善工作人体工程学和可视性
ZETA G200

Zeta G200 磨削帽为磨削和检查提供整体面部和眼部保护。宽面罩和轻量化设计改善了工作人体工程学
特性和视野。

ZETA G200 19



Zeta G200x
	• 磨削和检查
	• 具有 180° 水平视野的 200 mm 高磨削面罩
	• 轻巧且平衡性良好的设计更加符合人体工程学
	• 具有手动或自动开/关功能的集成 LED 工作灯。如果在 AUTO 和 ON 模式下
大约 13 分钟内未检测到移动，则自动关闭功能会关闭工作灯，并在再次检
测到移动时打开工作灯。

	• 手动开启模式下，充满电的 LED 工作灯可使用一整天
	• 内表面光滑，确保更卫生
	• 通过 EN 166 认证，具有中等能量冲击 B级

180° 水平视野，适用于磨削
ZETA G200x

带有集成 LED 工作灯的 Zeta G200x 磨削帽为磨削和检查提供整体面部和眼睛保护。 
宽面罩、轻型设计以及集成 LED 工作灯，为工作日提供额外的动力。

ZETA G200X20
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SP023221

SP022579

SP023780

SP9873018 SP013231 SP9873077

SP023179

SP009023SP015579

SP9873076

9873260
9873261
9873262
9873263

SP010728

ZETA 
W200

Zeta W200 9873800

带自动变光电焊滤光片 (ADF) 的 Zeta W200 电焊帽。

配件和耗材
防护板，5 件 SP022579

ADF 内侧防护板 113x65x1，5 件 SP023221

头带的吸汗带，2 件 SP9873018

颈带衬垫，5 件 SP013231

电焊帽包，小 SP023780

通用鹅颈保护器 SP015579

放大镜
放大镜支架 SP023179

放大镜 1.00 51X108 mm 9873260

放大镜 1.50 51X108 mm 9873261

放大镜 2.00 51X108 mm 9873262

放大镜 2.50 51X108 mm 9873263

备件
SA 60Z ADF 9-12 SP9873076

SA 60Z 电池外壳 SP9873077

头带 SP009023

颈带 SP010728

调节器套装 SP014349

ZETA W20022



SP023221 SP022579SP023780

SP9873018 SP013231 SP022618 SP9873077 SP010526

SP023179

SP009023SP015579

SP9873076

SP022617

9873260
9873261
9873262
9873263

SP010728

ZETA 
W200x

Zeta W200x 9873801

带有自动变光电焊滤光片 (ADF) 和集成 LED 工作灯的 Zeta W200x 
电焊帽。

配件和耗材
防护板，5 件 SP022579

ADF 内侧防护板 113x65x1，5 件 SP023221

头带的吸汗带，2 件 SP9873018

颈带衬垫，5 件 SP013231

200x LED 灯电池组 SP022617

电焊帽包，小 SP023780

通用鹅颈保护器 SP015579

放大镜
放大镜支架 SP023179

放大镜 1.00 51X108 mm 9873260

放大镜 1.50 51X108 mm 9873261

放大镜 2.00 51X108 mm 9873262

放大镜 2.50 51X108 mm 9873263

备件
SA 60Z ADF 9-12 SP9873076

SA 60Z 电池外壳 SP9873077

工作灯罩套装 SP010526

头带 SP009023

颈带 SP010728

调节器套装 SP014349

200x 电池座 SP022618

ZETA W200X 23



SP022580SP023780

SP9873018 SP013231

SP024085

SP009023SP015579

SP010728

ZETA 
G200

Zeta G200 9873820

Zeta G200 磨削帽为磨削和检查提供整体面部和眼部保护。宽面
罩和轻量化设计改善了工作人体工程学特性和视野。

配件和耗材
磨削操作面罩 5 件 SP022580

磨削操作面罩保护膜 10 片 SP024085

头带的吸汗带，2 件 SP9873018

颈带衬垫，5 件 SP013231

电焊帽包，小 SP023780

通用鹅颈保护器 SP015579

备件
头带 SP009023

颈带 SP010728

调节器套装 SP014349

ZETA G20024



SP022580SP023780

SP9873018 SP013231 SP013231

SP024085 SP010526

SP009023SP015579

SP022617SP010728

ZETA 
G200x

Zeta G200x 9873821

带有集成 LED 工作灯的 Zeta G200x 磨削帽为磨削和检查提供整
体面部和眼睛保护。宽面罩、轻量化设计和集成 LED 工作灯

配件和耗材
磨削操作面罩 5 件 SP022580

磨削操作面罩保护膜 10 片 SP024085

头带的吸汗带，2 件 SP9873018

颈带衬垫，5 件 SP013231

200x LED 灯电池组 SP022617

电焊帽包，小 SP023780

通用鹅颈保护器 SP015579

备件
工作灯罩套装 SP010526

头带 SP009023

颈带 SP010728

调节器套装 SP014349

200x 电池座 SP022618

ZETA G200X 25



GAMMA
用于专业焊工和制造人员
的顶级个人保护装置

GAMMA 产品系列26



延长头部保护装置
Gamma 电焊帽配有延长头部
保护装置。

MC-6 多功能充电器
一种可靠的即插即用解决方案，确保
始终电池充满电，让您的新鲜空气设
备继续供应安全空气。

Gamma GTH3 SFA
自动变光电焊滤光片 SA 60 和电动气体
呼吸器 PFU 210e。（第 32 页）

Gamma GTH3 XFA
自动变光电焊滤光片 XA 74 和电动气
体呼吸器 PFU 210e 和 70 流明 LED 工作
灯。（第 31 页）

出色的贴合性和可用性
让您保持高效舒适

GAMMA 产品系列

Gamma 100A
带 SA 60 自动变光电焊滤光片 
的电焊帽。（第 37 页）

Gamma GTH3 SFA 供气
自动变光电焊滤光片 SA 60 和 RSA 230 
气呼吸空气系统调节器。（第 33 页）

Gamma GTH3 RFA
TH3 等级 PAPR 和供气呼吸器套件， 
适合磨削、喷漆和检查操作（第 34 页）

焊接面罩

焊接呼吸器系统

附件

磨削呼吸器系统

通用皮质颈部保护器
保护颈部和肩部防御焊接和磨
削飞溅。
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GapView 开关可在焊接面罩下提供清晰的视野，提供 15 mm 宽
的观察窗，能够清楚地看到工作区域。十分适合焊接之前的工件
安放和定位焊。这对于相邻焊接电弧可能触发有不利影响的 ADF 
激活的情况是一个很优秀的特点。

ComFlex 头带提供舒适性和灵活性，完美适合您的头形和喜好。
平均分配的悬挂重量可降低对头部敏感部位的压力，从而最大
程度减少疲劳和电焊帽造成的头痛。

内置 ADF 遥控器具有良好的可靠性和便利性。SA 60 或 XA 74 自
动焊接镜片的遥控调整功能包括三个硅胶选择开关。大开关选
择参数值的大小，小开关选择参数类型，或者长按可以激活 XFA 
型号上的工作灯。

增加舒适度和安全性的 GAMMA 特点

增加舒适度和安全性的
Gamma 特点

Gamma GTH3 XFA 型号采用 70 流明 LED 工作灯，在低照明工作
条件中为您带来更高的安全性和舒适性，并且直接使用可充电
的 PAPR 电池供电。工作灯可以使用安装在电焊帽上的遥控器打
开和关闭。
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使用 ClickLenz 系统可以在几秒钟内更换透明镜片板。没有附加
盖板或组件意味着维护快速而简单。提起、取下透明盖板并将新
盖板卡入。

轴式调节器可按照您视线的位置调整 Gamma 面罩位置。无论
是从仰焊变为平焊目标工件，您都可以在几秒内调整到完美的视
野。稍稍抬起下巴区域，顺时针或逆时针旋转轴式控制旋钮。 
方便、简单和快捷。

增加舒适度和安全性的 GAMMA 特点

Vision+ 彩色焊接光学元件可提高工作准 
确度、减少眼睛疲劳并保护您的视力。对于精细

和低电流焊接应用，放大镜可以安装在 ADF 框
架上，从而能够更清楚地看到焊件。

Gamma ADF 镜片提供了
大而清晰的视野

遮光号选择：SA 60：4/5 8/ 
9-13 XA 74：4/5 8/9-13/14-15

PAPR 风扇电机速度指示
灯 (Gamma GTH3 XFA)

可调节放大镜定位

灵敏度、焊接遮光号
和延迟设置

PAPR 过滤器状态警告指
示灯 (Gamma GTH3 XFA)

电池状态警告指示灯
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在安全的呼吸环
境中工作一整天

正压、清洁的呼吸空气会减少呼吸阻力和疲劳。新鲜
空气流量可以根据您的喜好进行调整。PAPR 过滤器
包括颗粒和气体过滤器。

GAMMA  
呼吸器型号

GAMMA 呼吸器型号30



Gamma GTH3 XFA
	• 呼吸系统保护等级 TH3
	• XA 74 ADF 过滤器，配备 75 cm² 可视区域
	• 集成 LED 工作灯
	• 198 cm² 磨削操作面罩和 170°工作场所视角
	• GapView 焊接面罩设置
	• 轴式调节器可调整视角
	• 可选择 160 和 210 lpm 的空气速度
	• 标配高负荷电池

最大保护性，最佳舒适度，全方位控
制，LED 工作灯

GAMMA GTH3 XFA

GAMMA GTH3 XFA

Gamma GTH3 XFA 提供顶级安全性和舒适度，并且完全能够随意移动。即使在最恶劣的工作环境中，Gamma 
GTH3 XFA 也是焊工呼吸器的最终之选，它具有同类产品中领先的 Vision+ 彩色 ADF、集成 LED 工作灯、快速充电
锂离子电池组以及所有 Gamma 舒适性特点。

ADF
	• Vision+ 彩色自动变光电焊滤光片 XA 74
	• 可视区域 102 x 74 mm，75 cm²
	• 遮光号选择 5、8、9、10、11、12、13、14、15
	• 受保护的遥控器按钮
	• 佩戴后可以看到 ADF 参数选择
	• 透明光学元件，提高工作准确度
	• 放大镜选项

Vision+ 彩色 ADF 增加了视野和工作准确
度，此外还可减少眼部疲劳。

LED 工作灯可以提高光线较暗的条件下的
安全性、视野和工作效率。

便捷的抗冲击遥控器可进行 ADF 镜片 
设置。
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GAMMA GTH3 SFA
更轻的规格和重量，具有
顶级 TH3 呼吸保护
SFA 型号包括适合不同用户需求的多种焊接镜片选件，提供顶级 TH3 呼吸系统保护加上 Gamma GTH3 产品系
列提供的所有安全性和舒适性。两个套装都包含 PFU 210e 电池供电过滤器装置，其中一个配备了 SA 60 自动
焊接镜片。

Gamma GTH3 SFA (PFU 210e)
	• Vision+ 彩色自动变光电焊滤光片 SA 60
	• 可视区域 102 x 60 mm，61 cm²。
	• 遮光号选择 5、8、9、10、11、12、13
	• 受保护的遥控器按钮
	• 佩戴后可以看到 ADF 参数选择
	• 透明光学元件，提高工作准确度
	• 放大镜选项
	• PFU 210e 过滤器组配有颗粒和气体过滤器选件
	• Gamma 的所有舒适性和安全性特点

GAMMA GTH3 SFA32



用于供气的 GAMMA

用于供气的 GAMMA

Gamma GTH3 SFA (RSA 230)
	• Vision+ 彩色自动变光电焊滤光片 SA 60
	• 可视区域 102 x 60 mm，61 cm²。
	• 遮光号选择 5、8、9、10、11、12、13
	• 受保护的遥控器按钮
	• 佩戴后可以看到 ADF 参数选择
	• 透明光学元件，提高工作准确度
	• 放大镜选项
	• RSA 230 用皮带安装的调节器和消音器
	• Gamma 的所有舒适性和安全性特点

工作时间长，成本更低
通过管道和用皮带安装的调节器 RSA 230 连接到经过认证的呼吸空气源，Gamma GTH3 供气型号为电池供电系
统提供了替代方案。SFA 型号包括适合不同用户需求的多种焊接镜片选件，具有 SA 60 ADF 自动焊接镜片或被动
焊接镜片。
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GAMMA GTH3 RFA

Gamma GTH3 RFA + PFU 210e
	• 170 度宽视野的 198 平方厘米大面罩
	• 也可与更耐刮擦的硬质涂层面罩成套提供
	• 替代选择也是黄色调的面罩，可在光线较暗的环境中工作时增强对比度
	• 良好的可见性提高了工作准确度
	• 为 PFU210e 电动空气净化呼吸器提供了微粒和气体过滤器
	• Gamma 产品系列的所有易用性和安全性特点

用于磨削工作的优质呼
吸和眼部保护装置
Gamma GTH3 RFA 确保了安全的工作条件，因为它使您免于吸入有害的磨蚀性颗粒。呼吸干净、新鲜的空气可
帮助您在一整天的工作中保持专注，不管您是在磨削还是喷漆。为了进一步提高您的安全性，大面罩确保了
出色的可见性和更高的工作准确度。此外，RFA 面罩还使面部免受相当于 6 焦耳冲击能量的中等冲击。Gamma 
GTH3 RFA 可与电动空气净化呼吸器 (PFU 210e) 或压缩供气调节器 (RSA 230) 成套提供。

GAMMA GTH3 RFA34



用于供气的 GAMMA 
GTH3 RFA FOR
更高级别的磨削防护
通过管道和用皮带安装的调节器 RSA 230 连接到经过认证的呼吸空气源，Gamma GTH3 供气型号为电池供
电系统提供了替代方案。RSA 230 调节阀可以将受控的气流输送到呼吸器头顶装置，而头顶装置内产生的
正气压可确保提供清洁的呼吸空气。可更换的消声器降低了可听到的气流噪音，将工作条件提高到新的
层次。

Gamma GTH3 RFA + RSA 230
	• 170 度宽视野的 198 平方厘米大面罩
	• 也可与更耐刮擦的硬质涂层面罩成套提供
	• 替代选择也是黄色调的面罩，可在光线较暗的环境中工作时增强对比度
	• 良好的可见性提高了工作准确度
	• RSA 230 用皮带安装的调节器和消音器
	• Gamma 产品系列的所有易用性和安全性特点

GAMMA GTH3 RFA + RSA 35



GAMMA 电焊帽

GAMMA 
电焊帽
Gamma 电焊帽可为焊接、磨削和检查工艺提供
最大的视野和安全性。

从具有市场领先特性的自动镜片型号中选择， 
为您带来舒适性和易用性。
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可靠的保护和舒适的特点
GAMMA 100A

Gamma 100A
	• 上翻式焊接面罩
	• SA 60 自动电焊滤光片
	• 198 cm²磨削操作面罩和 170°工作场所视角
	• GapView 焊接面罩设置
	• 轴式调节器可调整视角
	• 经过认证可用于焊接和磨削工作
	• 放大镜选项

Gamma 系列产品包含一个面罩型号和延长头部保护装置，可在不需要呼吸防护系统的工作环境中为您的眼睛和
脸部提供出色的保护。提供单独的鹅颈和肩部皮质保护器选件，与任何 Gamma 电焊帽配合使用。

GAMMA 100A 37



GAMMA 
100A

GAMMA 100A

Gamma 100A 9873090

Gamma 100A 电焊帽，带自动变光电焊滤光片 SA 60。

配件和耗材
防护板，5 件 SP008034

磨削操作面罩，5 件 SP008040

磨削操作面罩 Life+，5 件 * SP008040HC

黄色磨削操作面罩，5 件 SP008040Y

延长头部保护装置 SP020921

吸汗带，2 件 SP9873018

舒适带衬垫，5 件 SP013231

通用皮质颈部保护器 SP015579

内侧防护板（106.5 x 65.5），5 件 SP012425

放大镜
屈光度 1.0 (51 x 108 mm) 9873260

屈光度 1.5 (51 x 108 mm) 9873261

屈光度 2.0 (51 x 108 mm) 9873262

屈光度 2.5 (51 x 108 mm) 9873263

备件
ADF 电焊滤光片 SA 60（遮光号 5、8、9-13，可视区
域 102 x 60）

SP012422

遥控 SP012097

头带 SP009023

颈带 SP010728

焊接面罩定位弹簧，10 件 SP008158

焊接面罩框架 SP007996

面罩旋钮和调节器套装 SP008152

侧罩板 SP012053

工作灯坚固盖板，3 件 SP011026

*不包括澳大利亚和新西兰市场
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SP008034

SP008040
SP008040HC
SP008040Y

SP012422

LOW BATTERY

SP009023SP9873018

SP013231

SP008152SP012097 SP011026SP007996

SP015579

SP008158 9873260
9873261
9873262
9873263

SP020921SP010728

SP012425

SP012053
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GAMMA 
GTH3 SFA
+ PFU 210e

GAMMA GTH3 SFA + PFU 210E

Gamma GTH3 SFA + PFU 210e P0716

Gamma GTH3 SFA 电焊帽，自动变光电焊滤光片 SA 60，遥控，电
动气体呼吸器 PFU 210e，空气软管，前置过滤器，颗粒过滤器，电
池 3.2 Ah，电池充电器，流量计，Gamma 皮带，Kemppi 工具包。

配件和耗材
防护板，5 件 SP008034

磨削操作面罩，5 件 SP008040

磨削操作面罩 Life+，5 件 * SP008040HC

黄色磨削操作面罩，5 件 SP008040Y

延长头部保护装置 SP020921

内侧防护板（106.5 x 65.5），5 件 SP012425

前置过滤器，10 件 SP9320002

前置过滤器，100 件 SP9320002MP

颗粒过滤器，2 件 SP015757

颗粒过滤器，5 件 SP010415

颗粒过滤器，20 件 SP010415MP

气体过滤器 Life+* SP009934

气体过滤器 Life+ AU/NZ SP021038

气味过滤器，5 件 SP012223

Spark 防火花罩，1 件 SP9320003

吸汗带，2 件 SP9873018

面罩 SP009794

舒适带衬垫，5 件 SP9320003

软管保护盖 SP010788

肩带 SP011894

通用皮质鹅颈保护器 SP015579

Kemppi 工具包 SP010090

放大镜
屈光度 1.0 (51 x 108 mm) 9873260

屈光度 1.5 (51 x 108 mm) 9873261

屈光度 2.0 (51 x 108 mm) 9873262

屈光度 2.5 (51 x 108 mm) 9873263

备件

Gamma GTH3 SFA 电焊帽，不包括 ADF 和遥控器 SP013232

ADF 电焊滤光片 SA 60（遮光号 5、8、9-13，可视区
域 102 x 60）

SP012422

SA 60 的遥控器，XA 74 SP012097

头带 SP009023

颈带 SP010728

焊接面罩框架组件 SP007996

焊接面罩定位弹簧，10 件 SP008158

面罩旋钮和调节器套装 SP008152

侧罩板 SP012053

工作灯坚固盖板，3 件 SP011026

空气管道喷嘴 SP010639

PFA，SFA 的空气管道，RFA SP012157

空气软管 SP012253

电动气体呼吸器 PFU 210e SP011996

PFU 210e 主体 SP012217

用于 PFU 210e 的过滤器盖 SP012095

皮带组件 SP012999

皮带 SP010243

锂离子电池 (SD)，3.2 Ah SP012584

锂离子电池 (HD)，6.4 Ah SP012021

电池充电器 SP012426

流量计 SP012492

*不包括澳大利亚和新西兰市场
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SP008034 SP012422

LOW BATTERY

SP009023SP9873018
SP009794SP010728

SP012425 SP012053

SP013231

SP010788SP012253
SP012492

SP012097SP007996 SP008152

SP012157 SP010639

SP012217

9873260
9873261
9873262
9873263

SP012095 SP9320003 SP9320002
SP9320002MP

SP010415
SP010415MP
SP015757

SP012426

SP012223

SP012021

SP012999

SP011894 SP010090

SP011996 SP011026

SP010243

SP015579
SP008158

SP020921

SP008040
SP008040HC
SP008040Y

SP009934
SP021038 AS/NZS

SP012584
SP009934
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GAMMA 
GTH3 XFA
+ PFU 210e

Gamma GTH3 XFA + PFU 210e P0721

Gamma GTH3 XFA 电焊帽，自动变光电焊滤光片 XA 74，遥控， 
电动气体呼吸器 PFU 210e，空气软管，前置过滤器，颗粒过滤器，
电池 6.4 Ah，电池充电器，流量计，Gamma 皮带，Kemppi 工具包。

配件和耗材
防护板，5 件 SP008034

磨削操作面罩，5 件 SP008040

磨削操作面罩 Life+，5 件 * SP008040HC

黄色磨削操作面罩，5 件 SP008040Y

延长头部保护装置 SP020921

内侧防护板（106.5 x 65.5），5 件 SP012424

前置过滤器，10 件 SP9320002

前置过滤器，100 件 SP9320002MP

颗粒过滤器，2 件 SP015757

颗粒过滤器，5 件 SP010415

颗粒过滤器，20 件 SP010415MP

气体过滤器 Life+* SP009934

气体过滤器 Life+ AU/NZ SP021038

气味过滤器，5 件 SP012223

Spark 防火花罩，1 件 SP9320003

吸汗带，2 件 SP9873018

面罩 SP009794

舒适带衬垫，5 件 SP013231

软管保护盖 SP010788

肩带 SP011894

通用皮质鹅颈保护器 SP015579

Kemppi 工具包 SP010090

放大镜
屈光度 1.0 (51 x 108 mm) 9873260

屈光度 1.5 (51 x 108 mm) 9873261

屈光度 2.0 (51 x 108 mm) 9873262

屈光度 2.5 (51 x 108 mm) 9873263

备件

Gamma GTH3 XFA 电焊帽，不包括 ADF 和遥控器 SP013238

ADF 电焊滤光片 XA 74（遮光号 5,8,9-15，可视区域 
102 x 74）

SP012421

SA 60 的遥控器，XA 74 SP012097

头带 SP009023

颈带 SP010728

焊接面罩框架组件 SP007996

焊接面罩定位弹簧，10 件 SP008158

面罩旋钮和调节器套装 SP008152

侧罩板 SP012053

工作灯罩套装 SP010526

空气管道喷嘴 SP010639

PFA，SFA 的空气管道，RFA SP012157

空气软管 SP012148

电动气体呼吸器 PFU 210e SP011996

PFU 210e 主体 SP012217

用于 PFU 210e 的过滤器盖 SP012095

皮带组件 SP012999

皮带 SP010243

锂离子电池 (HD)，6.4 Ah SP012021

电池充电器 SP012426

流量计 SP012492

*不包括澳大利亚和新西兰市场
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GAMMA 
GTH3 SFA
+ RSA 230

Gamma GTH3 SFA + RSA 230 9873150

Gamma GTH3 SFA 电焊帽，自动变光电焊滤光片 SA 60，遥控， 
供气式调节器 RSA 230，RSA 230 的空气软管，消音器流量
计，Gamma 皮带，Kemppi 工具包。

配件和耗材
防护板，5 件 SP008034

磨削操作面罩，5 件 SP008040

磨削操作面罩 Life+，5 件 * SP008040HC

黄色磨削操作面罩，5 件 SP008040Y

延长头部保护装置 SP020921

内侧防护板（106.5 x 65.5），5 件 SP012425

RSA 230 的消音器，2 件 SP011735

吸汗带，2 件 SP9873018

面罩 SP009794

舒适带衬垫，5 件 SP013231

软管保护盖 SP010788

肩带 SP011894

通用皮质鹅颈保护器 SP015579

Kemppi 工具包 SP010090

压力软管，10 m SP013848

压力软管，20 m SP013849

压力软管，30 m SP013850

放大镜
屈光度 1.0 (51 x 108 mm) 9873260

屈光度 1.5 (51 x 108 mm) 9873261

屈光度 2.0 (51 x 108 mm) 9873262

屈光度 2.5 (51 x 108 mm) 9873263

备件

Gamma GTH3 SFA 电焊帽，不包括 ADF 和遥控器 SP013232

ADF 电焊滤光片 SA 60（遮光号 5、8、9-13，可视区
域 102 x 60）

SP012422

SA 60 的遥控器，XA 74 SP012097

头带 SP009023

颈带 SP010728

焊接面罩框架组件 SP007996

焊接面罩定位弹簧，10 件 SP008158

面罩旋钮和调节器套装 SP008152

侧罩板 SP012053

工作灯坚固盖板，3 件 SP011026

空气管道喷嘴 SP010639

PFA，SFA 的空气管道，RFA SP012157

空气软管 SP012253

RSA 230 的空气软管适配器 SP011227

皮带组件 SP012999

供气调节器组 RSA 230 SP011617

皮带 SP010243

流量计 SP012492

*不包括澳大利亚和新西兰市场
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GAMMA 
GTH3 RFA
+ PFU 210e

Gamma GTH3 RFA (PFU 210e) P0724

Gamma GTH3 RFA 电焊帽，电动气体呼吸器 PFU 210e，空气软
管，前置过滤器，颗粒过滤器，电池 3.2 Ah，电池充电器，流量
计，Gamma 皮带，Kemppi 工具包。

配件和耗材
磨削操作面罩，5 件 SP008040

磨削操作面罩 Life+，5 件 * SP008040HC

黄色磨削操作面罩，5 件 SP008040Y

前置过滤器，10 件 SP9320002

前置过滤器，100 件 SP9320002MP

颗粒过滤器，2 件 SP015757

颗粒过滤器，5 件 SP010415

颗粒过滤器，20 件 SP010415MP

气体过滤器 Life+* SP009934

气体过滤器 Life+ AU/NZ SP021038

气味过滤器，5 件 SP012223

吸汗带，2 件 SP9873018

面罩 SP009794

舒适带衬垫，5 件 SP013231

软管保护 SP010788

肩带 SP011894

通用皮质鹅颈保护器 SP015579

Kemppi 工具包 SP010090

备件
Gamma GTH3 RFA 帽 SP020677

头带 SP009023

颈带 SP010728

面罩旋钮和调节器套装 SP008152

工作灯坚固盖板，3 件 SP011026

空气管道喷嘴 SP010639

PFA，SFA 的空气管道，RFA SP012157

空气软管 SP012253

电动气体呼吸器 PFU 210e SP011996

PFU 210e 主体 SP012217

用于 PFU 210e 的过滤器盖 SP012095

皮带组件 SP012999

皮带 SP010243

锂离子电池 (SD)，3.2 Ah SP012584

锂离子电池 (HD)，6.4 Ah SP012021

电池充电器 SP012426

流量计 SP012492
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GAMMA 
GTH3 RFA
+ RSA 230

Gamma GTH3 RFA (RSA 230) 9873420

Gamma GTH3 RFA 电焊帽，供气调节器 RSA 230，RSA 230 的空气软
管，消音器，流量计，Gamma 皮带，Kemppi 工具包。

配件和耗材
磨削操作面罩，5 件 SP008040

磨削操作面罩 Life+，5 件 * SP008040HC

黄色磨削操作面罩，5 件 SP008040Y

RSA 230 的消音器，2 件 SP011735

吸汗带，2 件 SP9873018

面罩 SP009794

舒适带衬垫，5 件 SP013231

软管保护盖 SP010788

肩带 SP011894

通用皮质鹅颈保护器 SP015579

Kemppi 工具包 SP010090

压力软管，10 m SP013848

压力软管，20 m SP013849

压力软管，30 m SP013850

备件
Gamma GTH3 RFA 帽 SP020677

头带 SP009023

颈带 SP010728

面罩旋钮和调节器套装 SP008152

工作灯坚固盖板，3 件 SP011026

空气管道喷嘴 SP010639

PFA，SFA 的空气管道，RFA SP012157

空气软管 SP012253

RSA 230 的空气软管适配器 SP011227

皮带组件 SP012999

供气调节器组 RSA 230 SP011617

皮带 SP010243

流量计 SP012492
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DELTA 产品系列

DELTA
为需要佩戴安全帽的工作区
域提供呼吸系统保护

•	经过认证符合 EN 12941 TH2 标准
•	正向压力设计确保轻松呼吸
•	锂离子电池供电过滤器套装或调节供气呼吸系统
•	安装可选配的高品质护耳器
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DELTA 产品系列

Delta 90
高负荷安全帽和焊工面罩符合 EN 397 
和 EN 175。包括 SA 60B ADF 镜片。

焊接面罩

呼吸系统保护

Delta 90 SFA / Delta+ 90 XFA 
(PAPR)
集成头部、面部和呼吸系统保护， 
适合指定的头部保护工作区域的焊
接。具有电池供电过滤器装置和 ADF 
镜片。（第 58 页）

Delta 90 SFA / Delta+ 90 
XFA（供气）
集成头部、面部和呼吸系统保护， 
适合指定的头部保护工作区域的焊接。
具有供气调节器和 ADF 镜片规格。
（第 56 页）

集成头部、面部和呼吸系统 
保护，适合焊工和制造人员

Delta+ 90
Delta+ 90 XFA 拥有大而清晰的防冲
击面罩。
注意：如果使用 Delta/Delta+ 作为独立
电焊帽，使用前必须取下布料面罩。

选配鹅颈保护器
提供鹅颈和肩部皮质保护器选件，
与所有 Delta 和 Delta+ 电焊帽和呼
吸器配合使用。

选配的护耳器
Delta 和 Delta+ 型号可以连接选配的高
品质护耳器（第 88 页）。
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DELTA 90 SFA
集成适合头部、面部、眼睛和
肺部的焊工保护措施
Delta 90 SFA 十分坚固耐用，提供适合头部、面部、眼睛和呼吸系统的焊工保护措施。Delta 90 SFA 包括一个铰接
式焊接面罩和选配的护耳器，可以从电池供电过滤器装置或 FA 压力流量控制调节阀提供清洁的呼吸空气。

Delta 90 SFA
	• 高负荷安全帽和焊接面罩
	• 经过认证符合 EN 397 和 EN 175 标准
	• ADF 电焊滤光片，遮光号 9-13
	• 锂电池供电的过滤套装或提供的空气套装

DELTA 90 SFA

FA 压力流量控制装置调节供气流量。气源必须符合本
地呼吸空气标准。
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DELTA+ 90 XFA

DELTA+ 90 XFA

Delta+ 90 XFA
	• 高负荷安全帽、焊接和磨削操作面罩
	• 经过认证符合 EN 397 和 EN 175 B 标准
	• XA 47 ADF 电焊滤光片，遮光号 5 / 9-13 / 14-15
	• 锂电池供电的过滤套装或提供的空气套装
	• 透明的抗冲击面罩为您提供持久防护

Delta+ 90 XFA 十分坚固耐用，可保护头部、脸部、眼睛和呼吸系统，并包括选配的护耳器。铰接式焊接面罩可以
独立于抗冲击透明大面罩升起，能在工作场所中提供出色的视野。Delta+ 90 XFA 可以让面罩持续受到保护， 
清洁呼吸空气环境，十分适合焊接前后的工艺。

在所有工作流程中持
续保护呼吸系统

轻便、用皮带安装、带锂离子电池的电动过滤器套装。
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DELTA  
90 SFA
+ FA 流量控制

DELTA 90 SFA + FA 流量控制

Delta 90 SFA + FA 流量控制* 9873310

Delta 90 SFA 电焊帽，自动变光电焊滤光片 SA 60B，FA 流量控
制装置，空气软管，锂离子电池和充电器，流量计，舒适型腰
带，Kemppi 工具包。

配件和耗材
防护板，10 件 W007520

焊接面罩 W007522

SA 60B 的内侧防护板，5 件 SP012425

面罩 W007516

舒适带衬垫，5 件 SP013231

软管保护盖 SP010788

基础过滤器，2 个 W007490

用于 FA 流量控制的前置过滤器，10 件 W007492

用于 FA 流量控制的气味过滤器，10 件 W007494

护头罩 W007827

护颈罩 W007828

护耳器，安全 3C W007517

高负荷舒适型腰带 W007789

通用皮质颈部保护器 SP015579

Kemppi 工具包 SP010090

放大镜
屈光度 1.0 (51 x 108 mm) 9873260

屈光度 1.5 (51 x 108 mm) 9873261

屈光度 2.0 (51 x 108 mm) 9873262

屈光度 2.5 (51 x 108 mm) 9873263

备件
Delta 90 SFA 电焊帽，不包括 ADF SP9873066

ADF 电焊滤光片 SA 60B（遮光号 9-13，尺寸 100 x 60） SP9873064

头带 W007519

固定螺丝 (ADF)，2 件 W007570

固定螺丝（面罩），2 件 W007518

带锂离子电池的 FA 流量控制装置 W013560

用于 FA 流量控制的过滤器盖板 W013565

用于 FA 流量控制的密封圈 W007491

锂离子电池，5.2 Ah W007507

锂离子电池充电器 W013564

空气软管 W007487

流量计 W007488

*不包括澳大利亚和新西兰市场

54



W013565

W007507 W013564W007488

W007492
W007494

W007789

W007490

SP9873064

W007570

W007519

W013560

W007520 W007522

9873260
9873261
9873262
9873263

W007517

W007516

W007827

W007828

W007491

W007788

SP9873066

W007489

SP012425

SP010090

W007487

SP015579

SHADE SENSITIVITY DELAY

Grind

Weld

MAXMINHILO

10

9

11
12

13

Cut

4/9-13 KMP 1/1/1/2/379
AS/NZS 1338.1

SA 60B Low Battery

W007518

SP013231

DELTA 90 SFA + FA 流量控制 55



DELTA  
90 SFA
+ FA 压力
流量控制

Delta 90 SFA + FA 压力流量控制* 9873311

Delta 90 SFA 电焊帽，自动变光电焊滤光片 SA 60B，FA 压力流量控
制装置，流量计，用于 FA 压力流量控制的皮带，Kemppi 工具包。

配件和耗材
防护板，5 件 W007520

焊接面罩 W007522

SA 60B 的内侧防护板，5 件 SP012425

面罩 W007516

舒适带衬垫，5 件 SP013231

软管保护盖 SP010788

用于 FA 调压装置的过滤器 W007505

FA 压力流量控制的消声器 W007498

FA 调压装置 W007504

护头罩 W007827

护颈罩 W007828

护耳器，安全 3C W007517

高负荷舒适型腰带 W007789

通用皮质颈部保护器 SP015579

Kemppi 工具包 SP010090

放大镜
屈光度 1.0 (51 x 108 mm) 9873260

屈光度 1.5 (51 x 108 mm) 9873261

屈光度 2.0 (51 x 108 mm) 9873262

屈光度 2.5 (51 x 108 mm) 9873263

备件
Delta 90 SFA 电焊帽，不包括 ADF SP9873066

ADF 电焊滤光片 SA 60B（遮光号 9-13，尺寸 100 x 60） SP9873064

头带 W007519

固定螺丝 (ADF)，2 件 W007570

固定螺丝（面罩），2 件 W007518

带压力软管的 FA 压力流量控制装置 W007515

FA 压力流量控制装置 W007496

用于 FA 压力流量控制的阀帽 W007499

用于 FA 压力流量控制的配件 W007500

 用于 FA 压力流量控制的皮带  W007502

螺旋软管，10 m W007506

流量计 W007503

*不包括澳大利亚和新西兰市场
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DELTA+ 
90 XFA
+ FA 流量控制

Delta+ 90 XFA + FA 流量控制* 9873320

Delta+ 90 XFA 电焊帽，自动变光电焊滤光片 XA 47，空气软
管，FA 流量控制装置，锂离子电池和充电器，流量计，舒适型腰
带，Kemppi 工具包。

配件和耗材
防护板，5 件 W007520

磨削操作面罩，5 件 W009233

XA 47 的内侧防护板 (104 x 54)，5 件 SP012952

面罩 W007516

舒适带衬垫，5 件 SP013231

软管保护盖 SP010788

基础过滤器，2 个 W007490

用于 FA 流量控制的前置过滤器，10 件 W007492

用于 FA 流量控制的气味过滤器，10 件 W007494

护头罩 W007827

护颈罩 W007828

护耳器，安全 3C W007517

高负荷舒适型腰带 W007789

通用皮质颈部保护器 SP015579

Kemppi 工具包 SP010090

放大镜
屈光度 1.0 (51 x 108 mm) 9873260

屈光度 1.5 (51 x 108 mm) 9873261

屈光度 2.0 (51 x 108 mm) 9873262

屈光度 2.5 (51 x 108 mm) 9873263

备件
Delta+ 90 XFA 电焊帽，不包括 ADF SP9873069

ADF 电焊滤光片 XA 47（遮光号 9-15，可视区域 97 x 47） SP9873063

头带 W007519

焊接面罩 W009234

固定螺丝 (ADF)，2 件 W007570

固定螺丝（面罩），2 件 W007518

带锂离子电池的 FA 流量控制装置 W013560

用于 FA 流量控制的过滤器盖板 W013565

空气软管 W007487

用于 FA 流量控制的密封圈 W007491

锂离子电池，5.2 Ah W007507

锂离子电池充电器 W013564

舒适型腰带 W007489

流量计 W007488

*不包括澳大利亚和新西兰市场
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DELTA+ 
90 XFA
+ FA 压力
流量控制

Delta+ 90 XFA + FA 压力流量控制* 9873321

Delta 90 XFA 电焊帽，自动变光电焊滤光片 XA 47，FA 压力流量
控制装置，流量计，用于 FA 压力流量控制的皮带，磨削操作面
罩，Kemppi 工具包。

配件和耗材
防护板，5 件 W007520

磨削操作面罩，5 件 W009233

XA 47 的内侧防护板 (104 x 54)，5 件 SP012952

FA 压力流量控制的消声器 W007498

面罩 SP009794

舒适带衬垫，5 件 SP013231

软管保护盖 SP010788

FA 调压装置 W007504

用于 FA 调压装置的过滤器 W007505

护头罩 W007827

护颈罩 W007828

护耳器，安全 3C W007517

通用皮质颈部保护器 SP015579

Kemppi 工具包 SP010090

放大镜
屈光度 1.0 (51 x 108 mm) 9873260

屈光度 1.5 (51 x 108 mm) 9873261

屈光度 2.0 (51 x 108 mm) 9873262

屈光度 2.5 (51 x 108 mm) 9873263

备件
Delta+ 90 XFA 电焊帽，不包括 ADF SP9873069

ADF 电焊滤光片 XA 47（遮光号 9-15，可视区域 97 x 47） SP9873063

头带 W007519

焊接面罩 W009234

固定螺丝 (ADF)，2 件 W007570

固定螺丝（面罩），2 件 W007518

带压力软管的 FA 压力流量控制装置 W007515

空气软管 W007515

螺旋软管，10 m W007506

FA 压力流量控制装置 W007496

用于 FA 压力流量控制的阀帽 W007499

用于 FA 压力流量控制的配件 W007500

用于 FA 压力流量控制的皮带 W007502

流量计 W007503

*不包括澳大利亚和新西兰市场

DELTA+ 90 XFA + FA 压力流量控制60
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BETA
更高的可见性，
更好的防护
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BETA 产品系列

为眼睛、面部和肺部提
供轻便、舒适和保护

Beta e90P/e90A/e90X
轻质电焊帽和磨削帽。上翻式被动或
自动焊接镜片型号，大而透明的观察
面罩，观察窗设置，舒适的头带。 
（第 64 页）

Beta e90P SH/Beta e90A SH  
带被动或自动变光电焊滤光片的电
焊帽。可轻易将安全帽转变为即用
型可穿戴电焊帽的解决方案。 
（第 67 页）

焊接面罩

焊接呼吸器系统

Beta e90 PFA/SFA/XFA
TH2 等级 PAPR 套装，具有颗粒和气体
过滤解决方案。适合焊接、磨削和检查
操作。自动焊接镜片选件。（第 65 页）

Beta e90 PFA/SFA/XFA 供气
焊工呼吸器可连接到供气呼吸气源。
适合焊接、磨削和检查操作。自动焊接
镜片选件。（第 74 页）

Beta e90P SH/Beta e90A  
SH 套件
用于 SH 的 Beta e 套件，包括 Beta e397 
安全帽、Beta e90P/90A SH 电焊帽和  
Kask 耳罩。（第 68 页）

选配鹅颈保护器
保护颈部和肩部防御焊接飞溅和磨削。

MC-6 多功能充电器
一种可靠的即插即用解决方案，确保
始终电池充满电，让您的新鲜空气设
备继续供应安全空气。
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BETA  
电焊帽

BETA 电焊帽

Beta 电焊帽系列包括配备被动或自动 ADF 镜片的三种型号，针对专业焊工而设计，经过 EN175 B 和 AS/NZS 1337.1 
认证，可用于焊接、磨削和切割工艺。所有 Beta 型号均重量轻便，但配备结构坚固的外壳、舒适的头带、“间隙
视图”翻转镜功能和放大镜支架。外壳设计采用宽大的尺寸，可为面部区域提供出色的电弧辐射保护，同时又
能方便进出狭窄的工作空间。

型号选件和特点
	• Beta e90P/e90A/e90X
	• 用于焊接、定位焊、切割、磨削和检查
	• 被动或 ADF 焊接镜片选件
	• Beta e90X 采用 XA 47 Vision+ 彩色 ADF，包括遮
光号 14 和 15

	• Beta e90A 配备 SA 60B Vision+ 彩色 ADF，具有 
60 cm² 的可视区域

	• 为侧脸提供更深层的保护
	• 舒适的头带
	• 轻便 - Beta e90P 仅 475 g
	• 放大镜选项

Beta 型号具有一系列自动电焊滤光片，还有选配的放
大镜。
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通过能在工作场所中自由移动的 PFU 210e 电池供电过滤器装置或由 RSA 230 调节气流的供应呼吸空气解决方
案，Beta FA 呼吸器可以提供清凉、干净的呼吸空气。虽然移动被控制在局部区域，但是供气解决方案适用于焊接
和保护气体可能会积聚并挤出呼吸空气的应用。Beta FA 型号经过认证，最大向内泄漏水平为 2%，当连接到 PFU 
210e 过滤器装置时，提供颗粒和气体组合过滤的选件。

型号选件和特点
	• Beta e90 PFA/SFA/XFA
	• 用于焊接、定位焊、切割、磨削、检查
	• 电池供电 PAPR 或管道供应型号
	• XFA 型号采用 Vision+ 彩色 ADF 技术，包括遮光 
号 14 和 15

	• EN 175 B、AS/NZS 1337.1、EN 12941 TH2 和 AS/NZS 1716
	• 颗粒和气体过滤器选件
	• 快速充电 PAPR 电池组
	• 皮带和金属扣
	• 舒适的头带
	• 轻便 - Beta e90 PFA 加上面罩仅 650 g
	• 放大镜选项

BETA  
呼吸器型号

XA 47 具有 Vision+ 彩色
技术和遮光号调节  
5、8、9-13 和 14、15， 
外加磨削和切割模式。

SA 60B 具有 Vision+ 彩色技
术和遮光号调节 3.5、9-13， 
外加磨削和切割模式。

BETA 呼吸器型号 65
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BETA SH 电焊帽

适用于 SH 产品系列的 Beta e 专为焊工设计，并通过 EN175 B 焊接、磨削、切割和检查工艺认证，提供一种简
单的解决方案，可将基本安全帽转换为即用型电焊帽。快速安全地安装到安全帽耳罩支架上，从而能轻松
切换到不同的工作模式，尤其是在具有挑战性的工作环境中。

型号选件和特点
	• 适合 MIG/MAG、TIG、MMA、等离子、切割和磨削
	• 兼容带被动耳罩的 Kask、Pezl 和 Zekler 安全帽
	• 可以与安全帽耳罩支架快速连接和断开
	• 带有被动电焊防护镜的 Beta e90P SH 具有 DIN 8、9、10、11、12 和 13 多种遮光号可供选择
	• 带自动电焊防护镜 SA 60B Vision+ 彩色 ADF 的 Beta e90A SH 具有 60 cm² 的可视区域，并提供多种遮光号选
择：3.5、5 和 9-13

	• EN175 B 冲击防护等级
	• 将面罩卡入三个位置，实现了从焊接到磨削和检查的多种用途
	• 放大镜框架
	• 可靠的全脸保护
	• 轻巧的设计改善了人体工程学

适用于 SH 电焊帽的 
BETA E
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BETA SH e90P 和 e90A
适用于 SH 焊接面罩的 Beta e 配备被动或自动变光镜片。这两种型号都提供更好的职业安全性，具有针对火花和
飞溅的全面保护，并且即使在焊接时也能够佩戴具有强制性听力保护的安全帽。

将面罩卡入三个位置，实现了从焊接到磨削和检查的多种用途。掀面式焊接镜盒夹持器提供三个固定位置： 
完全闭合、完全打开或便利的间隙视图位置，从而为工作区域设置有限的清晰视图，非常适合设置和点焊任务。

BETA SH 电焊帽68



配件和单独销售商品

耳罩 Kask SC3（3 级）

Beta e397V 透气独立安全帽 (Kask Zenith X)。Beta e397 独立安全帽 
(Kask Zenith X)。

用于焊接、磨削、定位和检查的全时面部和听力保护。

通过卡入适配销即可轻松安全地安装 - 无需工具。

将面罩卡入观察窗位置，有助于在具有活性气体保护焊电弧的焊接同
事附近进行焊接。

耳罩 Kask SC2（2 级）

BETA SH 电焊帽 69
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SP9873253

SP3149850

SP015664

9873244

SP9873254

SP015579

SP015177

9873260
9873261
9873262
9873263

SP009023SP9873018

SP013231

BETA 
e90P

BETA E90P

Beta e90P 9873022
Beta e90P 电焊帽，带暗度 11 的被动焊接滤光片。

备件和配件
防护板 (90 x 110 x 1.0)，10 件 SP9873253

被动焊接滤光片（暗度 11，尺寸 90 x 110） 9873244

安全盖板 (90 x 110 x 1.5)，10 件 SP9873254

固定过滤器的弹簧 SP3149850

头带 SP009023

吸汗带，2 件 SP9873018

舱口盖 SP015664

通用皮质鹅颈保护器 SP015579

皮质焊接围裙（Alfa 和 Beta） SP015177

舒适带衬垫，5 件 SP013231

焊接滤光片
幻灯片 8 9873241

幻灯片 9 9873242

幻灯片 10 9873243

幻灯片 11 9873244

幻灯片 12 9873245

幻灯片 13 9873246

放大镜
屈光度 1.0 (51 x 108 mm) 9873260

屈光度 1.5 (51 x 108 mm) 9873261

屈光度 2.0 (51 x 108 mm) 9873262

屈光度 2.5 (51 x 108 mm) 9873263
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SP9873064

SHADE SENSITIVITY DELAY
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BETA 
e90A

BETA E90A

Beta e90A 9873023

带自动变光电焊滤光片 SA 60B 的 Beta e90A 电焊帽。

配件和耗材
防护板 (90 x 110 x 1.0)，10 件 SP9873253

SA 60B 的内侧防护板 (106 x 65)，5 件 SP012425

安全盖板 (90 x 110 x 1.5)，10 件 SP9873254

吸汗带，2 件 SP9873018

通用皮质鹅颈保护器 SP015579

皮质焊接围裙（Alfa 和 Beta） SP015177

舒适带衬垫，5 件 SP013231

放大镜
屈光度 1.0 (51 x 108 mm) 9873260

屈光度 1.5 (51 x 108 mm) 9873261

屈光度 2.0 (51 x 108 mm) 9873262

屈光度 2.5 (51 x 108 mm) 9873263

备件
ADF 电焊滤光片 SA 60B（遮光号 9-13，可视区域  
100 x 60）

SP9873064

固定过滤器的弹簧 SP3149850

头带 SP009023

舱口盖 SP015664
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BETA 
e90X

BETA E90X

Beta e90X 9873024

带自动变光电焊滤光片 XA 47 的 Beta e90X 电焊帽。

配件和耗材
防护板 (90 x 110 x 1.0)，10 件 SP9873253

SA 47 的内侧防护板 / XA 47 (104 x 54)，5 件 SP012952

安全盖板 (90 x 110 x 1.5)，10 件 SP9873254

吸汗带，2 件 SP9873018

通用皮质鹅颈保护器 SP015579

皮质焊接围裙（Alfa 和 Beta） SP015177

舒适带衬垫，5 件 SP013231

放大镜
屈光度 1.0 (51 x 108 mm) 9873260

屈光度 1.5 (51 x 108 mm) 9873261

屈光度 2.0 (51 x 108 mm) 9873262

屈光度 2.5 (51 x 108 mm) 9873263

备件
ADF 电焊滤光片 XA 47（遮光号 9-15，可视区域 
97 x 47）

SP9873063

固定过滤器的弹簧 SP3149850

头带 SP009023

舱口盖 SP015664
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BETA  
e90 PFA
+ PFU 210e

BETA E90 PFA + PFU 210E

Beta e90 PFA + PFU 210e P0701

Beta e90 PFA 电焊帽，遮光号 11 被动电焊滤光片，电动气体呼吸
器 PFU 210e，空气软管，前置过滤器，颗粒过滤器，电池 3.2 Ah， 
电池充电器，流量计，带舒适衬垫的皮带，Kemppi 工具包。

配件和耗材
防护板 (90 x 110 x 1.0)，10 件 SP9873253

被动电焊滤光片（遮光号 11，尺寸 90 x 110） 9873244

安全盖板 (90 x 110 x 1.5)，10 件 SP9873254

吸汗带，2 件 SP9873018

舒适带衬垫，5 件 SP013231

护头罩 W007827

护颈罩 W007828

通用皮质颈部保护器 SP015579

皮质焊接围裙（Alfa 和 Beta） SP015177

肩带 SP011894

Kemppi 工具包 SP010090

Spark 防火花罩，1 件 SP9320003

前置过滤器，10 件 SP9320002

前置过滤器，100 件 SP9320002MP

颗粒过滤器，2 件 SP015757

颗粒过滤器，5 件 SP010415

颗粒过滤器，20 件 SP010415MP

气体过滤器 Life+ SP009934

气体过滤器 Life+ AU/NZ SP021038

气味过滤器，5 件 SP012223

软管保护盖 SP010788

面罩 SP015537

电焊滤光片
遮光号 8 9873241

遮光号 9 9873242

遮光号 10 9873243

遮光号 11 9873244

遮光号 12 9873245

遮光号 13 9873246

放大镜
屈光度 1.0 (51 x 108 mm) 9873260

屈光度 1.5 (51 x 108 mm) 9873261

屈光度 2.0 (51 x 108 mm) 9873262

屈光度 2.5 (51 x 108 mm) 9873263

备件
Beta e90 FA 电焊帽，不包括 ADF SP9873004

固定过滤器的弹簧 SP3149850

头带 SP009023

舱口盖 SP015664

空气软管 SP012253

空气管道 SP014067

电动气体呼吸器 PFU 210e SP011996

用于 PFU 210e 的过滤器盖 SP012095

锂离子电池 (SD)，3.2 Ah SP012584

锂离子电池 (HD)，6.4 Ah SP012021

电池充电器 SP012426

流量计 SP012492

皮带 SP010243

带舒适衬垫的皮带 SP012999
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BETA  
e90 SFA
+ PFU 210e

Beta e90 SFA + PFU 210e P0706

带自动变光电焊滤光片 SA 60B 的 Beta e90 SFA 电焊帽，电动气体
呼吸器 PFU 210e，空气软管，前置过滤器，颗粒过滤器，电池 3.2 
Ah，电池充电器，流量计，带舒适衬垫的皮带，Kemppi 工具包。

配件和耗材
防护板 (90 x 110 x 1.0)，10 件 SP9873253

SA 60B 的内侧防护板 (106 x 65)，5 件 SP012425

安全盖板 (90 x 110 x 1.5)，10 件 SP9873254

吸汗带，2 件 SP9873018

舒适带衬垫，5 件 SP013231

护头罩 W007827

护颈罩 W007828

通用皮质颈部保护器 SP015579

皮质焊接围裙（Alfa 和 Beta） SP015177

面罩 SP015537

Spark 防火花罩，1 件 SP9320003

前置过滤器，10 件 SP9320002

前置过滤器，100 件 SP9320002MP

颗粒过滤器，2 件 SP015757

颗粒过滤器，5 件 SP010415

颗粒过滤器，20 件 SP010415MP

气体过滤器 Life+ SP009934

气体过滤器 Life+ AU/NZ SP021038

气味过滤器，5 件 SP012223

软管保护盖 SP010788

肩带 SP011894

Kemppi 工具包 SP010090

放大镜
屈光度 1.0 (51 x 108 mm) 9873260

屈光度 1.5 (51 x 108 mm) 9873261

屈光度 2.0 (51 x 108 mm) 9873262

屈光度 2.5 (51 x 108 mm) 9873263

备件
Beta e90 FA 电焊帽，不包括 ADF SP9873004

ADF 电焊滤光片 SA 60B（遮光号 9-13，可视区域  
100 x 60）

SP9873064

固定过滤器的弹簧 SP3149850

头带 SP009023

舱口盖 SP015664

电动气体呼吸器 PFU 210e SP011996

用于 PFU 210e 的过滤器盖 SP012095

空气软管 SP012253

锂离子电池 (SD)，3.2 Ah SP012584

锂离子电池 (HD)，6.4 Ah SP012021

电池充电器 SP012426

流量计 SP012492

皮带 SP010243

带舒适衬垫的皮带 SP012999
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BETA 
e90 XFA
+ PFU 210e

Beta e90 XFA + PFU 210e P0711

Beta e90 XFA 电焊帽，自动变光电焊滤光片 XA 47，电动气体呼吸
器 PFU 210e，空气软管，前置过滤器，颗粒过滤器，电池 3.2 Ah， 
电池充电器，流量计，带舒适衬垫的皮带，Kemppi 工具包。

配件和耗材
防护板 (90 x 110 x 1.0)，10 件 SP9873253

XA 47 的内侧防护板 (104 x 54)，5 件 SP012952

安全盖板 (90 x 110 x 1.5)，10 件 SP9873254

吸汗带，2 件 SP9873018

舒适带衬垫，5 件 SP013231

Spark 防火花罩，1 件 SP9320003

前置过滤器，10 件 SP9320002

前置过滤器，100 件 SP9320002MP

颗粒过滤器，2 件 SP015757

颗粒过滤器，5 件 SP010415

颗粒过滤器，20 件 SP010415MP

气体过滤器 Life+ SP009934

气体过滤器 Life+ AU/NZ SP021038

气味过滤器，5 件 SP012223

软管保护盖 SP010788

面罩 SP015537

护头罩 W007827

护颈罩 W007828

通用皮质颈部保护器 SP015579

皮质焊接围裙（Alfa 和 Beta） SP015177

肩带 SP011894

Kemppi 工具包 SP010090

放大镜
屈光度 1.0 (51 x 108 mm) 9873260

屈光度 1.5 (51 x 108 mm) 9873261

屈光度 2.0 (51 x 108 mm) 9873262

屈光度 2.5 (51 x 108 mm) 9873263

备件
Beta e90 FA 电焊帽，不包括 ADF SP9873004

ADF 电焊滤光片 XA 47（遮光号 9-15，可视区域  
97 x 47）

SP9873063

固定过滤器的弹簧 SP3149850

头带 SP009023

舱口盖 SP015664

电动气体呼吸器 PFU 210e SP011996

用于 PFU 210e 的过滤器盖 SP012095

空气软管 SP012253

锂离子电池 (SD)，3.2 Ah SP012584

锂离子电池 (HD)，6.4 Ah SP012021

电池充电器 SP012426

流量计 SP012492

皮带 SP010243

带舒适衬垫的皮带 SP012999
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SP012492

SP011894 SP010090

SP3149850

SP015664

SP012952

SP010243SP012999SP011996

SP9873254

9873260
9873261
9873262
9873263

SP9873063

SP015177

SP012253
SP015579

SP009023SP9873018

SP013231

SP009934
SP021038 AS/NZS

SP010415
SP010415MP
SP015757

BETA E90 XFA + PFU 210E 79



BETA 
e90 PFA
+ RSA 230

Beta e90 PFA + RSA 230 9873031

Beta e90 PFA 电焊帽，遮光号 11 的被动电焊滤光片，供气调节器 
RSA 230，消音器，空气软管，RSA 230 的空气软管适配器，流量
计，带舒适衬垫的皮带，Kemppi 工具包。

配件和耗材
防护板 (90 x 110 x 1.0)，10 件 SP9873253

被动电焊滤光片（遮光号 11，尺寸 90 x 110） 9873244

安全盖板 (90 x 110 x 1.5)，10 件 SP9873254

舒适带衬垫，5 件 SP013231

吸汗带，2 件 SP9873018

RSA 230 的消音器，2 件 SP011735

软管保护盖 SP010788

面罩 SP015537

护头罩 W007827

护颈罩 W007828

通用皮质颈部保护器 SP015579

皮质焊接围裙（Alfa 和 Beta） SP015177

带舒适衬垫的皮带 SP012999

肩带 SP011894

Kemppi 工具包 SP010090

压力软管，10 m SP013848

压力软管，20 m SP013849

压力软管，30 m SP013850

电焊滤光片
遮光号 8 9873241

遮光号 9 9873242

遮光号 10 9873243

遮光号 11 9873244

遮光号 12 9873245

遮光号 13 9873246

放大镜
屈光度 1.0 (51 x 108 mm) 9873260

屈光度 1.5 (51 x 108 mm) 9873261

屈光度 2.0 (51 x 108 mm) 9873262

屈光度 2.5 (51 x 108 mm) 9873263

备件
Beta e90 FA 电焊帽，不包括 ADF SP9873004

固定过滤器的弹簧 SP3149850

头带 SP009023

舱口盖 SP015664

供气调节器组 RSA 230 SP011617

供气调节器 RSA 230 SP012857

RSA 230 的空气软管适配器 SP011227

空气软管 SP012253

流量计 SP012492

皮带 SP010243

BETA E90 PFA + RSA 23080
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BETA 
e90 SFA
+ RSA 230

Beta e90 SFA + RSA 230 9873033

带自动变光电焊滤光片 SA 60B 的 Beta e90 SFA 电焊帽、供气调节
器 RSA 230、空气软管、RSA 230 的空气软管适配器、消音器、流量
计、带舒适衬垫的皮带、Kemppi 工具包。

配件和耗材
防护板 (90 x 110 x 1.0)，10 件 SP9873253

SA 60B 的内侧防护板 (106 x 65)，5 件 SP012425

安全盖板 (90 x 110 x 1.5)，10 件 SP9873254

吸汗带，2 件 SP9873018

舒适带衬垫，5 件 SP013231

RSA 230 的消音器，2 件 SP011735

软管保护盖 SP010788

面罩 SP015537

护头罩 W007827

护颈罩 W007828

通用皮质颈部保护器 SP015579

皮质焊接围裙（Alfa 和 Beta） SP015177

肩带 SP011894

Kemppi 工具包 SP010090

压力软管，10 m SP013848

压力软管，20 m SP013849

压力软管，30 m SP013850

放大镜
屈光度 1.0 (51 x 108 mm) 9873260

屈光度 1.5 (51 x 108 mm) 9873261

屈光度 2.0 (51 x 108 mm) 9873262

屈光度 2.5 (51 x 108 mm) 9873263

备件
Beta e90 FA 电焊帽，不包括 ADF SP9873004

ADF 电焊滤光片 SA 60B（遮光号 9-13，可视区域 100 
x 60）

SP9873064

固定过滤器的弹簧 SP3149850

头带 SP009023

舱口盖 SP015664

供气调节器组 RSA 230 SP011617

供气调节器 RSA 230 SP012857

RSA 230 的空气软管适配器 SP011227

空气软管 SP012253

流量计 SP012492

皮带 SP010243

带舒适衬垫的皮带 SP012999
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SP012857SP011617

SP011227

SP011735

SP013848
SP013849
SP013850

SP012492 SP010788

SP011894

SP010090

SP012253

SP012999 SP010243

SP9873253

SP3149850

W007828

W007827

SP015537

SP015664
SP9873064

SHADE SENSITIVITY DELAY

Grind

Weld

MAXMINHILO

10

9

11
12

13

Cut

4/9-13 KMP 1/1/1/2/379
AS/NZS 1338.1

SA 60B Low Battery

SP012425

SP9873064

SP015177

SP9873254

9873260
9873261
9873262
9873263

SP015579

SP009023SP9873018

SP013231

BETA E90 SFA + RSA 230 83



BETA 
e90 XFA
+ RSA 230

Beta 90 XFA + RSA 230 9873037

Beta 90 XFA 电焊帽，自动变光电焊滤光片 XA 47，供气式调节器 
RSA 230，空气软管，RSA 230 的空气软管适配器，消音器，流量
计，带舒适衬垫的皮带，Kemppi 工具包。

配件和耗材
防护板 (90 x 110 x 1.0)，10 件 SP9873253

安全盖板 (90 x 110 x 1.5)，10 件 SP9873254

XA 47 的内侧防护板 (104 x 54)，5 件 SP012952

吸汗带，2 件 SP9873018

面罩 SP015537

舒适带衬垫，5 件 SP013231

软管保护盖 SP010788

护头罩 W007827

护颈罩 W007828

皮质焊接围裙（Alfa 和 Beta） SP015177

RSA 230 的消音器，2 件 SP011735

压力软管，10 m SP013848

压力软管，20 m SP013849

压力软管，30 m SP013850

肩带 SP011894

通用皮质颈部保护器 SP015579

Kemppi 工具包 SP010090

流量计 SP012492

放大镜
屈光度 1.0 (51 x 108 mm) 9873260

屈光度 1.5 (51 x 108 mm) 9873261

屈光度 2.0 (51 x 108 mm) 9873262

屈光度 2.5 (51 x 108 mm) 9873263

备件
Beta e90 FA 电焊帽，不包括 ADF SP9873004

ADF 电焊滤光片 XA 47（遮光号 9-15，可视区域  
97 x 47）

SP9873063

固定过滤器的弹簧 SP3149850

头带 头带

舱口盖 SP015664

供气调节器组 RSA 230 SP011617

供气调节器 RSA 230 SP012857

皮带 SP010243

带舒适衬垫的皮带 SP012999

空气软管 SP012253

RSA 230 的空气软管适配器 SP011227
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SP9873253

SP9873254SP3149850 SP015664

SP9873254

9873260
9873261
9873262
9873263

BETA SH E90P

Beta e90P SH 9873026

被动玻璃焊接镜片的电焊帽。与安全帽一起使用

配件和耗材
防护板 (90 x 110 x 1.0)，10 件 SP9873253

被动电焊滤光片（遮光号 11，尺寸 90 x 110） 9873244

安全盖板 (90 x 110 x 1.5)，10 件 SP9873254

通用皮质颈部保护器 SP015579

放大镜
屈光度 1.0 (51 x 108 mm) 9873260

屈光度 1.5 (51 x 108 mm) 9873261

屈光度 2.0 (51 x 108 mm) 9873262

屈光度 2.5 (51 x 108 mm) 9873263

电焊滤光片		
遮光号 8 9873241

遮光号 9 9873242

遮光号 10 9873243

遮光号 11 9873244

遮光号 12 9873245

遮光号 13 9873246

备件
固定过滤器的弹簧 SP3149850

舱口盖 SP015664

Beta e90P 
SH
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BETA SH E90A

Beta e90A SH 9873027

带有 SA 60B ADF 的电焊帽。与安全帽一起使用

配件和耗材
防护板 (90 x 110 x 1.0)，10 件 SP9873253

SA 60B 的内侧防护板 (106 x 65)，5 件 SP012425

安全盖板 (90 x 110 x 1.5)，10 件 SP9873254

通用皮质颈部保护器 SP015579

放大镜
屈光度 1.0 (51 x 108 mm) 9873260

屈光度 1.5 (51 x 108 mm) 9873261

屈光度 2.0 (51 x 108 mm) 9873262

屈光度 2.5 (51 x 108 mm) 9873263

备件
ADF 电焊滤光片 SA 60B（遮光号 9-13，可视区域  
100 x 60）

SP9873064

固定过滤器的弹簧 SP3149850

舱口盖 SP015664

BETA e90A 
SH
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WPA00011 WPA00012

WAC00006 WAC00007 WHP00006 
WHP00005

WPA00010 WAC00008

BETA SH E397V/E397

Beta e397V 9873397V

独立安全帽 (Kask Zenith X)。透气

配件和耗材
听力保护装置 3 级 (Kask SC3) WHP00006

听力保护装置 2 级 (Kask SC2) WHP00005

Beta e397 内部衬垫 WPA00010

Beta e397 汗带 WPA00011

Beta e397 汗带 EC WPA00012

Beta e397 Adapter 30mm WAC00008

SC2 卫生套件 WAC00006

SC3 卫生套件 WAC00007

Beta e397 9873397

独立安全帽 (Kask Zenith X)。

配件和耗材
听力保护装置 3 级 (Kask SC3) WHP00006

听力保护装置 2 级 (Kask SC2) WHP00005

Beta e397 内部衬垫 WPA00010

Beta e397 汗带 WPA00011

Beta e397 汗带 EC WPA00012

Beta e397 Adapter 30mm WAC00008

SC2 卫生套件 WAC00006

SC3 卫生套件 WAC00007

BETA 
e397V/e397
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Beta e90P SH 套件 9873028

全套 Beta e90P SH、安全帽 Beta e397 和耳罩 SC3

配件和耗材
防护板 (90 x 110 x 1.0)，10 件 SP9873253

被动电焊滤光片（遮光号 11，尺寸 90 x 110） 9873244

安全盖板 (90 x 110 x 1.5)，10 件 SP9873254

通用皮质颈部保护器 SP015579

听力保护装置 3 级 (Kask SC3) WHP00006

听力保护装置 2 级 (Kask SC2) WHP00005

Beta e397 内部衬垫 WPA00010

Beta e397 汗带 WPA00011

Beta e397 汗带 EC WPA00012

Beta e397 Adapter 30mm WAC00008

SC2 卫生套件 WAC00006

SC3 卫生套件 WAC00007

放大镜
屈光度 1.0 (51 x 108 mm) 9873260

屈光度 1.5 (51 x 108 mm) 9873261

屈光度 2.0 (51 x 108 mm) 9873262

屈光度 2.5 (51 x 108 mm) 9873263

电焊滤光片		
遮光号 8 9873241

遮光号 9 9873242

遮光号 10 9873243

遮光号 11 9873244

遮光号 12 9873245

遮光号 13 9873246

备件
固定过滤器的弹簧 SP3149850

舱口盖 SP015664

Beta e90A SH 套件 9873029

全套 Beta e90A SH、安全帽 Beta e397 和耳罩 SC3

配件和耗材
防护板 (90 x 110 x 1.0)，10 件 SP9873253

SA 60B 的内侧防护板 (106 x 65)，5 件 SP012425

安全盖板 (90 x 110 x 1.5)，10 件 SP9873254

通用皮质颈部保护器 SP015579

听力保护装置 3 级 (Kask SC3) WHP00006

听力保护装置 2 级 (Kask SC2) WHP00005

Beta e397 内部衬垫 WPA00010

Beta e397 汗带 WPA00011

Beta e397 汗带 EC WPA00012

Beta e397 Adapter 30mm WAC00008

SC2 卫生套件 WAC00006

SC3 卫生套件 WAC00007

放大镜
屈光度 1.0 (51 x 108 mm) 9873260

屈光度 1.5 (51 x 108 mm) 9873261

屈光度 2.0 (51 x 108 mm) 9873262

屈光度 2.5 (51 x 108 mm) 9873263

备件
ADF 电焊滤光片 SA 60B（遮光号 9-13，可视区域  
100 x 60）

SP9873064

固定过滤器的弹簧 SP3149850

舱口盖 SP015664

BETA  
e90P/e90A SH 套件

BETA SH E90P 和 E90A 套件90
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ALFA

ALFA 电焊帽

轻便、舒适、高效
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ALFA

ALFA 电焊帽

完美平衡且出色贴合
如果重量、舒适度和保护性是您关注的参数，那么别无所求。Alfa 型号最轻仅 467g。它们代表 Kemppi 焊工保护
产品系列中最紧凑、最轻便的面罩。耐用的低成本解决方案适用于轻型到中型负荷焊接任务。对于所有通用焊
接应用和磨削来说，Alfa 型号提供了一种易于佩戴的眼睛和面部保护装置。外壳设计采用宽大的尺寸，可为面
部区域提供出色的电弧辐射保护，同时又能方便进出狭窄的工作空间。上翻式焊接镜片完美定位，用于焊接前
后的检查。

型号选件和特点
	• Alfa e60P 和 Alfa e60A
	• 用于焊接、定位焊、切割、磨削和检查
	• 被动或 ADF 焊接镜片选件
	• 带 GapView 设置的上翻式焊接镜片
	• ComFlex 头带可实现完美贴合
	• 选配皮质鹅颈保护器
	• 轻便 - 仅 470 g
	• 获得 EN 175 B 认证 (Alfa e60A)
	• 获得 EN 175 B 和 AS/NZS 1337.1 认证 (Alfa e60P)

选配鹅颈保护器
保护颈部和肩部防御焊接飞溅和磨削。

Alfa e60A 配备了 SA 35 
ADF 滤光片，遮光号范围
为 4、9-13，可视区域为 
35x96 mm。
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SP015579

SP9873252

SP9873254

SP3149840

SP015663

9873260
9873261
9873262
9873263

9873191

SP015177

SP009023SP9873018

SP013231

ALFA 
e60P

Alfa e60P 9873020

Alfa e60P 电焊帽，带遮光号 11 的被动电焊滤光片。

配件和耗材
防护板 (60 x 110 x 1.0)，10 件 SP9873252

安全盖板 (90 x 110 x 1.5)，10 件 SP9873254

吸汗带，2 件 SP9873018

通用皮质鹅颈保护器 SP015579

皮质焊接围裙（Alfa 和 Beta） SP015177

舒适带衬垫，5 件 SP013231

电焊滤光片
遮光号 8 9873161

遮光号 9 9873171

遮光号 10 9873181

遮光号 11 9873191

遮光号 12 9873202

遮光号 13 9873211

放大镜
屈光度 1.0 (51 x 108 mm) 9873260

屈光度 1.5 (51 x 108 mm) 9873261

屈光度 2.0 (51 x 108 mm) 9873262

屈光度 2.5 (51 x 108 mm) 9873263

备件
固定过滤器的弹簧 SP3149840

头带 SP009023

舱口盖 SP015663
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DELAY
SENSITIVITY

LO
SHADE

9 13

12
11

10

HI MIN MAX

SP3149840

SP012951

SP9873061

SP015663

SP9873254

SP015579
SP015177

9873260
9873261
9873262
9873263

SP009023SP9873018

SP013231

ALFA 
e60A

Alfa e60A* 9873021

带自动变光电焊滤光片 SA 35 的 Alfa e60A 电焊帽。

配件和耗材
防护板 (60 x 110 x 1.0)，10 件 SP9873252

SA 35 的内侧防护板 (108 x 37)，5 件 SP012951

安全盖板 (90 x 110 x 1.5)，10 件 SP9873254

吸汗带，2 件 SP9873018

通用皮质鹅颈保护器 SP015579

皮质焊接围裙（Alfa 和 Beta） SP015177

舒适带衬垫，5 件 SP013231

放大镜
屈光度 1.0 (51 x 108 mm) 9873260

屈光度 1.5 (51 x 108 mm) 9873261

屈光度 2.0 (51 x 108 mm) 9873262

屈光度 2.5 (51 x 108 mm) 9873263

备件
ADF 电焊滤光片 SA 35（遮光号 9-13，可视区域 96 
x 35）

SP9873061

固定过滤器的弹簧 SP3149840

头带 SP009023

舱口盖 SP015663

*不包括澳大利亚和新西兰市场
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呼吸系统
保护设备

呼吸系统保护设备96



电动过滤器装置可提供安全
方便的呼吸

便携的装置可以让您自由移动
电动过滤器装置，或电动空气净化呼吸器 (PAPR)，是最先进的个人保护设备，甚至可为持续时间长的应用提供
高级保护。电池驱动型便携式风扇装置推动局部空气通过颗粒或化学过滤器，并将空气吹入呼吸区域。

主要的用户优势源自于电池驱动型空气过滤套装所具有的出众移动性和自由移动能力，其通过风扇提供正向
压力，将空气压入呼吸区。这样可以消除与负压呼吸器有关的呼吸困难，并降低良好的面部装置的重要性。

呼吸系统保护设备

供气呼吸器

供气呼吸器为配备了呼吸空气供应和能够顺利自由移动的工作场所提供了绝佳的解决方案。与 PAPR 系统相比，
供气呼吸器具有更低的运行成本，十分适合长时间工作和固定工作站。在可能会临时积聚气体的场合下也建议
使用供气呼吸器。（参见第 112 页的表格）。

注意：供气气源必须符合强制性的本地可呼吸空气质量规定。

工作时间长，成本更低。
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PFU 210e 表示“最大空气速度为 210 升/分钟的电动过
滤装置”。PFU 210e 代表了最高水平的过滤性能，可与 
Gamma GTH3 和 Beta FA 呼吸器系统配合使用，因此您
可以确保获得清洁安全的空气以供呼吸。

PFU 210e 坚固耐用，可提供 160 lpm 和 210 lpm 的风扇
速度选择范围、电池和过滤器状态指示灯以及标准负
荷或高负荷电池的选择。锂离子电池技术可确保快速
充电时间，以及通过颗粒过滤器或与 A1B1E1 气体过滤
器组合的过滤器组进行保护的能力。使用 A1B1E1 气体
过滤器时，智能感应技术会自动将 PFU 210e 调节为空
气速度 160 lpm，从而延长过滤器和电池的使用寿命。
快速充电电池有效地为您的工作班次提供动力，因为
您可以使用一个新的电池和微粒过滤器操作约 8 小时
（使用 SD 电池时）和 16 小时（使用 HD 电池时）。

PFU 210e
为您的肺部提供最佳保护

PFU 210E

防护颗粒物

防护颗粒物和气体

1 过滤器盖
2 火花熄灭器
3 前置过滤器
4 颗粒过滤器
5 气味过滤器：去除难闻的气味。可选配件。如果有

气体过滤器则不需要。
6 气体过滤器：去除气体和蒸汽
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即插即用解决方案

KEMPPI MC-6  
多功能充电器

	• PFU210e 的 SD 或 HD 电池可充电 1 至 6 节
	• SD 和 HD 电池可同时充电
	• SD 电池充电时间约 1.5 小时，HD 电池 3 小时
	• 设备自动禁止在 0 °C 以下温度下充电
	• 易于使用  无需插入小型连接器，只需将电池滑入
其插槽即可

	• 每个电池的提醒信号灯可指明电池是在充电（红
色）还是已充满（绿色 LED 灯）

	• 可以放在桌子上使用，也可以挂在墙上
	• MC-6 可节省办公桌空间，不需要 6 个单独充电器
	• 无需太多单独的充电器，也没有电缆铺设在地板或
长凳上，从而提高安全性

	• 提供五种不同类型的电网电源线：
•	 EU
•	 UK
•	 DK
•	 AS/NZS
•	 CH

Kemppi MC-6 多功能充电器

KEMPPI MC-6 多功能充电器

技术规格
输入电压 24 V DC，12 A DC

输出电压 12 V - 16.6 V

充电电流 6 x 2.0 A

过电流保护 3.6 A/充电器插槽

充电功率 6 x 32 W

重量（充电器） 2.5 kg

重量（电源） 1.4 kg

尺寸 500 × 350 × 73 mm

接头类型 (1) XT 60 H - F.G.

订购编号
P0730 多功能充电器 6 EU

P0731 多功能充电器 6 UK

P0732 多功能充电器 6 DK

P0733 多功能充电器 6 AS/NZS

P0734 多功能充电器 6 CH

备件
SP9722200 电网电源线 EU

SP9722201 电网电源线 DK

SP9722202 电网电源线 UK

SP9722203 电网电源线 AS/NZS

SP9722204 电网电源线 CH

SP9777650 电源（24 V，300 W）

SP9873700 多功能充电器 6 装置

一种可靠的即插即用解决方案，确保始终电池充满电，让您的新鲜空气设备继续供应安全空气。无需因电池电
量耗尽而停止焊接，从而确保生产力。强大的解决方案，可以同时为多达六个电池充电。无论是否使用 SD 和 
HD 电池。两个版本可以同时充电。MC-6 充电器可以放置在工作台上或安装在墙上。提醒信号灯将通过显示红
灯来指示电池何时充电。充满电并准备就绪时，提醒信号灯为绿色。每个电池都有单独的电缆，不会造成任何
麻烦。只需将电源线连接到电源插座，将电池滑入充电槽，即可启动并运行。
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FA 流量控制装置
	• 140 lpm 到 210 lpm 气流调节
	• 电机速度、电池和过滤器状态指示灯
	• 锂离子可充电电池组
	• 在工作场所中具有出色的自由移动能力
	• 仅支持 Delta/Delta+ 型号

FA 流量控制是一款电池供电过滤器装置，可调节电机风扇速度为 140 lpm 到 210 lpm。FA 流量控制由锂离子电
池组供电，能够防护与焊接和制造操作相关的颗粒污染物，可提供出色的自由运动和呼吸保护。您可以使用一
个新的电池和微粒过滤器操作约 8 小时。

FA 流量控制
高效、轻便、紧凑。

过滤器盖、颗粒过滤器和电机装置。

FA 流量控制 101



RSA 230 调节阀可以把受控的气流输送到装有布料面罩的焊工呼吸器头部装置上，并与 Gamma 和 Beta 供气型
号一起提供气流。头部装置内产生的正气压可以限制污染空气进入呼吸区域，确保提供清洁的呼吸空气。 
RSA 230 调节阀具有可更换的消声器，减少了可听见的气流噪音，安装在舒适的背垫上，用皮带固定在身上。

RSA 230

RSA 230
	• 支持 Gamma 和 Beta 呼吸器
	• 成本效益高的 PAPR 型号替代品
	• 建议在指定环境中使用
	• 舒适轻便
	• 哨音报警在空气流量低于 160 lpm 时激活
	• 通过快拆式接头连接管道
	• 轻松调节输送到呼吸区的气流
	• 必须连接已知的呼吸气源。

RSA 230

供应呼吸空气解决方案提供了出色的保护和成本效益。

102



FA 压力流量控制

FA 压力流量控制
	• 支持 Delta 和 Delta+ 呼吸器
	• 简便和可靠的气流控制
	• 用皮带安装，十分轻便
	• 通过快拆式接头连接管道
	• 空气监测仪
	• 必须连接已知的呼吸气源

FA 压力流量控制
FA 压力流量控制系统确保为 Delta 和 Delta+ 安全帽供气呼吸器提供简单可靠的气流控制和监控。用皮带安装的
气流调节阀可以对呼吸区域进行简单的气流调节，是用于静态工作场所和应用的理想且经济高效的解决方案。

供气解决方案十分适合焊接气体可能会积聚并挤出呼
吸空气的应用。
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自动变光电焊滤光片

为您的眼睛提供数控保护

自动变光电焊滤光片

之前 期间 之后

焊接面罩配备了自动变光焊接滤光
镜 (ADF)，可保护眼睛免受焊接电
弧和紫外线/红外线辐射的强光照
射。ADF 技术基于液晶，能够在暴
露于明亮的光线时切换其状态，当
您点燃电弧时立即自动从透明切换
到深色，并在电弧熄灭时再次变为
透明。您可以根据焊接任务和您的
个人需要设置镜片遮光号及其对光
的敏感度。

Gamma ADF 遥控器设计用于在佩戴电焊帽的同时进行操作。橙色硅橡
胶遥控按钮位于电焊帽外壳内，提高了敲击和磨损防护效果。佩戴者
可以调节 ADF 设置并查看大型 ADF 面板界面上的更改，此外还能打开
和关闭 Gamma GTH3 XFA 型 LED 工作灯。

Kemppi ADF 系列提供五种具有不
同遮光号范围和特点的型号。请参
见兼容性表。

Vision+ 彩色 ADF 技术可以实现更高
的视觉清晰度和工作准确度，从而
减少用户的眼睛疲劳。Vision+ 彩色镜
片可提高色彩识别和光学质量。

遥控 RC 功能包含在装有 ADF 镜片
的 Gamma 电焊帽上，在佩戴头盔
时可以非常容易地调整 ADF。遥控
器按钮可防冲击，位置十分便捷，
不用取下电焊帽就能方便地进行调
节。Gamma ADF 参数由彩色 LED 标
记，可以从电焊帽内部清晰地看到
并识别，十分适合在不同任务间切
换时进行参数调整。
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ADF 规格
和兼容性

ADF 型号 SA 35 SA 60B XA 47 SA 60 XA 74 SA 60Z
订货号 SP9873061 SP9873064 SP9873063 SP012422 SP012421 SP9873076

内部防护板项目编号 SP012951 SP012425 SP012952 SP012425 SP012424 SP023221

CE 分类 1/1/1/2 1/1/1/1 1/1/1/2 1/1/1/2 1/1/1/2 1/1/1/1

Vision+ 彩色 否 是 是 是 是 是

观察面积 96 x 35 100 x 60 97 x 47   102 x 60 102 x 74 110 x 60

过滤器尺寸 110 x 61 110 x 90 110 x 90 定制 定制 120 x 90

内部防护板尺寸 108 x 37 106.5 x 65.5 104 x 54 106.5 x 65.5 106.5 x 75 113 x 65 x 1

电弧传感器 2 3 2 2 2 3

遮光号范围 4/9-13 3.5/9-13 切割 5 4/9-13/14-15 切割 5 4/5、8/9-13 切割 5 4/5、8/9-13/14-15 
切割 5

2.5/8-12 切割 5

电源打开/关闭 全自动 全自动 全自动 全自动 全自动 全自动

遮光号控制 内部 内部 内部，数字显示屏 外部 外部 内部

切换时间 (ms) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

磨削功能 否 是 是 否 否 是，远程和内部

低电量指示灯 否 是 是 是 是 是

TIG 额定低电流 (A) 5 3-5 5 5 5 3-5A

电源 太阳电
池，2 x CR2032
，可更换

太阳电
池，2 x CR2032，
可更换

太阳电
池，1 x CR2450，可
更换

太阳电
池，1 x CR2450，可
更换

太阳电
池，1 x CR2450，可
更换 PAPR 电池

 太阳电
池，1 x CR2450，可
更换

认证 CE、ANSI、CSA CE、AS/NZS CE、ANSI、CSA、 
AS/NZS

CE、ANSI、CSA、 
AS/NZS

CE、ANSI、CSA、 
AS/NZS

ADF 兼容性
SA 35  Alfa e60A

SA 60B  Beta e90A / Beta e90 SFA / Delta 90 SFA / Beta e90A SH

XA 47  Beta e90X / Beta e90 XFA / Delta+ 90 XFA

SA 60  Gamma 100A / Gamma GTH3 SFA

XA 74  Gamma GTH3 XFA

SA 60Z Zeta W200 / W200x 

ADF 规格与兼容性

SA 60ZXA 74SA 60XA 47SA 35 SA 60B
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用于 PAPR 的过滤器

用于 PAPR 的过滤器

防护颗粒物和气体

1 过滤器盖
2 火花熄灭器
3 前置过滤器
4 颗粒过滤器
5 气味过滤器：去除难闻的气味。可选配件。 

如果有气体过滤器则不需要。
6 气体过滤器：去除气体和蒸汽

Kemppi 颗粒过滤器与 Kemppi PAPR 设备相结合，为大
多数焊接工艺和应用提供了极好的保护。但您当地的
独立空气测量专家可以提供空气质量报告，以便您准
确选择正确的呼吸器解决方案

Kemppi 组合过滤器分为气体和颗粒过滤器。过滤器
可以吸收沸点超过 65°C 的有机蒸汽、酸/无机气体和
蒸气、二氧化硫。对灰尘、烟尘和烟雾的过滤效率为 
99.9%。属于上述类别的所有物质均被 Kemppi 组合式
过滤器套装所涵盖。有关进一步的指导，请参见对面
的表格。

有关标准和认证的更多信息，请参见第 108-109 页。

任何呼吸器的关键组件都是过滤器。它们根据提供的保护类型分为气体、颗粒和组合过滤器。设置过滤器的最
低要求、测试方法和标记时有标准可循。根据能够吸收的物质组别，气体过滤器被分为不同类型（A、B、E、K 等）
，而根据它们的吸收能力，被分为 1、2 和 3 组。
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呼吸送气解决方案

呼吸送气解决方案

注意：气体过滤器必须始终与颗粒过滤器配合使用。

化学品 过滤设备 隔离设备
 颗粒 颗粒和气体 

ABE
供气

铝 ● ● ●
氩气     ●
铍 ● ● ●
溴 ● ●
镉 ● ● ●
二氧化碳   ●
一氧化碳   ●
氯  ● ●
二氧化氯  ● ●
六价铬 ● ● ●
铜 ● ● ●
氟化物  ● ●
氟  ● ●
氦   ●
异氰酸盐 ● ● ●
氯化氢  ● ●
氰化氢 ● ● ●
氟化氢  ● ●
硫化氢  ● ●

化学品 过滤设备 隔离设备
 颗粒 颗粒和气体 

ABE
供气

氧化铁 ● ● ●
铅 ● ● ●
镁 ● ● ●
锰 ● ● ●
镍 ● ● ●
二氧化氮   ●
一氧化氮   ●
臭氧 ● ●
光气   ●
磷化氢   ●
二氧化硅 ● ● ●
二氧化硫  ● ●
三氯乙烯  ● ●
氧化钒 ● ● ●
石油溶剂油 ● ●
锌 ● ● ●
氯化锌 ● ● ●
氧化锌 ● ● ●
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标准和认证

PPE 产品选择表
正确的产品选择对于为您的个人需求和应用提供最佳
的保护和性能至关重要。

眼睛和面部保护
具有保护性电焊滤光片的头盔和面罩被归类为符合适
用于被动电焊滤光片（彩色玻璃电焊滤光片）的欧洲
标准 EN 175、EN 166 和 EN 169。EN 379 定义了自动电焊
滤光片 (ADF)。

EN 175 和 EN 166 定义了个人防护设备的机械强度，将
更高的可靠性归类为“S”，对高速颗粒的抗性归类
为“F 或 B”。还必须对 PPE 进行测试，以确定其对从热
固体和电弧渗透的熔融金属中的液滴和溅出物的防
护能力。

焊接或透明面罩板的光学质量被测定为 1、2 或 3，其
中 1 和 2 可提供最佳的光学性能。玻璃电焊滤光片 
（被动电焊滤光片）只有一个光学分类。

对于自动电焊滤光片 (ADF)，分类有四个定义部分。光
学类别、光扩散、透光率变化和角度依赖性。自动电
焊滤光片的最高级别标识为 1/1/1/1。

标准和认证

个人防护设备在投放市场之前必须经过认证符合规定的标准。Kemppi 个人防护设备符合欧洲标准，有 CE 标
志。具有相应标志的型号也符合澳大利亚和新西兰规定的标准。

电动空气呼吸器的标准
装有布料面罩，并从电池供电过滤装置获得过滤空气
的电焊帽和面罩符合列出了 TH1、TH2 或 TH3 三级保
护性能的欧洲标准 EN 12941 的定义。数字定义了产品
软管接头的向内泄漏性能和机械强度水平。被认证为 
TH1 的产品向呼吸区的向内泄漏率最大，为 10%，TH2 
产品的最大向内泄漏率为 2%，TH3 产品提供最佳的呼
吸系统保护，最大向内泄漏率为 0.2%。

颗粒和气体过滤器
安装在电动空气呼吸器上的颗粒过滤器的性能与完
整过滤设备一同被归类为符合 EN 12941 标准。然而，
气体过滤器的性能由字母、数字和彩色代码系统定
义，表示性能等级和过滤器防护的气体。字母“A”表
示有机，“B”表示无机，“E”表示酸性气体，数字 1、2 
或 3 表示过滤能力为低、中、高容量。Kemppi PFU 210e 
气体过滤器被归为 A1B1E1 类别。

108



供气呼吸器标准
与 PAPR 系统相比，供气呼吸器具有更低的运行成本， 
并且也建议在焊接气体可能会临时积聚的场合使用。 
（参见第 112 页的表格）。

与符合 EN 12021 标准的来自压缩机的可呼吸气源连接的
焊工呼吸器符合 EN 14594 标准。Kemppi 焊工呼吸器只能
在含氧量超过 17% 的区域使用，不得作为自给式呼吸器，
或用于逃生目的。

保护系数
一般焊接烟雾的职业接触限值为 5 mg/m3。OEL = 根据 
EN 标准推荐使用呼吸系统保护装置的空气污染水平。 
（其他地区的水平和系数可能不同。）

保护系数为 10 的呼吸器可以提供高达 10 x 5 mg/m3 = 
50 mg/m3 的保护，前提条件是 50 mg/m3 仍低于指定物
质的 IDLH（IDLH = 立即危及生命和健康）。

欧洲标准当局为一类呼吸器（符合 EN12941 的 PAPR 或安
装有面罩或头盔的管道供气设备）分配的标称保护系数
根据测试的呼吸器设备的向内泄漏率定义了标称保护系
数 (NPF)。
  

TH1：向内泄漏率最高 10%  
NPF = 10 (10 x 5 mg/m3 = 50 mg/m3) APF 10
TH2：向内泄漏率最高 2%  
NPF = 50 (50 x 5 mg/m3 = 250 mg/m3) APF 20
TH3：向内泄漏率最高 0.2%  
NPF = 500 (500 x 5 mg/m3 = 2500 mg/m3) APF 40
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建议维护指南

项目 检查 频率 典型更换频率 注意
透明防护板 飞溅、刮擦、热

损伤
每天 每周 刮擦、锈斑、飞溅、烟雾和灰尘会阻碍您的视线。必要

时更换。
透明磨削操作面罩板 灰尘、烟雾和刮擦 每天 每月 在温暖的肥皂水中洗涤，用软布擦干。

布料面罩 孔和卫生 每天 3 个月 检查会影响呼吸器功能的烧蚀孔和撕裂。

呼吸管和盖子 孔和撕裂 每天 只有在损坏或泄
漏时

呼吸管上如果有孔，则应更换。孔和泄漏会降低呼吸
系统防护

电池 充电状态 每天 12 个月 使用时每天为电池充电，存放时至少每四个月进行一
次充电。

安全盖板 刮擦 每周 3 个月 用柔软的干布清洁，必要时更换。

吸汗带 卫生 每周 每月 可以在温和的肥皂水中洗涤 - 使用前要干燥。

前置过滤器 污染 每周 每周 前置过滤器可以延长颗粒过滤器的使用寿命。根据环
境在必要时更换。

颗粒过滤器 污染 每周 每月 不要尝试清洁颗粒过滤器。必要时按照 PAPR 过滤器
的状态指示灯和警报进行更换。

过滤器盖 损坏 每周 只有在损坏时 务必确保过滤器盖和内部火花熄灭器板正确安装。

气体过滤器 污染 根据需要 根据需要 气体过滤器失效的一个标志是气味的变化。气体过滤
器的使用寿命与本地污染水平有关。

建议维护指南

比较标准和保护系数

下表有助于了解呼吸保护系统的分类和性能水平定义。最终的性能值定义了污染空气向呼吸区域泄漏的总向
内泄漏率，以及指定污染物浓度的职业接触限值系数。

呼吸器设备 EN12941 最大向内泄
漏率 %

标称保护系
数 (NPF)

分配的保护系数（各国
的值都有所不同，请参
见下面的示例）

澳大利亚和新西兰的最
大向内泄漏率标准

配有头盔和布料面罩的 
PAPR（电动空气净化呼
吸器）

TH1 10 % NPF = 10 英国 = 10 / 芬兰 = 5 P1 5 %

TH2 2 % NPF = 50 英国 = 20 / 芬兰 = 20 P2 1 %

TH3 0.2 % NPF = 500 英国 = 40 / 芬兰 = 200 P3 0.05 %
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产品选择表、特点和标准符合性

 Alfa 
e60P

Alfa 
e60A

Beta 
e90P

Beta 
e90A

Beta 
e90X

Beta 
e90P SH

Beta 
e90A SH

Beta 
e90P SH 
套件

Beta  
e90A SH  
套件

订购详细信息的页码  94 95 71 72 73 86 87 90 90

焊接 ● ● ● ● ● ● ● ● ●
切割 - - - ● ● - ● - ●
磨削 ● ● ● ● ● ● ● ● ●
焊后处理 ● ● ● ● ● ● ● ● ●
全位置焊接 ● ● ● ● ● ● ● ● ●
焊接镜片类型 P A P A A P A P A

观测镜尺寸 (mm) 99 x 52 96 x 35 100 x 78 100 x 60 97 x 47 100 x 78 100 x 60 100 x 78 100 x 60

安全帽保护 - - - - - ● ● ● ●
定位焊特点 ● ● ● ● ● ● ● ● ●
放大镜选项 ● ● ● ● ● ● ● ● ●
MMA ● ● ● ● ● ● ● ● ●
MIG/MAG ● ● ● ● ● ● ● ● ●
TIG ● ● ● ● ● ● ● ● ●
等离子焊接 - ● ● ● - - - ●
气刨 ● ● ● ● ● ● ● ● ●
电焊帽重量 470 g 490 g 475 g 505 g 525 g 440 g 470 g 1255 g 1285 g

EN 175 B B B B B B B B B

AS/NZS 1337.1 面部护具 ● - ● ● ● ● ● ● ●
EN 166 ● ● ● ● ● ● ● ● ●
EN 12941 - - - - - - - - -

EN 14594 加压气体系统 - - - - - - - - -

AS/NZS 1716； - - - - - - - - -

EN 379，ADF - ● - ● ● - ● - ●
EN 169，被动电焊滤光片 ● - ● - - ● - ● -

AS/NZS 1338.1 电焊滤光片 ● - ● ● ● ● ● ● ●
EN 397，安全帽 - - - - - - - ● ●

产品选择表、特点和标准符合性

P = 被动
A = 自动变光

X = 延长
S = 标准

FA = FreshAir
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有关完整的 ADF 规格（自动变光电焊滤光片），请参见第 104 页。
电焊帽重量包括放大镜（如选配）。
适用于 Delta 型号的护耳器 = 300 g。

产品选择表、特点和标准符合性

 Beta  
e90 PFA

Beta  
e90 SFA

Beta  
e90 XFA

Beta  
e90 PFA  
供气

Beta  
e90 SFA  
供气

Beta  
e90 XFA  
供气

订购详细信息的页码 74 76 78 80 82 84

焊接 ● ● ● ● ● ●
切割 - ● ● - ● ●
磨削 ● ● ● ● ● ●
焊后处理 ● ● ● ● ● ●
全位置焊接 ● ● ● ● ● ●
焊接镜片类型 P A A P A A

观测镜尺寸 (mm) 100 x 78 100 x 60 97 x 47 100 x 78 100 x 60 97 x 47

安全帽保护 - - - - - -

定位焊特点 ● ● ● ● ● ●
放大镜选项 ● ● ● ● ● ●
MMA ● ● ● ● ● ●
MIG/MAG ● ● ● ● ● ●
TIG ● ● ● ● ● ●
等离子焊接 - ● ● ● ●
气刨 ● ● ● ● ● ●
电焊帽重量 650 g 680 g 700 g 650 g 680 g 700 g

EN 175 B B B B B B

AS/NZS 1337.1 面部护具 ● ● ● ● ● ●
EN 166 ● ● ● ● ● ●
EN 12941 TH2 TH2 TH2 - - -

EN 14594 加压气体系统 - - - 2B 2B 2B

AS/NZS 1716； P1 P1 P1 ● ● ●
EN 379，ADF ● ● ● ● ● ●
EN 169，被动电焊滤光片 - - - - - -

AS/NZS 1338.1 电焊滤光片 ● ● ● ● ● ●
EN 397，安全帽 - - - - - -
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产品选择表、特点和标准符合性

 Delta 90 
SFA

Delta+ 
90 XFA

Delta  
90 SFA  
供气

Delta+  
90 XFA 供气

Zeta 
G200

Zeta 
G200x

Zeta 
W200

Zeta 
W200x

订购详细信息的页码 52 53 56 58 24 25 22 23

焊接 ● ● ● ● - - ● ●
切割 ● ● ● ● - - ● ●
磨削 ● ● ● ● ● ● ● ●
焊后处理 ● ● ● ● ● ● ● ●
全位置焊接 ● ● ● ● - - ● ●
焊接镜片类型 A A A A - - A A

观测镜尺寸 (mm) 100 x 60 97 x 47 100 x 60 97 x 47 - - 110 x 60 110 x 60

安全帽保护 ● ● ● ● - - - -

定位焊特点 - - - - - - - -

放大镜选项 ● ● ● ● - - ● ●
MMA ● ● ● ● - - ● ●
MIG/MAG ● ● ● ● - - ● ●
TIG ● ● ● ● - - ● ●
等离子焊接 ● ● ● ● - - ● ●
气刨 ● ● ● ● - - ● ●
电焊帽重量 950 g 1145 g 950 g 1145 g 345 g 485 g 517 g 658 g

EN 175 B B B B - - B B

AS/NZS 1337.1 面部护具 ● ● ● ● ● ● ● ●
EN 166 ● ● ● ● B B ● ●
EN 12941 TH2 TH2 - - - - - -

EN 14594 加压气体系统 - - 2A 2A - - - -

AS/NZS 1716； - - - - - - - -

EN 379，ADF ● ● ● ● - - ● ●
EN 169，被动电焊滤光片 - - - - - - ● ●
AS/NZS 1338.1 电焊滤光片 - - - - - - ● ●
EN 397，安全帽 ● ● ● ● - - - -

产品选择表、特点和标准符合性

P = 被动
A = 自动变光

X = 延长
S = 标准

FA = FreshAir
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有关完整的 ADF 规格（自动变光电焊滤光片），请参见第 104 页。
电焊帽重量包括放大镜（如选配）。
适用于 Delta 型号的护耳器 = 300 g。

产品选择表、特点和标准符合性

 Gamma 
100A

Gamma  
GTH3 SFA

Gamma 
GTH3 XFA

Gamma 
GTH3 SFA 
供气

Gamma 
GTH3 RFA

Gamma 
GTH3 RFA 
供气

订购详细信息的页码 38 40 42 44 46 48

焊接 ● ● ● ● - -

切割 ● ● ● ● - -

磨削 ● ● ● ● ● ●
焊后处理 ● ● ● ● ● ●
全位置焊接 ● ● ● ● - -

焊接镜片类型 A A A A - -

观测镜尺寸 (mm) 102 x 60 102 x 60 102 x 74 102 x 60

安全帽保护 - - - - - -

定位焊特点 ● ● ● ● - -

放大镜选项 ● ● ● ● - -

MMA ● ● ● ● - -

MIG/MAG ● ● ● ● - -

TIG ● ● ● ● - -

等离子焊接 ● ● ● ● - -

气刨 ● ● ● ● - -

电焊帽重量 775 g 1000 g 1100 g 1000 g 622 g 622 g

EN 175 B B B B - -

AS/NZS 1337.1 面部护具 ● ● ● ● ● ●
EN 166 ● ● ● ● B B

EN 12941 - TH3 TH3 - TH3 -

EN 14594 加压气体系统 - - - 3B - 3B

AS/NZS 1716； - P2 P2 ● P2 ●
EN 379，ADF ● ● ● ● - -

EN 169，被动电焊滤光片 - - - - - -

AS/NZS 1338.1 电焊滤光片 ● ● ● ● - -

EN 397，安全帽 - - - - - -
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安全
产品
保修
Kemppi 保证其产品没有材料和工艺缺陷。
有关完整的 Kemppi 保修条款和条件，请访问 www.kemppi.com
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不再供应的产品的备件和耗材
Alfa 60P 9873010 固定过滤器的弹簧 9873014

头带 9873012

防护板 SP9873149

安全盖板 SP9873155

吸汗带，2 件 SP9873018

Beta 60A 9873041、Beta 60P 9873040 防护板 (60 x 110 x 1.0)，10 件 SP9873252

安全盖板 (90 x 110 x 1.5)，10 件 SP9873254

放大镜支架 SP011159

头带 4306370

吸汗带，2 件 SP9873018

Beta 90A 9873046、Beta 90P 9873045 防护板 (90 x 110 x 1.0)，10 件 SP9873253

Beta 90X 9873047， 安全盖板 (90 x 110 x 1.5)，10 件 SP9873254

SA 47 的内侧防护板 / XA 47 (104 x 54)，5 件 SP012952

710S ADF 的内侧防护板，5 件 W007521

放大镜支架 SP011159

头带 4306370

吸汗带，2 件 SP9873018

Beta 90 SFA 9873070、Beta 90 XFA 9873071 防护板 (90 x 110 x 1.0)，10 件 SP9873253

安全盖板 (90 x 110 x 1.5)，10 件 SP9873254

SA 47 的内侧防护板 / XA 47 (104 x 54)，5 件 SP012952

710S ADF 的内侧防护板，5 件 W007521

放大镜支架 SP011159

头带 4306370

吸汗带，2 件 SP9873018

面罩 W007523
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不再供应的产品的备件和耗材

Gamma 100P，Gamma GTH3 PFA (PFU) 9873100， 防护板，5 件 SP008034

Gamma GTH3 PFA (RSA) 9873140 磨削操作面罩，5 件 SP008040

头带 SP009023

颈带 SP010728

吸汗带，2 件 SP9873018

电焊滤光片，遮光号 8 W011254

电焊滤光片，遮光号 9 W011255

电焊滤光片，遮光号 10 W011256

电焊滤光片，遮光号 11 W011257

电焊滤光片，遮光号 12 W011258

电焊滤光片，遮光号 13 W011259

前置过滤器，10 件 SP9320002

前置过滤器，100 件 SP9320002MP

颗粒过滤器，2 件 SP015757

颗粒过滤器，5 件 SP010415

颗粒过滤器，20 件 SP010415MP

气体过滤器 Life+ SP009934

气味过滤器，5 件 SP012223

锂离子电池 (SD)，3.2 Ah SP012584

锂离子电池 (HD)，6.4 Ah SP012021

面罩 SP009794
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电弧焊的先驱。 

Kemppi 是电弧焊行业内公认的领军企业。 我们致力于通过不断改进焊接电
弧技术和打造更加绿色并且平等的世界来提高焊接质量和生产率。 Kemppi 
可以为各种专业人员和机构（从工业焊接公司到独立承包商）提供可持续产
品、出色的数字解决方案和优质的服务。我们将产品的可用性和可靠性作为指
导原则。借助我们覆盖全球70多个国家/地区的高度成熟的合作伙伴网络，为
当地客户提供专业服务。 Kemppi公司总部位于芬兰拉赫蒂市，在全球16个国
家拥有近800名焊接领域的员工，销售额达到1.78亿欧元。

 
Kemppi – Designed for welders


